Przekroj normalny przepustu

ELEMENTY ODWODNIENIA
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kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 qr. 5cm\
fundament z betonu C20/25 gr.10cm

obrzeze betonowe 8x30cm

A9 WC

zasypka przepustu :
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ptyta betonowa azurowa 40x60x10cm

Podsypka piaskowa gr.15cm

*k%

Materac z kruszywa 0/31 mm ***,

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podsypka piaskowa gr. 15¢m owiniety w geotkanine 120/120 kN/m
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Podsypka piaskowa gr.15cm

Materac z kruszywa 0/31 mm ***,

owiniety w geotkaning 120/120 kN/m
Uwagi:
* Dotyczy przepustu w km 0+015.00 (dro%83DL-4_6 (WD-78)),

Konstrukcja beli progowej na rysunku 0
Dtugosc rowna DN przepustu, ale nie wiecej niz 1m

*%
*k%

Grupbos¢ materaca z kruszywa:
30cm dla przepustow DN=800 [mm]
50cm dla przepustow DN=1200 [mm]

Zabrania sie powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdanskiego.

) Powiat Wejherowski
® reprezentowany przez
® Zarzgd_Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
® z siedzibg w Wejherowie
ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo

BIURO PROJEKTOWE:

TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z o.0.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdarisk

TRANSPROJEKT

Zamierzenie budowlane:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowg
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo"

woj. Pomorskie, pow. Wejherowski, gm. Szemud
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