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Samoczynne wyłączanie zasilania
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- istn. uziemienie szafy lub słupa oświetleniowego

- proj. stalowy słup oświetlenia ścieżek bez wysięgnika

- proj. stalowy słup oświetlenia drogowego z wysięgnikiem

- proj. stalowy słup oświetlenia przejść z wysięgnikiem

- proj. kabel oświetleniowy 

- proj. uziemienie szafy lub słupa oświetleniowego

- proj. ogranicznik przepięć 

- dem. słup oświetlenia drogowego z wysięgnikiem

- dem. kabel oświetleniowy 

- dem. przewód oświetleniowy linii napowietrznej 

- dem. oprawa oświetl. na słupie linii napowietrznej

UWAGI:

LEGENDA:

    oświetleniowej oraz słupy oświetleniowe pokazane na schemacie. Wposób budowy uziemienia i wymagana rezystacja wg N SEP-E-001. 

6. Wzdłuż kabli oświetleniowych w wykopie układać stalową bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4, do której podłączyć szynę PEN w szafie

    skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

5. W przypadku zastosowania trzyżyłowego przewodu zasilającego oprawę w II klasie, nie podłączać żyły PE, gdyż spowoduje to pogorszenie

. Do zasilenia opraw oświetleniowych w II klasie ochrony stosować przewód zasilający YDY 2x2,5mm2.4

(ilość bezpieczników odpowiadająca ilości opraw na słupie).    BiWtS 4A 

3. Słupy wyposażyć w tabliczki/złącza bezpiecznikowe lub tabliczki/złącza bezpiecznikowe podziałowe, wyposażone we wkładki bezpiecznikowe

    prefabrykowanych.

2. Słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane spełniające wytrzymałość na II strefę wiatrową, ustawione w wykopie na betonowych fundamentach

    w różne rodzaje soczewek (tzw. matryc). 

1. Oprawy oświetleniowe w technologii LED przystosowane do montażu na wysięgniku z możliwością regulacji kąta nachylenia oraz wyposażone 

   

SO-3

51W LED

SO 3/1/1

L=374(437)m

YAKXS 0,6/1kV 4x25mm2
szafa SO-3 obw. 1

10m/1,5m 

Is = 2,6 A
Ps = 1,52 kW

REZERWA
szafa SO-3 obw. 4

REZERWA
szafa SO-3 obw. 3

REZERWA
szafa SO-3 obw. 2

51W LED
10m/1,5m 
SO 3/1/1.1

67W LED

SO 3/1/2
10m/1,5m 

67W LED

SO 3/1/3
10m/1,5m 3x97W LED

SO 3/1/4
10m/1,5m 

1x107W LED

SO 3/1/4.1
6m/3m 

1x107W LED

SO 3/1/4.2
6m/1,5m 

107W LED

SO 3/1/5
6m/1m 

107W LED
6m/1m 

SO 3/5/1.1

67W LED

SO 3/1/6
10m/1,5m 

51W LED

SO 3/1/7
10m/1,5m 

51W LED

SO 3/1/8
10m/1,5m 

 - proj. oprawy oświetleniowe LED; 14 szt.

 - proj. słupy oświetleniowe 10m; 8 szt.
 - proj. kabel YAKXS 0,6/1kV 4x10mm2; L=374(437)m
powiatowej 1412G w m. Kleczkowo (Gmina Szemud)
SO-3 obw.1 (km 0+080.20)  - Proj. oświetlenie ronda oraz drogi 

(wg innego opracowania)
ul. Wczasowej projektowane w ramach budowy drogi S6 
3oś (km 6+150) - przebudowa oświetlenia drogowego

100W oprawa sodowa

6m/1m

ist. słup

100W HPS 

10m/1,5m

1/1

100W HPS 

10m/1,5m

2/1

100W HPS 

10m/2m

3/1

100W HPS 

10m/1.5m

4/1

150W HPS 

10m/1,5m

5/1

150W HPS 

10m/1,5m

6/1

150W HPS 

10m/1,5m

7/1

150W HPS 

10m/1,5m

8/1

150W HPS 

10m/1,5m

9/1

150W HPS 

10m/1,5m

10/1

150W HPS 

10m/1,5m

11/1

150W HPS

13/1
10m/1,5m 

150W HPS

14/1
10m/1,5m 

36(41)m 35(40)m 36(41)m 36(41)m43(49)m 37(42)m 37(42)m 35(40)m 35(40)m 35(40)m 38(43)m

 - proj. słupy oświetleniowe 10m; 2 szt.
 - proj. kabel YAKXS 0,6/1kV 4x25mm2; L=87(99)m

(Gmina Szemud)
3oś (km 6+150) - proj. oświetlenie drogi gminnej 151025G

3(6)m

150W HPS 

10m/1,5m

12/1

ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

OŚWIETLENIE DROGOWE

Nr umowy: 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdańskiego.

INWESTOR:

Zamierzenie budowlane: 
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Nr strony:  Nr rysunku:  
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woj. Pomorskie, pow. Wejherowski, gm. Szemud

reprezentowany przez
Powiat Wejherowski

z siedzibą w Wejherowie
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo

marzec 2021 r.
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ELEKTROENERGETYCZNA
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mgr inż. Wojciech Wycinka
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mgr inż. Adam Laskowski

mgr inż. Michał Sajenko 79/Gd/01

 i urządzeń elektr. i elektroenerget.
 Instalacyjna w zakr. sieci, instalacji

 i urządzeń elektr. i elektroenerget.
 Instalacyjna w zakr. sieci, instalacji

 i urządzeń elektr. i elektroenerget.
 Instalacyjna w zakr. sieci, instalacji
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Projektant:

Projektant:

Projektant:
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 i urządzeń elektr. i elektroenerget.
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 i urządzeń elektr. i elektroenerget.
 Instalacyjna w zakr. sieci, instalacji

na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo"
„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasową 
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