
b) przekrój drogowy (nasyp > 3.0m)

KR 3kategoria ruchu
100 kNobciążenie na oś
2,0 mszerokość chodnika 
min. 1,00 mszerokość pobocza
2 x 3,0 mszerokość pasa ruchu
6,0 mszerokość jezdni
40 km/hprędkość projektowa
Zklasa drogi

PARAMETRY TECHNICZNE:
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4,503,001,506,001,00

drogi należy wykonać humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw.
* Na pasach oddzielających chodnik lub ścieżkę rowerową od nawierzchni 

UWAGA:

KR 3kategoria ruchu
100 kNobciążenie na oś
2,0 mszerokość chodnika
min. 1,00 mszerokość pobocza
1,5 mszerokość pierścienia
6,0 mszerokość jezdni
30mśrednica wyspy zewnętrznej
7,5 mśrednica wyspy środkowej
Zklasa drogi

PARAMETRY TECHNICZNE:
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40 cm

podsypka piaskowa 3 cm
8 cmkostka betonowa  

kruszywa o uziarnieniu 0/31,5
podbudowa z mieszanki 

na wlocie na ronda
Szczegół wyspy dzielącej, 
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z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5

25 cmw-wa ulepszonego podłoża

w warstwie MZC C8/10 

zatopiona na 2/3 wysokości
16 cmkostka kamienna 

lub gruntu stabiliz. spoiwem hydrauli.C1,5/2

22 cmw-wa mrozoochr. z miesz. związ. spoiwem hydraul.

pas zieleni
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0,40

spełniający wymagania normy PN-EN 12767
słup oświetleniowy o konstrukcji podatnej

8%

przy wys. skarp powyżej 2.0m
dodatkowy pochwyt dla pieszych

Tabela nr 2Tabela nr 1

20 cmpodbudowa z MZC C8/10

E2 = 25MPa
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E2 = 100MPa

z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5

25 cmw-wa ulepszonego podłoża

w warstwie MZC C8/10 

zatopiona na 2/3 wysokości
16 cmkostka kamienna 

lub gruntu stabiliz. spoiwem hydrauli.C1,5/2

22 cmw-wa mrozoochr. z miesz. związ. spoiwem hydraul.

Σ=83 cm
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humusowanie skarp w-wą grub. 20cm
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balustrada U-11a na odc. 
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z obsiewem lub hydroobsiewem
humusowanie skarp warstwą gr. 20cm 
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spełniający wymagania normy PN-EN 12767
słup oświetleniowy o konstrukcji podatnej

bariera N2-W2
0,80

lampy oświetleniowej przy chodniku
wraz z lokalizacją bariery i 

Szczegół pobocza

 * 0.5 m - szerokość pobocza dla ustawienia słupów oświetleniowych bez bariery

zgodnie z planem sytuacyjnym
 lokalizacja słupów oświetleniowych 

min. 0.75 szerokość zmienna 1,10 2,00  szer. zm.

15x30 cm
krawężnik betonowy

na podsypce cem. - piask.
obrzeże betonowe 8x30 cm 

*droga gminna 151025G (DL-4_3-WD-78)

4 cm

20 cm

5 cm

7 cm

Górne warstwy konstrukcji

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
podbudowa asfaltowa z betonu asfaltowego AC22P

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

E2 = 100MPa

Konstrukcja nawierzchni dla dróg kategorii ruchu KR3:

Grupa nośności podłoża G4

E2 = 25MPa

E2 = 50MPa

Σ=36 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

Dolne warstwy konstrukcji - TYP7

25 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym22 cm

Hmin=70 cmΣ=83 cm

Tabela nr 3

4 cm

20 cm

Górne warstwy konstrukcji

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

E2 = 80MPa

8 cm

Konstrukcja nawierzchni dla dróg kategorii ruchu KR2:

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

33 cm

Grupa nośności podłoża G4 - TYP10

E2 = 25MPa

Dolne warstwy konstrukcji 

Σ=65 cm Hmin=65 cm

Σ=32 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2

Grupa nośności podłoża G4
dla kategorii ruchu KR3

Konstrukcja nawierzchni

Grupa nośności podłoża G4
dla chodnika

Konstrukcja nawierzchni 

Grupa nośności podłoża G4
dla chodnika

Konstrukcja nawierzchni 

Grupa nośności podłoża G4
dla kategorii ruchu KR3

Konstrukcja nawierzchni

Grupa nośności podłoża G4
dla kategorii ruchu KR3
Konstrukcja nawierzchni

Grupa nośności podłoża G4
dla kategorii ruchu KR3
Konstrukcja nawierzchni

Grupa nośności podłoża G4
dla chodnika

Konstrukcja nawierzchni 

E2 = 50MPa

8 cm

3 cm

15 cm

Konstrukcja nawierzchni dla chodnika

kostka betonowa szara

podsypka cementowo-piaskowa

Σ=26 cm

40 cm

Grupa nośności podłoża G4 - TYP10

E2 = 25MPa
Σ=66 cm Hmin=50 cm

Dolne warstwy konstrukcji 

lub z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%
w-wa ulepsz. podłoża z mieszanki niezwiązanej 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3
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