PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

Warstwa obsypki - piasek
o uziarnieniu 2-8mm; gr=50cm
ponad gorng krawedzig przewodu

Kanat deszczowy

Wyréwnawcza podsypka piaskowa i}

0 grubosci min 15¢cm

Podtoze wzmocnione z grubego zwiru

o uziarnieniu 8-10mm; gr=20cm

(tylko w gruntach plastycznych i nawodnionych)

Dz

50

Dz

Uwaga:
Wymiary podano w [cm].

Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdanskiego.

INWESTOR:

Powiat Wejherowski
reprezentowany przez

Zarzgd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

z siedzibg w Wejherowie
ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo

BIURO PROJEKTOWE:

TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z o.0.

ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdansk

TRANSPROJEKT

Zamierzenie budowlane:

20 |10

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowg
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo"

woj. Pomorskie, pow. Wejherowski, gm. Szemud

Nr umowy: Stadium:

23/SA/2020 .
Nr projoKr Projekt Wykonawczy

01/307/2020
Branza: Obiekt: Kanalizacja deszczowa

SANITARNA J

: Tytut rysunku: /o

Nrioms: \J 1D vty Przekroj przez wykop
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: Podpis:
Projektant: mgr inz. Piotr Kiihnel POM/0028/PWOS/07| instalacyjna w zakresie wod-kan, gaz @ W
Sprawdzajgcy: |mgr inz. Elzbieta Piotrowska POM/0034/POOS/06 | instalacyjna w zakresie wod-kan, gaz %
Opracowat: mgr inz. Wojciech Kierzkowski - - W
Rewizja: Data: Skala: Nr rysunku: Nr strony:

00 marzec 2021 r. 1:20 0503
Nr umowy: 23/SAI2020




