POLACZEN'E SC'EKU TROJKA_TNEGO ZE SClEKlEM SKARPOWYM SZCZEGOL UMOCN'EN'A ROWU PRZY WYLOC'E SC'EKU SKARPOWEGO UMOCN'EN'A ROWOW Umocnienie rowu elementami betonowymi typ3

A’ A’ i | . ' , 7ei 0
Skala 1:25 ~ Skala 1:50 | PRZYKANALIKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Skala 1:50 dia pochylenia podiuznego rowu powyzej 3 do 10%
| , | Przekroj poprzeczn
T | ik Wl Kor | Sciek | Skala 1:50 | P V\¥ykonanle1mbumocn|en|arowutyp3 ”””””””” |
ypowy wylot ze Scieku ylot przy zakonczeniu scieku | Umocnienie rowu typ 1 7 G | ~ply Sciekowa korytiowa - 06m2 ‘
| J/ : : . - -7 N | - ptyta chodnikowa 50x50x7cm - 1m
1.013 1.01b 3 . dla pochylenia podtuznego rowu powyzej od 0 do 2%  Ppobocze umocnione A NS - darnina - 1m2 |
. | AD | 0 L : e QX - podsypka cem.-piask. 1:4 ?rub. 5cm-1.6m2:
- ‘ @ - 3 0/ AN : - podsypka piaskowa grub. 10 cm - 1.6m2 :
4{ —~ ! | | | 4 > K B b !
A B Obrzeze betonowe 8x30x75 cm :: :7_11 : i Plyta chodnikowa 50 x 50 x 7 cm
P 3 " nawierzchnia drogi L , ';
\é\rlg\lfvc%rée;?g% ; gscft. wylotu $cieku | H scieku rzykanalika 7 Plyta Sciekowa korytkowa
e | | Getsonudoguegs P2 Soikwg, KPED 0125 01,1901 21/ . Sciek wg, KPED 01,25 S L7 humusowanie skarp warstia gr. 20cm o e ogima | 9Ub-Som
f ! ° | | | ciek wg. . 19-01. Y i = oA i g
|  szer. pobocza 1,00 m: 3 } Sdekwg KPED 0125 wg. KPED na podsypce cem.- piask. gr. 7 cm = — wraz z obsianiem mieszanka traw
1 90 , 50 , 50 ‘ - kostka betonowa - 0,67m2 1 ! RN Podsyp P g
Vi | ; - obrzeze befon. - 1.6m (2,1m) Ywaga: \ Umocnienie rowu brukiem typ 4
: - szer. pobocza 1,35 m: ' Sciek skarpowy uktada¢ 3cm ponizej powierzchni humusu piyty betonowe 50x50x7 cm N A : . ) .
N 1 1 - 1'0 3 - kostka betonowa - 1,00m2 | P PomiEA® na podsypce cem.- piask. 1:5 - gr. 5 cm N Umocnienie rowu darning typ 2 , dla pochylenia podiuznego rowu powyzej 10%
3 = ‘  cper popoLrEEze belon.-21m (2 | oraz podsypce piaskowe] gr. 10 cm o dla pochylenia podiuznego rowu powyzej 2 do 3% pobocze umocnione
| 1 " . kostkq’betonlowa -1,24m2 | | 060 | IS 7 O | .
N vg '9v'7 97 Y-72 | - obrzeze beton. - 2,5m (3,0m) Kostka betonowa 10x20x6 cm RN A A | | \I/QVykotnanie 1 mb. umocnienia rowu typ2: | Darnina Przekroj poprzeczny
- ﬁ I [ | W nawiasie diugos¢ obrzeza dla typu 1.01b 3 1 - ! . ROW trapezowy: L A [
: ‘ L ! \ ! . ! - darnina - 1,4m2
! \/ ‘ ‘ ] ‘ ‘ ] i ‘ ] / : E%Wzlggggynéil*gé:% t:el’%“gv’:/ae&acgag!;a : 1 Podsypka cem.- piask. 14 - grub.3 cm Skala 1 _25 ﬁgltgotées,[)?ggevv(?eﬁ]o@p?ggkcq% N gr. 5 cm “ ‘ Row tréj-k(ejl;r;xjina 14m2 Zabranile:\l\s/:/eE;oT\geRl-ania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdanskiego.
8t V __lak powierzhnia kostki betonowej. | D Webenan .. oraz podsypce piaskowej gr. 00cm g o+ IS NS L [ '
KRAWED? W\Q | . \é\ggmgﬂgergosvzéggmocnlen|a rowu przy wylocie tawa betonowa, beton C12/15 gr. 15 cm sciek wg. KPED 01.03 : . Izg\efleleﬁt’cov\vlllgjggrzowsk|
POBOCGZA - 1 o o | ‘i na POngPCG cem.- ElaSk 1:5 | Ogr dsem | S humusowanie skarp warstwg gr. 20cm : '5 gasggggigrovgwg r<]1(lae;oFV’VC;(\;viatu Puckiego i Wejherowskiego
KRAWED? - TYP _?Zp?{/t ;rg(gtgng&éigon;d o t5my na podsypce cem.- piask. 1:5 - gr. 5 cm oraz podasypce p|as owejgr. lU cm g\ggﬁgrk\;er Fjos\lvz(;f.gléj)(nocn|en|a rowu przy wylocie : EAW wraz z hydroob3|ewem : 3 z Puckaﬁ’a&l_zoo ve ejjherowo
POBOCZA L - Sciek potokragly - 1,5m ’ oraz podsypce piaskowej gr. 10 cm W|d0k Z gory | ' | Bruk grub. 16cm | BIURO PROJEKTOWE:
- TYP2-szer. umocnienia 3,50 m: | - TYP1 - szer. umocnienia 1,50 m: | Podsypka cem.piaskowa 1:4 grub. 9cm | :
| - piyty betonowe 50x50x7 cm - 3,5m2 ; | - plyty betonowe 50x50x7 cm - 1,5m2 ! | Podsypka piaskowa grub. 15 cm | A TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z o.0.
A A | - Sciek potokragty - 3,5m | p— - Sciek potokragty - 3 g05m | Umocnienie dna rowu bezodoivwowedo b , | ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdarisk
- o - » | | szer. umocnienia m: | Ze umochion . : |
Obrzeze betonowe 8x30x75 cm : sciek wg. KPED 01.03 | - piyty betonowe 50x50x7 cm - 3,5m2 | : : 1y 9 pobocze Umocnione PrzekrOJ pOd*uzny .| zamierzenie budowlane:
na podsglpce cem.- l?laSk" 1:51-Ogr. 5cm | | - Sciek potokragty - 3,5m w celu zabezpleczenla Skarpy 1.00 Nazwa i adres obiektu budowlanego:
.. Czesc scieku dro owe 0 Kostk nowa niefazowana 10x20x6 cm | <o ‘ Oraz pocsypce piaskowej gr. 10 em | e | przed podmywaniem korpusu drogowego | | ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
ostka betonowa niefazowana cm | > > T _ \ ‘ | ‘ : . o L
Sciek wg. KPED 01.25 "trojkqtnego wg. 01.05 w - ! * | \ KPED 01.19-01.21 -1, . : ‘ Samina | : na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo"
| A 3 '\-Di i P , e A | Wg. S Sciek WQ. KPED 01.03 | | g} SR®  © B 08308)‘ woj. Pomorskie, pow. Wejherowski, gm. Szemud
Podsypka cem.- piask. 1:4 - grub.3 cm | | =l ey “ ~ | * : { ) |
T T NS = ! Y Y Y [ [ [T [ S R . S | o) | | Nrumowy: Stadium:
‘ Q i1 8% : \ — Lo e | ‘ : 23/SA/2020 :
| O N i 22 ] - Nl | | | Projekt Wykonawcz
Lawa betonowa, beton C16/20 gr. 15¢cm | + e = | o R ettt et el + "' """""" HHHH """"" il =1 B [/W\ A ‘ .| Nrprojektu: : y Y
CzeS¢ Scieku dro QWEdO | o [K0stka betonowa niefazowana 10x20x6 om | 3 ] i } """""" =ttt B N o ST EEA N & * Spoiny bruku nalezy szczelnie wypehnic 01/307/2020
trOqutnego 01.05 | L Sciek wg. KPED 01.25 — | @ *1,50m - szeroko$¢ umocnienia | EA!T I — IR ¢ iask | B Obiekt: PROJEKTOWANA DROGA
| ~MNJ O N A i 8 . _ !
A Podsypka cem.- piask. 1:4 - grub.3 cm B 3 19> na podsypce cem.- piask. 1:4 - grub. 7 cm / i wa. KPED 01.25 350m déazg\%ﬁglggsucrln%%ﬁlkeun;karpowego do0,5m _ p’fyta typu "meba" 1.20 humusowanie skarp warstwq ar. 20cm Zaprawg cementowo-plaskowg - DROGOWA T
| Y : 1 ATRIR . iani i “Wekananie 1 mb tmacnienia rown tved | riomd: sunki szczegbtowe elementéw odwodnienia
; - | / dla wysokosci écieku skarpowego powyzej 0,5 m | na geowiokninie separacyj wraz z obsianiem mieszank3 traw § &ng?:g;gwr;b umocnienia rowu typs: 3 | 1171 Y o
tawa betonowa, beton C16/20 ar. 15 cm % / \% } / (Zasypame Otworow - bruk g rub. 16 cm - 1 6m2 Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
1 = | kruszywem naturalnym | - darnina - 1m2 1 [ Projoktant. | inz. Andrzej Giotek o
| . } 3 — - podgypka piaskowg- 0cm Wykonan|e1 mb. umocnienia dna rowu bezodplywowego: | i - podsypka cem.-piask. 1:4 ?rub. 9cm-1.6m2, O i o FON0SGPOOD/OT | brogow M
\ plyty betonowe 50x50x7 cm . . o } o | ‘ - plyta typu"meba" wraz zasypaniem otworéw R i prdSypka piaskowa grub. 15 cm - 1.6m2 : Sprawdzajacy: |mgr inz. Janusz Rézkowski 1682/Gd/84 Konstr. - inz. w zakresie drég
| na podsypce cem.- piask. 1:5 - gr. 5 cm 1,50m - szerokoS¢ umocnienia | Kruszywem naturalnym - 2,4 m2 | Ow tréj g;m( b, 16 ¢ - 1.6m2 | S P—— —— : e
oraz podsypce piaskowej gr. 10 cm dla WySOKOSCI Scieku skarpowego do0,5m olyty betonowe 50x50x7 cm - podsypka piask. grub. 10 cm - 2,4 m2 3 - darm%a P , | P : | mgrinz. Piotr Biatobrzewski - N - _ I
L 0 BOmM - e7arnkAdA TimAachiania 0 ) Y A w : . ! | Rewizja: Data: Skala: r rysunku: r strony:
1 3,50m d?zeroko§c umocnlfmak o 05 na podsypce cem.- piask. 1:5- gr. 5 cm § BSS§§8E2 g?a”;kgv'j;';rab“ grub. 9 em - 1.6m2. § " o0 marzec2021r. | 1:25/50 0304
; @ WYSOKOSCI SCIekU Skarpowego powyzej U,o m oraz podsypce piaskowej gr. 10 cm | Nr umowy: 23/SAI2020




