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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego W ramach inwestycji:

Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo

zlokalizowanej na terenie wojewodztwa pomorskiego, powiecie wejherowskim, gminie Szemud.

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 23/SA/2020, zawartej miedzy Inwestorem,
a Projektantem dnia 14.04.2020 r.

Inwestorem jest Powiat Wejherowski reprezentowany przez Zarzad Drogowy dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego, a wlascicielami projektowanych urzadzen bedzie Gmina Szemud.

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu 0 Ustawe o szczegodlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowego projektu wykonawczego w zakresie
budowy oswietlenia drogowego, potrzebnego dla prawidtowego wykonania prac budowlanych.

3. Zakres robot

- szafa o$wietleniowa SO-3 (gm. Szemud)

e mon. szafy o$wietleniowe;j 1 szt.
e mon. YAKXS 0,6/1kV 4x35mm?; L=1(9)m
e proj. kabel YKY 2x1,0mm? 12(27)m
— obwdd oswietleniowy nr 1 z SO-3 (gm. Szemud)
e mon. YAKXS 0,6/1kV 4x25mm?; L=374(437)m
e mon. stupoéw oswietleniowych 10m,; 8 szt.
e mon. stupoéw oswietleniowych 6m; 4 szt.
e mon. opraw oswietleniowych LED 12 szt.

- przebudowa oswietlenia drogi gminnej nr 151025G (gm. Szemud)

e mon. YAKXS 0,6/1kV 4x25mm?; L=87(99)m
e mon. stupoéw oswietleniowych 10m,; 2 szt.

4. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :

[1] Umowa nr 23/SA/2020 z dnia 14.04.2020 r. dotyczaca opracowania projektu budowlanego
oraz wykonawczego wraz z materialami przetargowymi 1 innymi dokumentami
niezbednymi do zlozenia wniosku o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej zgodnie
z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych dla zadania pn.: ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi
powiatowej nr 1405G z droga powiatowa nr 1412G na skrzyzowanie typu rondo
W miejscowosci Kamien”.
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[2]

[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

Projekt Budowlany pod nazwa ,,Budowa drogi ekspresowej S6 Stupsk — Gdansk na odcinku
Bozepole Wielkie — poczatek Obwodnicy Trojmiasta” Zadanie 3: w. Szemud (bez wezta) -
w. Gdynia Wielki Kack (z weztem)” Odcinek 1.

Aktualna mapa do celow projektowych wykonana przez firm¢ GEOPARTNER Inzynieria
sp. Z 0.0..

Dokumentacja geologiczna wykonana przez INGEO sp. z 0.0. Gdynia.
Mapy topograficzne w skali 1:10 00 i 1:25 000.

Mapy ewidencji gruntow w skali 1:5 000.

Wizja lokalna w terenie 1 pomiary uzupetniajace.

Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018r. poz.1474) z pdzniejszymi
Zmianami;

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz.1333
Z pOzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10.04.1997r. prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz.833
Z pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
1570).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz.1609) z pdzniejszymi
Zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz.463) z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz.124 z pdzniejszym. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623
Z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072
z 2004r).

Norma SEP N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Norma N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.
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[21] Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas o§wietlenia.
[22] Norma PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog. Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.
[23] Norma PN EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog . Czg$¢ 3: Obliczenia o§wietleniowe.

[24] Norma PN EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog. Czes$¢ 4: Metody pomiardw parametrow
o$wietlenia.

[25] Norma PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy czesé 2.
Miejsca pracy na zewnatrz.

[26] Katalogi producentow
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5. Wymagania oswietleniowe

Dobdr klas oswietleniowych M wg PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog
Dvogi dla zmotoryzowanych (drogi dostosowane do pofrzeb kisrowodw &
pojazdow mechanicznych, trasy srybkiego ruchu dopuszczajace v -.i
od Srednigj do wysokiej predkogci ruchu) - gﬂ
Przejicie dla pieezych i rowerzystow dla rozwiazania standardowego =
Bardzo wysoka (v==100km/h) 2
Predkost Wysoka (7 l==v=100km'h 1 .
projektowa Srednia (40<=v<T0km/h) E ]
Mala {v==40km/h 2
|a) drogi wiskopasowe |I:|] drogi dwupasowe
- wysoka, powyZe) 65% - wysoka, powyZej 45% 1
Natezenie maks. przepustowosci maks. przepustowosci
ruchu - érednia, 35 - 65% - &rednia, 15 - 45% 0 0
maks. prepustownsci maks. przepustowosci
- nizka, ponizej 35% - nizka, ponizej 15%
maks. przepustowosci maks. przepustowosci )
Typ ruchu: Mieszany z duzym udzialermn niszmtoryZowanego 2
qbdimi Mieszany 1 1
Lz ey Tylko zmotoryzowany 0
Rozdzielenie Nie 1 1
jezdni Tak 0
l2) losé skrzyzowan |I:|] Odleghosé miedzy >©<
Gestodé na km: wezlami | mostam
skrzyZzowan | - wysoka (pow. 3 ) - wysoka (do 3km) 1 .
- nigka (do 3 wigcanie) - nigka (od 3km wiacanie) 0
Zaparkowane |stnieiz 1 0
pojazdy Nie istnieja 0
Wysoka (witryny sklepdw, reklamy, ’
Poziom stadiony, ob=zary stacji i sklepow)
= 4rednia (Normalna) 0 0
ctoczenia
Miska 1
Bardzo trudna 2
Tru;nqsﬂ Trudna 1 1
Zadania jazdy
Latwa 0
SUMA VY, 2
Klasa=6-Vy
KLASA M4
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Dobor klas oswietleniowych C wg PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog

Strefy konfliktdw (dostosowane do potrzeb kieroweow pojazdow
mechanicznych na obszarach konfikiowych, takich jak ulice o
w obszarach handlowych, jednopoziomowe skizyZowania Vi E
o wigkszym stopniu zloZonoscd, ronda, itp. ).
Przejicie dla pieszych i rowerzystow dla rozwiazania standardowego
Bardzo wysoka [V = 100km/h } 3
Predkoét Wysoka { 70km/h =V < 100km/h) 2
* 0
projekiowa Umniarkowana { 40km/h <V < T0kmvh } 0
Miska (V =40km/h ) -1
Wyzokie
NatgZenie Umiarkowane 0 0
ruchu
Mizkie -1
Mieszany z duzym udziatern niszmoforyzowanego
Typ ruchu: ! . L g z
glowni Mieszany 1
) Tylko zmotoryzowany 0
Rozdzislenie Nie 0
jezani Tak 0
Zaparkowane |stnisgg 0
pojazdy Nie istnieia, 0
Wysoka (witryny sklepow, reklamy, stadiony,
Poziom obszary staci i sklepow)
jasn-as::.i Srednia [normalna syiuacia) 0 L
otoczenia
Miska -1
Bardzo trudne 2
Prowadzenie Trudne 2
WZrokowe
Latwe 0
SUMA W, 3
Klasa=6-V,
KLASA C3
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Wymagane parametry dla klasy M4

. minimalna luminancja nawierzchni jezdni L.: 0,75 cd/m2
. minimalna catkowita rownomierno$¢ luminacji jezdni Uo 0,4

. minimalna wzdhuzna rownomierno$¢ luminacji jezdni Ul 0,6

. maksymalny wskaznik przyrostu progu kontrastu TI 15%

. stosunek natgzenia o§wietlenia SR 0,30

Wymagane parametry dla klasy C3

. $rednie poziome natezenie o$wietlenia 15 Lx

. minimalna catkowita rownomierno$¢ luminacji jezdni Uo 0,4

6. Opis budowy o$wietlenia

W ramach opracowania zostanie wybudowanie o$wietlenie obszaru ronda wraz z wymaganymi
strefami przej§ciowymi W ciggu drogi powiatowej nr 1412G. Oswietlenie zostanie wykonane za
pomocg opraw typu LED zawieszonych na spetniajacych wymogi bezpieczenstwa biernego
stupach stalowych, o wysokos$ci 10m. Przejécia dla pieszych zostang oswietlone za pomoca
dedykowanych opraw LED na stupach 6m.

Stupy zostang zasilone za pomoca kabla YAKXS 0,6/1kV 4x25mm? z projektowanej szafy SO-3,
szafa za$ zostanie zasilona kablem YAKXS 0,6/1kV 4x35mm? ze ztacza Energa Operator, ktore
zostanie wybudowane na podstawie odrgbnego opracowania, zgodnie z wydanymi warunkami
przylaczenia.

Projektowana szafa o§wietleniowa zapewni zasilanie i sterowanie oswietleniem, zapewniajac:

e automatyczne sterowanie czasem zalaczen w funkcji natezenia oswietlenia naturalnego,
korygujace czasy uzyskane z wbudowanego zegara astronomicznego;

e sterowanie z uzyciem przekaznika zmierzchowego (sterowanie nadrzedne) oraz czujki
zmierzchowej.

Przebudowe os$wietlenia w ciagu drogi gminnej nr 151025G (ul. Wczasowa) ujeto w ramach
decyzji ZnRID dla budowy drogi ekspresowej S6. Bedzie ono zasilane z odrebnej szafy
o$wietleniowej, z wylaczeniem opraw doswietlajacych przej$cie dla pieszych przez ulice
Wcezasows. Te dwie oprawy zostang zasilone z szafy SO-3, a zasilajacy je kabel wprowadzony do
stupa stojacego na $rodku ronda.

Oswietlenie to zostanie wykonane za pomocg opraw sodowych, zawieszonych na spetniajacych
wymogi bezpieczenstwa biernego stupach stalowych wysokosci 10m i zasilonych kablem
YAKXS 0,6/1kV 4x25mm?.

7. Sposéb wykonania prac
7.1. Szafy oswietleniowe

Projektowane szafy oswietleniowe wykona¢ jako wolnostojgce w obudowie z tworzywa
sztucznego w wykonaniu wandaloodpornym, zamykanej na zamek i wyposazonej w przekaznik
zmierzchowy.

Szafki posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym lub prefabrykowanym
ztworzywa sztucznego na wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu. Fundamenty
prefabrykowane w calo$ci pomalowa¢ abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad poziom
terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat.
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Czujka przekaznika zmierzchowego powinna by¢ usytuowana na stupie os$wietleniowym
projektowanym najblizszym szafki oswietleniowe;.

W projektowanej szafce os§wietleniowej nalezy zastosowa¢ ograniczniki przepig¢ kombinowane
typu 1. Jako zabezpieczenie obwodow os$wietleniowych nalezy stosowa¢ wktadki topikowe
zwloczne, zastosowac roztacznik gldowny z widoczng przerwa.

Nalezy wykona¢ utwardzone dojscie do wszystkich szafek os$wietleniowych, dodatkowo
utwardzi¢ plaszczyzng gruntu wokot szafek, np. poprzez utozenie bruku betonowego.

7.2. Oprawy

Oswietlenie powinno spetnia¢ wymagania norm PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02, PN-EN 13201-
2:2016-03, PN EN 13201-3:2016-03, PN EN 13201-4:2016-03, PN EN 13201-5:2016-03
(,,O$wietlenie drog”) oraz PN EN 12464-2 ("Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czg$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz."), a takze przyjete w projekcie wymagania oswietleniowe.

Oprawy powinny posiada¢ cyfrowo sparametryzowane dane fotometryczne, pozwalajace na
wykonanie obliczen sprawdzajacych parametry oswietleniowe w jednym z ogo6lnodostepnych
uniwersalnych programéw obliczeniowych.

Dla zapewnienia prowadzenia wzrokowego kierowcoOw oprawy o$wietleniowe powinny by¢
zlokalizowane w statej odleglo$ci w stosunku do osi jezdni - przez odpowiedni dobdr dtugosci
wysiegnikow.

Budowa oprawy powinna umozliwia¢ szybkg wymiane uktadu optycznego i modutu zasilajacego
bez koniecznos$ci wymiany calej oprawy oraz powinna by¢ wyposazona w system optymalnego
odprowadzania ciepta i czujnik termiczny zapobiegajacy przegrzaniu oprawy.

Oprawa przystosowana do montazu na wysiegniku lub bezposrednio na stupie z mozliwoscia
regulacji kata nachylenia oraz wyposazona w rozne rodzaje soczewek (tzw. matryc) celem
optymalnego dostosowania oprawy do danej sytuacji oswietleniowe;.

7.3. Shupy oSwietleniowe

Stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane 1 ich wysiggniki, spetniajace wytrzymatos$¢ na II strefe
wiatrowa na obcigzenie liczone wg PN-77B-02011.

Projektowane stupy powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 40 i przenosi¢
sity wynikajagce z obcigzen urzadzeniami o$wietleniowymi oraz obcigzen uwzgledniajacych
lokalizacj¢ w strefach obcigzen wiatrem. Dodatkowo wszystkie stupy instalowane w pasie
drogowym powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwo biernego zgodnie z normg PN-EN
12767.

Wneka stupa powinna by¢ umieszczona po przeciwnej stronie do kierunku ruchu pojazdow: od
strony chodnika lub w przypadku jego braku od strony jezdni pod katem 90°. Minimalne wymiary
wneki 100 mm x 300 mm. Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych §rubami imbusowymi
,wpuszczanymi" w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki sruby. Zapewnié
pole obstugi wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach i przy barierkach wygrodzeniowych.

Stupy wyposazy¢ w tabliczki/zlacza bezpiecznikowe Ilub tabliczki/ztacza bezpiecznikowe
podzialowe, wyposazone we wkladki bezpiecznikowe BiWts 4A (ilo$¢ bezpiecznikdéw
odpowiadajgca ilosci opraw na stupie).
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Do zasilania poszczegolnych opraw wewnatrz stupéw nalezy uzy¢ przewodu YDY 450/750V
2x2,5mm?. Oprawy zasilane z obwodoéw trojfazowych nalezy podlaczyé w taki sposob, aby
zapewni¢ rOwnomierne obcigzenie faz.

Stupy ustawia¢ w wykopie na betonowych fundamentach prefabrykowanych. Kazdorazowo przed
wykonaniem fundamentu wykonawca powinien sprawdzi¢ warunki geotechniczne w miejscu
zaprojektowanej ich lokalizacji i na tej podstawie dostosowac gabaryty fundamentu i technologie
ich wykonania.

Fundament stupa winien wystawa¢ 5cm ponad rzgdng terenu nieutwardzonego maksymalnie 3 cm
nad rz¢dng chodnika (stupy w chodniku). Stosowaé podwojne nakretki i kapturki na $ruby.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w podnozu skarpy (jezdnia bez
chodnika i poboczy z opaska bezpieczenstwa) fundamenty stupow nalezy lokalizowaé na styku do
w/w opaski. Stupy przed osuwaniem si¢ ziemi zabezpieczy¢ na dlugosci 1,5m ptytami
chodnikowymi lub w przypadku usytuowania stupoéw na szczycie skarpy powickszy¢ skarpe
wokot wszystkich fundamentéw stupéw przez usypanie wokot fundamentéw pasa ziemi
0 szerokos$ci 0,5m i zagesci¢ w celu zabezpieczenia przed osuni¢ciem si¢ skarpy z pielggnacja
zieleni do czasu jej umocnienia.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przewidzie¢ przycigcie gatezi.
7.4. Kable

Roboty kablowe wykonywaé¢ zgodnie z N SEP-E 004. W trakcie wykonywania wykopow,
wykonawca zachowa szczegdlna ostrozno$¢ w miejscu ulozonej geosiatki, aby zapobiec jej
uszkodzeniu.

Projektowane kable o$wietleniowe nalezy uklada¢ bezposrednio w ziemi. Od istniejacego
uzbrojenia nalezy zachowaé normatywne odlegtosci zgodnie z N SEP-E 004.

W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz pod wjazdami kable uktada¢ w karbowanych
rurach ostonowych dwusciennych RHDPE 110 z gladka $ciankg wewnetrzng, o sztywnosci
obwodowej co najmniej 8 KN/m2 wg normy PN-EN 1SO-9969:2008, taczonych za pomoca
szczelnych zlaczek.

Pod drogami kable uktada¢ w gladkosciennych rurach ostonowych RHDPEp, o sztywnosci
obwodowej co najmniej 14 KN/m2 wg normy PN-EN 1SO-9969:2008, taczonych przez zgrzewanie
lub zlaczek kielichowych. W zalezno$ci od dlugosci przepustu, nalezy stosowaé rury o
odpowiednio wigkszej $rednicy:

e RHDPEp 110/6,3 — dla kabla niskiego napigcia dtugos¢ przepustu do 30m;
Glegbokos¢ ulozenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzchni projektowanego gruntu
(lub drogi) do zewng¢trznej gornej powierzchni rury powinna wynosic¢ nie mniej niz:

0,7m —w przypadku kabli nn-0,4 kV

0,9m — w przypadku kabli nn-0,4 kV utozonych na terenach rolnych,
1,0m —w przypadku kabli nn-0,4 kV utozonych pod drogami,

0,8m — w przypadku kabli nn-0,4 kV utozonych pod rowami.

Rury ostonowe uktadane metoda przewiertu w punktach wejscia w grunt 1 wyjscia z gruntu nalezy
uktadaé pod katem od 11° do 22°. Promien gigcia zastosowanych rur ostonowych nie powinien
by¢ mniejszy od minimalnego promienia gigcia podanego przez producenta.

Po ulozeniu kabli 1 ustawieniu fundamentow wykopy nalezy zasypywa¢ ziemia bez kamieni
ubijajac ja warstwami, co 20 cm oraz usung¢ nadmiar ziemi. Zgodnie z normg PN-S-02205
»Roboty ziemne” wymagany wspotczynnik zageszczenia gruntu na trasie kabli i wokot stupow
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powinien wynosi¢ 0,97, a na nasypach lub przej$ciach przez jezdni¢ powinien wynosi¢ 1,0.
Protokoty z pomiaréw Wykonawca robdt winien dostarczy¢ komisji odbioru koncowego.

Na kablach wzdluz calej trasy w odstepach co 10m, a takze w miejscach charakterystycznych
winny by¢ umieszczone opaski kablowe, na ktérych w trwaty sposob majg by¢ zapisane: nazwa
wilasciciela, typ i1 przekrdj kabla, rok budowy.

Po ulozeniu rur i zaciggnie¢ciu kabli, ich konce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed
dostaniem si¢ wilgoci oraz zamuleniem.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowano ochrone przed dotykiem posrednim — samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
TN-C, zgodnie z normg N SEP-E-001. Szyny PEN projektowanych szaf i wskazanych na planie
sytuacyjnym stupow oswietleniowych nalezy uziemic, przez wykonanie uzioméw tasmowych.

Warto$¢ rezystancji uziomu powinna spelnia¢ wymagania normy N SEP-E-001. Po jego
wykonaniu, nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace uzyskanej rezystancji. Jezeli zmierzona
rezystancja jest wigksza od wymaganej, nalezy uziom rozbudowa¢ o dodatkowe elementy
pionowe. Nalezy wykona¢ mostek pomiedzy przewodem PEN a stupem w kazdej wngce stupowej

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
9.1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Wykopy pod szafy, kable, uziomy i fundamenty, przepusty pod drogami i ciekami wykonanie
metoda przyciskow lub przewiertow, ukladanie rur ostonowych w wykopie, na stupach
1 wiaduktach, uktadanie kabli w wykopach, w budynkach i na wiaduktach, montaz uziomow
w wykopie, montaz stupéw 1 szaf os$wietleniowych na fundamentach, montaz opraw
oswietleniowych na stupach 1 masztach., demontaz przewodoéw 1 kabli.

9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych przebudowie.
Szczegdtowy wykaz istniejacych obiektow podano w punkcie 3 opisu.

9.3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Praca w poblizu wszystkich istniejacych linii elektroenergetycznych: niskiego, sredniego 1
wysokiego napigcia zarowno napowietrznych jak i kablowych bedacych pod napigciem stwarzaja
niebezpieczenstwo porazenia. Dlatego niemal wszystkie prace zwigzane z przebudowg linii nalezy
wykonywac przy wylaczonym napigciu oraz ich uziemieniu.

Rozpoczgcie robot moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego polecenia prac.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodow napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od skrajnych przewodow
mniejszej niz:
*3m - dlalinii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV,
*5m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,
=10 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
* 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajagcym 110kV,

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o S$cianach
pionowych bez rozparcia o glgbokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu $cian o gltgbokosci wiekszej niz 3,0 m.
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9.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas
realizacji robot budowlanych.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodow napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o S$cianach
pionowych bez rozparcia o glgbokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

9.5. Wskazanie S$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

Lokalizacje trasy linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie przed rozpoczeciem robot.

Prace powinny wykonywa¢ tylko osoby przeszkolone i posiadajace odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci.

Roboty w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane przy
wylaczonych, odiaczonych 1 uziemionych urzadzeniach. Wytaczenie urzadzen dokonuje
wilasciciel urzadzen na prosbg wykonawcy zgtoszong w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot.

Urzadzenia elektroenergetyczne moga by¢ dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu badah
kontrolnych z wynikiem pozytywnym.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna wybudowanych urzadzen
elektroenergetycznych.

10. Uwagi dla wykonawcy

1. Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zalgczonymi w cze$ci formalno-prawnej,
standardami technicznymi, obowigzujacymi przepisami i normami.

2.  Zapozna¢ si¢ z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem, znajdujacym si¢ na planszy
zbiorczej.

3. Przed montazem masztéw, w miejscu ich lokalizacji wykona¢ przekopu probne dla oceny
warunkow geotechnicznych oraz wystepowania uzbrojenia podziemnego.

4. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kontrolne, prace
prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.

5. Po zakonczeniu robot wykona¢ protokoly pomiarow linii kablowych, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej 1 uziemien oraz zglosi¢ do odbioru.

6. Zdemontowane materiaty rozliczy¢ z ich wiascicielami.

7. Do budowy urzadzen nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

8.  Jezeli w opisie uzyto nazwe producenta nalezy ja rozumie¢, jako przyktadows.

9. Wszelkie nieopisane na planach sytuacyjnych rury ostonowe nalezy traktowac jako rury
RHDPE110 dtugosci 2m.

Opracowatl:

mgr inz. Michat Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 79/Gd./01
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Il. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Ul. Uprawnienia projektantow i sprawdzajacego

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
5) .

WYDZIAL Gdarisk, dnia ..2001-05-28
Architekivry i Budowniciwa
80-810 Gdansk, ul. Okopowa 21/27
AB-TI-7131/22/01
DECYZJA NR ......72/69/01 .
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt ..... L art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm./

oraz § Qust. | § =~ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38
v z1995 1/

nadaje:

Michatowi Sajenko

Otrzymuje:

1. Pan Michal Sajenko
ul. Zielona 7/4
80-760 Gdarisk

2. a/a

Ul
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
£0-840 Gdafsk, ul. Swigtojanska 43/44
3 Tel. (0-58) 324-89-77 gt sty —
far (0-58) 301-44-08 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 220/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ADAM CEZARY LASKOWSKI
inzynier
urodzony dnia 01.04.1981 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0219/Z00E/09

do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej KomisjrKwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okr¢gowej Ko Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Comisji Kwalifikacyjnej

/\M(—\./‘
¢ NiedostatKkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Adam Cezary Laskowski

81-155 Gdynia, ul. Kwiatkowskiego 102 b/5
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Ul
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POMORSKA OKRECGOWA
1ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swietojafiska 43/44 . :
@ T Gsaceenry Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

Fax (0-58) 801-44-08

syg. akt 211/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR AUGUSCIAK
magister inzynier
urodzony dnia 08.11.1980 r. w Ketrzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0210/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
3ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej Kontisji Kwalifikacyjnej
iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Augusciak

80-170 Gdansk, ul. Kamieriskiego 9/62
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Ul
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) i )
80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolite] 4/155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

=S

sygn. akt. 321/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Wojciech Jakub Wycinka
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.09.1983 r. w Czersku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0259/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Ul
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

Ul

Pan Wojciech Jakub Wycinka upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okre¢gowej Komigji Kwalifikacyjnej

7 TN
_/i d /’/ V:;\‘\ \\
‘/' y / X ' -\ 2 \\
[Zof = ~ \’»  ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
\O 7N 2 TE g J= | Okre¢gowej Komi?fK lifikacyjnej
| e \ / / /
& ; [ (
N . mgr inZ. vi iej Malinowski
CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A

~/
At

ot
prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Wojciech Jakub Wycinka

89-650 Czersk Ztotowo Wybudowanie pod Lubng 1
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 111 OSWIETLENIE DROGOWE

F’OMO_RSKA OKREGOWA
1784 INZYNIEROW BUBOWSICTWA
80 840 Gdsdisk, ul. Swietojariska 43/44
1) Tel. 58-324-89-77

— -1 4-08
Fex s8-8t Gdafisk, dnia 30 grudnia 20107.

syg. akt 225/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, art, 12 ust, 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielrych funkeji technicznych w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan MARCIN ADAM MALINOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 11.08.1971 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0208/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

i

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.

Ul
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

Ul

Pan Marcin Adam Malinowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe;j
[zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregoywej Komisji K(laliﬁkacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

walifikacyjnej

il -

i

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Adam Malinowski

80-768 Gdansk, ul. Wierzbowa 1/2 m. 5
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.GIéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

U2. Zaswiadczenia z izby projektantow i1 sprawdzajacego

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 mumerne werfika oy mym:

POM-PI1-WTS-KIM *

Pan Michat Sajenko o numerze ewidencyjnym POM/JIE/4271/01

adres zamieszkania ul. Sympatyczna 12/23, 80-176 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Indynierow Budownictwa.

[Zgodmie Brt. 3 ust 2 ustewy z dnis 1B wrzesnis 2004 r. o podpisie slektroniczaym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430} dane w pastad

elektronicznej cpetrzone bezpiecznym podpisem slsktronicznym werpfikowsanym przy pomeocy wainego kwelficowsnego certyfikatu g
rownowsine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzongm podpisami wissnorgcznymi.)

* wergticacs poprawnosc denych w ninisjszym maSwiagiczeniu modns SprAWCIC 28 pomocy numery weryTikscyjnegn maSaiacczenis na

stronie Polsia) Izby Indynierow Sudownictws wiww.piio.onz.pl lub ontektujac sie 2 biurem whasches] Ckrezowe] Izby Indynierow
Budawnictwe,

=L

U2
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

U2

i~
oo
b

\\"74

==—"t= INZYNIEROW
- #'r’
—al BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze wengfikacyjrym:

POM-22A-2E5-YZV *

Pan Adam Cezary Laskowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0094/10

adres zamieszkania ul. Kwiatkowskiego 102 b/5, 81-155 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa.

[godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
el=ktronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowarego certyfikatu s3
rownowsine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgozrymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomacy numeru weryfikacyjnezo zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby InzZynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inynierow
Budownictwa.

ok
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

U2

INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 U wergtiknnyjmym:

POM-IMR-F45-XE] *

Pan Piotr Augusiciak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/10

adres zamieszkania ul. Cyganska Goara 22,8, 80-171 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe]j Izby Inzynieraow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 wst 2 wstewy z dnis 18 wrzesnis 2004 r. o podpisie elektroniczym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad

elektranicznej cpstrzone bezpiecznym podpisem slektronkczrygm wergfikowanym proy pomocy wadnego kwelifikowsnego certyfikat sy
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokume ntom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfitacje poprewnaso denych w ninlsjszym raowisdozeniu moins sprAwGzic 28 pomaocs numery weryfikecyjnegn Taswiadczenia na

stronie Folskie] Izby Intynierow Budownictws wwpiin.ong.pl lub kontektujsc sig = biurem whaschae] Okregowe] Izhy Infynierow
Budownictwe.
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& nurrmr e wargdisa cyjrrprre

POM-XWKM-DT4-4WE *

Pan Waojdech Jakub Whycinka o numerze ewidencyjrym POM/IE/0013/17
adres zamieszkania Zotowo Wybudowanie pod Eubne 1, ZHotowa, 89-650 Czersk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane el=ktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowarym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-12 roku przes:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomarskie] Okregows] lzby Inzynierdw Budownictea.

(lpodmin am. 5 ust 2 ustawy @ dnia 1E wroednia D r. o podpisie elebtrenicimyem (De. U, DDA Mr 130 per. 1450] dane w postas
ababtrenicine] apalrsan L dintinymm pods (R0 i iy liboSecdrmpm geey o
aod 1 f— b i

xgalr by pod i wl il

kemililibg cunftyfi by &g

= e yliacy pa dch danyeh w nisiefidy

Eidaiddcianis malna igtiwdiid ta pemocy sumiry syl katyjnigo akwiadcsnia ni
itrenie Polukiej itby inkpnierdw Budowmnictaa wwew pitbh.ong gl lub bontaktujge sig £ biumem wlidciwa] Serqrowi) ichy ndynierdw
sl rwriic i,

U2
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

U2

| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-QQE-3Y5-58Q

Pan Marcin Adam Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0068/11
adres zamieszkania ul. Wolnosci 49/2, 81-327 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowice, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Inyniercw Budownictwa.

|Zgadnie art. 5 wst 2 ustawy = dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczniej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whzsnorgcznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdzeniu moina sprawdzic za pomocs numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictws weww.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

=
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

U3. Warunki przytaczenia nr P/20/031629 z dnia 23.06.2020 r. wydane przez Energa Operator
S.A. Oddzial w Gdansku U 3

&) Energa

operator
Numer PI20/031629 Migjscowosé Wejherowo Data 23-06-2020
WARUNKI PRZYLACZENIA
D0 SIECI ELEKTROENERGETYCZNE] ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Preylaczany obiekt

Hezwa: oéwietlenie drogowe
#dres (Nr dzislki): Koleczkowo, ul Kamienska --
gm. Szemud | dzialka numer Koleczkowo-20004

2 Grupa praylqczeniowa: W
3 Mo preyiaczeniows: 35kW

Migjsce prylaczenia:

GPZ - GPZ WIELK] KACK |03500)

Linla 15 KV kier. T-3210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA Kk.092301 [03500-9]

Stacja SW/nn Marchowo [3534)

Obwod nn shA01 [9934-8007

Obiekt Obwod [nN] 51801 [DE34-800]

5 Migjsce dostarczania energi elekinyczne|:
w kablowej mozdziehnicy szafowe] Zntegrowane] 2 ukiadem pomianowo-reziiczaniowym - zaciski na listwie zaciskows] w
kigranky instalacy proylaczane;

& Rodza) przylgcza: kablowe

T Zakres prac niezbpdnych do realizaci przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposadenia niezhednego do wepdlpracy z
siecla:

74, Zakres inwestye]l realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

T4, Urzadzensa WH 1 SN
Nie dotyczy

1.2 Stacjatranshormatonowa:
T-8934 Marchows

713, Urzadzenia nn:
Wybudowanie przytacza kablowego zasllnego z istnisjacego slupa do kablowej rozdzielnicy szafowe] zintegrowani|
umigjscowione) w granicy dzialki wo projaktu
7.1.4.  Wyposakenie uzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wapdipracy z sieciq, do kitre] instalacie lub sied sg praylaczane:
Mie datyczy
7.0.5.  Zabezpieczenie sieci preed zakiboeniami elekirycznymi powodoeanymi przez wzadzenia, instalacie lub slec waloskodawey:
Nie dutyczy
716, Dostosowanie preylaczanych urzadzen, instalacy b sieci do systembw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
747, Demontae:
Hie dotyczy
\ T2 Zakres Inwestycji realizowarych przez Podmiot Przyiaczany:
lr Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekoie przylaczenym do poboru mocy, od miejsca rozgreniczenia wiasnosci
stran. Wykonande tych czynnodd powinna zostat potwiardzone w "Oéwiadczeniu o golowodc instalaci prylaczaney;
\ 8. Wymagany slopier skompensowania macy biemej: ig s 0.4

=
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

U3

&) Energa

© o

9.2

8.3,
4.
4.5

9.8

0.
10.1.

102

operator

Wymagania dotyszace uklady pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rogiczenkywego:;

Migjsce zainstalowania;

Kablowa rezdzieinica szafowa zinlegrowana na granicy dziatki wg projekty

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce Usyluowania maberpiscoenia przedicanikowege | ghtwnega:

roztacanik bezpiecanikowy z widadkami topkowymi o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w kablowsj rozdzielnicy

szafowe| Antegrowane]

Sposdb pomiany: bezpodredni

Rodzaj mierzonej enenii: Energia elekiryezna czynna pobrana

Fraysiosowanie uklady pomiarowo-rozliczeniowego do systemiw zdalnego odezrytu danych pomiarowych

Wymagania dodathowes:

a)  Dia pomian posredniego ub polporedniego, zestosowat: cdpowiednie przekiadnik | listwe kontrolng-pormiarcwa a w
obwodach wiamych pomiary wykonat zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyceng sygnalizaci
Zanki hapiecia.

b} Dlaposzezagiinych efapdw budowy praewidziet pomiar dostosowany do poboru maocy.

¢l Urzadzenia pomiarowe winny byC osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladdw transmisji danych pomiarowych okreSlone 53 w Instrukcii Ruchu | i
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR 54 » : Flspostag

8} inne:

Drare dotycace sieci oraz perametry w zakresie elekiroanergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe | systamowel

Dotyczy sied o napieciu do 1 kV:

al  Uklad sieci Sied 0,4 KV pracuje w ukladzie TH-C.
b)  Mapiecie mamionowe sieci 04 kv

©)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 2% kA

Rreczywisty warodt pradu zwarciowego oblicza projekiant,

dl  Syslem ochrony od poraen Samoczynne wytaczenie Zasilania
Datyezy sieci o napigciu powybe] 1 k\:

a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci -

b}  Mapigcie mamionawe sec . kv

¢l Prad zwarcia doziemnego . A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnege - 5

€]  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - hVA

fi  Czas wylaczenia zwarcia wislofazowego - 5

wstacji 110115 kV GPZ GPZ WIELK] KACK
Rzeczywist warlost prady warcia wislofazowego oblicza projeklant na podsiawie mocy zwarciowe.
gl System ochrony od poraden uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzed, instalac)i | sheel oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodraj urzadzenainstalach/sieci Maplech znarm. [kv] Moc znam. [kW] Prad razruchy [A]
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

&) Energa

121

122

123

13

4.

operator

Inre ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Wy projekiu

Datyczy wspdipracy ruchowsj:

Ni2 jest wymagana.;

Dotyezy umowy o przytaczenie:

Nie dofyczy

Inne wymagania:

Hie datyczy

Uythowane urzadzenia elekiryezne powinny spelnial wymagania okreslone w obowi jacych przepisach czacych
kompatyhilnosei elektiromagnetyczna). w -

Przy realizacyi niniefszych warunkdw przyiacrenia naledy uwegladnié wymagania okreslone w Instrukei Ruchu | Eksplostacy
Sieci Dystrybucyjne] sbowiazujacs] na lerenie dzizkania ENERGA-OPERATOR SA. q

&m;:'ady J;Dk;;ci?m enesgil eleklryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarkl 2 dnia 4 miaka 2007 roku {Dz.L, Nr 83
poz 623z r).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci alekiroenengetyeane] dia ww. obiskiu,
Nalety liczyt sip z modiwadcig prenw w dostawie energll elekirycenej. Bezprzerwowa dostaws energi elekinyczne) moina
Zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego irbdka energii (np. agregaty pradotwirczen, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim Lzgodnieniu warunké jego instalagi z ENERGA-OPERATOR 54 Oddzial w Gdanske

Zawarcie umowy o preylaczenie stanowi podstawe do rmzpoczecia realizach prac projektowyich | budowlano-montadowych, na
zasadach akredlanych w te] umowie. Projekt umowy o prolaczenie stanowi zalacenik do ninlejszych warnunkiw,

Warunki przylaczania sg waine 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarcis umowy o przylqczenie waninki preylaszenia watne sa w okresie obowiazywania umcrwy o preyiaczenie.
Dezialsjac na padstawie art. 7 usl 14 ustawy z dnia 10 kwiemia 1997 roku — Prawn energetyczre (Dz W, or 54 poz. 348 2

pain. zm.) w 2wiszku z art 34 ust. 3 pht 3 ustawy z dnia 7 ipca 1954 rokw {Dz. U. nr 89 poz. 414 z pain, zm.} EMERGA-

OPERATOR SA eéwiadcza, 2e zapewni doslawe energi dla obiektu przylaszanego:

- po przylaczeniv cliekiu o siecl elekiroanernetyczne) na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparsiu o
umowe o przylacaenie, jaka zostenie zawarta pamiedzy Podmictem Przykaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- o Zawarcill pmowy o Swisdczenie ushig dystrybucii lub umowy kampleksowei,

Mindejsze enie jest eéwizlczeniem w rozumieniu art 34 ust. 3, phi. 3 ustawy - Prawo budowdane,
I ywai P
ey
Kohsin Siagistaw e AP
OPRAIOWAL ) ZATWIERDZR
tel, 58527 93 45 4
[l '

|
Ofrzymujs; 1. eriﬁstodam

2. EMERGA-OPERATOR 84 Oddzial w Gdafisku Rejon Dystrybucii w Wedherowie
ul. Przemysiowa 18, 84-200 Wejharown

U3
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

U4. Uzgodnienie nr 4641/UK-AK/2020 z dnia 10.07.2020 r. wydane przez Energa Oswietlenie

Sp. z 0.0. w Sopocie U 4

Oswietlenie 5 w/,- H—

< Energa

[TRANSPROJEKT Gdanski |
wntyneio:

J Wesherowo, 10.07.2020

Znak 4641 [UK-AK/2020 2020 -07- 28

4 ?-',It ‘;{

Transprojekt Gdanski sp. 2 0.0
ul. Zabytkowa 2
80-253 Gdarsk

dot.. Uzgodnienie dokumentacii,

W zaigczeniu przesylamy uzgodniong trass odwiellenia Koleczkowo ul. Kamienska.
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

| ]
: J
J N
4 N
bl
O
3 /\‘ C R
1‘.K ”‘ ‘a'».«‘ll.am,m-
Z dma /c'o;‘ iozi
b ase W
: LEGENA
N @ ) -prj sup céwieteniony
""" -prqllmakw(owann ”“ka(géodo ' 5‘,;“’!‘/‘[’
e==== . pro|. rura oshonowa na kablu i &,«wedsl’«q‘
/ = -proj Zgeze, szafalub rozdzieinca polngsioigea U T PR
‘ = -ziacze, szafa lub rozdzielnica woindslojaca foba) . -
PR P

Y s A

Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania 12beli zoamionowe) rysunku (prawo aulerskis) bez 2gedy Transprojekiu Gdadekiego,

Li INWESTOR;
\ Powiat Wejherowski
f Zarzad Drogowy dia Powiatu Puckiego i Wejherowski
z siedzibg w Wejherowie y ; s
ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo
BIURO PROJEKTOWE:
# TRANSPROJEKT GDANSKI Sp. Z 0.0.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdarisk
Zamierzenie budowlane:

A Nazwa | sdres obiekfu budowlansgo:

woj. Pomorskie, pow. Wejherowski, gm. Szemud

e Tonss Projekt Architektoniczno - Budowlany
coamoasaemcan | PRZEBUDOWA KOLIZJ| ELEKTROENERGETYCZNYCH
R’ | Tt Plan sytuacyjny
Stanomiska. Irmig i nazwisko: Nr upr o/ | Speciainosé: Podpts
| Projextant: | merinz. Michat Sajeno 79640 1 s ,”w e e Sosmn
| Projoitant: | mgrinz. Adam Laskowski | POM0219Z00ERY|  netecyne b zal. siec, istafecy AL
| Projoktant: | mgrinz. Potr Auguéciak POMDZIGPOOENS ,“"::'"""‘, ; “:w“‘:';:" "”‘t""" ﬁ*ku'»:‘ )t
’ . Instalacyjne w zakr. sied), nstaiecy B &"_“|
FRYm: oot ot s POMOSYPBENS | ryadren alekir. | elekirosnerget G b
| Sprowdzsjacy: | mprin2. Mo Maknowski | POMBIOUPOOEND| | s aesi s M"""’w /ﬂdz«%
Rewizja: Data: Skala: R rysunk: e strony:
00 czarwiec 2020 7. 1:500 0200
Nr wmowy: 23/SAI2020
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

U5. Pismo nr GK.7000.56.1.2020 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie zaopiniowania
dokumentacji, wydane przez Urzad Gminy w Szemudzie U 5

n
URZAD GMINY W SZEMUDZIE /11411 ’ fk/

woj. pomorskie pow. wejherowski 3
ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud NP O 320,

tel. (058) 676 44 23 fax (058) 676 11 13

'.‘; ' Szemud dnia 1 lipca 2020 roku
GK.7000.86.1.2020 ) L
Wasz znak: TDG/PT1/01.37.2020/3120/2020 A, /l 0 AR ‘J

T ZARZAD DRGGOWY ,.'].—V,/ ;

chia | ‘ '. ¥ ‘p.‘", ) AI .

- . ‘ Transprojekt Gdanski § 2.0

Woly- 09 LIP. 2020( "o ul. Zab

Gdansk

_Ir_l/‘256§ Podpis( jdd"

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr TDG/PT1/01.37.2020/3120/2020 z dnia 5 czerwca 2020
roku, Wojt Gminy Szemud po zapozmaniu si¢ z przediozonym materizlem projektowym do ZRID dla
zadania ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ul. Wezasowa na skrzyZzowanie typu rondo
w migjscowosdci Koleczkowo™ pozytyw nie opiniuje projekt, z nastgpujgcymi uwagami:

1. Rozszerzenie zakresu budowy odwietlenia ulicznego o dodanie jednego punktu oswictlenia na drodze
powiatowej w Kkierunku Gdynia wraz z budows chodnika (odcinek: km (+05143 — km 0+000
opracowania).

Majac na wzgledzie, iz zaplanowana inwestycja winna stanowié¢ jednolitg calos¢ na calym projcktowanym
odcinku drogi, wzorem zaprojcktowanych dwoch punktow Swietlnych w kicrunku wsi Kamien, zasadne
wydaje si¢ zlokalizowanie dodatkowego punktu Swietlnego na poczgtku opracowania. Rozbudowa
infrastruktury wydaje sig takze zasadna pod katem trwalosci inwestycji, gdyz podjecie tozsamego zadania
przez Zarzadce drogi w przyszlosci wigzaloby si¢ z potrzebg podj¢cia prac ziemnych w obszarze
nowowybudowanej drogi, co zagrazaloby jednolitodei i trwalosci projektowanego przez Paistwa odeinka
drogi.

Podejmujge inwestycje zasadne jest takze odpowicdnic zaplanowanie ruchu wszystkich uczestnikow ruchu.
Uwzgledniajae charakter drogi i dostrzegalne zagrozenie bezpieczenstwa pieszych poruszajgcych sig po
drodze, w pelni zasadne wydaje si¢ zlokalizowanie chodnika wzdhuz drogi powiatowej, co zapewni nalezyty
poziom bezpieczenstwa picszym.

2, Budowa chodnika od ronda w kierunku Kamienia,

Majac na wzgledzie, iz zaplanowana inwestycja winna stanowi¢ jednolitg calos¢ na catym projcktowanym
odcinku drogi, wzorem proponowanych rozwigzan wskazanych w pkt. 1, zasadne jest zlokalizowanie
chodnika takze po drugiej stronie ronda w kierunku Kamienia. Przyjecie tak kompleksowych rozwiazan
zapewni nalezyty ochrong wszystkich uczestnikéw ruchu, a takze stanowic¢ bedzie jednolity konstrukeje
drogowg wyposazong w odpowicdnig infrastrukturg na miarg X XTI wicku.

3. Zmiang lokalizacji zjazdu do dz 467 Koleczkowo (PEK km 04236,21) i budowa fragmentu chodnika
oraz lokalizacja przejscia dla pieszych.

W obecnej koncepcji zjazd z drogi powiatowej zlokalizowany jest na wysokosci wysepki rozdzielajacej pasy
przed rondem, co powaduje brak mozliwosei wyjazdu w lewo z nieruchomosei. Konieczne wydaje si¢
przesunigeie projektowanege zjazdu w kierunku Kamienia oraz wybudowanie fragmentu chodnika, co
umozliwi lokalizacjg przejscia dla pieszych w micjscu wysepki.

Z powazaniem
Gminy
Otr: 1a:
l%’fnm'zdresa' Ryszefrd Kalkowski
2. Al
Do wiadomosei

3. GDDKiA
Zarzad Drogowy Wejherowo
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

u6. Pismo nr GK.7000.56.1.2020 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie zaopiniowania
dokumentacji, wydane przez Urzad Gminy w Szemudzie U 6
W s

URZAD GMINY W SZEMUDZIE

woj. pomorskie pow. wejherowski
ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
tel. (058) 676 4423  fax (058) 676 11 13

Szemud dnia 10 lipca 2020 roku
GK.7000.56.3.2020
Wasz znak: TDG/PW/0

307.2020/7.SAJB/3372/2020
T RANSPROJEKT G
wptyneto:

daniski

Transprojekt Gdanski Spélka z o. 0.
2020 -07- 31 ul. Zabytkowa 2
80-253 Gdarsk
24

W odpowiedzi na Pafstwa pismo nr TDG/PW/01.307.2020/7.SAJB/3372/2020 z dnia 15
czerwea 2020 roku, Wojt Gminy Szemud po zapoznaniu si¢ z przedfozonym planem sytuacyjnym
dotyczacym budowy oswietlenia ulicznego w ramach zadania ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej
nr 1412G z ul. Wezasowa na skrzyzowanie typu rondo w migjscowosci Koleczkowo™ pozytywnie opiniuje
projekt, z nastgpujgcymi uwagami:

1. Rozszerzenie zakresu budowy o$wictlenia ulicznego o dodanie jednego punktu oswietlenia na drodze
powiatowej w kierunku Gdynia wraz z budowa chodnika (odcinek: km 0+05143 — km 0+000
opracowania).

Majac na wzgledzie, iz zaplanowana inwestycja winna stanowié jednolity calo$é na calym projektowanym
odcinku drogi, wzorem zaprojektowanych dwoch punktdéw Swietlnych w kierunku wsi Kamien. zasadne
wydaje si¢ zlokalizowanie dodatkowego punktu Swietlnego na poczatku opracowania (od strony centrum wsi
Koleczkowo). Rozbudowa infrastruktury wydaje si¢ takze zasadna pod katem trwalosci inwestycji, gdyz
podjecie tozsamego zadania przez Zarzadce drogi w przysziosci wigzaloby si¢ 2z potrzeba podjecia prac
ziemnych w obszarze nowowybudowanej drogi. co zagrazaloby jednolitosci i trwalosci projektowanego
przez Panstwa odcinka drogi.

2. Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych wskazanego w pismie z dnia dnia 1 lipca 2020 roku sygn.
GK.7000.86.1.2020

Wraz z zaproponowang budowsg przejscia dla pieszych istnicje uzasadniona potrzeba zaprojektowania i
wybudowania dodatkowych punktow §wietlnych — dedykowanego o$wietlenia przejscia dla pieszych.

Z powazanicm

Otrzymuja :

1. Adresat
2. Ala

Do wiadomaosci
3. GDDKIA

4. Zarzad Drogowy Wejherowo
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

U7. Uzgodnienie nr ZD-SPiRPD-7§-421/W/26/2020 z dnia 10.09.2020 r. wydane przez

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie

Fw, e

ZARZAD DROGOWY
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
7 siedziba w We jherowie
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11 NIP 387-14-75-424  tel.: 38-774-32-80 fax: 58-774-32-93

| TRANSPROJEKT Gdanski |

i wphyneto: ‘t’rk]';ih:crm'-u. dnia 10.09.2020 r.
SD-SPIRPD-T4-421/W/26/2020 2020 -09- 11
| 5523 |

TRANSPROJEKT GDANSK Sp. F 0.0,
ul. Zabvtkowa 2
B/0-253 Gdansk

Dotvezy: Rozbudowa skreyiowania drogi powiatowej nr 14126 z ulica Wezasowa na
skrzyiowanie typu rondo w miejscowodci Koleczkowo™ — uzgodnienie

trasowe projektowanego oswietlenia drogowego.

Farzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie
reprezentujacy Powiat Wejherowski w odpowiedzi na pismo
nr TGINPWAL307.2020/8. SATB/M967/2020 = dnia 21082020 r. (data  wphyaw
27.08.2020 r.) dot. uzgodnienia projektowanego oswietlenia drogowego dla ww, zadania

informuje. #e uzgadnia pozytywnie skorygowany plan sviuacyjny

Integralna czesc niniejszego pisma stanowi opieczetowany zatgeenik.

-.Ill..[-/ 1 | | W

L]

Oirzymuja:

IKE);;'.%dru«ul

2) ala

vdmimistratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyveektor Zaresdu Drogoweno dia Powiaw Puckicgo 1 Wejherowskieao
7 sicdriba w u-\:_ihn.':-.m ic prEy ul. Puckig] 11, Bd=Hu W giherowo. Rontakt = Adminisirorem jest moslivy e pomiscy
didrogowy pl

PaniPana dane osobowe sa mesbedne do realizaci Pani/Pann whisko/'sprawy, niepodanie ich uniemozliwi lub maceaco
utnedni prawidlowe wykonanie cadunin publicemego. Brok podamin damvch osobowych mowe skinkowad tym. fe nie
bgdaemy mogli zowreed ¢ Pania Panem umowy lub procedowad sprawy Pani/Pana dotycrace, & w konsekwenc)i nie bedede
PaniPan megla'mde! koreystad ¢ swisdczonyeh preez nas wshug.

Seczepdowe informacie doryczgce pregtwarzania danych osobowsich znapduja sig na nasee] stronie intemetowe) Zaregdu
w zakladee RODO hupsareaddrogowy. plirodohtm| lub na tablicy ogloszen dostgpngj wsiedribie Zarsndu

U7/
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo

TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

e

=

\ )
) \ b ||
| :‘, AN "| t |\
f Z up. Dyrekta 'Y fradu Drogoweqo 1 l’;_ \
| ;.‘-.E—s \l
{ Patrvciusz Kaminyki (':Jl \
', Setownik S=keyl ,.q:'
| Przygotowania | Realizasii Prajededw Dvogoaych '-‘-.
| . =\
| ZALACZNIK DO PISMA =B
| =
| ZD-SPIRPD-7.5. 48/ W 146000 =
=
z dnia ..., 2020 0% 10 Ej
3
|5
: lh e
.| zarzAB DROGOWY |2
gjta Powiatu Puckiego | Wejherowskiego
] z sedriby w Wejherowle oy
84-200 Wejherowo, ul, Pucka 11
tel. 58 774-32-80; fax 58 774.32-93
NIP 587.14-75-424, Regon 121686680
) L.
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

U8. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GD.6630.150.2021 z dnia 21.01.2021r.

wydany przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Wydzial Geodezji U 8
SLarasiwo Powletowe w v ercy o v
WYDZIAL GEODEZ.| i .
24-200 Wejhgrowo, ul. ;:t'a'.n 4 I = o L\-
. tol. 58572.94-70 i T :
Rep, 191685414, NIP 583-163-10 62 l >t WejhefOWO 2021-01-21
Nr uzg. GD.6630.150.2021 | o A
| 2021 01 '
‘ }JM Poéstawa prawna:
| e e Ustawa 2 dn. 17 maja 19891 Prawo Geodezyjne i Kartograficne
T {t.j. Dz. U. 2 2017r. poz. 2101 ze zm.)
ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINE)
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Kamien, Koleczkowo gm. Szemud
dz. nr 428, 429, 467 obreb Kamien,
dz. nr424/1, 424/6, 424/5, 435/1, 435/5, 421/1, 421/11, 421/13, 186/1, 186/2,
186/5, 199/1, 199/6, 200/3, 200/4 obreb Koleczkowo.
przedmiot uzgodnienia: sie¢ elektoenergetyczna
sle¢ gazowa
siec kanalizacji deszczowej
siec teletechniczna
sie¢ wodociggowa

uktad drogowy
inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 84-200 WEJHEROWO
Pucka 11
autor projektu: inz.Andrzej Ciotek

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2021-01-20 przedlozonego przez inwestora, na
narade koordynacyjng w dniu 2021-01-21 uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem
istniejgcych i innych projektowanych przewodow i urzadzen z nastepujacymi zaleceniami:

sie¢ energetyczna: Michat Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie: bez
UWag,

sie¢ wodno-kanalizacyjna: Jowita Sadowska - PEWIK GDYNIA Sp.zo.o.: nie dotyczy,

sie¢ gazowa: Jarostw Sobczyriski - Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku:

projekt nalezy uzgodnic w PSG Sp.zo.o. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdrisku,
Dzial Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, Gdans ul. Watowa 41-43,
sie¢ telekomunikacyjna:  Krzysztof Osiecki - Netia S.A. ofGdansk: bez uwag,
Tomasz Schmidtke - TK "Chopin” So.z0.0.: bez uwag,
Jacek Pilacki - ZWSE Telmax Sp.zo.0.: bez uwag,

drogi publiczne: Anna Hadas - Zarzad Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego: bez
UWag,
osnowa geodezyjna: trwale znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

Protokdt z narady koordynacyjnej znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralng czescia odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji
projekt przedstawiajgcy doktadng lokalizacje sieci.

TRANSPROJEKT GDANSKI Spétka z o.0.



Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 11l OSWIETLENIE DROGOWE

U9. Pismo nr GK.6853.121.2021 z dnia 08.03.2021r. w sprawie zaopiniowania o$wietlenia
drogowego wydane przez Wéjta Gminy Szemud U 9

WOJT GMINY SZEMUD -

84-217 Szemud, ul. Kartuska 13, pow. wejherowski, woj. pomorskie,
tel. 58 676-44-23, tel./fax 58 676-44-26,
S e-mail: kancelaria@szemud.pl , www.szemud pl,

Szemud, dnia 8 marca 2021 roku
GHK.6853.121.2021 - S —

71 -04- | o TRANSPROJEKT Gdanski
o ul. Zabytkowa 2
108 80 — 253 Gdansk

. Wlﬁ,i% Gminy Szemud pozytywnie opiniuje projekt wykonawczy pn. ..Rozbudowa
sl-c_rz_}-'znwama drogi powiatowej nr 1412G z ul. Wezasows na skrzyzowanie typu rondo w
miejscowosci Koleczkowo™ tom 11 ..O%wietlenie drogowe™, z nastepujacymi uwagami:

1. W calodei opracowania zastosowaé oprawy:
a) na plrzc:ljs'ciat:h dla pieszych stosowaé doswictlenie dedykowane — oprawy ROSA Iskra Led
b) oswictlenie drogowe — stosowaé oprawy Philips LED BGP 282

) Powyzszy rodzaj opraw zastosowad na calym ciagu $wietlnym od wiadukiu S-6 do
projektowanego ronda w ciggu drogi powiatowej nr 1412G

Gminy
Natalis Huspreoh
Wigrownik Fnlenati

Aemendarti Yomanaing | Cehiony

rzymujg:
1. Adresnt
LAl B
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 111 OSWIETLENIE DROGOWE

I11. CZESC OBLICZENIOWA

TRANSPROJEKT GDANSKI Spétka z o.0.
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Data 10.06.2020

Rondo, Koleczkowo

Created with DIALux



Rondo, Koleczkowo D |A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

EN]
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Rondo, Koleczkowo D |A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Schréder

Producent SCHREDER

Numer artykutu 403252

Nazwa artykutu AMPERA MIDI 5139
Flat glass - 48 OSLON
SQUARE
GIANT@700mA NW
740 230V 00-36-983
403252

3 x Schréder AMPERA MIDI 5139 Flat glass - 48 OSLON SQUARE GIANT@700mA NW 740 230V
00-36-983 403252

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 659.725m/ 1145.519 659.725m 1145519 m  10.000 m
m /10.000 m
657.431m  1144300m  10.000 m

659.634 m 1142923 m  10.000 m




Rondo, Koleczkowo D |A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Schréder

Producent SCHREDER

Numer artykutu 404292

Nazwa artykutu AMPERA MIDI 5236
Flat glass - 32 OSLON
SQUARE
GIANT@700mA NW
740 230V 00-36-981
404292

1 x Schréder AMPERA MIDI 5236 Flat glass - 32 OSLON SQUARE GIANT@700mA NW 740 230V
00-36-981 404292

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 638.266 m/ 1167.682 638.266 m 1167.682m  10.000 m
m /10.000 m

1 x Schréder AMPERA MIDI 5236 Flat glass - 32 OSLON SQUARE GIANT@700mA NW 740 230V
00-36-981 404292

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 688.134 m / 1123.947 688.134 m 1123.947m  10.000 m

m/10.000 m




Rondo, Koleczkowo

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Schréder @

Producent SCHREDER

Numer artykutu

Nazwa artykutu AMBAR 2 /2005 / SON-
T+ 150 W /274334

1 x Schréder AMBAR 2 / 2005 / SON-T+ 150 W / 274334

DIALuUXx

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 631.904 m/1110.717 631.904 m 1110.717m  10.000 m

m/10.000 m

B




Rondo, Koleczkowo

Teren 1

Lista opraw

DIALuUXx

Prazem Prazem Skuteczno$¢ swietlna
75549 Im 575.8 W 131.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ sSwietlna
1 SCHREDER AMBAR 2 /2005 / SON-T+ 150 W / 274334 150.0W 13733 Im 91.6 Im/W
3 SCHREDER 403252 AMPERA MIDI 5139 Flat glass - 48 OSLON 97.0W 14220 Im  146.6 Im/W
SQUARE GIANT@700mA NW 740 230V
00-36-983 403252
2 SCHREDER 404292 AMPERA MIDI 5236 Flat glass - 32 OSLON 67.4W 9578 Im 1421 Im/W

SQUARE GIANT@700mA NW 740 230V
00-36-981 404292




Rondo, Koleczkowo D |A Lu x

Teren 1
Powierzchnia obliczeniowa 1

A3 A3

Witasciwosci

m

Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1 17.4 Ix 6.98 Ix 333 1x 0.40 0.21
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Rondo, Koleczkowo

Data: 18.08.2020
Edytor:



Rondo, Koleczkowo

Rondo, Koleczkowo
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Przejscie
Oprawy (lista wspotrzednych)
Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Jezdnia
Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 1
Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 2
Grafika wartosci (E, pionowe)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.08.2020

Spis tresci

WN =

il
Strona 2



Rondo, Koleczkowo _ D |A I_ ux

18.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo, Koleczkowo / Lista opraw

2 llos¢ SCHREDER AMPERA MIDI / 5145/ 48 LEDS
700mA CW / 348062
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 11371 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 13864 Im
Moc opraw: 106.0 W
Klasyfikacja oswietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 82
Wyposazenie: 1 x 48 LEDS 700mA CW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
Strona 3



Rondo, Koleczkowo _ D |A I_ ux

18.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER AMPERA MIDI / 5145/ 48 LEDS 700mA CW / 348062
113711m, 106.0 W, 1 x 1 x 48 LEDS 700mA CW (Czynnik korekcyjny 1.000).

(2)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y V4
1 -6.000 3.000 6.000 15.0 0.0 -90.0
2 6.000 -3.000 6.000 15.0 0.0 90.0

il
Strona 4



Rondo, Koleczkowo

Edytor
Telefon

e-

faks
Mail

DIALux

i
>
-7.60 -5.50 0.00 5.50 8.00 m
Lista siatek obliczeniowych
Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m]
X Y z D S
1 Jezdnia 0.000 0.000 1.000 10.000  4.000
2  Strefa oczekiwania 1 -5.500  0.000 1.000 1.000 4.000
3  Strefa oczekiwania 2 5.500 0.000 1.000 1.000  4.000

18.08.2020

Przejscie / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

T430m

[ 0.00

T340

Skala1:112

Rotacja [°]

X Y Z
0.0 00 0.0
00 00 0.0

0.0 0.0 0.0

il
Strona 5



Rondo, Koleczkowo

Edytor

T

elefon
faks
e-Mail

DIALux

18.08.2020

Przejscie / Jezdnia / Grafika wartosci (E, pionowe)

T2.00m
63 60 51 58 43 25
80 86 TT 94 76 48
40 47 46 49 65 45
, . -2.00
-5.00 5.00m
Wartosci Lux, Skala 1:72
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-5.000 m, -
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 6 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Ema\x [|X] Emin / Em Emin / Emax
58 25 94 0.42 0.26
il

Strona 6



— DIALUX

Rondo, Koleczkowo
18.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T2.00m
53
58
33
= 200
-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-6.000 m, -
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 1 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
58 0.68 0.56

48 33

il
Strona 7



— DIALUX

Rondo, Koleczkowo
18.08.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T2.00m
33
58
52
= 200
-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (5.000 m, -
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 1 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
58 0.69 0.56

47 33

il
Strona 8



Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 111 OSWIETLENIE DROGOWE

IV. CZESC TABELARYCZNA

TRANSPROJEKT GDANSKI Spétka z o.0.
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TAB. 1 WYKAZ MONTAZOWY OSWIETLENIA
Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowg na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
Tom Il "OSWIETLENIE DROGOWE"
KABLE RURY StUPY OPRAWY
WYKOP SZAFY UzIoM
Odcinek Dtugos¢ Typ kabla W wykopie Przecisk Przewiert Stup Wysiegnik Fundament Tabliczka bezp. Drogowe
_ =
& | @ 3
. I3 o _
L - Clgl|la|l], o | @ El=|=|=|=3 §
= = = = o |ls | Sl ol 2| e === c
2125|858 Sl=|s|e|E|a|e|5|E Slele(e|8[x]|¢ c
o R I I I S c|l |22 =2|5| 58| =] > (2|25 |8|8 &
= - = 174 = 17} e | 2| £ | £ 1212 £ £ > Slo|low|lw |35 c o i
s s|(a|8&|a| 8 I 1 S| 8 Sl el | 81 & 3 e |8 |23 >
= 2 = | = = = = = = = = o 5] = = 5 ° o o a [9) N < =
SZAFA Typ kabla ZlzZ|ls|a|a| e s|lolelelel@| &8l elec|lwl|la]s o | e =3 |lsl3 3|3
Obwéd od do glgIslsls| s olols|w|[w|ele|ls|w|[E|T|32 s |s|2|2|2(5|#|s|s5|& |2
Y| Tl2|3(%13]8 SIE(n|nlnlea|n|n|S|S85]3|f|alclele|o|cleleli|g ]t
Ke) o — — — — - — - o o 2 S N o (2
1 E|E 8la|6|6|s|s| ¢ slelzlz|zlzlzlzlzlelslcl5|5| &8 e|e|c|ale|s|6|% s
g9 le| S slelalelalel 3 | z|5|5|8|5|8|5|8||8|3|Z|2|c|8|B|2|2|2|E|g|c|8|d
s [ 8|33 |s|<|<| Q||| |||E| & S|Z|E|E|E|E|E|E|E|5|5|s|¢e|¢g| & |s|¢e|ele|e|z|8|E]g]s
g = 2 S & S S 5] ~ al|lal al a o = % < | € ®© © © © © © S| @ @ 3 ) S > [ % g % g 3 s | N ; €
2 2l | =2z | x| x| |B|gjwjo|o|o) g |58 KO T (N N R R R N N = = I - T T N = = = =0 o - g
s |2 s || % ||« S I5I5(5(5|1515 3 ) |8 2l &8 38] > |alglL|L|L|lT|2|&]| 3|3
= [) S %) = 2 i o =) o =) o o = © © = = = = = = = = = © @ Iz 24 g k7 ° ° ° | © o 2 = @© =
0 ) = 2] o - = I | I ||| I = < a 2|2 c c c c c c = = = < s s 5 = = = s |s| S8 a | 2 I}
3 3 2 o = 2 2 x ¥ || ||| & 2 =2 =2 B3| 2| 2| 2|28 8| 2|s|s8|z|x|3 2 s | 2| 2|2|2|c|lec|8| |2
12z |||z 8 |5|5/5|1515|15|¢5 |¢8 5 sls|le|lele|le|lelel2lE|E|ls|s|s| 8 |EIE|E|E|ElS|alR|zs|®
s|a|S|s|f|lg|ls|ea |e|le|ele|le|@| & | 2 6 |a|z|s|z|z||g|g|2|2|B[8|8|a |6|65|S|[S|S|8[8|8|& |a
m m m m m m m m? m m m m m m m szt 2 szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt m szt szt szt szt szt | szt szt szt m szt
Proj. szafa oswietleniowa SO-3 (Gmina Szemud)
szafa SO-3 YKY 2x1.0mm?2 12 | 27 27 szafa SO-3 16 111 5 1
szafa SO-3 stup 3/1/1 YAKXS 4x25mm2 12 17 17 17 14 17 3 stup 3/1/1 1 1 1 1 16 1 19
stup 3/1/1 stup 3/1/11.1 YAKXS 4x25mm2 41 | 46 | 46 29 | 12 | 33 12 41 6 stup 3/1/1.1 1 1 1 1 16 1 48
stup 3/1/1 stup 3/1/2 YAKXS 4x25mm2 40 45 45 40 3,2 40 5 stup 3/1/2 1 1 1 1 16 1 47
stup 3/1/2 stup 3/1/3 YAKXS 4x25mm2 42 | 47 | 47 42 34 42 6 stup 3/1/3 1 1 1 1 16 1 49
stup 3/1/3 stup 3/1/4 YAKXS 4x25mm2 40 45 45 30 10 3,2 10 40 5 stup 3/1/4 1 1 1 1 48 3 47
S0-3 stup 3/1/4 stup 3/1/4.1 YAKXS 4x25mm2 20 | 28 | 28 8 12 1,6 12 20 3 stup 3/1/4.1 1 1 1 1 16 1 30
obw.1 stup 3/1/4.1 stup 3/1/4.2 YAKXS 4x25mm2 23 | 28 | 28 6 17 1,8 17 23 4 stup 3/1/4.2 1 1 1 1 16 1 30
stup 3/1/4 stup 3/1/5 YAKXS 4x25mm2 22 | 21 | 27 1 1 1,8 1 22 4 stup 3/1/5 1 1 1 1 16 1 29
stup 3/1/5 stup 3/1/5.1 YAKXS 4x25mm2 20 25 25 6 14 1,6 14 20 3 stup 3/1/5.1 1 1 1 1 16 1 27
stup 3/1/5 stup 3/1/6 YAKXS 4x25mm2 12 | 17 | 17 12 1,0 12 3 stup 3/1/6 1 1 1 1 16 1 19
stup 3/1/6 stup 3/1/7 YAKXS 4x25mm2 51 56 56 38 13 41 13 51 7 stup 3/1/7 1 1 1 1 16 1 58
stup 3/1/7 stup 3/1/8 YAKXS 4x25mm2 51 | 56 | 56 51 41 51 7 stup 3/1/8 1 1 1 1 16 1 58
Razem: 374 | 437 | 437 27 | 290 | 89 | 30,32 89 379 | 56 4 | 8|2 |7 1|1 1 114 (892|120 4 (3|3 |4 1 1 |466 | 1
Uwaga: Wysokos¢ stupa oswiatleniowego podana tacznie z wysokoscig wysiegnika. Nie stosowac wysiegniow wyzszych niz 2,0m. TAB . 1
PODSUMOWANIE 437 27 | 290 | 89 30 89 379 56 4 8 2 7 1 1 1 4 8 9 2 1 240 4 3 3 (4 1 1 |466 | 1
Uwaga: Wysokos$¢ stupa o$wiatleniowego podana tacznie z wysokoscig wysiegnika. Nie stosowac wysiegnidéw wyzszych niz 2,0m. TAB . 1

TRANSPROJEKT Gdanski Sp. z 0.0. opracowat: Michat Sajenko str. 1/1



TAB. 1.1 WYKAZ MONTAZOWY OSWIETLENIA

Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasow3 na skrzyzowanie typu rondo w m

Koleczkowo

iejscowosci

Tom Il "OSWIETLENIE DROGOWE"
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TAB.2 BILANS MOCY SZAFY OSWIETLENIOWEJ
TRANSPROJEKT Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo w
miejscowosci Koleczkowo
TOM Il "OSWIETLENIE DROGOWE"
Napiecie znamionowe: 400V Wspfczynnik mocy: 0,85 Wspdtczynnik rozruchu: 1,6
, llo$¢ opraw LED Szafa moc prad moc prad
— Obwdd 7576 7140 | 33 | 51 | 67 | o7 | 107 ] 24 | 80 | 62 | 400 | Ps | (Al | PriAl | Al
(WIL[WIT W]l (W] W]l W]l [W]f[W]] [W]] [W] [W] [kW] [A] [KW] [A]
1 4 1 3| 3| 4 1,12 1,9 1,80 | 3,1
2
3
SO-3
4
Potrzeby wtasne 1 0,40 0,7 0,64 1,1
RAZEM 152 | 26 | 244 | 441
opracowat: mgr inz.. Michal Sajenko TAB.2
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DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW

T RANCPROJEKT Projekt: Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
Powiat Wejherowski
Tom Il "Oswietlenie drogowe" Obiekt: Szafa o$wietleniowa SO-3 Inwestor: reprezentowany_plzez Lo
Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie
OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspotczynnik
2 poprawkowy
5 zg 3 k-] 2 2 © © =N warunek 1: warunek 2:
ODCINEK . % i g § . é ) s % % é N g < |E = % g g obcigzalnosé diugotrwata przeciazalnosé pradowa
= = 5 s = = 8 28 = =] © 8 38|88 |8S| ¢ s | 85 L=k, *1I I,=Fk, =1
2 £ S i s s 2 g N £ 3 5 = S3|1 28 (28<| 2 o 24 z P dd z > dd
s g 5 |8 | 8 g 35 I < g3 3 IS sa|l8a 22| & 5| %8
g | 8| s |55/ 8|8 | & |8 2 32| = s 2Z| 52|83 | 8|58
= 2 s |[25] 2 2 & |&% = 28| & 1= sE|SE|gS| 2| & [S3
] =k,* k = *
o do Pi k, Pg Uo | cosp [ Kk ls In . ko | lo7koly . . lga » I=lagky | 1s In Iz Weear lp 1,451, Wl
kW] [-] kW] V] [-] [-] [Al Al [-] 1Al [Al [-] [Al 1Al [Al [Al Al [Al
ST-9934 stsup | 35 | 1 | 35 | 400 | 093 [ 160 | 87 | 80 | wT-00/gG | 16 | 1280 | 1x YAKY 4x 120mm2 | D | 226 100 | 100(100| 226 | 87 | 80 | 2260 | MK | 430 | 577 | Merurek
Marchowo spefniony spefniony
. . warunek warunek
ist. stup ist. stup 35 1 35 | 400 | 0,93 | 1,60 8,7 80 [ WT-00/gG | 1,6 | 128,0 | 1x AsXSn 4x 70 mm2 G 213 [ 1,00 [ 1,00 [ 1,25 [ 266,25 [ 8,7 80 | 266,3 St 128,0 | 386,1 St
. . warunek warunek
ist. stup ist. stup 35 1 35 | 400 | 0,93 | 1,60 8,7 80 [ WT-00/gG | 16 | 1280 | 1x AL  4x 50 mm2 G 220 (1,00 1,00 1,25 275 8,7 80 | 2750 St 128,0 | 3988 St
. warunek warunek
ist. stup ZKP 35 1 35 | 400 | 0,93 | 1,60 8,7 80 [ WT-00/gG | 1,6 | 128,0 | 1x YAKXS 4x 35mm2 D 126 | 1,00 |1 1,00 | 1,25 | 157,5 8,7 80 157.5 St 1280 | 2284 St
warunek warunek
ZKP SO-3 15 1 15 | 400 [ 0,93 | 1,60 38 16 | WT-00/gG | 16 256 | 1x YAKXS 4x 35mm2 D 126 | 1,00 1 1,00 | 1,25 | 157,56 38 16 1575 Sl 256 | 2284 St
S0-3 s0-3obw.d | 11 | 1 | 11 | 400 | 093 [ 160 [ 28 | 10 | DO/gG | 19 | 190 | 1x YAKXS 4x 25mm2 | D | 101 [100]100[125]|12625| 28 | 10 | 1263 sﬁ;‘n’m 19,0 | 1831 sﬁ;‘n’m
Obciazalnos¢ dtugotrwata przewodéw na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
i P
e b A = 2 TAB.3
P = k_= P Ig(3F) = ——————— B - .
B = :E=1 Zi 5(3F) V3 *cos® * U, cos® = U, .
Opracowal: mgr inz. Michat Sajenko TRANSPROJEKT Gdanski sp. z 0.0. 80-253 Gdansk, ul. Zabytkowa 2 1/1



SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | SPADKOW NAPIEC
TRANSPROJEKT Projekt: Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
Powiat Wejherowski
I . " . - . . ) reprezentowany przez
Tom lll "Oswietlenie drogowe Obiekt Szafa o$wietleniowa SO-3 Opracowat: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie
IMPEDANCJA | PRAD ZWARCIOWY SPRAWDZENIE SKUT. OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA
ol Warunek:
© = © Warunek skutecznosci ochrony Dopuszczalny spadek napigcia
ODCINEK . g § = przeciwporazeniowej . 5 AU, <U
s Opomost. petl zwarciowej: g < 5 8 k-] 28 £ R G27%)
B8 Rs - rezystancja IS 3 2 .§ o b 2 3 olgo Sopadek napigcia
e Xs - reaktancja k] s g = § Samoczynne wylaczenie zasilania 2 |zs 5 § S1£€3 obliczony &
N & > > & © a o N N b= N SN © o=
£ Zs - impedancja g ] g 5 . = PkiadzIcN E =8 s |sg|Sels £ T | &%
3 238 7 £ sl 52| = 1,(1,25:Z5) < U, S| 2|8 T |32 |sE|28| & | B |g8| U
od do 5 sE £ 2 gl & 2 |2 |8s| £ |es(25|5=] 8| &
0 L Rs Xs VAS I In tw la/ly o[ 12512 Uo Unagi P |ocosdp| U | S [veaod)| kx | AUy $AUy AUsugop
[m] [mQ] [mQ) [mQ] 1Al 8| (Al [s] [ 1Al V] V] kW] [-] M | [mm? | omn? | (-] [%] [%]
Moc transformatora S;= 63 kVA 532 | 1142 | 126,0 | 1826
ST-9934 . ochrona jest Warunek
Marchowo ist. stup 1x  YAKY 4x 120 mm2 54 813 | 1231 | 1475 | 1247 | WT-00/gG | 80 5 510 [ 408 75,2 230 skuteczna 35 (093|400 [ 120 [ 33 | 1,13 0,04 | 0,04 5 el
. . ochrona jest Warunek
ist. stup ist. stup 1x  AsXSn 4x 70 mm2 450 | 398,7 | 747 | 4056 454 WT-00/gG | 80 5 510 [ 408 206,9 | 230 skuteczna 35 (093 400 70 33 (1,07 057 0,61 5 el
ist. stup istsup | 1x AL 4xsomm2 | 178 | 2106 | 1175 | 2412 | 763 | wr-o0igG | 80 | 5 | 510 | 408 | 1230 | 230 | MO"est | 55 093|400 | 50 | 33 | 122036 040 5 | Warunek
skuteczna spetniony
. ochrona jest Warunek
ist. stup ZKP 1x YAKXS 4x 35mm2 115 | 2052 | 20,0 | 206,1 893 WT-00/gG | 80 5 510 [ 408 105,1 230 - 35 | 093] 400 | 35 33 [ 1,04]0.28 | 0,32 5 o
2P SO-3 | 1x YAKXS 4x35mm2 | 9 | 161 | 16 | 161 | 11406 | wroigG | 16 | 5 | 360 | 576 | 12 | 230 | MOM@RSt | 45 |03 (400 | 35 | 33 | 104001033 5 | Narunek
skuteczna spetniony
S0-3 SO-30bwd | 1x YAKXS 4x 25mm2 | 437 | 10925 | 787 | 10953 | 168 DoigG | 10 | 5 | 480 | 48 | 657 | 230 °§:;i’:fzf:‘ 11 093] 400 | 25 | 33 | 1,03 048 048 | 5 :;:{:g‘;t
Spadek napiecia w obowdzie jednofazowym: Spadek napiecia w obowdzie trojfazowym: gdzie: Prad zwarcia jednofazowego
AUy, 5y =1,25%(2:P-1:100) /(y-S-U, )k, AUy, 37y =1,25%(P-1:100) / (y-S-Un?)-k, k,=1+Xs/Rs tgp L =(0,8-Ug)/Z, TAB.4

Opracowat: mgr inz. Michat Sajenko

TRANSPROJEKT Gdanski sp. z0.0.  80-253 Gdansk, ul. Zabytkowa 2
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Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowa
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo
TOM 111 OSWIETLENIE DROGOWE

V. CZESC RYSUNKOWA

TRANSPROJEKT GDANSKI Spétka z o.0.
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