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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budowa oświetlenia drogowego w ramach inwestycji: 

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasową  

na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo 

zlokalizowanej na terenie województwa pomorskiego, powiecie wejherowskim, gminie Szemud. 

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 23/SA/2020, zawartej między Inwestorem, 

a Projektantem dnia 14.04.2020 r. 

Inwestorem jest Powiat Wejherowski reprezentowany przez Zarząd Drogowy dla Powiatu 

Puckiego i Wejherowskiego, a właścicielami projektowanych urządzeń będzie Gmina Szemud. 

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o Ustawę o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranżowego projektu wykonawczego w zakresie 

budowy oświetlenia drogowego, potrzebnego dla prawidłowego wykonania prac budowlanych. 

3. Zakres robót 

− szafa oświetleniowa SO-3 (gm. Szemud) 

• mon. szafy oświetleniowej 1 szt. 

• mon. YAKXS 0,6/1kV 4x35mm2;  L=1(9)m 

• proj. kabel YKY 2x1,0mm2 12(27)m 

− obwód oświetleniowy nr 1 z SO-3 (gm. Szemud) 

• mon. YAKXS 0,6/1kV 4x25mm2;  L=374(437)m 

• mon. słupów oświetleniowych 10m;  8 szt. 

• mon. słupów oświetleniowych 6m;  4 szt. 

• mon. opraw oświetleniowych LED 12 szt. 

− przebudowa oświetlenia drogi gminnej nr 151025G (gm. Szemud) 

• mon. YAKXS 0,6/1kV 4x25mm2;  L=87(99)m 

• mon. słupów oświetleniowych 10m;  2 szt. 

4. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie : 

[1] Umowa nr 23/SA/2020 z dnia 14.04.2020 r. dotycząca opracowania projektu budowlanego 

oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami 

niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zgodnie 

z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych dla zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 1405G z drogą powiatową nr 1412G na skrzyżowanie typu rondo 

w miejscowości Kamień”. 
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[2] Projekt Budowlany pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku 

Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta” Zadanie 3: w. Szemud (bez węzła) - 

w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)” Odcinek 1. 

[3] Aktualna mapa do celów projektowych wykonana przez firmę GEOPARTNER Inżynieria 

sp. z o.o.. 

[4] Dokumentacja geologiczna wykonana przez INGEO sp. z o.o. Gdynia. 

[5] Mapy topograficzne w skali 1:10 00 i 1:25 000. 

[6] Mapy ewidencji gruntów w skali 1:5 000. 

[7] Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające. 

[8] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018r. poz.1474) z późniejszymi 

zmianami; 

[9] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz.1333 

z późniejszymi zmianami); 

[10] Ustawa z dnia 10.04.1997r. prawo energetyczne  (tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz.833 

z późniejszymi zmianami); 

[11] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 

1570).  

[12] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz.1609) z późniejszymi 

zmianami; 

[13] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz.463) z późniejszymi zmianami; 

[14] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz.124 z późniejszym. zmianami). 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)  

[16] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93  poz. 623 

z późniejszymi zmianami) 

[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 

z 2004r). 

[18] Norma SEP N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

[19] Norma N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

[20] Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
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[21] Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia. 

[22] Norma PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe. 

[23] Norma PN EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg . Część 3: Obliczenia oświetleniowe. 

[24] Norma PN EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów 

oświetlenia. 

[25] Norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy część 2. 

Miejsca pracy na zewnątrz. 

[26] Katalogi producentów 
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5. Wymagania oświetleniowe 

 



Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasową  

na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo 

TOM III   OŚWIETLENIE DROGOWE 

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o.   9 

 

 

 

 



Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasową  

na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo 

TOM III   OŚWIETLENIE DROGOWE 

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o.   10 

Wymagane parametry dla klasy M4 

• minimalna luminancja nawierzchni jezdni L:    0,75 cd/m2 

• minimalna całkowita równomierność luminacji jezdni Uo   0,4 

• minimalna wzdłużna równomierność luminacji jezdni Ul   0,6 

• maksymalny wskaźnik przyrostu progu kontrastu TI   15 % 

• stosunek natężenia oświetlenia SR      0,30 

Wymagane parametry dla klasy C3 

• średnie poziome natężenie oświetlenia     15 Lx 

• minimalna całkowita równomierność luminacji jezdni Uo   0,4 

6. Opis budowy oświetlenia 

W ramach opracowania zostanie wybudowanie oświetlenie obszaru ronda wraz z wymaganymi 

strefami przejściowymi w ciągu drogi powiatowej nr 1412G. Oświetlenie zostanie wykonane za 

pomocą opraw typu LED zawieszonych na spełniających wymogi bezpieczeństwa biernego 

słupach stalowych, o wysokości 10m. Przejścia dla pieszych zostaną oświetlone za pomocą 

dedykowanych opraw LED na słupach 6m. 

Słupy zostaną zasilone za pomocą kabla YAKXS 0,6/1kV 4x25mm2 z projektowanej szafy SO-3, 

szafa zaś zostanie zasilona kablem YAKXS 0,6/1kV 4x35mm2 ze złącza Energa Operator, które 

zostanie wybudowane na podstawie odrębnego opracowania, zgodnie z wydanymi warunkami 

przyłączenia. 

Projektowana szafa oświetleniowa zapewni zasilanie i sterowanie oświetleniem, zapewniając:  

• automatyczne sterowanie czasem załączeń w funkcji natężenia oświetlenia naturalnego, 

korygujące czasy uzyskane z wbudowanego zegara astronomicznego; 

• sterowanie z użyciem przekaźnika zmierzchowego (sterowanie nadrzędne) oraz czujki 

zmierzchowej. 

Przebudowę oświetlenia w ciągu drogi gminnej nr 151025G  (ul. Wczasowa) ujęto w ramach 

decyzji ZnRID dla budowy drogi ekspresowej S6. Będzie ono zasilane z odrębnej szafy 

oświetleniowej, z wyłączeniem opraw doświetlających przejście dla pieszych przez ulicę 

Wczasową. Te dwie oprawy zostaną zasilone z szafy SO-3, a zasilający je kabel wprowadzony do 

słupa stojącego na środku ronda. 

Oświetlenie to zostanie wykonane za pomocą opraw sodowych, zawieszonych na spełniających 

wymogi bezpieczeństwa biernego słupach stalowych wysokości 10m i zasilonych kablem 

YAKXS 0,6/1kV 4x25mm2. 

7. Sposób wykonania prac 

 Szafy oświetleniowe 

Projektowane szafy oświetleniowe wykonać jako wolnostojące w obudowie z tworzywa 

sztucznego w wykonaniu wandaloodpornym, zamykanej na zamek i wyposażonej w przekaźnik 

zmierzchowy.  

Szafki posadowić na prefabrykowanym fundamencie betonowym lub prefabrykowanym 

z tworzywa sztucznego na wysokości minimum 30cm nad poziom terenu. Fundamenty 

prefabrykowane w całości pomalować abizolem i do wysokości minimum 30cm nad poziom 

terenu należy zabezpieczyć elastomerem lub inną masą odporną na odchody zwierząt. 
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Czujka przekaźnika zmierzchowego powinna być usytuowana na słupie oświetleniowym 

projektowanym najbliższym szafki oświetleniowej. 

W projektowanej szafce oświetleniowej należy zastosować ograniczniki przepięć kombinowane 

typu 1. Jako zabezpieczenie obwodów oświetleniowych należy stosować wkładki topikowe 

zwłoczne, zastosować rozłącznik główny z widoczną przerwą. 

Należy wykonać utwardzone dojście do wszystkich szafek oświetleniowych, dodatkowo 

utwardzić płaszczyznę gruntu wokół szafek, np. poprzez ułożenie bruku betonowego. 

 Oprawy  

Oświetlenie powinno spełniać wymagania norm PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02, PN-EN 13201-

2:2016-03, PN EN 13201-3:2016-03, PN EN 13201-4:2016-03, PN EN 13201-5:2016-03 

(„Oświetlenie dróg”) oraz PN EN 12464-2 ("Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz."),  a także przyjęte w projekcie wymagania oświetleniowe. 

Oprawy powinny posiadać cyfrowo sparametryzowane dane fotometryczne, pozwalające na 

wykonanie obliczeń sprawdzających parametry oświetleniowe w jednym z ogólnodostępnych 

uniwersalnych programów obliczeniowych. 

Dla zapewnienia prowadzenia wzrokowego kierowców oprawy oświetleniowe powinny być 

zlokalizowane w stałej odległości w stosunku do osi jezdni - przez odpowiedni dobór długości 

wysięgników. 

Budowa oprawy powinna umożliwiać szybką wymianę układu optycznego i modułu zasilającego 

bez konieczności wymiany całej oprawy oraz powinna być wyposażona w system optymalnego 

odprowadzania ciepła i czujnik termiczny zapobiegający przegrzaniu oprawy. 

Oprawa przystosowana do montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie z możliwością 

regulacji kąta nachylenia oraz wyposażona w różne rodzaje soczewek (tzw. matryc) celem 

optymalnego dostosowania oprawy do danej sytuacji oświetleniowej. 

 Słupy oświetleniowe  

Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane i ich wysięgniki, spełniające wytrzymałość na II strefę 

wiatrową na obciążenie liczone wg PN-77B-02011.  

Projektowane słupy powinny spełniać wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 40 i przenosić 

siły wynikające z obciążeń urządzeniami oświetleniowymi oraz obciążeń uwzględniających 

lokalizację w strefach obciążeń wiatrem. Dodatkowo wszystkie słupy instalowane w pasie 

drogowym powinny spełniać wymagania bezpieczeństwo biernego zgodnie z normą PN-EN 

12767. 

Wnęka słupa powinna być umieszczona po przeciwnej stronie do kierunku ruchu pojazdów: od 

strony chodnika lub w przypadku jego braku od strony jezdni pod katem 90°. Minimalne wymiary 

wnęki 100 mm x 300 mm.  Stosować zamknięcie pokryw wnęk słupowych śrubami imbusowymi 

„wpuszczanymi" w pokrywę wnęki słupa lub stosować tuleję osłonową główki śruby. Zapewnić 

pole obsługi wnęk słupowych zlokalizowanych na skarpach i przy barierkach wygrodzeniowych. 

Słupy wyposażyć w tabliczki/złącza bezpiecznikowe lub tabliczki/złącza bezpiecznikowe 

podziałowe, wyposażone we wkładki bezpiecznikowe BiWts 4A (ilość bezpieczników 

odpowiadająca ilości opraw na słupie). 
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Do zasilania poszczególnych opraw wewnątrz słupów należy użyć przewodu YDY 450/750V 

2x2,5mm2. Oprawy zasilane z obwodów trójfazowych należy podłączyć w taki sposób, aby 

zapewnić równomierne obciążenie faz. 

Słupy ustawiać w wykopie na betonowych fundamentach prefabrykowanych. Każdorazowo przed 

wykonaniem fundamentu wykonawca powinien sprawdzić warunki geotechniczne w miejscu 

zaprojektowanej ich lokalizacji i na tej podstawie dostosować gabaryty fundamentu i technologie 

ich wykonania.  

Fundament słupa winien wystawać 5cm ponad rzędną terenu nieutwardzonego maksymalnie 3 cm 

nad rzędną chodnika (słupy w chodniku). Stosować podwójne nakrętki i kapturki na śruby. 

W przypadku konieczności lokalizacji słupów oświetleniowych w podnóżu skarpy (jezdnia bez 

chodnika i poboczy z opaską bezpieczeństwa) fundamenty słupów należy lokalizować na styku do 

w/w opaski. Słupy przed osuwaniem się ziemi zabezpieczyć na długości l,5m płytami 

chodnikowymi lub w przypadku usytuowania słupów na szczycie skarpy powiększyć skarpę 

wokół wszystkich fundamentów słupów przez usypanie wokół fundamentów pasa ziemi 

o szerokości 0,5m i zagęścić w celu zabezpieczenia przed osunięciem się skarpy z pielęgnacją 

zieleni do czasu jej umocnienia.  

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew należy przewidzieć przycięcie gałęzi. 

 Kable 

Roboty kablowe wykonywać zgodnie z N SEP-E 004. W trakcie wykonywania wykopów, 

wykonawca zachowa szczególna ostrożność w miejscu ułożonej geosiatki, aby zapobiec jej 

uszkodzeniu.  

Projektowane kable oświetleniowe należy układać bezpośrednio w ziemi. Od istniejącego 

uzbrojenia należy zachować normatywne odległości zgodnie z N SEP-E 004.  

W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz  pod wjazdami kable układać w karbowanych 

rurach osłonowych dwuściennych RHDPE 110 z gładką ścianką wewnętrzną, o sztywności 

obwodowej co najmniej 8 kN/m2 wg normy PN-EN ISO-9969:2008, łączonych za pomocą 

szczelnych złączek. 

Pod drogami kable układać w gładkościennych rurach osłonowych RHDPEp, o sztywności 

obwodowej co najmniej 14 kN/m2 wg normy PN-EN ISO-9969:2008, łączonych przez zgrzewanie 

lub złączek kielichowych. W zależności od długości przepustu, należy stosować rury o 

odpowiednio większej średnicy: 

• RHDPEp 110/6,3 – dla kabla niskiego napięcia długość przepustu do 30m; 

Głębokość ułożenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzchni projektowanego gruntu 

(lub drogi) do zewnętrznej górnej powierzchni rury powinna wynosić nie mniej niż: 

• 0,7m – w przypadku kabli nn-0,4 kV 

• 0,9m – w przypadku kabli nn-0,4 kV ułożonych na terenach rolnych, 

• 1,0m – w przypadku kabli nn-0,4 kV ułożonych pod drogami, 

• 0,8m – w przypadku kabli nn-0,4 kV ułożonych pod rowami. 

 

Rury osłonowe układane metodą przewiertu w punktach wejścia w grunt i wyjścia z gruntu należy 

układać pod kątem od 11⁰ do 22⁰.  Promień gięcia zastosowanych rur osłonowych nie powinien 

być mniejszy od minimalnego promienia gięcia podanego przez producenta. 

Po ułożeniu kabli i ustawieniu fundamentów wykopy należy zasypywać ziemią bez kamieni 

ubijając ją warstwami, co 20 cm oraz usunąć nadmiar ziemi. Zgodnie z normą PN-S-02205 

„Roboty ziemne” wymagany współczynnik zagęszczenia gruntu na trasie kabli i wokół słupów 
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powinien wynosić 0,97, a na nasypach lub przejściach przez jezdnię powinien wynosić 1,0. 

Protokoły z pomiarów Wykonawca robót winien dostarczyć komisji odbioru końcowego. 

Na kablach wzdłuż całej trasy w odstępach co 10m, a także w miejscach charakterystycznych 

winny być umieszczone opaski kablowe, na których w trwały sposób mają być zapisane: nazwa 

właściciela, typ i przekrój kabla, rok budowy. 

Po ułożeniu rur i zaciągnięciu kabli, ich końce należy uszczelnić w celu zabezpieczenia przed 

dostaniem się wilgoci oraz zamuleniem. 

8. Ochrona przeciwporażeniowa 

Zastosowano ochronę przed dotykiem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie 

TN-C, zgodnie z normą N SEP-E-001. Szyny PEN projektowanych szaf i wskazanych na planie 

sytuacyjnym słupów oświetleniowych należy uziemić, przez wykonanie uziomów taśmowych. 

Wartość rezystancji uziomu powinna spełniać wymagania normy N SEP-E-001. Po jego 

wykonaniu, należy wykonać pomiary sprawdzające uzyskanej rezystancji. Jeżeli zmierzona 

rezystancja jest większa od wymaganej, należy uziom rozbudować o dodatkowe elementy 

pionowe. Należy wykonać mostek pomiędzy przewodem PEN a słupem w każdej wnęce słupowej 

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Zakres robót oraz kolejność realizacji   

Wykopy pod szafy, kable, uziomy i fundamenty, przepusty pod drogami i ciekami wykonanie 

metodą przycisków lub przewiertów, układanie rur osłonowych w wykopie, na słupach  

i wiaduktach, układanie kabli w wykopach, w budynkach i na wiaduktach, montaż uziomów 

w wykopie, montaż słupów i szaf oświetleniowych na fundamentach, montaż opraw 

oświetleniowych na słupach i masztach., demontaż przewodów i kabli. 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających przebudowie.  

Szczegółowy wykaz istniejących obiektów podano w punkcie 3 opisu. 

 Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Praca w pobliżu wszystkich istniejących linii elektroenergetycznych: niskiego, średniego i 

wysokiego napięcia zarówno napowietrznych jak i kablowych będących pod napięciem stwarzają 

niebezpieczeństwo porażenia. Dlatego niemal wszystkie prace związane z przebudową linii należy 

wykonywać przy wyłączonym napięciu oraz ich uziemieniu.  

Rozpoczęcie robót może nastąpić  na podstawie pisemnego polecenia prac. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarzają roboty wykonywane pod lub w pobliżu 

przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych w odległości od skrajnych przewodów 

mniejszej niż: 

▪ 3 m  - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 

▪ 5 m  - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV, 

▪ 10 m  - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 

▪ 15 m  - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV, 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopów o ścianach 

pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym 

nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m. 
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 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas 

realizacji robót budowlanych.  

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarzają roboty wykonywane pod lub w pobliżu 

przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopów o ścianach 

pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym 

nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m. 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

Lokalizację trasy linii należy zlecić uprawnionemu geodecie przed rozpoczęciem robót. 

Prace powinny wykonywać tylko osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie kwalifikacje 

w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. 

Roboty w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych powinny być wykonywane przy 

wyłączonych, odłączonych i uziemionych urządzeniach. Wyłączenie urządzeń dokonuje 

właściciel urządzeń na prośbę wykonawcy zgłoszoną  w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót. 

Urządzenia elektroenergetyczne mogą być dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu badań 

kontrolnych z wynikiem pozytywnym.  

Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wybudowanych urządzeń 

elektroenergetycznych. 

10. Uwagi dla wykonawcy 

1. Prace wykonać zgodnie z uzgodnieniami załączonymi w części formalno-prawnej, 

standardami technicznymi, obowiązującymi przepisami i normami. 

2. Zapoznać się z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem, znajdującym się na planszy 

zbiorczej. 

3. Przed montażem masztów, w miejscu ich lokalizacji wykonać przekopu próbne dla oceny 

warunków geotechnicznych oraz występowania uzbrojenia podziemnego. 

4. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonać wykopy kontrolne, prace 

prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkownika. 

5. Po zakończeniu robót wykonać protokoły pomiarów linii kablowych, skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej i uziemień oraz zgłosić do odbioru. 

6. Zdemontowane materiały rozliczyć z ich właścicielami. 

7. Do budowy urządzeń należy stosować materiały dopuszczone do stosowania 

w budownictwie. 

8. Jeżeli w opisie użyto nazwę producenta należy ją rozumieć, jako przykładową. 

9. Wszelkie nieopisane na planach sytuacyjnych rury osłonowe należy traktować jako rury 

RHDPE110 długości 2m. 

Opracował: 

  

 

 

mgr inż.  Michał  Sa jenko  
Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych 

nr ewid. 79/Gd./01 
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II.  CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

U1. Uprawnienia projektantów i sprawdzającego 
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U2. Zaświadczenia z izby projektantów i sprawdzającego 

 

 

U2 



Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasową  

na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo 

TOM III   OŚWIETLENIE DROGOWE 

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o.   23 

 

 

 

U2 



Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasową  

na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo 

TOM III   OŚWIETLENIE DROGOWE 

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o.   24 

 

 

 

 

 

 

U2 



Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasową  

na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo 

TOM III   OŚWIETLENIE DROGOWE 

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o.   25 

 

 

 

 

U2 



Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasową  

na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo 

TOM III   OŚWIETLENIE DROGOWE 

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o.   26 

 
 

 

 

U2 



Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasową  

na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo 

TOM III   OŚWIETLENIE DROGOWE 

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o.   27 

U3. Warunki przyłączenia nr P/20/031629 z dnia 23.06.2020 r. wydane przez Energa Operator 

S.A. Oddział w Gdańsku 
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U4. Uzgodnienie nr 4641/UK-AK/2020 z dnia 10.07.2020 r. wydane przez Energa Oświetlenie 

Sp. z o.o. w Sopocie 
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U5. Pismo nr GK.7000.S6.1.2020 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie zaopiniowania 

dokumentacji, wydane przez Urząd Gminy w Szemudzie 
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U6. Pismo nr GK.7000.S6.1.2020 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie zaopiniowania 

dokumentacji, wydane przez Urząd Gminy w Szemudzie 
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U7. Uzgodnienie nr ZD-SPiRPD-7ś-421/W/26/2020 z dnia 10.09.2020 r. wydane przez 

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie 
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U8. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej nr GD.6630.150.2021 z dnia 21.01.2021r. 

wydany przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Wydział Geodezji 
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U9. Pismo nr GK.6853.121.2021 z dnia 08.03.2021r. w sprawie zaopiniowania oświetlenia 

drogowego wydane przez Wójta Gminy Szemud 
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III. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 
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Producent SCHREDER

Numer artykułu 403252

Nazwa artykułu AMPERA MIDI 5139 

Flat glass - 48 OSLON 

SQUARE 

GIANT@700mA NW 

740 230V 00-36-983 

403252

3 x Schréder AMPERA MIDI 5139 Flat glass - 48 OSLON SQUARE GIANT@700mA NW 740 230V 

00-36-983 403252

Typ Rozmieszczenie kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 659.725 m / 1145.519 

m / 10.000 m

X Y Wysokość 

montażu

Oprawa

659.725 m 1145.519 m 10.000 m 1

657.431 m 1144.300 m 10.000 m 2

659.634 m 1142.923 m 10.000 m 3



Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Rondo, Koleczkowo

4

Producent SCHREDER

Numer artykułu 404292

Nazwa artykułu AMPERA MIDI 5236 

Flat glass - 32 OSLON 

SQUARE 

GIANT@700mA NW 

740 230V 00-36-981 

404292

1 x Schréder AMPERA MIDI 5236 Flat glass - 32 OSLON SQUARE GIANT@700mA NW 740 230V 

00-36-981 404292

Typ Rozmieszczenie kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 638.266 m / 1167.682 

m / 10.000 m

X Y Wysokość 

montażu

Oprawa

638.266 m 1167.682 m 10.000 m 4

1 x Schréder AMPERA MIDI 5236 Flat glass - 32 OSLON SQUARE GIANT@700mA NW 740 230V 

00-36-981 404292

Typ Rozmieszczenie kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 688.134 m / 1123.947 

m / 10.000 m

X Y Wysokość 

montażu

Oprawa

688.134 m 1123.947 m 10.000 m 5



Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Rondo, Koleczkowo

5

Producent SCHREDER

Numer artykułu

Nazwa artykułu AMBAR 2 / 2005 / SON-

T+ 150 W / 274334

1 x Schréder AMBAR 2 / 2005 / SON-T+ 150 W / 274334

Typ Rozmieszczenie kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 631.904 m / 1110.717 

m / 10.000 m

X Y Wysokość 

montażu

Oprawa

631.904 m 1110.717 m 10.000 m 6



Teren 1

Lista opraw

Rondo, Koleczkowo

6

75549 lm

Φrazem

575.8 W

Prazem

131.2 lm/W

Skuteczność świetlna

Szt. Producent Numer artykułu Skuteczność świetlnaΦPNazwa artykułu

1 SCHREDER 91.6 lm/W13733 lm150.0 WAMBAR 2 / 2005 / SON-T+ 150 W / 274334

3 SCHREDER 403252 146.6 lm/W14220 lm97.0 WAMPERA MIDI 5139 Flat glass - 48 OSLON 

SQUARE GIANT@700mA NW 740 230V 

00-36-983 403252

2 SCHREDER 404292 142.1 lm/W9578 lm67.4 WAMPERA MIDI 5236 Flat glass - 32 OSLON 

SQUARE GIANT@700mA NW 740 230V 

00-36-981 404292



Teren 1 

Powierzchnia obliczeniowa 1

Rondo, Koleczkowo

7

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1

Poziome natężenie oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

17.4 lx 6.98 lx 33.3 lx 0.40 0.21 S1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)
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Rondo, Koleczkowo

18.08.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Rondo, Koleczkowo
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
Lista opraw 3
Przejście

Oprawy (lista współrzędnych) 4
Siatka obliczeniowa (lista współrzędnych) 5
Powierzchnie zewnętrzne

Jezdnia
Grafika wartości (E, pionowe) 6

Strefa oczekiwania 1
Grafika wartości (E, pionowe) 7

Strefa oczekiwania 2
Grafika wartości (E, pionowe) 8

Strona 2



Rondo, Koleczkowo

18.08.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Rondo, Koleczkowo / Lista opraw

2 Ilość SCHREDER AMPERA MIDI / 5145 / 48 LEDS 
700mA CW / 348062
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 11371 lm
Strumień świetlny (Lampy): 13864 lm
Moc opraw: 106.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 47  90  99  100  82
Wyposażenie: 1 x 48 LEDS 700mA CW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Strona 3



Rondo, Koleczkowo

18.08.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER AMPERA MIDI / 5145 / 48 LEDS 700mA CW / 348062
11371 lm, 106.0 W, 1 x 1 x 48 LEDS 700mA CW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 -6.000 3.000 6.000 15.0 0.0 -90.0

2 6.000 -3.000 6.000 15.0 0.0 90.0

Strona 4



Rondo, Koleczkowo

18.08.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście / Siatka obliczeniowa (lista współrzędnych)

Skala 1 : 112

Lista siatek obliczeniowych

Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z

1 Jezdnia 0.000 0.000 1.000 10.000 4.000 0.0 0.0 0.0

2 Strefa oczekiwania 1 -5.500 0.000 1.000 1.000 4.000 0.0 0.0 0.0

3 Strefa oczekiwania 2 5.500 0.000 1.000 1.000 4.000 0.0 0.0 0.0

Strona 5



Rondo, Koleczkowo

18.08.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście / Jezdnia / Grafika wartości (E, pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 72

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-5.000 m, -
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 6 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

58 25 94 0.42 0.26

Strona 6



Rondo, Koleczkowo

18.08.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartości (E, pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 33

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-6.000 m, -
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 1 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

48 33 58 0.68 0.56

Strona 7



Rondo, Koleczkowo

18.08.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartości (E, pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 33

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (5.000 m, -
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 1 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

47 33 58 0.69 0.56

Strona 8
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6m

m m m m m m m m3 m m m m m m m szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt m szt szt szt szt szt szt szt szt m szt

YKY 2x1.0mm2 12 27 27 szafa SO-3 16 1 1 5 1

szafa SO-3 słup 3/1/1 YAKXS 4x25mm2 12 17 17 17 1,4 17 3 słup 3/1/1 1 1 1 1 16 1 19

słup 3/1/1 słup 3/1/1.1 YAKXS 4x25mm2 41 46 46 29 12 3,3 12 41 6 słup 3/1/1.1 1 1 1 1 16 1 48

słup 3/1/1 słup 3/1/2 YAKXS 4x25mm2 40 45 45 40 3,2 40 5 słup 3/1/2 1 1 1 1 16 1 47

słup 3/1/2 słup 3/1/3 YAKXS 4x25mm2 42 47 47 42 3,4 42 6 słup 3/1/3 1 1 1 1 16 1 49

słup 3/1/3 słup 3/1/4 YAKXS 4x25mm2 40 45 45 30 10 3,2 10 40 5 słup 3/1/4 1 1 1 1 48 3 47

słup 3/1/4 słup 3/1/4.1 YAKXS 4x25mm2 20 28 28 8 12 1,6 12 20 3 słup 3/1/4.1 1 1 1 1 16 1 30

słup 3/1/4.1 słup 3/1/4.2 YAKXS 4x25mm2 23 28 28 6 17 1,8 17 23 4 słup 3/1/4.2 1 1 1 1 16 1 30

słup 3/1/4 słup 3/1/5 YAKXS 4x25mm2 22 27 27 11 11 1,8 11 22 4 słup 3/1/5 1 1 1 1 16 1 29

słup 3/1/5 słup 3/1/5.1 YAKXS 4x25mm2 20 25 25 6 14 1,6 14 20 3 słup 3/1/5.1 1 1 1 1 16 1 27

słup 3/1/5 słup 3/1/6 YAKXS 4x25mm2 12 17 17 12 1,0 12 3 słup 3/1/6 1 1 1 1 16 1 19

słup 3/1/6 słup 3/1/7 YAKXS 4x25mm2 51 56 56 38 13 4,1 13 51 7 słup 3/1/7 1 1 1 1 16 1 58

słup 3/1/7 słup 3/1/8 YAKXS 4x25mm2 51 56 56 51 4,1 51 7 słup 3/1/8 1 1 1 1 16 1 58

374 437 437 27 290 89 30,32 89 379 56 4 8 2 7 1 1 1 4 8 9 2 1 240 4 3 3 4 1 1 466 1

Uwaga: Wysokość słupa oświatleniowego podana łącznie z wysokością wysięgnika. Nie stosować wysiegniów wyższych niż 2,0m.  

437 27 290 89 30 89 379 56 4 8 2 7 1 1 1 4 8 9 2 1 240 4 3 3 4 1 1 466 1

Uwaga: Wysokość słupa oświatleniowego podana łącznie z wysokością wysięgnika. Nie stosować wysiegniów wyższych niż 2,0m.  TAB. 1
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obw.1

Razem:

Typ kabla

TAB. 1

SłupDługość Typ kabla W wykopie

TAB. 1  WYKAZ MONTAŻOWY OŚWIETLENIA 

Tom III "OŚWIETLENIE DROGOWE"
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Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo
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Uwaga: Wysokość słupa oświatleniowego podana łącznie z wysokością wysięgnika. Nie stosować wysiegniów wyższych niż 2,0m.  

99 85 8 7 2 8 93 11 2 2 2 1 1 32 2 103
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Linia oświetleniowa 3oś (Gmina Szemud)

Razem:
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