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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/3 — ,Przebudowa sieci gazowej”

Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zadania inwestycyjnego

1.1 Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego

Projektowana skrzpwanie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwan@skiego na
terenie powiatu wejherowskiego, gmina Szemud¢@I®009 Kamié i obreb 0011 Koleczkowo).
Skrzyzowanie znajduje giw miejscu mato zurbanizowanym w miejscaéasiokoleczkowo i 4czy
drog; powiatowg 1412G (Kamié-Gdynia) z drog gming 151025G (Koleczkowo - B@anka).

1.2 Celizakladany efekt zadania inwestycyjnego

Celem budowy skrzxowania typu rondo jest usprawnienie ruchu na siagsaniu drogi
powiatowej nr 1412G z ulic Wczasowy oraz poprawienie bezpieadmdwa pieszych poprzez
budowe chodnika wzdta ww. drog.

1.3 Podstawa opracowania.

Projekt Wykonawczy ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulig
Wczasowy na skrzyzowanie typu rondo w miejscowéci Koleczkowo” opracowano na podstawie :

» umowy medzy Inwestorem a Wykonawar 23/SA/2020 z dnia 14.04.2020 r. - zawartej
przez Powiat Wejherowski reprezentowany przez gthizrogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego i Transprojekt Gikki Sp. z 0. 0..

Przedsiwziccie dla ktorego opracowano projekt polega na bud®kizyowania typu rondo wraz
z przebudow drog na dojedzie do skrzyowania oraz przebudowie infrastruktury towarzysg

1.4  Materiaty wygciowe do sporgdzenia dokumentacii.

[1] Umowa nr 23/SA/2020 z dnia 14.04.2020 r.. doigez opracowania projektu
budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiatanmzetargowymi i innymi
dokumentami niezfeinymi do ziaenia wniosku o zezwolenie na realiza@pwestycji
drogowej zgodnie z ustawz dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zadgada
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresiedgr publicznych dla zadania pn.:
.,Rozbudowa skrzyowania drogi powiatowe] nr 1412G =z ulicWczasow na
skrzyzowanie typu rondo w miejscowa Koleczkowo”.

[2] Projekt Budowlany pod nazw,Budowa drogi ekspresowej S6 Stupsk — @sla na
odcinku Baepole Wielkie — pocgek Obwodnicy Trojmiasta” Zadanie 3: w. Szemud (bez
wezta) - w. Gdynia Wielki Kack (z wztem)” Odcinek 1.

[3] Aktualna mapa do celdéw projektowych wykongmaez firrg GEOPARTNER laynieria
Sp. z 0.0..
[4] Dokumentacja geologiczna wykonana przez INGEHDz 0.0. Gdynia.

[5] Mapy ewidencji gruntéw w skali 1:5 000.
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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/3 — ,Przebudowa sieci gazowej”

[6] Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetrieg.
[7] Uzgodnienie trasowe.
[8] Obowiazujace normy i przepisy w szczegOkui

> Ustawa z dnia 10.04.2003r. o0 szczegolnych zasgolagigotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.PO18r. poz.1474 z pdiejszym.
zmianami)

> Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (te&dnhglity Dz.U. 2018r. poz.1202
z p&niejszym. zmianami)

> Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodaMorskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu myoprojektu budowlanego (tekst
jednolity Dz.U. 2012r. poz.462 z pdiejszymi zmianami)

> Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodaMorskie] z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznyehumkéw posadawiania obiektow
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz.463)

> Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 02.03.1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz.124 zzmdejszym. zmianami).

> Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpda drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. Z3i&niejszym. zmianami).

> Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publdzn(Dz. U. 2018 poz.231
z p&niejszym. zmianami).

> Ustawy, normy i przepisy dotygze projektowania i wykonania sieci¢dacych
przedmiotem opracowania;

> Warunki techniczne oraz uzgodnienia operatora sighicych przedmiotem opracowania

> Zasady projektowania gazaqgow stalowych niskiego isredniego cinienia oraz
gazocigoéw polietylenowych Zakcznik nr 3 do Zargdzenia nr 56/2019 Prezesa Zgta z
dnia 27 czerwca 2019r.,

> Zasady budowy, technologii zgrzewania i naprawighgenowych sieci gazowych w
Polskiej Spoéice Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat waGHu, Zahcznik nr 1 do
Zarzgdzenia nr 56/2019 Prezesa Zglu z dnia 27 czerwca 2019 r. PSG sp. z o.0.
Aktualizacja z dnia 2 marca 2020 r. do wydaniadhia 27 czerwca 2019 r. Strona 1 z 25

Zastosowane w projekcie rozjgania techniczne gs zgodne z przepisami techniczno-
budowlanymi i nie wymagajodstpstw o ktérych mowa w art. Brawa budowlanego

Wszystkie zastosowane w projekcie rogxeinia techniczne spetnjajokreilone przepisami
warunki do poruszaniagbdsob niepetnosprawnych i starszych.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej 1412G z ulica Wczagoma skrzyowanie typu rondo
w miejscowsci Koleczkowo” — Tom V/3 Przebudowa sieci gazowej.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatowzlgignych do kompleksowej realizacji

inwestyciji.
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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/3 — ,Przebudowa sieci gazowej”

3. Dane o istniegcym uzbrojeniu

Teren obgty zakresem opracowania charakteryzugezsiacznym stopniem uzbrojenia. \Westja
na nim nasipujace sieci infrastruktury:

— kable i linie elektroenergetyczne oraametleniowe;

— kable, linie i kanalizacja teletechniczna,;

— sieci gazowe,

— kanalizacja deszczowa;

— sieci wodocigowe.

4. Warunki gruntowo- wodne

Geotechniczne warunki posadowienia wzdjorojektowanej trasy ekspresowej S6, opisano na
podstawie badawykonanych dla dokumentacji geologicznayinierskiej. Na terenie inwestycji,
ponizej przypowierzchniowej warstwy gleby i gruntow zntieszlg prochnicy, w przewaajacej
wi¢kszaci wyskpuja grunty négne — gtdwnie twardoplastyczne i plastyczne grumtyolvcowe
reprezentowane przez gliny piaszczyste, piaskiagie i gliny zw¢zte oraz wodnolodowcowe i
deluwialne piaski kwiry. Lokalnie na obszarze inwestycji wyptlja grunty organiczne. W rejonie
projektowanych wykopow, lokalnie w poziomie proj@kianej niwelety oraz powgj niwelety,
mog wyskpowa saczenia oraz wody gruntowe w postaci wod zawieszZionyRrzegicie ww.
warstw podczas realizacji rob6t ziemnychama@agraa¢ statecznéci skarp i spowodowalokalne
osungcia mas ziemnych. Szczegdétowo warunki gruntowo-veodri kategor geotechniczam
okreslono i przedstawiono w opracowanej Dokumentacjidagubdiaza gruntowego.

Szczegoty dotycee budowy geologicznej oraz warunkéw hydrologicinyostaty przedstawione
w TOM X - Geotechniczne warunki posadawiania oliektbudowlanych. Ggcig skladowg
niniejszego tomu jest opracowana na potrzeby zad@vkumentacja badgodtaza gruntowego®.

5. Wplyw inwestycji narodowisko

Istniejgce i przebudowywane sieci gazowe, w czasie normadksploatacji, nie stanowi
zagraenia dla otaczagegosrodowiska. Rury przewodowe, z ktdrych wykonareabwszystkie
sieci g rurami wysokiej jakéci z odpowiednimi wymaganymi atestami.

6. Informacje terenowo — prawne

Operatorem przebudowywanych sieci jest Polska $pdBazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat
w Gdasku, 80-858 Gdssk, ul. Watowa 41/43.

7. Opis rozwigzan projektowych

Projekt przebudowy sieci gazowej kolidcgj z projektowanym rondem w Koleczkowie wraz
z obiektami towarzyszymi zostat wykonany w oparciu o aktualne mapy dbw projektowych,
warunki techniczne wydane przez Operatora sieckz agodnie z obowkujgcymi normami

| przepisami prawnymi.
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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/3 — ,Przebudowa sieci gazowej”

7.1 Lokalizacja i opis przebudowy kolizji

Lokalizacja . . o o Diugos¢ Diugosé
L.p. [km] Oznaczeni Charakterystyka kolizji i sposéb jej rozwigzania przebudowy| demontazu
[m] [m]
1 2 3 4 5 6
Kolizja gazocigu Dn125mmi Dn63mm w ul. Kamiéskiej i
Wczasowej z projektowanej rondem; projektuje sitaczenie
gazocygu sc Dn125 z rur PE100 — RC SDR17 do istn. gazu
04018 Dn125 w ul. Kamiéskiej i Wczasowej oraz \ag_tze_ni_egaz_oci;gu
1 DpL-4 (6 WD] PG-1 Dz63mm z rur PE lOQ-RC SDR11; pod istpégm zjazdemgl25-156,7| g63-117,3
_78)_ gazociyg 125PE zabezpieczyrura ostonows z PE100 SDR11 |@63-109,85| 9125-162,4
srednicy 225mm i diugei L=10,5m;. Gazoag 63mm utay¢ pod
drom metody przewiertu w rurze z PE100 SDrll
srednicyl110mm i diugmi L=38,1m; istniejce odcinki g125 g63
do demontau

Przebieg trasy projektowanych odcinkow sieci gagawseednice przewodow na poszczegoélnych
odcinkach sieci wg planu sytuacyjnego nr 0300.

Przebudow istniepcej sieci gazowej opracowano zgodnie z warunkaghirteznymi wydanymi
przez Operatora sieci — PSG Sp. z o0.0. Przebudomgwsi€¢ gazowa wraz z armatur
zlokalizowana jest w liniach rozgranicgzeych inwestycji.

Odcinki gazocigoéw zaprojektowano do wykonania w wykopie otwartgraz metod przewiertu
sterowanego.

Gazocygi utozone pod projektowanymi rowami drogowymi oraz rowasdwadniagcymi beda
miaty przykrycie min. 0,8m. Rowyggrojektowane na gbokas¢ docelowy i nie przewiduje siich
pogkbiania.

Na gazocigu Dn125mm pod istniggym zjazdem zaprojektowano guostonows z PE100-RC
SDR11 osrednicy 225mm. Pod dregDL-4_(6_WD-78) , ze wzghu na g¢bokas¢ rowow
drogowych, zaprojektowano przeje gazocigu metod przewiertu rug przepustowy z PE100-RC
SDR11 oérednicy 110mm.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2L.3prawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaieci gazowe i ich usytuowanie(Dz. U. 2013 poA))Gila
gazocygow ukladanych w ziemi i nad ziempowinny by wyznaczone, na okres eksploatacji
gazocagu, strefy kontrolowane. Dla przedmiotowych gazagéiv niskiego isredniego cinienia
wyznacza s strek kontrolowan o szerokéci 1,0m, ktorej liniasrodkowa pokrywa si z osh
gazocagu. W strefach kontrolowanych nie najewznosé budynkow, urzdza statych sktadow
I magazynow, sad&idrzew oraz nie powinna byodejmowanaadna dziataln& mogica zagroz
trwatosci gazocagu podczas jego eksploatacii.

Teren istniejcy, ze wzgédu na zabudog intensywny ruch kotowy, rozwigig infrastruktue
podziemn tj. sieci wodocigowe, kanalizacyjne, przewody energetyczne i tateknikacyjne oraz
ulice i drogi zalicza sido pierwszej klasy lokalizaciji.

7.2  Sposob przekczenia przebudowywanej sieci gazowej do czynnej g@zowej

Przed wykonaniem prac praekeniowych nowo wybudowane odcinki powinny ¢by
po wymaganych probach i przygotowane tak, aby nrakétyie skroai czas wiczenia do czynnej
sieci gazowej. W czasie prowadzenia prac pczeiiowych naley zwrdcié szczegllp uwag
na cknienie gazu w okolicznej sieci gazowej, aby niewdof do jej zapowietrzenia.
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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/3 — ,Przebudowa sieci gazowej”

7.3  Materialy sieci gazowej

Rury przewodowe:

Przebudow istniegcych gazocigow niskiego i sredniego dnienia zaprojektowano z rur
i ksztattek PE100-RC typ 2 zgodnie z Zasadami ptojegania gazogigow stalowych niskiego i
sredniego dinienia oraz gazoggdéw polietylenowych Zakznik nr 3 do Zargdzenia nr 56/2019
Prezesa Zapdu z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz budowy, techniologrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych w Polskiej Spétcez@anictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gikku,
Zafgcznik nr 1 do Zargdzenia nr 56/2019 Prezesa Zghaz z dnia 27 czerwca 2019 r. PSG sp. z 0.0.
Aktualizacja z dnia 2 marca 2020 r. do wydania @@l 27 czerwca 2019 r. Strona 1 z 25, o
srednicach:

— g63PE s/c — 63x5,8mm;

— gl1l25PE s/c — 125x7,4mm.

Szczegobtowa charakterystyka dopuszczonej konsirukgj:
* Typ 2- rury warstwowe wykonane z polietylenu klaBE100-RC ze wspotwyttaczanymi
warstwami z polietylenu klasy PE100-RC.

Materiat wyty do budowy gazoggow powinien by zgodny z:
* PN-EN 1555-1 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzgatucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). €& 1: Postanowienia ogolne”.
* PN-EN 1555-2 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzgatucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). €& 2: Rury”.
* PN-EN 1555-3 ,Systemy przewodow rurowych z tworzgetucznych do przesylania paliw
gazowych. Polietylen (PE). €& 3: Ksztattki”.
Ksztattki wykonane z polietylenu PE 100 powinny bgbrycznie nowe i posiadaboznakowanie
zgodnie z wymaganiami okilenymi Ustava o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1570) i bpznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym
B zgodnie z art.5 ww. ustawy.
Rury powinny by zgodne z Zasadami projektowania gazgéiv stalowych niskiego dredniego
cisnienia oraz gazogjow polietylenowych Zakznik nr 3 do Zargdzenia nr 56/201%rezesa
Zarzadu z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz budowy, techniokggzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych w Polskiej Spotce Gazownictwa sp.az Oddziat w Gdasku, Zahcznik nr 1 do
Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zgha z dnia 27 czerwca 2019 r. PSG sp. z 0.0. Aktagja z
dnia 2 marca 2020 r. do wydania 2 z dnia 27 cze2@d® r. Strona 1 z 25.
Polczenia elementéw sieci gazowej z PE mplevykon& przez zgrzewanie doczotowe
lub elektrooporowo.
Nalezy stosowa rury przewodowe koloru pomatezowego.

Rury ostonowe:
W miejscach przégia sieci gazowej pod nawierzchnitwardzon drogi ekspresowej S6, drog
dojazdowych, drog poprzecznychgctnic rue przewodowy nalery poprowadzi w rurze
ostonowe.
Rury przewodowe PE naig umiesci¢ w rurach ostonowych bezycia ptéz dystansowych.
Przestrzé na kacach rur ostonowych powinna dyvypetniona piank poliuretanowy na dtugdci
20cm.
Zaprojektowano rury ostonowesecednicach:

-225 PE100-RC SDR17.
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Rury przepustowe:
W miejscu przejcia sieci gazowej (PG-1) pod nawierzchnitwardzom drogi poprzecznej
ze wzgkdu na g¢boki réw rue przewodow nalezy poprowadzt w rurze przepustowej metgpd
przewiertu.
Rure przewodow PE naley umiesci¢ w rurze przepustowej bezycia ptéz dystansowych.
Przestrzé na kacach rur przepustowych powinna ¢bywypetniona piank poliuretanovy
na dtugdci 20cm.
Zaprojektowano rurprzepustow o srednicy:

-110PE100 SDR11.

7.4  Armatura odcinagca

Do budowy gazoagow i przyhczy naley stosowa armatu¢ zgodmy z normy 1555-4 ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesigapaliv gazowych. Polietylen (PE).
Czs¢ 4: Armatura”. Armatura musi Iy fabrycznie nowa i posiadaoznakowanie zgodnie
z wymaganiami okrdonymi Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (tgkdholity
Dz.U. z 2016r. poz.1570).

Na sieci 125PE , w g¢le Trl, zaprojektowano zasuwy rownoprzelotowe DniOKr&ccami do
zgrzewania Dz125mm PE. Za zaguw kierunku przydcza 63 PE, zaprojektowano redukzjPE
Dz100/63 mm.

7.5 Technologia wykonania

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzgddrd Operatorem sieci gazowej
technologg taczenia przewoddw oraz sposob przeprowadzenia czgsizci prob dnieniowych.

7.5.1 Wytyczne montgowe i warunki BHP

W czasie budowy sieci gazowe] nale zastosowa sie do zalecé zawartych

w uzgodnieniach z instytucjami izytkownikami uzbrojenia podziemnego. Wszelkie zmiany
majce wpltyw na rozwjzanie techniczne natg uzgodné z projektantem.

Przy budowie i eksploatacji sieci gazowych wpslia zagraenia wptywagce na warunki BHP
takie jak maliwos$¢ poraenia pgdem i maliwos¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach na
czynnych gazoggach. W zwazku z powyszym oprocz stosowania zasad bhp jak dla gagowi
stalowych, nalgy zwrac& uwag; na nasfpujace zalecenia:

— przewody elektryczneatzace elektronargzia, silnik elektryczny pompy hydraulicznej
lub autotransformator zerddiem energii elektrycznej muszby¢ typu OW Ilub OP
i odpowiad& wymaganym normom;

— nie wolno wywaé elektronarzdzi i uradze, jezeli ich korpusy lub uchwyty (szczegélnie
te wykonane z tworzyw sztucznych) g s pekniete lub pogete; brud, Kkurz
i wilgoé¢, znajdugjce s¢ w tych mknieciach, przewodg prad elektryczny i mog by¢
w sytuacjach awaryjnych przyczyporaenia pgdem elektrycznym,;

— przy napehlianiu gazoggu gazem, wzgdnie upuszczaniu gazu z gazmui
eksploatowanego, zabrania ¢ siuzywania jako kacowki odprowadzajcej gaz
w powietrze rury PE z uwagi na mliovo$¢ zaptonu gazu przez powsjed w tej sytuaci
elektryczné¢ statyczi; jako kaicoéwki wyprowadzajce, wzgédnie pochodnie, nalg
uzywat wytacznie rur stalowych z uziemieniem;

— przy pracach zwezanych z budow i podhczeniem gazoggéw do czynnych sieci
gazowych, pracownicy zobogzdani § do przestrzegania szczegoOtowej, zaktadowej
instrukcji BHP.

Proby cénieniowe musz by¢ prowadzone w warunkach zapewn@jch petne bezpiec#astwo
personelu obstugggego i okolicznej ludngei. Musi by zapewniona réwnie ochrona maszyn
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I urzadzen inzynieryjnych w granicach strefy ochronnej. Wszysegyradnieni przy wykonywaniu
préb cknieniowych powinni by przeszkoleni w zakresie swoich obgakow przy wykonywaniu
pracy i zné obowgzujace przepisy BHP w tym zakresie. InstrukBHP dla personelu obstugi
powinien by przeprowadzony przez upowaong osolg, ktora dokladnie zapoznala ¢si
z projektem prob énieniowych. Caly personel pragay przy probach énieniowych nalgy
wyposay¢ w odpowiedni sprt, odziez ochronm i $rodki ochrony osobistej. Wzdiucatego
badanego gazagu zapewniona musi Bytaczna¢ telefoniczna lub radiowa. Nadg przyjac
zasad, ze wszystkie czynrimi przy gazocigu pod cinieniem mog by¢ wykonywane przez
personel obstugagy tylko na polecenie kierownika prob.

7.5.2 MontazZ i uktadanie gazogigu PE

Rury PE §czy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Przy prowadzeniu robo6t zgdanych z budow gazocigu naley przestrzega przepisow BHP
i ppaz. obowhzujacych w gazownictwie oraz przepiséw dotycgch urazdzen pod napiciem
(zgrzewarki).

Montaz projektowanego gazagu naley wykona zgodnie z:

— Rozporadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sw@pl993 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesyh i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowagizych roboty budowlano-montawe sieci gazowych
(Dz. Ustaw Nr 83, poz. 392 i Nr 115, poz. 513).

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013~ sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglgieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
4 czerwca 2013 poz. 640)

— Instrukcg MOZG IW-0.6.09.00.02 Sieci gazowe polietylenowe.

— Zasadami projektowania gazegow stalowych niskiego isredniego dnienia oraz
gazocagow polietylenowych Zatznik nr 3 do Zargdzenia nr 56/2019 Prezesa Zgu z
dnia 27 czerwca 2019 r. oraz budowy, technologizegania i napraw polietylenowych
sieci gazowych w Polskiej Spétce Gazownictwa sp.az Oddziat w Gdasku Zahcznik nr
1 do Zaradzenia nr 56/2019 Prezesa Zga z dnia 27 czerwca 2019 r. PSG sp. z o.0.
Aktualizacja z dnia 2 marca 2020 r. do wydaniadhia 27 czerwca 2019 r. Strona 1 z 25

- Instrukcjami i zaleceniami producentéw aulizen do elektrozgrzewania, elektroksztaltek,
rur, armatury

Z uwagi na day wspoétczynnik rozszerzaldoi liniowej ukladanie i zasypka ruragju powinny by
wykonywane w temperaturze, w ktérej gaagdicdzie eksploatowany. W tym celu, dlagggiiecia
stabilizacji 1 likwidacji napgzen termicznych, po wykonaniu podsypki (w zaleici
od zastosowanego typu rury) z piasku lub z gruatizimego (bez gruzu i kamieni), naje

— ulozy¢ gazocig w wykopie,

— wykon& obsypk rury z piasku lub z gruntu rodzimego (bez grukamieni),

— ulozy¢ drut lokalizacyjny lub téme lokalizacyjm,

— po uptywie ok. 2 godzin niezbdnych na stabilizagjtermiczry zag:$ci¢ obsypk przy rurze,
wykona: nadsypk z piasku lub z gruntu rodzimego (bez gruzu i kammie grubgci min.
0,05 m i zasypk (z gruntu rodzimego), ukladmj 40 cm nad gazogiyiem tame
ostrzegajca koloruzéttego.

Montaz, ukladanie i zasypywanie gazegu naley wykonywa& z zachowaniem nagiujacych
zasad

— sprawdz¢ czystadé kazdej rury przed jej zamontowaniem w a@zeniu zaciskowym
zgrzewarki,

— zaslepi¢ zgrzane odcinki gazagu,

— zabrania si wleczenia lub przeggania rur i odcinkdéw gazoagow,

— nadsypk i zasypk wykonywa zag:szczanymi warstwami.
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Zmiany kierunku trasy gazaegu naley wykonywa za pomog odpowiednich gotowych ksztattek:
np. kolan, tréjnikéw lub przy wykorzystaniu elastpcéci rur z PE zachowd¢ podane przez
producenta minimalne promieniegia.

7.5.3 Polgczenie z gazoggiem istniegcym

W miejscu pajczenia przebudowywanych gazegdw z istniegcymi gazocigami projektuje si

ksztattki PE, ktore umidiwia wykonanie pajczen z istniegcymi gazocigami oraz pozwal

na ewentualp korekt wysokaci gazocygow do poziomu istniegej sieci. Niemniej zaleca ¢si
wykonanie odkrywek i niezfdnych pomiaréw geodezyjnych dla potwierdzenia pdéawvosci

zaprojektowanych ksztattek.

7.5.4 Czyszczenie gazagu przed oddaniem do eksploatacji

Czyszczenie wgtrza rurocagow naley wykona& przy wyciu ttokOw czyszczcych, po ich
utozeniu w wykopie i zasypaniu. Dla rurggidw o $rednicy d<63 dopuszcza siwykonanie
oczyszczenia za pom@espuszczenia powietrza lub przedmuchaniazgprym powietrzem.
a) Oczyszczenie z wykorzystaniem tlokéw czyszgeh:
Podczas przedmuchiwania tloki czysgmz naley przepuszcza pod ckénieniem spgzonego
powietrza naptywajcego z:

— zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka.sr@nie powietrza w zbiorniku przy

stosunku diugéri zbiornika i przedmuchiwanego odcinka rownym hdlegzy przyjmowa:
o 0,6 MPa dla gazogijéw osrednicy nominalnej do-d50 whcznie,
o 0,5 MPa dla gazoggyow osrednicy nominalnej powaej ch450.

— zewretrznegozrodia (spezarka).
b) Oczyszczenie witrza gazogigu za pomog spuszczenia powietrza:
Podczas oczyszczania za poepuszczenia powietrzasnienie powietrza
powinno wynosi 0,4 MPa.
Spuszczanie powietrza najyeprowadzé do czasu usuetia wszystkich zanieczyszazenie mniej
niz 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinn& hye mniejsza i 0,64 powierzchni
przekroju gazoaegu. Jeeli nie mana uzysk& pelnego oczyszczenia poprzez spuszczanie
powietrza (wysipuja zanieczyszczenia lub woda), nalewykona oczyszczenie przy zyciu
ttokow czyszcacych.
c) Oczyszczenie witrza gazocgigu za pomog przedmuchania sgronym powietrzem:
Podczas oczyszczania za pomoprzedmuchania sgronym powietrzem, powietrze nale
przepuszcza ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinkaogagu. Cknienie powietrza
w zbiorniku, przy stosunku dtugo zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mnigjsiz 2:1
powinno wynost 0,1 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinnac¢bgie mniejsza i 0,64 powierzchni przekroju
gazociagu. Po oczyszczeniu gtdwnego przewodu naleczyéci¢ wszystkie przydcza. Jeeli nie
mozna uzyska petnego oczyszczenia poprzez przedmuchanigzamym powietrzem (wyspuja
zanieczyszczenia lub woda), nglavykona oczyszczenie przyayciu ttokdw czyszcgcych.
Czyszczenie nahy wykona bezpdrednio przed prépbwytrzymaldaci i szczelnéci i podlega ono
odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstaela przyszitego iytkownika.

7.5.5 Proby cknieniowe

Po oczyszczeniu, budowane gazgciz PE naley podd& probie hczonej wytrzymaltéci

i szczelnéci pneumatycznej, zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz NpiN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby
cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiavwWgmagania funkcjonalne.
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Proke nalery przeprowad@ wedtug poniszych zapisow:
a) proby dla gazoggow i przyhczy mazna wykonywé razem lub oddzielnie, po ich catkowitym
zasypaniu,
b) czynnikiem probnym nmi@ by powietrze lub gaz obeiny wolny od zwizkow tworzcych
osady,
C) cisnienie proby powinno kiynie mniejsze rit
o 1,5 MPa dla gazoggdw i przyhczy podwyszonegaredniego dinienia,
o 0,75 MPa dla gazoggow i przyhczy sredniego dnienia,
o 0,75 MPa dla gazoggow i przyhczy niskiego cinienia
d) przyrad pomiarowy:
0 przyrzad rejestruycy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej kéasil —
dla gazocigow,
0 cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla prun#a,
o zakresowéc zalecana - 1,25+1,54iienia proby,
0 przyrzad powinien mié wazne swiadectwo wzorcowania (okres nie dbzy niz 2 lata
od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
e) czas stabilizacji temperatury §ienia w rurocigu:
0 nie mniej nk 2 godziny — dla gazagju,
0 nie mniej nk 0,5 godziny — dla przytza.
f) czas trwania proby po ustabilizowanig #mperatury i énienia w rurocigu:
0 nie mniej nk 24 godziny - dla gazogyu,
0 nie mniej nk 1 godzina - dla przgtza.
o UWAGA
Dopuszcza giaby po ustabilizowaniu gitemperatury i énienia w gazoegigu czas proby
tacznej wytrzymatéci i szczelnéci dla gazocigu z polietylenu o maksymalnym snieniu
roboczym (MOP) do 1,0 MPa gdznie powinien b§ nie krotszy ni 2 godziny przy zastosowaniu
elektronicznych urgdzea rejestrujcych cknienie préby w zalbeosci od zmian z czujnikiem
cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperaturyrinika o doktadnai do 0,5K (273,65°C),
przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czaahilstacji czynnika probnego.
g) dopuszczalny spadekgienia:
0 Nie dopuszcza sispadku dnienia.
h) proly szczelnéci naleey wykonywa przy otwartej armaturze odciaagj zabudowanej
na rurocigach,
i) dla przyhczy, ktorych objtos¢ wewretrzna jest wiksza nk 0,2 nt, proke szczelnéci nalery
przeprowadzatak, jak dla gazoggow,
) jezeli proba szczelnmi wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykoiem naley
zlokalizow& i usuryé nieszczeln&x,
K) jezeli gazocag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem @gan) po zakaczeniu proby
szczelnéci z wynikiem pozytywnym, to naky pozostawdé w nim czynnik probny pod gnieniem:
o 0,5 MPa — dla gazaggow sredniego i podwyszonegaredniego dinienia,
0 Proby — dla gazoggow niskiego dinienia,
do czasu napetnienia paliwem gazowym.
Proba wytrzymaleci i szczelnéci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, veanisci
przedstawiciela przysztegaytkownika.

7.5.6 Oznakowanie gazoggu
Znakowanie trasy gazaegu naley zaprojektowd i wykona zgodnie ze Standardami
Technicznymi IGG (w przypadku ich nowelizacji zgoela aktualg wersp):

- ST-IGG-1001 — Gazoggi. Oznakowanie trasy gazggu. Wymagania ogolne
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- ST-IGG-1002 - Gazoggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wyamg
I badania
— ST-IGG-1003 — Gazoggi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo - pomiaroWgmagania
I badania
— ST-IGG-1004 — Gazoggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
Do oznakowania gazagju mana stosowanastpujace elementy:
— podziemne:
o tasmy lub siatki ostrzegage
o tasmy lokalizacyjne,
o przewody lokalizacyjne,
0 znaczniki elektromagnetyczne.
- nadziemne:
o tablice orientacyjne,
o stupki oznaczeniowe,
0 stupki oznaczeniowo- pomiarowe.
Z wyjatkiem uktadania gazoggow metodami bezwykopowymi nale oznakowywa gazocigi
polietylenowe zaréwno §ag lub siatky ostrzegajca jak i przewodem lokalizacyjnym lub stag
lokalizacyjr.
Wybor jednego z ww. sposobédw oznakowania gaggev - przy pomocy fam, przewodow
lokalizacyjnych czy znacznikami elektromagnetycznym zaleey od technologii ukladania
gazocagow, warunkéw terenowych oraz otoczenia izmeje stosowazamiennie.
Na terenach zabudowanych oznakowanie trasy gapo@a pomog tablic orientacyjnych naky
projektow& i wykonywa w punktach charakterystycznych gaageci takich jak np. armatura
odcinajca, istotne: zmiany kierunku trasy, skirawania z przeszkaderenovd, rozgatzienia, itp.
Poza terenem zabudowanym stosugeoginakowanie stupkami oznaczeniowymi i 0znaczeniewo
pomiarowymi. Odlegte¢ pomidzy dwoma kolejnymi stupkami nie powinna cowieksza ni
500m, a w terenie zalesionym (przecinknle) zaleca gico 100 m.

7.5.7 Demontg i wylgczenie z eksploataciji istniggych sieci

Na terenie olgtym zakresem niniejszego opracowania Wysja Sieci gazowe przeznaczone
do demontau lub do wyhczenia z eksploatacji. Zakres demangta wytaczen zgodnie z planami
sytuacyjnymi.

Przed przysipieniem do demonta kazdego odcinka gazogju naley zawiadomé Operatora —
PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Giggku. Prace demontawe prowadzi w uzgodnieniu i pod statym
nadzorem PSG Sp. z o0.0.

Przed przysipieniem do demonta gazocigdéw zaleca siich przedmuchanie gazem oftoym
np. azotem oraz wypetnienie gazem eboym na czas demor#a Przegicia nieczynnych
gazocigOw z dwoéch stron kalego demontowanego odcinka rmglewykona przy uwyciu
przecinarki ¢cznej lub wielokotowej z nagglem pneumatycznym, miejsca prze@ polewa wodg

w celu chtodzenia rurogju oraz zabezpieczenia przed iskrzeniem.

Istniejgce odcinki wyhczonych z eksploatacji przewoddw pozostawionychiemg, naley odcié

i zamulic  zaczynem cementowo — piaskowym, a nd@wki rur pozostawiane
w ziemi naley trwale zalepi¢c np. przez wypetnienie betonem nachgikas¢ okoto 30cm

| zaslepienie rurocigu.

Postpowanie z opadami pochagzmi z demontau gazocigow zgodnie z programem gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz przekazamformach o sposobach gospodarowania opadami
innymi niz niebezpieczne spaydzory przez Wykonawg robot.
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7.6  Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robot ziemnych naje wykona przekopy probne oraz pomiary
geodezyjne w celu ustalenia doktadneglgbkasci utozenia istniegcych sieci.

Roboty ziemne wykonywa zgodnie z zaleceniami norm BN-83/8836—02, PN-B5060
PN-S-02205 oraz zestawieniem wspélhzych punktéw charakterystycznych gitonym
do niniejszego opracowania.

Do gkbokasci H=1,0m sciany wykopéw bez umocnienia, przyebbkasciach H>1,0msciany
wykopOw umocnione. Szalowanigian wykopow wykonéa przy pomocy wyprasek stalowych
z rozporami stalowymi regulowanyngirgba rzymska) lub balami drewnianymi.

Wykopy wykonywane spetem mechanicznym — 70%gaznie — 30%.

7.6.1 Roboty ziemne dla przebudowy gazmmw

Tras projektowanych sieci natg wyznaczy w oparciu o cgs¢ rysunkowy.
Roboty ziemne naky wykona zgodnie z:

- PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla esradéw wodocjgowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

- PN-S-02205 — ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥@ania i badania.”

- PN-B-06050 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagd@ne”.

— Instrukcp montaows uktadania w gruncie przewoddow opracowanzez producentow.
W rejonie wysgpowania uzbrojenia lub jego zbdinia naley wykona przekopy kontrolneecznie
celem dokiadnego ich zlokalizowania oraz ustaleriaczywistych rgdnych posadowienia.
W przypadku rozbienosci z rzdnymi przygtymi w projekcie ewentualne korekty zosjan
wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego. Odkopaheojenie podziemne (kable, rurggi)
naleey pod nadzorem jednostki eksploatacyjne] zabezpieqezez podwieszenie lub wsparcie
na dylach szalunkowych.
Jezeli w trakcie rob6t zajdzie konieczétooperowania spetem cezkim w odlegt@ci mniejszej
niz:

— 3m od linii napowietrznej o naggiu znamionowym nieprzekraczaym 1kV lub

— 5m od linii napowietrznej o nagiu znamionowym powiej 1kV lecz nieprzekraczgjym

15kV

przed przysipieniem do robot naky wytaczyc te linie.
Dno wykopu powinno b§rowne, doktadnie oczyszczone z kamieni, korzémnych czsci statych
oraz wykonane ze spadkiem ustalonym na profilackl. ptzewody oraz armatunalery wykona
podsypk grubaci 5cm z piasku lub przesianego gruntu rodzimeguaa wielkaci frakcji 1,5mm.
Przewody po ulzeniu na podsypce nale obsyp& w obrbie tzw. warstwy ochronnej gruntem
nieskalistym bez grud i kamieni, mineralnym i sypkidrobno lubsrednioziarnistym starannie
zagszczonym. Grubi warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdonmierzch przewodu
powinna wynosi 0,5m. Zasyp wykopu warstwami z jednoczesnymegagzeniem powie)
warstwy ochronnej w obbie korpusu drogowego lub kolejowego dokémauntem jak wye|.
Wymagany stopie zagszczenia gruntu pod korpusem drogowym powiniert lagodny
z wymaganiami normy PN-S—02205 dla drég o ruchikon. Poza korpusem drogowym zasypka
rury powinna by zagszczona do wskaika zagszczenia Is> 0,90 i nie mniejszego higruntu
rodzimego.
W trakcie wykonywania wykopow, jeli zachodzat bedzie konieczn& odwodnienia wykopow,
na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo — watinWWykonawca przedstawi do akceptacji
Inzynierowi szczegodtowy opis proponowanych metod odviewia wykopow na czas budowy
sieci, zapewniary bezpieczestwo pracy i ochrapiwykonywanych robot.
Podczas prowadzenia robot ziemnych mnalebezwzgédnie korzystd z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

TRANSPROJEKT GDAISKI Spotka z 0.0. 12
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7.6.2 Odwodnienie wykopéw

Przy wykonywaniu robdt w niesprzyjmych warunkach atmosferycznych, np. przyzyiih
opadach atmosferycznych czy przy wysokim pozionoeywgruntowej mge zaistnié konieczngé
okresowego lokalnego ol#@nia poziomu wody gruntowej. Zakres robot gzeinych
z odwodnieniem wykopdow naig ograniczy do niezlgdnego minimum.

W wypadkach konieczioi odwadniania wykopdw proponuje ¢siodwodnienie wykopow
przy pomocy igtofiltrow lub pomp do wod zanieczyszczonych zainstalowalbezpdrednio
w wykopie.

W czasie odwadniania wykopéw igtofiltrami prace raanwe powinny by wykonywane na dwie
zmiany w celu obriienia kosztu rob6t odwodnieniowych. W czasie pompoavaaley prowadzé
dziennik pompowania potwierdzony przez inspekt@dzoru.

Wode z odwadniania wykopOow nate odprowadzti tymczasowymi ruroggami ut@onymi
na terenie do kanalizacji deszczowej. Ruggcitymczasowe z rur stalowych DN150 i DN200
taczonych na kotnierze lub z rur PVC @160mm kielicljotv kanalizacyjnych gczonych na
uszczell gumowy.

Przy odwodnieniu poprzez depresjtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejenal
zastosowa typowe zestawy igtofiltrow o gbokasci 4+6 m montowane za pomgavptukiwanej
rury obsadowejsr. 0,14 m. Przy poziomie wody gruntowej do 0,5m gmbndnem wykopu
przewiduje st igtofiltry po jednej stronie wykopu w odgtach co 1,0m, przy wgzym poziomie
wody przewiduje si igtofiltry po obu stronach wykopu co 0,8m.

Po zainstalowaniu kalego pierwszego igtofiltru w zestawie nale przeprowad@ probne
pompowanie w czasie 6 godzin za pompompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku
wody i poprawnéci wykonania obsypki filtracyjnej. Po zainstaloviarpierwszego zestawu
igtofiltréw nalezy przeprowad# prébne pompowanie catego zestawu w czasie 8 gadzopomog
pompy roboczej i zmierzy obnizenie zwierciadta wody w osi wykopu dla sprawdzenia
skutecznéci dziatania igtofiltrow oraz sprawdzenia preiggo rozstawu i iléci igtofiltrow
na odwadnianym odcinku wykopu.

Igtofiltry w gruntach piaszczystych i plastycznychstalow& metody wptukiwania natomiast
w gruntach spoistych instalowa rurze obsadowej montowanej w gruncie przez ceieie.
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej w czasie wykonyveasieci lgdzie krotkotrwate, ograniczy
sie do dziatki obgtej opracowaniem i nie zmieni stosunkéw wodnyclinatkach przylegtych.

7.7 Uwagi kaicowe

— Przed przystpieniem do robot ziemnych najg wykona® przekopy prébne oraz pomiary
geodezyjne w celu ustalenia doktadneglgbkasci utozenia istniegcych sieci.

— Przebudow gazocigu naley zlecik przedstbiorstwu specjalistycznemu, ktore posiada
uprawnienia do prowadzenia w/w robét sweadczenie kwalifikacyjne wydane przez PSG
Sp. z o.0.

— Ewentualne korekty i zmiany w projekcie, dokonywanetrakcie budowy, wymagaj
akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskipgauzgodnieniu zmian z Operatorem
sieci.

— Przy budowie sieci nalg przestrzega obowizujgcych w PSG Sp. z o0.0. procedur
I instrukcji.

- Przy budowie gazoggow naley stosowa sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
z instytucjami i aytkownikami przewodow.

- W strefie czynnych sieci gazowych dopuszcza miowadzenie robot ziemnych tylko
systememgtznym.

TRANSPROJEKT GDAISKI Spotka z 0.0. 13
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— Przed przysipieniem do roboét ziemnych zainteresowane firmytyingje i wytkownikow,
ktorych uzbrojenie znajduje ¢siw pasie trasy gazagju, naley powiadomé o terminie
rozpoczcia robot.

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob@ uzbrojenie niewykazane
w inwentaryzacji natey napotkane uzbrojenie zabezpieczypowiadomé odpowiedniego
uzytkownika.

— Wszystkie napotkane wdzenia energetyczne najetraktowa jako czynne, &dace pod
napkeciem i grazagce poraeniem.

- Wszystkie elementy gazagu i skrzyowania gazoagu z obiektami terenowymi musz
by¢ zinwentaryzowane przy nie zasypanym wykopie.

- Miejsca rob6t gazowniczych powinny dywyraznie oznakowane w terenie za porpoc
znakow i tablic ostrzegawczych. Wzér i barwa znakéstrzegawczych powinny by
zgodne z PN-N-0127/01.

- Kazdorazowo, gdy podano nagwproduktu lub nazw jego producenta, nalg przez
to rozumie€ réwniez inny produkt o parametrach mu odpowiadgih.

7.8  Obliczenia wytrzymalciowe

Obliczenia wykonano zgodnie z obaaujacym Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkoéw technyech, jakim powinny odpowiadasieci
gazowe, wytycznymi ,Sieci gazowe polietylenowe, jpktowanie, budowa, aytkowanie” wydane
przez Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNIG, orageRtem Warunkéw Technicznych Dozoru
Technicznego jakim powinny odpowiadaurochgi przesylowe przeznaczone do materiatow
niebezpiecznych o wdaiwosciach trugcych, zracych lub palnych.

Obliczenia dla rur PE

Naprzenia obwodowe gazamu z tworzyw sztucznych w warunkach statycznychwetgne
maksymalnym @&nieniem roboczym, nie powinny przekraézdoczynu minimalne] warti
zgdanej wytrzymatéci i wspotczynnika projektowego, wynaegzgo 0,5.

Sprawdzenie wymagawytrzymataci gazocagu dla rur PE100-RC SDR17. Napenia obwodowe
w $ciance rury musgby¢ mniejsze od dopuszczalnych:

O0<Odop
€., _M

D, .
o =MopO-en —Cm -MOP renp 1y =05417_1) =ampa
20e,, 2 2

gdzie:
0 — hapezenia obwodowe wciance rury [MPa],
MOP — maksymalne éienie robocze dla gazagoéw s/c = 0,5MPa,
De min— minimalnasrednica zewgitrzna [mm],
emin— Minimalna grub&t scianki [mm],
SDR — szereg wymiarowy = 17.

Odop =MRSD,5 = 10*0,5 =5Mpa

gdzie:
Odop — doOpuszczalne nagrenia obwodowe wciance rury [MPa]
MSR — minimalna wymagana wytrzymatomateriatu po 50-ciu latach dla PE100-RC = 10MPa;
0,5 — wspotczynnik projektowy
0 =4MPa < 0dop = 5SMpa

Warunek wytrzymatosciowy jest spetniony.
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7.9 Zestawienie elementow

. Jedn. 34
L.p. Wyszczegolnienie miary llosé
2 3 4
PG-1
1.0 Rury
Rura przewodowa z rur PEHD, PE100-RC, SDRZ%iednic
01-11 125x7?4mm,RC yp 2 Y m 156,7
01-1.2 Rura przewodowaﬁz rur PEHD, PE100-RC, SDRZ%fednicy m 109.9
63x5,8mm,RC typ 2
01-13 | Rura ostoowaPE10(-RC SDR11 o érednicy 225x13,4mm m 10,5
01-14 | Ruraprzepustow: PE10(-RC SDR1! o srednicy 110x10mm m 38,1
2.0 Przehczenie przebudowywanego gazagju
01-2.1 | Mufa elektrooporowa dla rur12EPE szt 8
01-2.Z | Kolano 60° 125FE szt 1
01-2.3 | Kolanc45° 125PE szt 1
01-24 | Kolano 11° 125PE szt 1
01-25 | Mufa elektrooprowa dla ruy 63PE szt 2
3.0 Oznakowanie
01-3.1 _Tas’ma Iokgli_zacyjno_ - o_strzegawczza kolotaitego o szerokiwi 0,2m m 230
i drui wskaznikowy miedzian 2,5mm
4. Ksztaltki bosez poietylenu PE10-RC SDR17
01-4.1 | Tréjnik redukcyjny 25/12EPE szt 1
01-4.z | Redukja 125/63PE szt 1
01-4.3 Kolanc 11° 125PE szt 3
01-4.4 Kolang 15° 125PE Szl 1
01-45 Kolanc 45° 125PE szt 1
01-46 Kolanc 6C° 125PE szt 2
5. Armatura
01-5.1 | Zaswa réwnoprzelotow:Dn100mm z kré¢cami do zgrzeweia 12EmmPE kpl. 2

7.9  Zestawienie wspotednych punktéw charakterystycznych

PZ

X Y

PZ1 652029¢| 603896t

PZz2 652029(| 603896

PZ2a 652028:| 603896!

PZ3 652027!| 603896!

PZ4 652026:| 603896-

PZ5 652024{| 603896

PZ6 652023{| 603897.

PZ7 652022:| 603898:

PZ8 652020(| 603899:

PZ9 652018:| 603900!

Trl 652017!| 603900-

PZ10 652016¢| 603899:

PZ11 652016:| 603899:

Rd1 652017¢| 603900!

PZ12 652017¢| 603900!

PZ13 652015:| 603903:

TRANSPROJEKT GDAISKI Spotka z 0.0.
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PZ14 652015(| 603904
PZ15 652013!| 603904
PZ16 652013:| 603<057
PZ17 652011:| 603906
PZ18 652010(| 6039(7¢

Projektant

mgr ilz.@F":o%r Kihnel
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Zatacznik 1
TRANSPROJEKT Gdariski
\‘\ wptyneto:
2020 -05- 27
POLSKA 03
SPOLKA GAZOWNICTWA '2_8’}0
al’
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. 26 ( ‘i’
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku Ue
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk Zode
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04 }"«i W iie
Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl
NR 5840/BR/OTI/2020 DATA: 2020-05-20

Zadanie: Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr. 1412 G z ul. Wczasowg

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Koleczkowo (gm. Szemud)

Adres: ul.Wczasowa / ul. Kamieriska

Projektant: - -, upr. nr: -
Inwestor; Starostwo Powiatowe w Wejherowie 3 Maja 4 84-200 Wejherowo

Opracowania jw. NIE UZGADNIA SIE.

Niezgodno$ci/zastrzezenia zawarto na drugiej stronie.

Spé!kn Gazownctwa sp zo o ul Wojciecha Bendrumkga&n 16, 33—100 Tamédw
KRS nonn:a?wm s;g%ﬁazwmmdug %Igmmk ;;L al;iwn‘”ﬂ b dzigl Gospodarczy KRS
Npézszméo NQ!?DS{JH *

411 REGDNHR?EQS‘IB Mapital Zalﬂadnwy 10
Www psgez pl
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Niezgodnoscifzastrzezenia:

1. W odpowiedzi na ztozony wniosek przekazujemy w zatgczeniu warunki techniczne dotyczace
przebudowy sieci gazowej.

2. Projekt przebudowy sieci gazowej, wykonany zgodnie z zatgczonymi warunkami, nalezy uzgodnié
w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku.

3. Koszt wykonania dokumentaciji i przebudowy sieci gazowej ponosi Inwestor.

4. Po uzgodnieniu projektu przebudowy sieci gazowej zostanie uzgodniony branzowo projekt, z
ktérego wynika koniecznos¢ przebudowy sieci gazowe;.

KIEROWNIK

Pieczagtka i podpis: Sekeja Ewl E ::II M,Em 1 Uzgodnlen

Watil Barnas

Osoba do kontaktu: Anna Goluniska (anna.golunska@psgaz.pl)

Otrzymuja;

1. Projektant
2.ala

Polska Spéike Gazownictwa sp z o o, ul Wojciacha Bandmwsk&'aag 16, 33-100 Taméw
Odrzial Zaklad Gazowniczy w Gognsky, ul Walowa 41/43, B0-B58 Goansk
KRS 0000374001, ng Rgéunuw dla Krakowa - lescie w Krakowie, XlI ial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 04 411, REGON 142739510, Kn?‘.iur Zakladowy ' 10 488 017 050 2|
www psgaz

TRANSPROJEKT GDAVSKI Spétka z 0.0.

18



.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/3 — ,Przebudowa sieci gazowej”

[ WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn.
6‘ POLSKA przytaczy podwyzszonego $redniego z PE do
‘ i 1,0 MPa /Sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
ci$nienia

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdafisku

Dzini Zarzadzania Majatkiem Sieclowym

Data wydania: 20.05.2020 .

......................................................

Pieczec jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy istniejacych gazociggéw sredniego ci$nienia

Nr 5840/BR/OTI/2020/WT

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/Gmina-dzielnisa: Koleczkowo

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: skrzyzowanie ul. Kamieriskigj ( DP 1412G) i
Wezasowej

Jednostka eksploatujgca:; Gazownia w Rumi

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

XE OLww g Ls B I oo

Informacja dodatkowa: -

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU
Cisénienie (MOP) [MPa]: 0,5 ( $rednie)
» (Gazociag":

Odcinek A-B-C : dn 125 PE ; ok. 2500 m ,.
Srednica | material, diugo$é,

Odcinek B-D : dn 63PE ; ok. 90,0 m ,.
Srednica | materiat, dlugost,

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,5 MPa ( $rednie)
» Gazociag*:

Odcinek A-B-C : dn 125 SDR 17 PE 100 RC typu 2 lub 3 ; dlugo$¢ zgodnie z projektem

Srednica i material, diugoéé,

Odcinek B-D : dn 63 SDR 11 PE 100 RC typu 2 lub 3 ; dtugo$¢ zgodnie z projektem,.
Srednica | materiat, dlugosé,

Strona1z 4
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
‘Q POLSKA przylaczy podwyzszonego $redniego z PEdo |
STOCKS SAZomC TN, 1,0 MPa /sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
ci$nienia

a. Zalecenia dot. miejsca wiaczenia i prac przelgczeniowych: wigczenie przebudowanego
odcinka ABC gazociggu dn 125 PE do istniejgcego gazociggu dn 125 PE w ul. Kamienskiej (
A) i Woeczasowe] (C) oraz do projektowanego gazociggu dn 63 w ul. Kamieriskiej (B).
Wigczenie przebudowanego odcinka BC gazociggu dn 63 PE do istniejgcego gazociagu dn
63 PE w ul. Kamienskiej i projektowanego gazociggu dn 125 PE w ul. Kamienskiej. Vigczenie
przebudowanego gazociggu dn 63 nalezy zaprojektowa¢ z zastosowaniem by-passa, celem
zapewnienia ciggtej dostawy gazu dla odbiorcéw zasilanych z przebudowywanego odcinka.
Zasilanie gazociggu dn 125 jest dwustronne. Miejsca wigczenia zlokalizowaé poza pasem
jezdni w miejscach dostepnych dla stuzb PSG sp. z 0.0.. Przelagczenie wykonujg sluzby
Gazowni w Rumi na zlecenie i koszt Inwestora.

b. Zalecenia dot. armatury: Za p. B w kierunku p. D i P. C zaprojektowaé zasuwy DN
100 koricéwkami dn 125 PE do zgrzewania, za zasuwa w kierunku p. D redukcja dn 125/dn
63. W miejscach skrzyzowan gazociggdw z pasem jezdni zaprojektowaé na gazociggach rury
ostonowe.

c. Informacja dodatkowa: brak

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogdine

Gazocigg i przylacza gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) .

Gazociggi i przylgcza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266 z pézn. zm.) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegdtowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajac optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspdétczynnikéw bezpieczeristwa.

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatacznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisac*)
Wykop otwarty, przecisk, przewiert
3. Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociagi i przylacza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
, Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego ciénienia oraz gazociggow
polietylenowych.” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych’.
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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/3 — ,Przebudowa sieci gazowej”

‘ ' WARUNKI TECHNICZNE
e Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu illub istn.
| ‘“ POLSKA przytaczy podwyzszonego $redniego z PE do
AROAKA EAZOWNICTHA 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)

‘ ciénienia

4. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:
Nie dotyczy

5. Ochrona przeciwkorozyjna* - zaprojektowaé zgodnie z regulacja PSG ,Zasady
projektowania | budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”

Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj): zgodnie z regulacjg PSG
«Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

* Obiekty powinny byé budowane 2z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266 z pézn. zm.) i oznakowanych
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach
budowlanych.

* Wiasnosci materialowe i wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli.

*  Wyroby budowlane, ktdre s objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywa
lub sy zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprécz ww.,
dokumentow kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6Zn. zm.),

= Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.].
Dz. U.z 2018 r. poz. 1935),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz, U. z 2013 r. poz. 1129)

8. Wymagania dla dokumentacji odbiorowe;j

Dokumentacje odbiorowg oraz odbiér przebudowanej sieci gazowej nalezy dokonaé
zgodnie z obowigzujgcymi w PSG regulacjami:

= ,Zasady postepowania przy odbiorze gazociggow (w tym przytgczy gazowych)”.

= ,Zasady przygotowywania dokumentacji odbiorowej sieci gazowej i elementéw
instalacji ochrony katodowej"

= ,Zasady sporzgdzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”

Strona3z 4
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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/3 — ,Przebudowa sieci gazowej”

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
‘s\ POLSKA przylaczy podwyzszonego $redniego z PE do
AL BTG 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
{ cisnienia

Wzory wymaganych dokumentow oraz wszelkie ustalenia zwigzane 2z odbiorami
poszczegolnych etapdow robot, nalezy ustalié z przedstawicielem wiasciwej terytorialnie
Gazowni podczas przekazania placu budowy.

Wiaczenia przebudowanego przytacza do czynnego gazociagu/przytgcza wykona
wiasciwa terytorialnie Gazownia po dokonaniu odbioru technicznego oraz otrzymaniu
pisemnego zlecenia.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

VL. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
INWESTOR: POWIAT WEJHEROWSKI UL. 3 MAJA 4 84-200 WEJHEROWO

Koszt wykonania dokumentacji projektowej, przebudowy i przetgczenia gazociggu ponosi
Inwestor.

V. UWAGI KONCOWE

Na wniosek Inwestora, po szczegdtowym okresleniu przez projektanta rozwigzan technicznych
i zakresu przebudowy gazociagu, PSG sp. z c.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
przygotuje tres¢ porozumienia regulujgcego zasady przebudowy.

Whiosek o przygotowanie porozumienia nalezy ztozy¢ do Dzialu Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym.

Wydanie warunkdéw technicznych oraz uzgodnienie projektu budowlanego/wykonaweczego nie
upowaznia inwestora do rozpoczecia prac zwigzanych z przebudows gazociggu.

Warunkiem rozpoczecia prac jest podpisanie przez Inwestora i PSG w/w porozumienia.

KIEROWH IK

sekea Ewi:u}l Ma Euw 1Uzgednien
amtitiMunas
Zalaczniki:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
o il/a:
Anna Goluriska mail:anna.golunska@psgaz.pl
*) nie potrzebne skreslié
Stronadz 4
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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasowy
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/3 — ,Przebudowa sieci gazowej”
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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/3 — ,Przebudowa sieci gazowej”

Zatacznik 2

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polzka Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Wakowa 41/43, 80-858 Gdansk

fel. 58 326 35 00, faks 58 326 3504

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdanski@psgaz_pl

UZGODMNIENIE NR 0004/0G/OTIF2021
Zz dnia: 2021-01-07

Zadanie: Rozbudowsa skrzyZowania drogi powiatowej nr. 1412 G z ul. Wezasows -Przebudowa
sieci gazowej.

Opracowanie: Projekt budowilany

Migjscowost: Koleczhowo (gm. Szemud)

Adres:  ul Wezasowa [ ul. Kamienska

Obiekt: Gazociag

Charakterystyka obiekiu:
Cisnienie: sic
Srednica gazociggu: dm 63 PE, dn 125 PE
Mumer warunkdw: S840/BROTI2020MNT

Projektant: Piotr Kuhne!l, upr. nrz POMD028/PWOSIOT

Imwestor:  Zarzad Drogowy dia Powiatu Puckiego | Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie
Pucka 11 84-200 Wejherowo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Foimis St Cazowmches me. x o, ol sioschs Bsndrossidesgo 18, 35100 Temew
e e o v:‘-nl'-uia micranm 4] 40, 50855 Goemmk
FHE OO0, S Mejorowy Frmkras - ST W 1 i KNS
HIF® 505 24 @411, MEGON 1H4273E T, Kaoisl Dxkisdowy: 10 438 BT 050 5
A DGR o
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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/3 — ,Przebudowa sieci gazowej”

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgbosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazoani,

nie paEniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siet gazows nalefy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomic wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowigzani 53 usunq:': wiasnym
kosztem i staraniem. Inwmtu'ﬂﬂwnnawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnoss
Z tytulu szkody wynikowej poniesione] przez Polska Spotke Gazmlmlch'.ra sp. 2 0.0. Oddzis
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowe] sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992,

. Uzgodnienie jest waine przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wazelkie zmiany w dokumentaci projektowej, dokonane po wydaniu ninigjszego uzgodnienia,
wymagajq ponownego uegodnienia projekiu w P56 2p. z oo, Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dzial
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnosé mapy do celow projektowych i jej zgodnost z stanem rzecoywistym terenu
odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wyhnna{: zgodnie z zataczonym technicznym rozwiazaniem koliZji.

- W poblizu istniejacej sieci gazowe] roboty ziemne wknnywac reLznie.

. Szczeqdtowy przebieq tras istniejacych gazociggdw nalezy ustalié na budowie, na podstawie
przekopéw konfrolmyeh i potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.

. Calosé robot wykonad kosziem i staraniem Inwestora®Wykonawey.

. Gazocigol zabezpieczyt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r.w
sprawie wanunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. Roboty zwiazane z realizacja inwestycji prowadzic zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
nomami oraz instrukcjami obowigzujacymi w P3G sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy.

13. Zachowad nommatywne prayknycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

14. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosic obiektow budowlanych, urzgdzac stahych skiaddw i
magazynow oraz podejmowat dziatan mogacych spowodowatd uszhodzenia gazociggu podezas
jeqo uEytkowania. Wazelkie prace w strefie kontrolowansj moga byt prowadzone tylko po
wezesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wlasciwa Gazownia.

15. Zakonczenie robot | gotowost do odbioru 2glosic pisemnie do wiasciwe], dla terenu inwestycji,
Gazowni.

16. Imwentaryzacje powykonawczg (w formie papierowe] i elektronicang]) przebudowane] sieci
gazowej przekazac do PSG sp. Z 0. 0. /Gazownia, nisowhocznie po jej wykonaniu.

17. Przebudowang sie¢ gazowa nalefy zghosic do odbioru do PSG sp. £ 0.0. Dokumentacje
odbiorows wykonat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Procedurs realizadgi inwestygi i
remontow w PS5 sp. 2 oo

18. Imwestor przebudowy sieci garowe] zobowiazany jest dostarczye: Dokumentacje odbiorowa w
tym rowniez 1 egz. mapy w wersji papierowsj oraz nosnik w wersji elektronicznej z gecdezyjnym
pomiarem powykonawczym przebudowanej sieci gazowe] zarejestrowans] w osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wiasciwym dla lokalizac wytaczonegj z ufytkowania
sieci gazowe).

19. W celu wykonania czynnosci odbiorowych Inwestor przed preystapieniem do budowy gazociagu
zleci pisemnie Polskie] Spolce Gazownictwa sp. z oo, odbiory techniczne sieci gazowej. Za
czmnn::é.{:i ocdbiorowe Inwestor zostanie obeigZony na podstawie obowigzujacegow P3G (na
dzien dokonania odbioru) Cennika Uslug Pozataryfowych

20. Wigczenia prebudowanej sieci gazowej do caynnych gazoclagnw wykona whasciwa tenytorialnie
Gazownia po dokonaniu odbionu technicznego oraz otrsymaniu pizemnego zZlecenia - usluga
ptatna przez Inwestora lub Wykonawcs na podstawie obmiaru powykonawczego.

W wymaganych dokumentow oraz wszelkie ustalenia zwiszane z odbiorami poszezegdinych
Tobdt, nalezy ustalié z przedstawiciclem whaschwe] terytorialnie Gazowni podezas
) ia placu budowy.

Eé_. przetaczenia przebudowanych gazociagow oraz materiaby whaczeniowe ustalic przed

przystapieniem do budowy z Gazownig w Fumi.
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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/3 — ,Przebudowa sieci gazowej”

Zatacznik 3

§

POLSKA

SPOLKA GAFOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. 7 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-358 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks S8 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdanski@psgaz pl

UZGODNIENIE NR 2119/0G/OTIF2021
Z dnia: 2021-02-24

Zadanie: Rozbudowa skrzyZowania drogi powiatowej nr. 1412 G z ul. Wezasows -Przebudowa
sieci gazowej.

Cpracowanie: Projekt wykonawczy

Migjscowost: Koleczkowo (gm. Szemud)

Adres:  ulWezasowa f ul. Kamienska

Ohiekt: Gazociag

Charakterystyka obiekiu:
Cisnienie: &/c
Srednica gazociggu: dn 63 PE, dn 125 PE
Mumer warunkow: S840/BROTUZ2020MNT

Projektant: Piotr Kuhinel, upr. nrz POM/0028MPWOS0T

Imwestor:  Zarzad Drogowy dia Powiatu Puckiego | Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie
Pucka 11 84-200 Wejherowo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.
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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow
na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”
Tom V/3 — ,Przebudowa sieci gazowej”

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robat nalefy zglosic pisemnie w siedzibie ﬁmcmel dla terenu inwestycji Gazowni,

nie paznigj niz 7 dni przed planowanym terminem ich MoZpocZecia.

2. W przypadku natrafienia na mpzmwentaryzmuana_smc garowa nalezy wstrzymac prace i

niezwiocznie powiadomic wiasciwg, dla terenu inwestygji, Gazownie.

3. Wazelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor | Wykonawca zobowigzani 5§ usunad wiasnym N
kosztem i staraniem. InwestorWykonawea w 2wigzku z usrkodzeniem, ponosi cdpowiedzialnose
z tytudu szkody wynikowej poniesione] przez Polska Spolke Garownictwa sp. 7 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest niezwiocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992,

- Uzgodnienie jest waZne przez ckres 24 miesigey od daty jego wydania.

. Wazelkie zmiany w dokumentaci projekiowej, dokonans po wydaniu ninisjszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projekiu w P56 sp. z oo, Oddzial Zaklad Gazowniczy, Dzial
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia. ..

_ Za aktualnosc mapy do celow projektowych i jej zgodnose z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

- Skrzyzowania wyt{mar. zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

. W pobliZu istniejgce] sieci gazowe] roboty ziemine w_-.fht:rn:-.-wa:: recznie.

L qzczegnlﬂwy przebieq tras |5h1|&]qcych garociggow nalezy ustalié na budowie, na podstawie
przekopdw konfrolnych i potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.

. Catost robot wykonat kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawey.

. Garociagi zabezrpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06 2013w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz U. z 2013 r., poz. 640). .

12. Roboty zwigzane z realizacjq inwestycji prowadzic zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz instrukcjami obowigzujgcymi w PSG sp. Z o.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy.

13. Fachowad normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

14. W strefie kontrolowane], nie naleZy wznosic obiektow budowlanych, urzgdzac stabych skiaddw i
rrﬂgazym-w oraz podejmowad dziatan mogacych spowodowad usrkodzenia gazociggu podezas
jego uzytkowania. Wazelkie prace w strefie kontrolowane] mogg byé prowadzone tylko po
weZednigjszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwa Gazownia.

15. %ahnﬁczpnie robat | gotowosd do odbioru zghosic pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,

AZCWTII.

16. Inwentaryzacje powykonawczg (w formie papierowe] i elektroniczne]) przebudowane] sieci
gazowej przekazac do PSG sp. z 0. 0. /Gazownia, niezwdocznie po jej wykonaniu.

17. Przebudowana sie¢ gazowa nalezy zglosic do odbioru do PSG sp. z 0.0. Dokumentacjg
odbiorows wykonac zgodnie = obowigzujgcymi preepisami oraz Procedurg realizacji inwestyci i
remontdw w PSG sp. Z 0.0.

18. Inwestor przebudowy sieci garowe] zobowiazany jest dostarczyé: Dokumentacje odbiorows w
tym réwniez 1 egz. mapy W wersji papierowsj oraz nosnik w wersji elektroniczngl z geodezyjnym
pomiarem powykonawczym przebudowans] sieci garowej Zarejestrowans] w osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne] wiasciwym dla lokalizadi wytaczonegj z usytkowania
sieci gazowej.

19, W celu wykonania {:z'_n.mrrc:rsm odbiorowych Inwestor przed praystgpieniem do budowy gazociagu
Zleci pisemnie Polskie] Spofce Gazownictwa sp. z o.0. cdbiory techniczne siec gazowej. Za
czmnns’u:i odbiorowe Inwestor zostanie oboigfony na podstawie obowigzujgcego w PSG (na
drien dokonania odbions) Cennika Ustug Pozataryfowych.

20. Wigczenia preebudowane] sieci gazowej do czyninych gazo-magnw wykona wtasciwa tenytorialnie
Gazownia po dokonaniu odbicr technicznego oraz orzymaniu pisemnego zZlecenia - ushuga
pratna przez Inwestora lub Wykonawce na podstawie obmiaru powykonawczego. .

wymaganych dokumentow oraz wszelkie ustalenia zwigzane z odbiorami poszozegolnych
-robdt, naleZy ustalic z przedstawicielem wiasciwej terytorialnie Gazowni podezas
i ia placu budowy.

Eé__ przetaczenia preebudowanego gazociggu | preylaczy gazu oraz materiaky whaczeniowe

lic przed przystapieniem do budowy z Gazownia w Rumi.
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.Rozbudowa skrzpwania drogi powiatowej nr 1412G z ujitVczasow

na skrzyowanie typu rondo w miejscoyad Koleczkowo”

Tom V/3 — ,Przebudowa sieci gazowej”

o TR P
] 1 e ] e i 0

T i i e el b B e

LEGCini il nA TN ERECTE AT

B Erik HipwH -
Tredl Logearianis i nl e b 0wl prwriag |
| P | T b Ans

Fecpn i s

e LTI

IMRESTSN:

ﬁ_
—— -

Shumo PRauEs oW

Prafsl Wetherowskl

m- _._.__m_:_zm..u._.r___. dla Powiatu Puciiaga | Waharowskiego
Az L Eatihle

2 gleciETos w Weherawle

e P T i )

ia

TRAMSPROJEKT GDANSK| sp. 7 a.o.

. Fatedlorwm 3, SOEE Gidwiom

| Tariorrech budiowiang

| e Vackua kb Errr e,

Wy, oy, ow, Woseoenail, (e SDeevey

| [ Tina 1

i FTR Projekt Wykonawezy
[ i ey

sysrahneg
| Bewicli Colswit:
J i SIEC GATOWA
| s TiL# ke -
P WILAL

“ i3 lar sytuanyjry

Eanraiake, i | Eirwdaha M LT Savmire By
” L i Tig By Py Midag

[T L L b s e I S /)
rabo e o =] =

F e i iy a7, dlvepidi |
..h.u..-.s.uunu..-u.._.- gl Plabiuts Mobrceamis
| weutyn =

.X.. | = Aty JTT1S

| i EREAZIN

TRANSPROJEKT GDAVSKI Spétka z 0.0.

30



