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,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ul. Wczasowq
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo”

I OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1 Podstawa opracowania

Projekt Wykonawczy ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ul.

Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo” opracowano na podstawie :
» umowy miedzy Inwestorem a Wykonawcg nr 23/SA/2020 z dnia 14.04.2020 r. - zawartej

przez Powiat Wejherowski reprezentowany przez Zarzagd Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego i Transprojekt Gdanski Sp. z 0. o.

Przedsiewziecie dla ktorego opracowano projekt polega na budowie skrzyzowania typu

rondo wraz z przebudowg drég na dojezdzie do skrzyzowania oraz przebudowie infrastruktury
towarzyszace;j.

1.2 Materiaty wejsciowe do sporzadzenia dokumentacji

[1]

[2]

3]

Umowa nr 23/SA/2020 z dnia 14.04.2020 r.. dotyczaca opracowania projektu budowlanego
oraz wykonawczego wraz z materiatami przetargowymi i innym dokumentami niezbednymi
do ztozenia wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg z dnia
10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych dla zadania pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr
1412G z ul. Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo”.

Projekt Budowlany pod nazwg ,, Budowa drogi ekspresowej S6 Stupsk — Gdansk na odcinku
Bozepole Wielkie — poczatek Obwodnicy Tréjmiasta” Zadanie 3: w. Szemud (bez wezta) -
w. Gdynia Wielki Kack (z weztem)” Odcinek 1.

Aktualna mapa do celéw projektowych wykonana przez firme GEOPARTNER Inzynieria sp.
z0.0..

[3] Dokumentacja geologiczna wykonana przez INGEO sp. z 0.0. Gdynia.

[4] Mapy ewidencji gruntow w skali 1:5 000.

[5] Wizja lokalna w terenie

[6] Obowiazujace normy i przepisy w szczegdlnosci:

>

>

Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018r. poz.1474) z pdzniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018r. p0z.1202) z
pozZniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity Dz.U. 2018r. p0z.1935) z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz.463) z pdzniejszymi zmianami;
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,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ul. Wczasowq
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo”

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz.124) z pdzniejszymi zmianami;

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.08.2019 r zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

> Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068).

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczne sg zgodne z przepisami techniczno-
budowlanymi i nie wymagajg odstepstw o ktdrych mowa w art. 9 Prawa budowlanego.

Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania techniczne spetniajg okreslone przepisami
warunki do poruszania sie osdb niepetnosprawnych i starszych.

1.3 Uzasadnienie celowosci inwestycji

Celem budowy skrzyzowania typu rondo jest usprawnienie ruchu na skrzyzowaniu drogi
powiatowej nr 1412G z ul. Wczasowg oraz poprawienie bezpieczenstwa pieszych poprzez budowe
chodnika wzdtuz ww. drég.

1.4 Opis stanu istniejacego oraz funkcja drogi i sposob zagospodarowania
przylegtego terenu

Stan istniejacy

W stanie istniejgcym ruch na skrzyzowaniu drogi powiatowej 1412G z ulicg Wczasowg (droga
gminna nr 151025G) odbywa sie poprzez skrzyzowanie w ksztatcie litery T. Ponadto ulica Wczasowa
przy tym skrzyzowaniu jest przebudowywana w ramach ,Budowy drogi ekspresowej S6 Stupsk —
Gdansk na odcinku Bozepole Wielkie — poczgtek Obwodnicy Trojmiasta” Zadanie 3: w. Szemud (bez
wezta) - w. Gdynia Wielki Kack (z weztem)” Odcinek 1.

Zagospodarowanie terenu

Projektowana skrzyzowanie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa pomorskiego na
terenie powiatu wejherowskiego, gmina Szemud (obreb 0009 Kamien i obreb 0011 Koleczkowo).
Skrzyzowanie znajduje sie w miejscu mato zurbanizowanym w miejscowosci Koleczkowo i taczy
droge powiatowg 1412G (Kamien-Gdynia) z drogg gming 151025G (Koleczkowo - Bozanka).

1.5 Lokalizacja projektowanej inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pdétnocnej czesci Polski, w wojewddztwie pomorskim,
powiecie wejherowskim, na terenie Gminy Szemud. Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej
1412G z ul. Wczasowa znajduje sie w obrebie 0009 Kamien oraz 0011 Koleczkowo.

1.6 Cel, zakres opracowania oraz parametry techniczne projektowanej drogi

Projektowana jest rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ul. Wczasowg na
skrzyzowanie typu rondo. Celem niniejszego opracowania jest w ramach , Ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych” uzyskanie dla catego
zadania decyzji o zezwoleniu na realizacje przedmiotowej inwestycji.
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Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocnej czesci Polski, w wojewddztwie pomorskim,
powiecie wejherowskim, na terenie Gminy Szemud.

Przyjete w projekcie zatozenia wigzg sie z skrzyzowania typu rondo na skrzyzowaniu drég
powiatowych wraz z niezbedng infrastrukturg drogowa. Planowana inwestycja zostanie wtgczona w
uktad drog lokalnych. Wszystkie elementy opracowania dotyczace uzbrojenia terenu i elementow
projektowanych branzy drogowej zostaty zbiorczo przedstawione na planie PZT oraz szczegdétowo w
opracowaniach branzowych. Rozwigzania szczegétowe dotyczace kazdej z branz zostaty pokazane w
projektach wykonawczych.

1.7 Warunki gruntowo-wodne

W badanym podfozu ponizej powierzchniowej warstwy nasypdw mineralno-préchnicznych
nawiercono lodowcowe utwory plejstocenskie wyksztatcone w postaci piaskdw gliniastych i glin
piaszczystych oraz wodnolodowcowe piaski drobne, srednie i pylaste. Do badanej gtebokosci wody
gruntowej nie stwierdzono zaobserwowano jedynie lokalne sgczenia w gruntach spoistych.

1.8 Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z informacja o planowanym
przedsiewzieciu dla przedmiotowe] inwestycji nie jest wymagana, gdyz zadanie zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) §2. ust. 2 pkt 62 jest inwestycjg
posiadajgca nawierzchnie twardg o catkowitej dfugosci odcinka ponizej 1km. Wyzej wymieniona
inwestycja nie jest inwestycjg oddziatujgca znaczaco na srodowisko.

1.9 Zestawienie powierzchni terenu

Teren inwestycji przedstawiono w projekcie wykonawczym:
Powierzchnia inwestycji ogétem 0.94 ha

2. Opis rozwigzan projektowych

2.1Dane ogdlne

Opracowanie obejmuje odprowadzenie wod opadowych z przebudowywanego uktadu
drogowego. Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletg i przekrojem
poprzecznym drogi. Kanalizacje zaprojektowano dla prawidtowej organizacji odptywu wod
opadowych w kierunku odbiornika, niezbednej ze wzgledéw sytuacyjno-wysokosciowych.

Na przedmiotowym opracowaniu wody opadowe z nawierzchni drogi oraz chodnikéw
odprowadzane bedg poprzez nowoprojektowane wpusty uliczne z wylotami bezposrednio na
skarpe, skad poprzez Scieki skarpowe trafig do rowu drogowego.

2.2 Konstrukcja kanatow

Przykanaliki grawitacyjne o $rednicy Dn/ID 200mm zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z polipropylenu o sztywnosci obwodowej min. SN12. Potgczenia rur oraz
posadowienie rur winny byé wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi montazowymi
producenta. Kanaty nalezy utozy¢ na 0,15 m warstwie podsypki. Kazda rura po utozeniu zgodnie
z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci symetrycznie do osi.
Obsypke ponad rure kanatu nalezy wykonaé na grubosé 0,50 m. Nalezy przestrzegac zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku.
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2.3 Studzienki sciekowe (Wp)

Do odwodnienia nawierzchni przewidziano typowe studzienki Sciekowe z rur lub kregow
betonowych Dn 0,5 m z pierscieniami odcigzajgcymi i z osadnikiem hos. = 1,0 m. Petnig one role
pierwszych osadnikow.

Wopust uliczny klasy D 400 wg PN-EN-124. Studzienki nalezy utozy¢ na 0,15 m warstwie podsypki
piaskowe;.

2.4 Wyloty (W)

Wyloty Dn200 przykanalikéw do rowu drogowego zostang umocnione nastepujgco: na dnie
rowu ptyta sciekowa korytkowa, w dolnej czesci skarp ptyty betonowe 50x50cm, nastepnie Sciek
skarpowy do wysokosci prefabrykowanego elementu wylotu przykanalika. Szczegotowe informacje
o grubosci podsypki oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw przedstawiono na rysunku
konstrukcyjnym.

2.5 Eksploatacja studzienek $ciekowych

Czestotliwos¢ czyszczenia studzienek wpustowych bedzie zalezata od wielkosci opadow
atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczen odbywac sie powinno przy uzyciu wozu asenizacyjnego
wyposazonego w miekki waz oraz innego sprzetu ciezkiego. Okresowe kontrole, co najmniej dwa
razy w roku, pozwolg na biezgca ocene koniecznosci usuwania zgromadzonych zanieczyszczen.
Efektywna realizacja ochrony s$rodowiska wodnego w eksploatacji dréog wymagac¢ bedzie
kontrolowania i biezgcego czyszczenia wszystkich urzadzen.

2.6 Gospodarka odpadowa

W procesie oczyszczania wod opadowych powstawaé bedg przede wszystkim osady
wytraconych zawiesin mineralnych. Oleje i produkty ropopochodne mogg wystapi¢ w przypadkach
awaryjnych i wymagajg ingerencji stuzb specjalistycznych, wyposazonych w odpowiedni sprzet.

W ponizszej tabeli przedstawiono rodzaje odpaddow, ktére powstang w zwigzku z
eksploatacjg drdég, zostaty one uporzgdkowane wedtug kodéw okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Kod odpadu Rodzaj odpadu Zrédto powstania

Odpady inne niz niebezpieczne

Odpady ze studzienek Podczyszczanie sptywow

200306 kanalizacyjnych zdrogi

3. Obliczenia

3.1 0bliczenie wielkosci odptywu wéd opadowych

Obliczenia wielkosci przeptywédw dla wymiarowania przeprowadzono w oparciu
o PN-S-02204, PN-EN 752-4 oraz dostepng literaturg (,Odwodnienie drég” Roman Edel,
»,Ograniczenie zanieczyszczen w sptywach powierzchniowych z drég” Halina Sawicka-Siarkiewicz;
Instytut Ochrony Srodowiska).

3.1.1 Maksymalna wielko$¢ odptywu

Wielkos¢ sptywow deszczowych obliczono w oparciu o metode statych natezen deszczu.
Wielkos¢ przeptywu okreslono przyjmujac:
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$redni opad roczny H =616 mm
czas trwania deszczu miarodajnego t = 10 min
prawdopodobienstwo wystepowania deszczu miarodajnego p = 20% (raz na 5 lat).

Natezenie deszczu okreslono wg wzoru:
q=15,347 x A / %657 [ dm3/s |
gdzie:

A — natezenie deszczu (przyt=10min—A=804dlap=20%)
t — czas trwania deszczu miarodajnego t = 10 min

q = 15,347 x 804 / 600%5¢7 = 173 dms/s*ha

Maksymalny przeptyw obliczeniowy Qmax okreslono wg wzoru:

Qmax=qxd x Fx Y [dm3/s]

gdzie:

g - natezenie deszczu miarodajnego [ dm3/s ]

¢ — wspdtczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni
Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego:

dla nawierzchni utwardzonej ¢y =0,90
dla chodnikéw $=0,85
dla terendéw zielonych Y =0,20

F- catkowita powierzchnia zlewni [ha]

3.1.2 Miarodajna srednioroczna wielkos¢ odptywu

Do obliczen tadunku zanieczyszczen w wodach zrzucanych do odbiornika przyjeto
miarodajny Srednioroczny deszcz o prawdopodobienstwie wystepowania p = 100% i czasie trwania
t =10800s (180 min) = 15dm3/s*ha.

Qsr.roczne = nom X X P x F [ dm3/s]

przyjmujac:

Onom — hatezenie jednostkowe deszczu = 15dm3/s*ha;

¢ — wspotczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni;
F — catkowita powierzchnia zlewni [ha];

U — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego:

dla nawierzchni utwardzonej ¢y =0,90
dla chodnikéw $=0,85
dla terendéw zielonych ¢y =0,20

3.1.3 Srednia roczna wielko$é przeptywu wéd opadowych

Roczng objetos¢ wéd opadowych z drogi okresla sie wg wzoru:
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Qr=H*F*I*9 [m3/rok]

przyjmujac:

H — roczna suma opaddw dla miejscowosci Koleczkowo= 592mm?;
F — catkowita powierzchnia zlewni [ha]

Uy — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego:

dla nawierzchni utwardzonej Y =0,90
dla chodnikow Y =0,85
dla terenéw zielonych Y =0,20

9 — wspodtczynnik przeliczeniowy jednostek (uwzglednia wielko$¢ opadu nie dajgca odptywu).
3.1.4 Srednia dobowa wielko$¢ opadéw

Srednia dobowg objetos¢ wéd opadowych z drogi okreéla sie wg wzoru:
Qsr. dobowe=H*F*'~|J*9/n [m3/d]

przyjmujac:

H — roczna suma opaddw dla miejscowosci Koleczkowo= 592mm?;
F — catkowita powierzchnia zlewni [ha]

Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego:

dla nawierzchni utwardzonej $=0,90
dla chodnikéw $=0,85
dla terenéw zielonych Yy =0,20

9 — wspodtczynnik przeliczeniowy jednostek (uwzglednia wielkos¢ opadu nie dajgcg odptywu);
n - ilo$¢ dni deszczowych w roku=1652

3.2 Miarodajne stezenia i tadunki zanieczyszczen

3.2.1 Miarodajne stezenie zawiesin ogolnych i weglowodoréw ropopochodnych

Podstawowym wskaznikiem zanieczyszczenia wod opadowych s3 zawiesiny ogdlne,
poniewaz jak wykazujg liczne badania pozostate zanieczyszczenia sg funkcjg stezenia zawiesin
ogolnych.

Prognozowane stezenia zawiesin (S;), gtownego wskaznika zanieczyszczern drogowych
oszacowano w oparciu o PN ,Odwodnienie drég” (PN-S-02204) dla nastepujgcych danych
wyjsciowych:

1 jezdnia po 2 pasy ruchu,
obszar niezabudowany,
prognoza ruchu - SDR na drodze 1412G w 10-tym roku eksploatacji 450 poj/dobe

Wyniki obliczen oraz oczekiwany stopien redukcji zanieczyszczen dla spetnienia warunkow
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r.- Dz.U. z
2019r. poz. 1311 przedstawia ponizsza tabela:

1 Zzrédto: https://pl.climate-data.org/
2 zrédio: diagramy klimatyczne oparte na godzinowyabdeiach symulacji z 30 lat wg portalu meteoblue:
https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/mdutette/koleczkowo_polska_ 3095819
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Tabela - Stezenia gtéwnych wskaznikow zanieczyszczen w sptywach nieoczyszczonych z pasa
drogowego. Obliczenia na rok 2030.

Stezenia
Prognozowane | dopuszczalne | Prognozowane Konieczny stopien
Wskaznik  zanieczyszczen natgierfiew napu\ilzlocie st 2geni:: " redLIch'Zi ' ?
Obliczenia na SDR w 10- N Y Q. , . ) ,
. ruchu do zanieczyszczen zanieczyszczen R
tym roku eksploatacji. S
odbiornika
[poj./24h] [mg/dm3]  |[mg/dm3] [%]
1 2 3 4 5
Zawiesina 450 100 <64 nie wymagana
Wegl
eglowodory - 15 <10 nie wymagana
ropopochodne

W obliczeniach uwzgledniono wspotczynnik poprawkowy
3,2/n=3,2/2=1,6
1,6 * 30mg/dm3 =48 mg/dm3

Nie bedzie wymagana redukcja stezenia zawiesin i separacja substancji ropopochodnych
dla spetnienia warunkdw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej (Dz.U.
z 2019r., poz. 1311). Nie dotyczy to obszaréw chronionych réznego typu i rangi.

3.2.2 Wymagany stopien oczyszczenia wéd opadowych

Zaprojektowano osadniki we wpustach ulicznych. Catkowity efekt podczyszczajgcy bedzie
wynikiem sumy efektow czgstkowych uzyskanych na wszystkich zastosowanych urzgdzeniach.
taczna (minimalna) efektywnos$¢ usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwoch i wiekszej liczbie
urzgdzen podczyszczajgcych oblicza sie z nastepujgcego wzoru:

nZog=>1-(1-n1)x (1-n2) )x ... x (1-Nn)

Majgc na uwadze zatozone efekty usuwania zawiesin na poszczegdlnych urzgdzeniach
oczyszczajacych:

Rowy trawiaste n=65%,

wpusty uliczne n =30%,

Obliczono minimalng efektywnos$¢ usuwania zawiesin, ktéra wynosi:

dla wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych poprzez wpusty uliczne oraz réw i studzienke
osadnikowa

n =1-(1-0,30)*(1-0,65)=1-0,25=75%

Zgodnie z PN-S-02204 Odwodnienie drdg oraz zarzadzeniem nr 29 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania
zanieczyszczen w sciekach drogowych do stosowania przy opracowaniu dokumentacji mozna
zatozy¢, ze stezenia weglowodorédw ropopochodnych na analizowanej drodze bedg mniejsze od
wartosci dopuszczalnej wynoszgcej 15 mg/I.
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3.3 Zestawienia tabelaryczne

3.3.1 Tabela — Zestawienie zlewni i odbiornikow

Powierzchnia zlewni Doptyw obliczeniowy
_ Miarodajna | . , . Srednia
catkowita zredukowana Wspétczynnik | Natezenie Malfsyma'llna $rednioroczna Sredn'lodol'af) W3 rocznailodé | ¢ o
PP deszczu wielkos$¢ R L. wielkos¢ ] Srednica
F Fzr opoznienia miarodainezo | odplvwu wielkos¢ odotvwu wod wylotu/
Opis zlewni d=1/[FN1/4)]; Ineg ply odplywu ply opadowych Rzedna Odbiornik
F utw. dla F<=1ha
F F F F | chodnik | = UtW- =1 wylotu
sielona utwardzona | utwardzona | Razem | zielona = jezdnia | Razem q Qmax Qsr. roczne Qsr. dobowe Qr
(chodnik) | (jezdnia) $=0,2 ~ =09
0,85
[-] [ha] [ha] [ha] [ha] | [ha] [ha] [ha] | [ha] [] [dm?/(s*ha)] [dm?3/s] [dm?3/s] [m3/d] [m®/rok] [nErr:]]/ [-]
Rondo
Koleczkowo Dn200 | Projektowan
- zlewnia | 0.000 0.014 0.044 0.058 | 0.000 | 0.012 | 0.040 | 0.052 1.00 173 9.0 0.8 1.7 276 , ) y
wpustu 187.50 | réw drogowy
Wpl
Rondo
Koleczkowo Dn200 | Projektowan
- zlewnia | 0.000 0.009 0.025 0.034 | 0.000 | 0.008 | 0.022 | 0.030 1.00 173 5.2 0.5 1.0 160 , ) y
wpustu 185.15 | row drogowy
Wp2
Rondo
Koleczkowo Dn200 | Projektowan
- zlewnia | 0.000 0.006 0.016 0.021 | 0.000 | 0.005 | 0.014 | 0.019 1.00 173 33 0.3 0.6 101 , ) y
wpustu 186.55 | réw drogowy
Wp3
Rondo
Koleczkowo Dn200 | Projektowan
- zlewnia | 0.003 0.002 0.010 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 1.00 173 2.0 0.2 0.4 61 , ) y
wpustu 186.56 | row drogowy
Wp4
3.3.2 Tabela — Zakres podstawowych robot
L.p. Roboty llo$¢ | Jednostka
Budowa kanalizacji deszczowej
! grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych Dn200 273 [m]
2 Montaz studzienki Sciekowej Dn500 4 [szt]
3 Budowa wylotu przykanalika do rowu 4 [szt]
drogowego Dn200 wg. KPED 01.19-01.21
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3.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z:

e PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

e PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

* PN-B-06050 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

e Instrukcjg montazowg uktadanie w gruncie rurociggdw z tworzyw sztucznych.
W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia, oraz w miejscach wtgczenia do istniejgcej
sieci nalezy wykona¢ przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia
rzeczywistych rzednych posadowienia.
Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociggi) nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej
zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.
Przewody nalezy utozy¢ na podsypce zageszczonej o grubosci min. 15 cm.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach podtuznych.
Przewody po utozeniu na podtozu nalezy obsypa¢ w obrebie tzw. warstwy ochronnej gruntem
nieskalistym bez grud i kamieni, mineralnym i sypkim, drobno lub $rednioziarnistym starannie
zageszczonym. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wysokos¢ 0.5 m.
Zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem powyzej warstwy ochronnej
w obrebie korpusu drogowego dokonaé gruntem jak wyzej.
Wszystkie prowadzone w terenie roboty nalezy skoordynowa¢ z pracami zwigzanymi ze
wzmocnieniem podtoza.
W trakcie wykonywania wykopow zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ odwodnienia wykopdw.
Na podstawie rzeczywistych warunkow gruntowo — wodnych Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektorowi nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopdw na czas
budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.
Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ wedtug oddzielnego opracowania geologicznego dotyczgcego
posadowienia przewoddow kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych.

Podtoze wzmocnione wykonuje sie :

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunieciu;

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewoddw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.

Wymagania dla zageszczenia gruntu:

1. Zageszczenie podsypki rurociagu:

e Obszar drogi: podsypka rurociggu wymagany 1s>0,97 Czestotliwos¢ badan: 2 badania /
jezdnie dla warstwy o grubosci 0,2 [m] dla trasy gtéwnej, drog DK oraz innych drég za
wyjatkiem przekroczenia drogi serwisowej, gdzie nalezy wykona¢: 1 badanie / jezdnie dla
warstwy o grubosci 0,2 [m].

e Tereny zielone: podsypka rurociggu wymagany 1s>0,95. Czestotliwo$¢ badan: 1 badanie /
odcinek, lecz nie mniej niz jedno badanie / 50 [m] dla warstwy o grubosci 0,2 [m].

2. Zageszczenie obsypki rurociggu:

TRANSPROJEKT GDYSKI Spétka z 0.0. 12



,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ul. Wczasowq
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo”

e Obszar drogi: obsypka rurociggu wymagany 1s>0,97. Czestotliwo$¢ badan: 2 badania /
jezdnie dla warstwy o grubosci 0,2 [m], dla trasy gtdwnej, drog DK oraz innych drog za
wyjatkiem przekroczenia drogi serwisowej, gdzie nalezy wykonaé: 1 badanie / jezdnie dla
warstwy o grubosci 0,2 [m].

e Tereny zielone: podsypka rurociggu wymagany 1s>0,95. Czestotliwos¢ badan: 1 badanie /
odcinek, lecz nie mniej niz jedno badanie / 50 [m] dla warstwy o grubosci 0,2 [m].

3. Zageszczenie zasypki wykopu:

* Obszar drogi ekspresowej: zasypka wykopu wymagany:
= 521,03 do gt. 0,2 [m] od powierzchni robét ziemnych,
= |s21,0 do gt. 2,0 [m] od powierzchni robét ziemnych;
= 1520,97 ponizej gtebokosci 2,0 [m] od powierzchni robdt ziemnych.
0 Dlapowyzszych przypadkdow czestotliwosé badan: 2 badania / jezdnie dla warstwy
o grubosci 0,2 [m], za wyjatkiem przekroczenie drogi serwisowej, gdzie: 1 badanie
/ jezdnie dla warstwy o grubosci 0,2 [m].
* Obszar drogi innej niz ekspresowa: zasypka wykopu wymagany:
= |s21,0 do gt. 1,2 [m] od powierzchni robdt ziemnych;
= 1520,97 ponizej gtebokosci 1,2 [m] od powierzchni robdt ziemnych.
0 Dlapowyzszych przypadkdéw czestotliwosé badan: 2 badania / jezdnie dla warstwy
o grubosci 0,2 [m], za wyjatkiem przekroczenie drogi serwisowej, gdzie: 1 badanie
/ jezdnie dla warstwy o grubosci 0,2 [m].

e Tereny zielone: zasypka wykopu wymagany 1s>0,95. Czestotliwos¢ badan: 1 badanie /
odcinek, lecz nie mniej niz jedno badania / 50 [m] dla warstwy o grubosci 0,2 [m].

Projektant:
mgr inz. Piotr Kihnel
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