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1

OPIS TECHNICZNY

WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu dla zadania ,,Rozbudowa

skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowg na skrzyzowanie typu rondo w

miejscowosci Koleczkowo”

[1].

2]

[3].

[4]

[5].

[6].

[7]1

[8].

1.2 Podstawa opracowania i materialy Zrodlowe

Umowa nr 23/SA/2020 z dnia 14.04.2020 r.. dotyczaca opracowania projektu budowlanego oraz
wykonawczego wraz z materialami przetargowymi i innymi dokumentami niezbednymi do
ztozenia wniosku o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej zgodnie z ustawa z dnia 10
kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych dla zadania pn.: ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica
Wczasowa na skrzyzowanie typu rondo w miejscowosci Koleczkowo™.

Projekt Budowlany pod nazwa ,,Budowa drogi ekspresowej S6 Stupsk — Gdansk na odcinku
Bozepole Wielkie — poczatek Obwodnicy Trojmiasta” Zadanie 3: w. Szemud (bez wezta) - w.
Gdynia Wielki Kack (z weztem)” Odcinek 1.

Aktualna mapa do celow projektowych wykonana przez firm¢ GEOPARTNER Inzynieria sp. z
0.0..

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012,
poz. 1137 j.t. — z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999r. nr 43, poz. 430 — z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczeg6étowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2003r. nr 177, poz. 1729 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393
z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych

warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
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drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003r. nr 220, poz. 2181 z
pdzniejszymi zmianami);

[9]. Zatacznik do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 23.04.2010 r. ,,Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych”;

[10]. Wizja lokalna w terenie.

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczne sg zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi i

nie wymagaja odstgpstw, o ktdrych mowa w art. 9 Prawa budowlanego.

2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejacym ruch na skrzyzowaniu drogi powiatowej 1412G z ulica Wczasowa (droga
gminna nr 151025G) odbywa si¢ poprzez skrzyzowanie w ksztalcie litery T. Ponadto ulica Wczasowa
przy tym skrzyzowaniu jest przebudowywana w ramach ,,Budowy drogi ekspresowej S6 Stupsk —
Gdansk na odcinku Bozepole Wielkie — poczatek Obwodnicy Trojmiasta” Zadanie 3: w. Szemud (bez

wezta) - w. Gdynia Wielki Kack (z weztem)” Odcinek 1.

3 PLANOWANE PRZEDSIEWZIECIE

Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi powiatowej 1412G sa nastgpujace:
Klasa techniczna — Z

Predkos¢ projektowa Vp— 40 km/h

Kategoria ruchu — KR3

Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni — 100 kN

Liczba jezdni - 1

Szerokos$¢ jezdni — 6,00 m

Szeroko$¢ pasa ruchu — 2x3,00 m

Szeroko$¢ chodnika — 2,05m

Szeroko$¢ pobocza — 1,00 (lub wigksza w miejscach lokalizacji urzadzen BRD)
Pochylenia poprzeczne drogi na prostej — spadek obustronny 2%

VVVVVYVYVYYYYVY

Parametry techniczne projektowanego ronda Koleczkowo sa nastepujace:

» Klasa techniczna— Z

> Srednica wyspy srodkowej 7,5m
> Srednica wyspy zewnetrznej 30m
» Szerokos¢ jezdni 6,0 m
» Szeroko$¢ pierScienia 15m
» Szerokos$¢ pobocza min. 1,00 m
» Szerokos¢ chodnika 20m
» Obcigzenie na 0$ 100 kN
» Kategoria ruchu KR 3
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Droga w planie i przekroju

Projektowana droga powiatowa 1412G w planie i przekroju spetniajg parametry geometryczne
dla drog o predkosci projektowej 40 km/h. W przekroju podluznym drogi powiatowej 1412G
projektowane sa trzy tuki pionowe: w tuki wkleste o promieniach R=600m i tuk wypuktly o promieniu
1525 m. Maksymalny spadek podtuzny wynosi 8,50%. DIla zapewnienia poprawnego odwodnienia
drogi, zaprojektowano spadek daszkowy jezdni o warto$ci 2%. Przekrdj poprzeczny drogi pokazano

na rysunku przekroju normalnego.

Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni przewiduje si¢ jako powierzchniowe poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych umozliwiajacych sptyw wody do obustronnych
rowow 1 urzadzen odwadniajacych (przepusty, $cieki, przykanaliki). Zaprojektowano obustronne

rowy trawiaste, gdzie nastgpi samooczyszczanie si¢ wod opadowych.

W zalezno$ci od spadku podiuznego rowy zostaty odpowiednio umocnione.

4 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Projektowana organizacja ruchu zostata wykonana zgodnie z zasadami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003r. nr 220, poz. 2181).

4.1 Oznakowanie pionowe

Do oznakowania pionowego projektowanego ukltadu drogowego zastosowano znaki
odpowiadajace wymiarom grupy $rednie.

Lica znakow pionowych usytuowanych na jednojezdniowym przekroju ulicznym nalezy
wykona¢ z folii odblaskowej typu 1 1 uzgodni¢ z wlasciwym zarzadca drogi. Wszystkie znaki
pionowe na trasie glownej beda posiadaty foli¢ antyroszeniowa.

Znaki nalezy zainstalowac¢ na stupkach zgodnie z lokalizacja na planie sytuacyjnym.

Lokalizacj¢ znakow pionowych przedstawiono na rysunkach planu sytuacyjnego.

4.2 Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome projektowanego przedsiewzigcia nalezy wykona¢ w technologii
cienkowarstwowej profilowanej lub strukturalnej. Pelny zakres oznakowania poziomego zostat

przedstawiony na planie sytuacyjnym.
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4.3 Bariery
Na odcinkach drogi powiatowej nr 1412G w miejscach wystgpowania skarp o wys. powyzej 3,0 m,
zaprojektowano bariery ochronne zgodnie z ,,Wytycznymi stosowania barier drogowych” (Zatgcznik
do Zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 23.04.2010r).

4.4 Balustrady
Przy krawedzi chodnika, w miejscu wystepowania skarpy o wys. powyzej 2.0m oraz na odcinkach o

pochyleniu podtuznym chodnika >6%, zaprojektowano balustrady U-11a.

4.5 Objazdy na czas robot
Szczegotowy projekt organizacji ruchu na czas budowy zostanie wykonany na etapie budowy

przez Wykonawce Robot.
4.6 Oswiadczenie

Projekt jest zgodny z aktualnymi przepisami w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen BRD i warunkéw ich umieszczania

na drogach oraz z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Opracowat :

inz. Andrzej Ciolek
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