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Widok z góry

A - AA - A

R
ó
w

ściek wg. KPED 01.03wg. KPED 01.19-01.21

H rowu

wg. KPED 01.19-01.21

m
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. 
0
,5

0
m 1:1

.5

1:1.5

pobocze umocnionedla pochylenia podłużnego rowu powyżej od 0 do 2%
 Umocnienie rowu typ 1

m
in
. 
0
,5

0
m 1:1

.5

1:1.5

pobocze umocnione

wraz z hydroobsiewem
humusowanie skarp warstwą gr. 20cm

Przekrój podłużny

Przekrój poprzeczny

m
in
. 
0
,5

0
m 1:1

.5

1:1.5

pobocze umocnione

Przekrój poprzeczny

przed podmywaniem korpusu drogowego

w celu zabezpieczenia skarpy 

 Umocnienie dna rowu bezodpływowego 
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Darnina
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Płyta chodnikowa 50 x 50 x 7 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

Podsypka piaskowa grub. 10cm
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Płyta ściekowa korytkowa
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1:1.5

Obrzeże betonowe 8x30x75 cm

Ściek wg. KPED 01.25

"trójkątnego" wg. KPED 01.05
Część ścieku drogowego 

Ława betonowa, beton C16/20 gr. 15 cm

Podsypka cem.- piask. 1:4 - grub.3 cm

Kostka betonowa niefazowana 10x20x6 cm

-18-7

-18

-7-7

-9 -9-7-7

-13 -13
-18 Obrzeże betonowe 8x30x75 cm

Ściek wg. KPED 01.25

"trójkątnego" wg. KPED 01.05
Część ścieku drogowego 

Ława betonowa, beton C16/20 gr. 15 cm

Podsypka cem.- piask. 1:4 - grub.3 cm

Kostka betonowa niefazowana 10x20x6 cm

-18-7

1.01a 1.01b

Typowy wylot ze ścieku Wylot przy zakończeniu ścieku

Skala 1:50

POŁĄCZENIE ŚCIEKU TRÓJKĄTNEGO ZE ŚCIEKIEM SKARPOWYM

Obrzeże betonowe 8x30x75 cm

nawierzchnia drogi 

"trójkątnego" wg. KPED 01.05
Część ścieku drogowego 

Ściek skarpowy układać 3cm poniżej powierzchni humusu
Uwaga:

Podsypka cem.- piask. 1:4 - grub.3 cm

Kostka betonowa 10x20x6 cm

Ława betonowa, beton C12/15 gr. 15 cm

-7
-9

-7

-1
8

R
ó
w

na podsypce cem.- piask. 1:4 - grub. 7 cm
Ściek wg. KPED 01.25

na podsypce cem.- piask. 1:4 - grub. 7 cm
Ściek wg. KPED 01.25

3
,5

0
 (
1
,5

0
)*

dla wysokości ścieku skarpowego powyżej 0,5 m
  3,50m - szerokość umocnienia 

dla wysokości ścieku skarpowego do 0,5 m
* 1,50m - szerokość umocnienia 

- ściek półokrągły - 3,5m
- płyty betonowe 50x50x7 cm - 3,5m2

TYP2 - szer. umocnienia 3,50 m:
- ściek półokrągły - 1,5m
- płyty betonowe 50x50x7 cm - 1,5m2

TYP1 - szer. umocnienia 1,50 m:

ścieku skarpowego:
Wykonanie 1 szt. umocnienia rowu przy wylocie 

wg. KPED 01.25

na podsypce cem.- piask. gr. 7 cm
Ściek wg. KPED 01.25

skala 1:25

3
,5

0
 (
1
.5

0
)*

dla wysokości ścieku skarpowego powyżej 0,5 m
  3,50m - szerokość umocnienia 

dla wysokości ścieku skarpowego do 0,5 m
* 1,50m - szerokość umocnienia 

- ściek półokrągły - 3,5m
- płyty betonowe 50x50x7 cm - 3,5m2

TYP2 - szer. umocnienia 3,50 m:
- ściek półokrągły - 1,5m
- płyty betonowe 50x50x7 cm - 1,5m2

TYP1 - szer. umocnienia 1,50 m:

ścieku skarpowego:
Wykonanie 1 szt. umocnienia rowu przy wylocie 

Skala 1:50

UMOCNIENIA ROWÓW

wraz z obsianiem mieszanką traw
humusowanie skarp warstwą gr. 20cm

wraz z obsianiem mieszanką traw
humusowanie skarp warstwą gr. 20cm

- podsypka piaskowa- 10 cm
kruszywem naturalnym)
(zasypanie otworów 
na geowłókninie separacyjnej
- płyta typu "meba"

- podsypka piask. grub. 10 cm - 2,4 m2
 kruszywem naturalnym - 2,4 m2
- płyta typu"meba" wraz zasypaniem otworów

Wykonanie 1 mb. umocnienia dna rowu bezodpływowego:

dla pochylenia podłużnego rowu powyżej 2 do 3%
 Umocnienie rowu darniną typ 2

- darnina - 1,4m2
Rów trójkątny:

- darnina - 1,4m2
Rów trapezowy:
Wykonanie 1 mb. umocnienia rowu typ2:

- podsypka piaskowa grub. 10 cm - 1.6m2
- podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm - 1.6m2
- darnina - 1m2
- płyta chodnikowa 50x50x7cm - 1m2
- płyta ściekowa korytkowa - 0.6m2

Wykonanie 1 mb. umocnienia rowu typ3:

- podsypka piaskowa grub. 15 cm - 1.6m2
- podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 9 cm - 1.6m2
- darnina - 1m2
- bruk grub. 16 cm - 1,6m2

Rów trójkątny:
- podsypka piaskowa grub. 15 cm - 1.6m2
- podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 9 cm - 1.6m2
- darnina - 1m2
- bruk grub. 16 cm - 1,6m2

Rów trapezowy:
Wykonanie 1 mb. umocnienia rowu typ4:

dla pochylenia podłużnego rowu powyżej 3 do 10%
 Umocnienie rowu elementami betonowymi typ 3

dla pochylenia podłużnego rowu powyżej 10%
 Umocnienie rowu brukiem typ 4

50 50 50

50 50

8

50

Skala 1:50

 I PRZYKANALIKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

SZCZEGÓŁ UMOCNIENIA ROWU PRZY WYLOCIE ŚCIEKU SKARPOWEGO

5
0

5
0

5
0

wylot przykanalika

Skala 1:25

POŁĄCZENIE ŚCIEKU TRÓJKĄTNEGO ZE ŚCIEKIEM SKARPOWYM

Podsypka cem.piaskowa 1:4 grub. 9cm
Bruk grub. 16cm*

Podsypka piaskowa grub. 15 cm

zaprawą cementowo-piaskową

* Spoiny bruku należy szczelnie wypełnić 

oraz podsypce piaskowej gr. 10 cm
na podsypce cem.- piask. 1:5 - gr. 5 cm
ściek wg. KPED 01.03

oraz podsypce piaskowej gr. 10 cm
na podsypce cem.- piask. 1:5 - gr. 5 cm
ściek wg. KPED 01.03

oraz podsypce piaskowej gr. 10 cm
na podsypce cem.- piask. 1:5 - gr. 5 cm
płyty betonowe 50x50x7 cm

oraz podsypce piaskowej gr. 10 cm
na podsypce cem.- piask. 1:5 - gr. 5 cm
ściek wg. KPED 01.03

oraz podsypce piaskowej gr. 10 cm
na podsypce cem.- piask. 1:5 - gr. 5 cm
płyty betonowe 50x50x7 cm

oraz podsypce piaskowej gr. 10 cm
na podsypce cem.- piask. 1:5 - gr. 5 cm
płyty betonowe 50x50x7 cm

0,80

0,50 0,5
0

0,60

oraz podsypce piaskowej gr. 10 cm
na podsypce cem.- piask. 1:5 - gr. 5 cm
płyty betonowe 50x50x7 cm

jak powierzhnia kostki betonowej.
oraz podsypki cem.-piask. taka sama 
Powierzchnia ławy betonowej C16/20 
W nawiasie długość obrzeża dla typu 1.01b

- obrzeże beton. - 2,5m (3,0m)
- kostka betonowa  - 1,24m2

szer. pobocza 1,60 m:
- obrzeże beton. - 2,1m (2,6m)
- kostka betonowa  - 1,00m2

szer. pobocza 1,35 m:
- obrzeże beton. - 1,6m (2,1m)
- kostka betonowa  - 0,67m2

szer. pobocza 1,00 m:

krawędziowego 
Wykonanie 1 szt. wylotu ścieku 

0,5
0
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