
Przekrój normalny przepustu
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Przekrój normalny przepustu
km 0+015.00 Droga DL-4_6 (WD-78)

belka progowa

belka progowa

a

b

(widok z góry)

rowu
szer.

PRZEPUST

fundament z betonu C20/25 gr. 10 cm
na podsypce cem.- piask. gr. 5 cm
kostką betonową o grubości 8 cm
umocnienie skarpy wokół wlotu/wylotu przepustu

b

na podsypka piaskowa gr. 15cm
na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 4cm

płyta betonowa ażurowa 40x60x10cm

w pasie szer. 50cm
darnina układana 

obrzeże betonowe 8x30cm
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na wysokości ok.1/3 średnicy przepustu 
a - pionowe ścięcie wlotu/wylotu 
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Droga DL-4_6 (WD-78)

Przepust km 0+015.00 
Droga DP 1412G
Przepust km 0+113.00 

50cm dla przepustów DN=1200 [mm]
30cm dla przepustów DN=800 [mm]
Grubość materaca z kruszywa:***
Długość równa DN przepustu, ale nie więcej niż 1m**
Konstrukcja beli progowej na rysunku 0303
Dotyczy przepustu w km 0+015.00 (droga DL-4_6 (WD-78)),*

Uwagi:

Podsypka zapierająca
zasypka przepustu

Przepust 

(-0,45m poniżej rzędnej wlotu/wylotu przepustu)
Dno wykopu dla budowy przepustu 
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geotkanina układana na zakład min. 10cm

Podsypka piaskowa gr.15cm

  **
*

owinięty w geotkaninę 120/120 kN/m
Materac z kruszywa 0/31 mm ***, 

** **

Posadowienie przepustu
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podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm
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fundament z betonu C20/25 gr.10cm
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