SZCZEGOLY KRAWEDZI NAWIERZCHNI DROG KR2

Szczegot kraw

edzi

pobocze *

2.0%

naw. z mieszanki niezwigzanej C90/3
uziarnieniu 0/22,4 grub. warstwy 15 cm
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Warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11S

Warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16W

humusowanie skarp w-wa gr. 20c
z obsiewem lub hydroobsiewem

E2 = 80MPa_| Podbudowa zasadnicza: MN C90/3

E2 = 25 MPa | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabili

Zowanego

* Szeroko$¢ pobocza zgodnie z planem sytuacyjnym

Szczegot krawedzi przy chodniku

50

szeroko$¢ chodnika™*

balustrada U-11a wys. 1.1 m
na odc. o wys. skarp powyzej 2.0 m

obrzeze betonowe 8x30 cm

humusowanie skarp w-wa gr. 20cm
z obsiewem lub hydroobsiewem

fundament z betonu C16/20 /

kostka betonowa

masa bitumiczna zalewowa

2.0%

Warstwa écieralna: beton asfaltowy AC 11S

Warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16W

podsypka piaskowa

kruszywo 0/31,5

**  Szeroko$¢ chodnika zgodnie z planem sytuacyjnym

Podbudowa zasadnicza: MN C90/3

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

kraweznik 15x30 cm _
Eodsilpka cem. E2 = 80MPa
- piask. 1:4 - gr. 5cm E2 =25 MPa,
beton C16/20

SZCZEGOLY KRAWEDZI NAWIERZCHNI DROG KR3
Szczegot krawedzi

‘ pobocze * ‘
naw. z mieszanki niezwigzanej C90/3
Wﬁz o uziarnieniu 0/22,4 grub. warstwy 15 cm
1% g .
— L & 7 humusowanie skarp w-wg gr. 20cm

z obsiewem lub hydroobsiewem
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Warstwa Scieralna: z betonu asfaltowego AC 11S
Warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16W
Podbudowa asfaltowa z betonu AC 22P
Podbudowa zasadnicza: MN C90/3

E2 =50 MPa
E2 = 25MPa

Warstwa mrozoochronna

Ulepszone podtoze

* Szerokos¢ pobocza zgodnie z planem sytuacyjnym

Szczegot krawedzi przy chodniku

50 szeroko$¢ chodnika **

balustrada U-11a wys. 1.1 m
na odc. o wys. skarp powyzej 2.0 m

obrzeze betonowe 8x30 cm

humusowanie skarp w-wa gr. 20cm

obsiewem [ub hydroobsiewem

masa bitumiczna zalewowa

2.0%
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Warstwa écierfalna: z betonu asfaltowego AC 11S

Szczegdty kraweznikdw/obrzezy

Szczegot

obrzeza 8x30 cm
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cem. - piaskowa 1:4 grub 15¢cm

- Wykonanie 1mb obrzeza 8x30:
‘ - obrzeze betonowe - 1m
- podsypka cem. - piask. 1:4 - 0.023m3
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204 S :
i://i\ i R
N S
045, 920
035

Kraweznik betonowy/kamienny 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

lub beton C16/20 grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem, beton C16/20

kostka betonowa

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16W

podsypka piaskowa Podbudowa asfaltowa z betonu AC 22P

kraweznik 15x30 cm
kruszywo 0/31,5 EOdSkaa cem. Podbudowa zasadnicza: MN C90/3
** Szerokos¢ chodnika zgodnie z planem sytuacyjnym -piast. 14 gr. 5CM| E2 = 50MPa , Warstwa mrozoochronna
9 P y yiny beton C16/20 E2 = 25MPa _| Ulepszone podtoze

- Wykonanie 1mb kraweznika 15x30 na tawie betonowe;:
‘ - kraweznik betonowy/kamienny 15x30cm - 1m

iask. 1:4 - 0.01m3

odsypka cem.-
B .07m3

- beton C16/20 -
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Kraweznik kamienny/betonowy 20x30 cm

Podsvpka cementowo- plaskowa 1:4

lub beton C16/20 grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem, beton C16/20
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- Wykonanie 1mb kraweznika 20x30 na fawie betonowej:

- kraweznik betonowy/kamienny 20x30cm - 1m
godsypka cem.-piask. 1:4 - 0.015m3
eton C16/20 - 0.08m3

Szczegot

kraweznika lezacego 30x20 cm
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Kraweznik lezgcy betonowy/kamienny 30x20 cm

Podsvpka cementowo- plaskowa 1:4

lub beton C16/20 grub. 5 cm
t awa betonowa z oporem, beton C16/20

Wykonanle 1mb kraweznika lezacego 30x20 na tawie betonowej

- kraweznik betonowy/kamienny 20x30cm - 1m
Bodsypka cem.-piask. 1:4 - 0.02m3
eton C16/20 - 0.1m3

Szczegdty kraweznikow obnizonych

Szczegdt
kraweznika obnizonego 15x30 cm
przy przejsciu dla pieszych
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Kraweznik betonowy/kamienny 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

lub beton C16/20 grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem, beton C16/20

' Wykonanie 1mb kraweznika obnizonego
1 15x30 na fawie betonowe;j:
- kraweznik betonowy/kamienny 15x30cm - 1m
Bodsypka cem.-piask. 1:4 - 0.01m3
eton C16/20 - 0.07m3

Szczegot
kraweznika obnizonego 15x30 cm
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Kraweznik betonowy/kamienny 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

lub beton C16/20 grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem, beton C16/20
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' Wykonanie 1mb kraweznika obnizonego

1 15x30 na fawie betonowe;j:
- kraweznik betonowy/kamienny 15x30cm - 1m
- podsypka cem.-piask. 1:4 - 0.01m3
- beton C16/20 - 0.07m3

Szczegot
kraweznika obnizonego 20x30 cm
przy przejsciu dla pieszych
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Kraweznik kamienny/betonowy 20x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

lub beton C16/20 grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem, beton C16/20
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Wykonanle 1mb krawe

Znika obnizonego

20x30 na tawie betonowej:

- kraweznik betonowy/kamienny 20x30cm - 1m

- podsypka cem.-piask. 1:4 - 0.015m3

- beton C16/20 -

Szczegot
kraweznika obnizonego 20x30 cm
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Kraweznik kamienny/betonowy 20x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

lub beton C16/20 grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem, beton C16/20
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- Wykonanie 1mb kraweznika obnizonego

- 20x30 na fawie betonowe:

- kraweznik betonowy/kamienny 20x30cm - 1m

Bodsypka cem.-
eton C16/20 -

iask. 1:4 - 0.015m3
.08m3

Szczegoty prefabrykatow

Szczegot
scieku korytkowego

0.80

Plyta Sciekowa korytkowa wg. KPED 01.03

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

Podsypka piaskowa grub. 10cm

Wykonanle 1mb Scieku kor%/tkowego:
‘ - $ciek korytkowy

- podsypka cem.-piask. 1:4 - 0.05m3
- podsypka piaskowa - 0.08m3

chodnik

1.0 |

kraweznik obnizony

Szczegdt
scieku drogowego"trojkatnego”
0.15 _
N 08 N

Sciek drogowy "tréjkatny wg KPED 01.05

Podsypka cem.- mask 1:4 - gr. 5cm

Lawa betonowa z oporem, beton C16/20
-gr. 15¢cm

Wykonanle 1mb $cieku drogowego "trojkatnego" na tawie betonowe:;
- Sciek trojkatny- 1m :

Bodsypka cem.-
eton C16/20 -

iask. 1:4 - 0.013m3
.15m3

Zabrania sie powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdanskiego.

INWESTOR:

%

Powiat Wejherowski
reprezentowany przez
Zaljzgd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z sie

ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo

zibg w Wejherowie

BIURO PROJEKTOWE:

TRANSPROJEKT

TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z o.0.

ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdansk

Zamierzenie budowlane:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasowg
na skrzyzowanie typu rondo w miejscowoéci Koleczkowo"

woj. Pomorskie, pow. Wejherowski, gm. Szemud

01 0,00

wg planu sytuacyjnego
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