
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

PROJEKTOWANA DROGA 

Nr umowy: 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdańskiego.

INWESTOR:

Zamierzenie budowlane: 

TRANSPROJEKT GDAŃSKI sp. z o.o.

BIURO PROJEKTOWE:

Tytuł rysunku:

Branża:

Stanowisko: Imię i nazwisko: Podpis:

Sprawdzający:

Nr tomu: 

Obiekt:

Nr projektu: 

Stadium:Nr umowy: 

Projekt Wykonawczy

Projektant:

Data:Rewizja:       :Skala

00

Nr strony:  Nr rysunku:  

Nr uprawnień: Specjalność:

woj. Pomorskie, pow. Wejherowski, gm. Szemud

reprezentowany przez
Powiat Wejherowski

z siedzibą w Wejherowie
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo

23/SA/2020

01/307/2020

23/SA/2020

DROGOWA

inż. Andrzej Ciołek POM/0050/POOD/07 Drogowa 

TRANSPROJEKT

na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo"
„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z ulica Wczasową 

Opracował: mgr inż. Piotr Białobrzewski - -

mgr inż. Janusz Różkowski Konstr. - inż. w zakresie dróg1682/Gd/84

marzec 2021 r.
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rodzaj nawierzchni

średnica zewnętrzna

szer. pierścienia

szer. jezdni

kategoria ruchu

- bitumiczna

- 30.0m

- 1.5m 

- 6.0m

- KR3

Dane techniczne:
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