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1 Podstawa opracowania
Projekt Wykonawczy ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1412G z ulig
Wczasowy na skrzyzowanie typu rondo w miejscowéci Koleczkowo” opracowano na podstawie :

» umowy medzy Inwestorem a Wykonawar 23/SA/2020 z dnia 14.04.2020 r. - zawartej
przez Powiat Wejherowski reprezentowany przez athizrogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego i Transprojekt Gikki Sp. z 0. 0..

Przedsiwziccie dla ktérego opracowano projekt polega na bud®kizyowania typu rondo wraz
Z przebudow drég na dojedzie do skrzyowania oraz przebudowie infrastruktury towarzysg.

2 Materiaty wyj sciowe do sporadzenia dokumentaciji

[1] Umowa nr 23/SA/2020 z dnia 14.04.2020 r.. daiga opracowania projektu
budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiatanzetprgowymi i innymi
dokumentami niezfeinymi do ziagenia wniosku o zezwolenie na realiza@pwestycji
drogowej zgodnie z ustawz dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zadgada
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresieodr publicznych dla zadania pn.:
.,Rozbudowa skrzzowania drogi powiatowe] nr 1412G z uicWczasow nha
skrzyzowanie typu rondo w miejscova Koleczkowo”.

[2] Projekt Budowlany pod nazw,Budowa drogi ekspresowej S6 Stupsk — @glana
odcinku Baepole Wielkie — poctek Obwodnicy Tréjmiasta” Zadanie 3: w. Szemud (bez
wezta) - w. Gdynia Wielki Kack (z wztem)” Odcinek 1.

[3] Aktualna mapa do celow projektowych wykonamaeaz firme GEOPARTNER laynieria
Sp. Z 0.0..

[4] Dokumentacja geologiczna wykonana przez INGpQOzs.0. Gdynia.

[5] Mapy ewidencji gruntow w skali 1:5 000.

[6] Wizja lokalna w terenie

[7] Obowigzujace normy i przepisy w szczegOkoo

> Ustawa z dnia 10.04.2003r. 0 szczegOlnych zasaolagigotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.RD18r. poz.1474) z @diejszymi
zmianami;

> Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (teddhglity Dz.U. 2020r. poz.1333) z
pézniejszymi zmianami;

> Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w speaszczegbdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.@020r. poz.1609) z gaiejszymi
zmianami;

> Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodaMorskiej z dnia

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznyehumkéw posadawiania obiektow
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz.483)&niejszymi zmianami;

> Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea 02.03.1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz.124) zzmdejszymi zmianami;
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> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.08.2012mieniagce rozporzdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpm& drogi publiczne i ich
usytuowanie;

> Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach pubjedzi(Dz. U. 2018 poz. 2068).

Zastosowane w projekcie rozgania technicznegszgodne z przepisami techniczno-budowlanymi
i nie wymagaj odstpstw o ktorych mowa w art. Brawa budowlanego

Wszystkie zastosowane w projekcie rogzzeinia techniczne spetraapkreslone przepisami warunki
do poruszania siosob niepetnosprawnych i starszych.

3 Uzasadnienie celow&xi inwestycji

Celem budowy skrzxowania typu rondo jest usprawnienie ruchu na skesaniu drogi
powiatowej nr 1412G z ulic Wczasowy oraz poprawienie bezpieadmdwa pieszych poprzez
budowe chodnika wzdta ww. drég.

4 Zagospodarowania przylegtego terenu

Projektowane skrzpwanie zlokalizowane jest na terenie wojewodztwan@skiego na
terenie powiatu wejherowskiego, gmina Szemud¢@i®009 Kamié i obreb 0011 Koleczkowo).
Skrzyzowanie znajduje siw miejscu mato zurbanizowanym w miejscaéasiokoleczkowo i 4czy
drog; powiatowg 1412G (Kamié-Gdynia) z drog gming 151025G (Koleczkowo - B@anka).

5 Lokalizacja projektowanej inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocnejegd Polski, w wojewddztwie pomorskim,

powiecie wejherowskim, na terenie Gminy Szemud.ldRdpwa skrzyowania drogi powiatowej
1412G z ulig Wczasow znajduje si w obrebach: 0009 Kamiei 0011 Koleczkowo.

6 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt szagfimoej na rondzie w ramach przedmiotowej
inwestycji, w celu zwgkszania estetyki przedmiotowej inwestycji.

7 Projekt wykonawczy szaty ralinnej

7.1 Uktad i funkcja nasadzea

Uktad szaty rélinnej zostat opracowany w adlrie projektowanego ronda.

Uktad szaty i dobor gatunkéw na rondach uwdgla trudne warunki ruchu miejskiego, peni
funkcje ozdobn, zwickszapc estetyk otoczenia. Swajwysokacia przyczynia s do ograniczenia
predkaosci.
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7.2 Doboriilosé materiatu roslinnego

W projekcie przewidziano posadzenie:

— krzewy lisciaste — 240 szt.,
— krzewy iglaste — 240 szt.,

Na dobdr gatunkéw projektowanejshonosci miaty wptyw niekorzystne warunki takie jak: zhi
zanieczyszczenie powietrza oraz zasolenie.

Zastosowane gatunki giin cechuj sie: matymi wymaganiami, co do gleby, wysptolerancy na
susz, odporndcig na zanieczyszczenia i mrdz oraz stosunkowo szybkirnstem.

Tabela 1. Wykaz stin na rondzie

" Rozstawa| Illosé

Nr Nazwa tacnska Nazwa polska [m] s7tuk

KRZEWY LI SCIASTE
1 berberys Thunberga 294
Berberis thunberg ‘Greencarpet | 'Greencarpet’ 0,5x0,t

2 | Cornus albaSibirica' deren biaty 'Sibirica’ 0,8x0,¢ 16

RAZEM 240
KRZEWY IGLASTE

3 | Pinus mugc sosna gorsk 0,8x0,¢ 16

4 | Pinus mugcvar. pumilic sosna gorsk 0,5x0,¢ 224
RAZEM 240

Tabela 2. Mieszanka traw nr 1 norma wysiewu 25§ / (na teren ptaski)

Nr Nazwa taciska Nazwa polska U%/Zolajf
1 | Lolium gerenne zycica trwata 20
2 | Festuca rubra rubre kostrzewa czerwona roztogoy 25
3 | Festuca arundinac kostrzewa trzcinow 25
4 | Fesuce rubra commutat: kostrzewa czerwonagowa 10
5 | Festuca oving kostrzewa owcz 10
6 | Poa pratenss wiechlina fskowa 1C

RAZEM | 100

Tabela 3. Mieszanka traw nr 2 norma wysiewu 254 (na skarpy)

Nr Nazwa faciska Nazwa polska u%/zola’f
1 | Festica arundinace kostrzewa trzcinow 40
2 | Lolium perenne zycica trwata 20
3 | Festuca rubra rubr kostrzewa czerwona roztogow 30
4 | Poa pratensit wiechlina Bkowa 10

RAZEM 100
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7.3 Wymagania odngnie materiatu roslinnego

Krzewy lisciaste:
— forma naturalna,
— trzykrotnie szkotkowana Nx3,
— wysokaé¢ minimalna 40 cm,
— pojemnik C2 lub C3,
— 4-5 dobrze wyksztalconegy;
— rozgakzienie nie wyej niz 10 cm.

Krzewy iglaste:
— forma naturalna,
— trzykrotnie szkétkowana Nx3,
— wysoka¢ minimalna 40 cm,
— $rednica min. 40 cm,
— pojemnik C2 lub C3,
— 4-5 dobrze wyksztalconegy,
— rozgakzienie nie wyej niz 10 cm.

Rosliny musz pochodzt ze szkoétek oletych kontroh polskiego Inspektoratu Ochrony $kio.

Kazda raglina powinna by zaopatrzona w etykigt na ktérej podana jest: nazwa gatunku
i odmiany, dopuszczagcsetykietowanie grupami.

Etykiety winne by zdjete dopiero po ostatecznym odbiorze nasagueez Inwestora i Nadzor. W
przypadku etykiety grupowej, nale przypis& co najmniej jeds etykiee na dag skupire (w
przypadku skupiny o liczbie §bn wigcksze] ni 50 sztuk naley zastosowé& co najmniej dwie
etykiety). Ponadto natg rowniez etykietowd rosliny sadzone w ramach wymiany gwarancyjnej,
w takim przypadku etykieta winna néidodatkovd informacg o roku wymiany.

Materiat szkotkarski musi Wy czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskie;.

Rosliny musz by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidiowo uformowamnezachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany, pokrejysokaci, szerokéci i dugasci pedow a
takze rownomiernego rozkrzewienia i rozggknia oraz begladowzerowania szkodnikow.

Materiat musi by zdrowy, bez uszkodae mechanicznych, objawOw ¢tiacych skutkiem
niewtasciwego nawaenia i agrotechniki.

Dobér gatunkowy oraz parametry materiatuslirmego do nasad#e powinny by zgodne

z Dokumentagj Projektowvy.

Przydatné¢ materialu sadzeniowego sprawdza Inspektor NadZamenow Zieleni z ramienia
Zamawiagcego bezpgaednio przed posadzeniem.

7.4 Zasady sadzenia materiatu rélinnego

Termin sadzenia:

- rosliny z pojemnikow mana sadzi na miejsce state przez caty okres wegetacji.
Rozstawy sadzenia:

— miejsce sadzenia §iin powinno by zgodne z DokumentacProjektowy,

- rosliny nalezy posadzi naprzemianlegle zgodnie z rozstawami podanymi kbeltaw

TRANSPROJEKT GDYSKI Spétka z o.0. 8
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punkcie 7.2 Dobor materiatudlinnego.

Sposob sadzeniadlm na rondzie:

7.5

grunt na catej powierzchni ronda natevymienic na ziem¢ urodzajm na gtbokas¢ 0,5 m,
ziemk nalezy zmiesza z hydraelem w celu zabezpieczenia systemow korzeniowyzador
przesuszeniem (dawkowanie hygietu zgodnie z zaleceniami producenta) oraz mikgryz
nastpnie naley roztozy¢ agrowtoknire,

agrowtoknirg rozcia¢ w miejscu sadzenia,

rosliny powinny by sadzone na gbokas¢, na jakiej rosty w szkotce, jednak nielgiej niz

5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbytelgikie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwaj rgliny,

dotki musz by¢ tak przygotowane, by korzenie mogtg sivobodnie uktadai nie zagina,
korzenie uszkodzone i ztamane rigl@rzed sadzeniem przyéi

bryty korzeniowe rélin nalezy zasypa ziempg, a nasfpnie ziem¢ wokot raslin ubic i zrobic
misg ziemny,

rosliny nalezy podla& uzywajac od 10 | do 20 | wody na jedna roslin pierwsze podlanie
nie p&niej niz po dwoéch godzinach od posadzenia, a w przypadkyogo cieptej i
stonecznej nie pniej niz po 30 minutach,

po posadzeniu &in roztozy¢ na krawedzi ronda pas szeroka 1 m otoczakdw (frakcja 40 —
60 mm),

pierscien z otoczakow ma kyobnizony w stosunku do krasinika ronda o ok. 5 cm,
wewngtrz okregu z otoczakoéw naky roziozy¢ scidtke z kory drzew iglastych na grukio7
cm,

wewnmngtrz ronda na samynrodku naley utozy¢ trzy gtazy ozdobne z kamienia naturalnego
o srednicy minimum 0,5 m.

Pielegnacja roslin

Piekgnacja rélin po posadzeniu polega na:

podlewaniu w miay potrzeb,

w okresach suszy nalebezwzgédnie podlé wszystkie posadzonesdimy,

odchwaszczaniu,

nawazeniu (ragliny sadzone jesieni- raz w sezonie, ha wioghnawozem o0 przedhionym
dziataniu, rgliny sadzone wiosn- dwa miesice po posadzeniu), zgodnie z zaleceniami
producenta,

wymianie uschritych i uszkodzonych &in,

uzupetnianiwciokki.

Zaktadanie trawnika

teren pod trawniki musi l#y bezwzgédnie oczyszczony z gruzu i zanieczyszcawaz
odchwaszczony,

teren powinien b§wyrownany i splantowany,

ziemie urodzajm nalezy rozktadd& na zagszczonym gruncie,

nie naley miesza ziemi urodzajnej z gruntem zgggczonym,

ziemia urodzajna powinna byrozicielona rowm warstwy i wymieszana z kompostem,

TRANSPROJEKT GDYSKI Spétka z o.0. 9
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nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

— grubd¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna ®yie mniejsza i 15 cm,

— przed siewem nasion traw ziegmalezy zagrabt,

— siew powinien by wykonany w dni bezwietrzne,

— termin wysiewu to kwiecig maj, oraz od kica sierpnia do kica wrzénia w zalenosci od
warunkéw atmosferycznych — przy sprzymjch warunkach klimatycznych, okienych
powyzej,

— nasiona naley wymieszé z wierzchna warstwy gleby, umieszczag¢ je na gtbokasci nie
wigkszej niz 0,5 cm,

— po wysiewie nasion ziemia powinna dboyatowana lekkim watlem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla pgkisnia wody,

— nalezy przewidzi€¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obemkowy dosiew, przy
zastosowaniu tej samej mieszanki traw.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego. Mieszanki nawozéw nglerzygotowa tak, aby
trawom zapewni sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- w przypadku siewu wiosennego wymagana jest ghzd dawka naw@nia azotowego w
wysokasci 70 kg N w czystym sktadniku na 1 ha, w sierpnalery zastosowaanalogiczg
dawie,

- w przypadku siewu jesiennego naleastosowatylko jedrg dawle.

Przewiduje s dosiewy uzupetnigce dla trawnikow (jeden dosiew obazkowy, przy
zastosowaniu tej samej mieszanki traw) w przypdataku wzrostow.

7.7 Pielegnacja trawnikéw

Podstawowymi zabiegami w péginacji trawnikow jest koszenie, nawemie i odchwaszczanie.
Zabiegi pietgnacyjne nalgy przeprowadzaw miark potrzeb.

— pierwsze koszenie powinno dyrzeprowadzone, gdy trawa gie wysokéé okoto 15
cm, i powinna by skoszona na wysok&4-5 cm,

- przy kadym nasgpnym koszeniu trawnik natg kosc o potowe wysokaci
(trawa po skoszeniu nie m®mi& mniej niz 15 cm),

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikOw powinng byykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dleunkaw klimatycznych Polski
mozna przyaé pierwsz potowe pazdziernika),

— po kadym koszeniu, ze wszystkich powierzchni gglaesung scicta trawe, a zebrane siano
nalezy sktadowa poza terenem budowy,

— ¢$rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nglestosowa z duwg ostraznoiciag
i dopiero po okresie 6 miesly od zataenia trawnika,

— wszelkie nierbwnéci powinny zosta usunéte,

— konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgaitiayleby.

Nalezy zwrac& uwag, aby trawa i chwasty nie powodowaly ogranicmédoczndci i nie
zastanialy urzdzen drogowych np. znakow, megych stworzg¢ zagraenie dla ruchu
drogowego lub utrudii drazno$¢ urzadzen odwadniajcych. Naley zwrécié szczeglla
uwag, aby nie kosi powierzchni trawiastych zbyt nisko w okresie upato

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego. Mieszanki nawozow nrglerzygotowa tak, aby
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trawom zapewri sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
- w przypadku siewu wiosennego wymagana jest gz dawka naw@nia azotowego w
wysokasci 70 kg N w czystym sktadniku na 1 ha, w sierpnalery zastosowaanalogiczg
dawie,

- w przypadku siewu jesiennego naleastosowatylko jedrg dawle.

Przewiduje si dosiewy uzupetnigce dla trawnikow (jeden dosiew obazkowy, przy
zastosowaniu tej samej mieszanki traw) w przypdataku wzrostow.
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