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Projekt architektoniczno - budowlany

Opis techniczny do projektu budowlanego
»Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo Dolna —
budowa chodnika (dz. nr 321/2) gm. Gniezno.”

1. Dane ogodlne

1.1. Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Jankowie Dolnym

1.2. Zadanie: Opracowac projekt budowlany polegajacy na przebudowie
drogi gminnej w Jankowo Dolne — budowa chodnika dt.
37mb.

1.3. Inwestor: Gmina Gniezno

Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

1.4. Kategoria obiektu budowlanego: XXV Drogi

1.5. Numery dzialek:

Obreb 0007 Jankowo Dolne, jednostka ewidencyjna: 300303 2 Jankowo Dolne:
» Dzialtka nr 321/2 arkusz 1, WlasSciciel: Skarb Panstwa,
status droga

Teren, na ktorym jest projektowana przebudowa drogi gminnej dz. nr
321/2 w Jankowie Dolnym, nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa zasadnicza w skali 1 : 500 woj. wielkopolskie powiat
gnieznienski jednostka ewidencyjna: 300303 2 Jankowo Dolne obreb
ewidencyjny 0007 Jankowo Dolne dziatka nr 321/2 arkusz 1
GK.U.6642.802.2022. Stan na dzien 16.04.2022 r.



2.2. Uzgodnienia robocze uzgodnione ze shluzbami technicznymi Inwestora
na etapie opracowywania koncepcji przebudowy drogi gminnej dz. nr
321/2 w Jankowie Dolnym.

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej Dz.U. Nr
2016 poz. 124 w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.

2.4. Pomiary wlasne autora projektu oraz wizja lokalna w terenie.
2.5. Umowa o wykonanie prac projektowych
2.6. Funkcja drogi: gminna klasy L.

2.7. Zadanie realizowane przebudowa drogi.

3. Infrastruktura towarzyszaca przebudowie drogi gminnej

W pasie drogowym w m. Jankowo Dolne znajduje si¢ sie¢ gazowa, siel
energetyczna naziemna i nadziemna, sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna oraz
oswietlenie drogowe.

4. Zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

Na podstawie wykonanych odkrywek na podtozu przebudowywanej drogi
gminnej stwierdza si¢, ze podtoze gruntowe cechuje si¢ prostymi warunkami
gruntowo — wodnymi a inwestycje mozna zaliczy¢ do I kategorii
geotechniczne;.

5. Lokalizacja obiektu

Droga gminna zlokalizowana jest w m. Jankowo Dolne w centralnej czesci
miejscowosci. Droga ta zaczyna si¢ na granicy Miasta Gniezna z Gming
Gniezno konczy na drodze krajowej nr 15.

Przebudowa drogi gminnej realizowana jest w dwoch na odcinku di. 37mb. W
chwili obecnej teren projektowanej drogi stanowi droga o nawierzchni
bitumicznej. Projekt przewiduje budowe chodnika wraz z przejsciem dla
pieszych na odcinku 37mb.



6. Stan istniejacy zagospodarowania

W chwili obecnej cata dziatka nr 321/2 w Jankowie Dolnym stanowi drogg
bitumiczng. Wystepuje na niej zarowno uzbrojenie podziemne i nadziemne.
Droga ta stanowi droge Lokalng. Droga o dtugosci 3524,00m posiada chodniki,
rowy odwadniajace oraz pobocza gruntowe.

Przebudowywana droga gminna w cato$ci miesci si¢ w pasie drogowym (dziatki
wymienione wyzej). Przebudowa drogi polega¢ bedzie na budowie chodnika
wraz z przejsciem dla pieszych na dlugosci 37mb zgodnie z  planem
sytuacyjnym — rys. nr 2.

7. Istniejace uwarunkowania realizacyjne
7.1. Warunki wynikajace z polityki zagospodarowania przestrzennego

— wskazano tereny oraz linie rozgraniczajace inwestycji,

— okreslono zasady w =zakresie infrastruktury technicznej 1 komunikacji
drogowej,

— zadanie realizowane w ramach zgloszenia budowy.

7.2. Warunki srodowiskowe terenu

— dla w/w realizacji inwestycji przebudowy drogi gminnej dz. nr 321/2 w
Jankowie Dolnym poprawiajgcej bezpieczenstwo pieszych, pojazddéw 1
srodowisko nie ma potrzeby uzyskiwania  ,,Decyzji uwarunkowan
srodowiskowych zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia budowlanego” gdyz
przebudowywana droga o nawierzchni bitumicznej jest mniejsza niz 1
kilometr.

7.3. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
- adaptuje si¢ istniejaca infrastrukture techniczng bez wychodzenia poza

istniejgcy pas drogowy remontujac jezdnie nie poszerzajac jej o nawierzchni
bitumiczne;.

7.4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe za pomoca spadkow podtuznych 1 poprzecznych
jezdni o nawierzchni bitumicznej do rowoéw przydroznych oraz na pobocze.



7.5. Istniejace uzbrojenie terenu

Droga gminna na w/w odcinku posiada sie¢ gazowa, sie¢ energetyczng
naziemng 1 nadziemng, sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczng oraz o§wietlenie
drogowe. Uzbrojenie terenu nie koliduje z przebudowg drogi gminne;.

Roboty ziemne beda si¢ odbywaé jako powierzchniowe do 30 cm od
istniejacego terenu co nie spowoduje ingerencji lub mozliwosci kolizji w
ewentualne podziemne urzadzenia infrastruktury podziemnej. Urzadzenia
podziemne powinny by¢ zlokalizowane na glebokosci 0,6 ~ 1,8 m.

7.6. Podstawowe parametry techniczne chodnika

— klasa drogi ,,L” — Lokalna

— dhugo$¢ chodnika 37,00 m

— szeroko$¢ chodnika 2,00 m

— spadek poprzeczny 2%

— skrajnia pionowa chodnika 2,00 m

— nawierzchnia chodnika — kostka betonowa gr. 6cm

— teren zabudowany — droga bitumiczna

— szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia 17,00m — 25,00m

7.7. Plan orientacyjny

Plan orientacyjny przebudowy drogi gminnej dz. nr 321/2 w Jankowie Dolnym
pokazany jest na rysunku nr 1.

7.8. Plan sytuacyjny

Przebieg przebudowy drogi gminnej dz. nr 321/2 polegajacy na budowie
chodnika o dt. 37mb w Jankowie Dolnym pokazano na rysunku nr 2.

7.9. Konstrukcja nawierzchni chodnika

— nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-
cementowej
— podbudowa z KESM 0-31,5mm gr. 10cm

— warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm



UWAGA!

*Wymagania dla ttucznia KESM na podbudowe:

— nasigkliwos¢ WA24-2

— mrozoodporno$¢ F-4

— odporno$¢ na rozdrabnianie LA > 30

— kruszywo jednorodne, bez zanieczyszczen 1 domieszek spehiajace
wymagania krzywych uziarnienia dla kruszywa do stabilizacji mechaniczne;.

8. Kolizje i przeszkody

Na terenie zabudowanym w ciggu drogi gminnej znajduja si¢ urzadzenia
podziemne 1 nadziemne ktore nie kolidujag z przebudowa drogi gminnej w
Jankowie Dolnym — prace przeprowadzane powierzchniowo do glebokosci
30cm.

9. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony
srodowiska na czas trwania przebudowy drogi gminnej w
Jankowie Dolnym.

Dokonujac analizy planowanego przedsiewzigcia oraz uwzgledniajac: zakres
inwestycji, skale przedsigwziecia 1 wielko§¢ zajmowanego terenu stwierdza
si¢ brak negatywnego wplywu na Srodowisko oraz zdrowie ludzi, na klimat
akustyczny, przyrod¢ oraz krajobraz i1 odczucia estetyczne. Inwestycja ta
poprawi uklad komunikacyjny w obrebie budowanego chodnika. Rozwigzania
projektowe inwestycji nie powodujg zagrozen w zakresie zanieczyszczenia
gleb, powietrza, wéd powierzchniowych, wod podziemnych, hatasu, ochrony
przyrody oraz gospodarki odpadami. Technologia robot zaktada wykonanie
warstw konstrukcyjnych chodnika wraz z jego nawierzchnig.

W przypadku skazenia nawierzchni wyciekami ropopochodnymi przez pojazdy
technologiczne budowy 1 inne pojazdy likwidacja 1 utylizacja skazonej
nawierzchni poprzez wyspecjalizowane przedsigbiorstwa. Prowadzone prace
budowlane przy inwestycji realizowane bedg w porze dziennej od godziny 6.00
do godziny 20.00 z matymi utrudnieniami dla lokalnej spotecznosci.

Na terenie pasa drogowego drogi gminnej brak drzew do wycinki.

Planowana inwestycja poprawi komunikacje lokalng oraz nie spowoduje szkod
w $rodowisku naturalnym.

10. Uwagi ogolne

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robdt niezbedny jest stalty nadzor
inzynieryjno-techniczny z uprawnieniami, pozadana szybka lacznos¢, telefon,



radiotelefon, CB-radio/. O utrudnieniach w ruchu nalezy powiadomié
mieszkancoéw terenow przyleglych a roboty prowadzi¢ tak, aby ucigzliwos¢ dla
nich byta jak najmniejsza. Przy robotach w obrgbie urzadzen podziemnych
zalecany jest Scisty kontakt z ich wlascicielami 1 Inspektorem Nadzoru.
Bezwzglednie przestrzegaé bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
prowadzenia robot drogowych oraz oznakowaé 1 zabezpieczyC strefe robot
przed dostepem osoéb trzecich. Caty zakres robot nalezy wykonaé zgodnie z
projektem budowlanym, Szczegdélowymi Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegbdlnych rodzajow robot, obowigzujagcymi normami, sztukg inzynierska
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projekt zagospodarowania terenu budowy drogi gminnej dz. nr 321/2 w
Jankowie Dolnym przygotowat:

inz. Ryszard Ochramowicz — projektant

Za przedsigbiorstwo

inz. Ryszard Ochramowicz
zrzeszony LBS/0017/OWOD/10

Maj 2022 r.



II Cze¢s¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1
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Informacja BIOZ

Zakres robot wraz z kolejnoscia ich realizacji:

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 321/2 w Jankowie Dolnym
Budowa dotyczy numerow dzialek:

Obreb 0007 Jankowo Dolne, jednostka ewidencyjna: 300303 2 Jankowo Dolne:
Dziatka nr 321/2 arkusz 1, Wtasciciel: Skarg Panstwa, Gmina Gniezno, droga o
nawierzchni bitumiczne;.

Inwestor: Gmina Gniezno
Al. Reymonta
62-200 Gniezno

Podstawa opracowania: Art. 20.1 ust. 1 pkt. Ib ustawy Prawo
Budowlane Tekst jednolity Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120/2003
poz. 1126

Planowany zakres robot:

roboty pomiarowe

roboty zabezpieczajace

roboty ziemne

wzmocnienie podloza

utozenie podbudowy tluczniowe;j
utozenie nawierzchni z kostki betonowe;j

1. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.1. Roboty wykonywane sg na dziatkach Gminy Niechanowo bez wylaczania ruchu
kolowego lecz z jego ograniczeniem na czas wykonywania robot.
2. Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
2.1. Potkniecie, poslizgniecie i upadek na tym samym poziomie — nier6wnos¢
terenu, namoknigty grunt — wystepuje na calej budowie przez caly okres
wykonywania robot,
2.2. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wyst¢puje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie recznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotow przez caly czas trwania budowy,




2.3.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy — wystepuje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie recznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotow przez caly czas trwania budowy,

2.4. Najechanie przez S$rodki transportu — wystepuje podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materialow, narzedzi i sprzetu jak rowniez przy istniejagcym
ruchu drogowym — wystepuje w czasie calego okresu wykonywania robot,

2.5. Najechanie przez maszyny budowlane — wyst¢puje w czasie wykonywania robot
ziemnych, wszystkich warstw konstrukcyjnych z uzyciem tadowarek, rowniarek,
walcow, Scinawek — wystepuje w czasie catego okresu realizacji robot,

2.6. Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia — wystepuje w czasie Prac przy ktérych
uzywane sg pity tarczowe i lancuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie calego
okresu realizacji robot,

2.7.Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catlym placu budowy i
zapleczu w czasie catego okresu realizacji,

2.8. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — wystepuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania
materiatdéw, podczas prowadzenia robot rozbiorkowych, w czasie catego okresu
realizacji,

2.9. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — elektronarzedzia
oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie - w czasie calego okresu realizacji,

2.10. Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czas calego okresu realizacji
robot w czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz w czasie obslugi urzadzen
1 maszyn napedzanych energia elektryczna,

2.11. Obrazenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy — podczas wykonywania
robot z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania wystepuje w czasie catego okresu
realizacji robot.

3. Sposob wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen

Wydzielenie i oznakowane bedq nastepujace miejsca niebezpieczne:

3.1. Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowa¢ prace¢ koparki, tadowarki, walca i zapobiegac
wejsciu do strefy pracownikow 1 0s6b postronnych.

3.2. Pracujace maszyny i urzadzenia

3.2.1. Samochody samowyladowcze 1 skrzyniowe, réwniarki, frezarki, rozscietacze,

walce oraz inny ci¢zki sprzet uzywany na budowie powinien by¢ wyposazony w
automatyczne podawanie sygnatow dzwickowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku mozliwo$ci automatycznego podawania
sygnatow kierowca lub operator zobowigzany bedzie do r¢cznego podawania
sygnatéw. Ponadto w/w sprzgt wyposazony winien by¢ w tzw. ,koguty
btyskowe”.

3.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych

3.3.1. Oznakowanie i1 wydzielenie miejsc robot wykonywanych w obrgbie pasa

drogowego po ktorym odbywa sie¢ ruch wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

3.4. Sposob zabezpieczenia budowy przed dostepem 0sob nieupowaznionych

3.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny by¢

dozorowane a dozorujacy zobowigzani beda do niedopuszczenia na teren
dozorowany 0séb postronnych,

3.4.2. Nadzor techniczny oraz brygadziSci zobowigzani beda do zwracania uwagi na

zblizajace si¢ do miejsca wykonywania robot osoby postronne i informowanie



ich o zakazie wstepu bezposrednio do strefy robot. Wszystkie osoby realizujace
roboty budowlane bgdg wyposazone w identyfikujacg odziez ochronng i robocza.

3.5. Sposob zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

3.5.1. Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.
3.5.2. W przypadku opuszczenia kabiny kierowca lub operator zobowigzany jest do

wylaczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia drazka zmiany
biegbw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamknigcia kabiny oraz
podtozenia klindow pod kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowaé w wyznaczonych miejscach

na zapleczach placow budéw lub na placach budow. Kabiny maszyn i pojazdow
nalezy zamyka¢ na zamki lub kiodki, a teren parkowania dozorowac.

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdow powinien by¢ oswietlony w godzinach

nocnych $wiattem elektrycznym.

3.6. Sposob zabezpieczenia urzadzen elektrycznych
3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placow budéow i placach budéw powinna

by¢ zabezpieczona wytacznikami réznico-pragdowymi.

3.6.2. Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod napigciem

zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow

4.1.

4.2.

4.3.

Szkolenie wstepne stanowiskowe — instruktaz stanowiskowy — prowadzi
bezposredni przelozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed
podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniajgcego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest
takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy.
Pracownik =zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaz
stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czynno$ci te sa
potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych
pracownika.

Uwzglednianie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych przy
realizacji robot szczegdlne niebezpiecznych i majacych wptyw na $Srodowisko
wszelkie prace z udziatem maszyn, ktérych w czasie awarii moze nastgpi¢ wyciek
oleju lub innej niebezpiecznej dla sSrodowiska substancji.

OKkreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi
i Srodowiska (awarie, katastrofy)

4.3.1. Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatow oraz do wykonywania robot
zobowigzany jest do:

e optycznego ustalenia rozmiarow wycieku

e ustalenia potencjalnych zagrozen dla §rodowiska

e zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.
Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce gdzie wystapit
wyciek posypac¢ absorbentem — S$rodkiem chemicznym znajdujacym si¢ na
terenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostgpny moze go zastapic
inna substancja np. piasek, trociny.

Po wykonaniu tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usunigcia przyczyny wycieku.
Jezeli pracownik (kierowca, operator) nie jest w stanie sam usunac¢ tej przyczyny



4.3.2.

jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobecnosci — jego zastgpcéw. W celu powiadomienia

nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego Zrédla powiadamiania w tym réwniez z

prywatnego telefonu komorkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysyltaja

na miejsce awarii zespot mechanikow w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a

nastgpnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego skladowania

opadow niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika

Budowy o usunigciu awarii. Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie

ciekow wodnych, gruntu, przedostat si¢ do kanalizacji lub istnieje realne

prawdopodobienstwo istnienia takiej mozliwosci, pracownik (kierowca,
operator) zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ najblizsza jednostke

Panstwowej Strazy Pozarnej — tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia,

rodzajem substancji i przypuszczalng ilo$cig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j

Katastrofa budowlana — jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementow rusztowan,

elementow urzadzen formujacych, Scianek szczelnych i obudowy wykopow.

W razie zaistnienia Kkatastrofy budowlanej kazdy pracownik jest

zobowiazany:

e udzieli¢ pomocy poszkodowanym,

e powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrodta powiadamiania w
tym roéwniez z prywatnego telefonu komoérkowego kierownika budowy a w
przypadku nieobecnosci jego zastepce,.

Kierownik budowy zobowiazany jest:

e przeciwdziala¢ rozszerzeniu si¢ skutkdéw katastrofy,

e zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajagcymi
prowadzenie postepowania wyjasniajacego (nie stosuje si¢ do czynnosci
majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem
si¢ skutkéw katastrofy),

e niezwlocznie powiadomi¢ o katastrofie:

o dyrekcje

o wilasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego=

o wlasciwego miejsca prokuratora

o inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu
budowlanego.

4.4. Okreslenie koniecznoS$ci oraz zasad stosowania przez pracownikow Srodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

kamizelki ostrzegawcze — nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie celem
lepszej widocznosci pracownika przez operatoréw obslugujacych wszelkiego
rodzaju maszyny i sprzgt,

konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda okreslali kierownicy
bezposrednio na budowie przed przystgpieniem do wykonania robot, przy
ktérych stwierdzono konieczno$¢ ich uzycia.

Srodki ochrony osobistej powinny zabezpiecza¢ pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych czes$ci nawierzchni 1
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych.

4.5. Okreslenie zasad bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi



Obowigzek organizowania, przygotowania 1 kierowania pracami w sposob
bezpieczny, zabezpieczajac przed wypadkami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot
lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien
wyznaczy¢ zastgpce. Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢
znane adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej i posterunku policji.

Kierownik robdot odpowiedzialny jest do przestrzegania wszelkich zasad
bezpiecznego wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego
5.1. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru

a) Kazdy pracownik, ktory pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast
powiadomi¢ o nim wspdlpracownikow oraz inne osoby, ktore w tej chwili znajduja si¢
w strefie zagrozenia,

b) Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédita, w tym rowniez z prywatnego
telefonu komoérkowego Straz Pozarng podajac:

— gdzie si¢ pali (adres, nazwa obiektu)

— co si¢ pali

— czy zagrozone jest zycie ludzkie

— numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwisko (po odlozeniu
stuchawki nalezy chwil¢ odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgloszenia)

c) Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrodlta, w tym réwniez z prywatnego
telefonu kierownika.

d) Nalezy udzieli¢ pomocy poszkodowanym.

e) Nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujac
przy tym szczego6lng ostroznose.

f) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmuja w/w
osoby zgodnie z hierarchig, ktore organizuja akcj¢ i rozdzielaja zadania. Pozostali
pracownicy zobowigzani sg podporzadkowac si¢ ich poleceniom.

g) Podczas akcji nalezy zachowac spokoj i nie wpada¢ w panike.

TELEFONY ALARMOWE
998 Panstwowa Straz Pozarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komorkowego

Opracowat

inz. Ryszard Ochramowicz
zrzeszony LBS/0017/0WOD/10

Maj 2022 r.
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Oswiadczenie projektanta branzy drogowej

Biuro Projektowe Nadzory Rob6t Drogowych Ryszard Ochramowicz
Projektant inz. Ryszard Ochramowicz ul. Lesna 1, 62-220 Niechanowo
posiadajacy uprawnienia budowlane LBS/0017/OWOD/10 i przynalezno$¢
do Izby Inzyniero6w Budownictwa WKP/BD/0016/14 z terminem waznosci
do 31.01.2023 r. oswiadcza, ze projekt budowlany pt. ,,Przebudowa drogi
gminnej w m. Jankowo Dolne — budowa chodnika (dz. nr 321/2) gm.
Gniezno” dla Inwestora Gmina Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200
Gniezno zostala wykonana zgodnie 2z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi 1 jest kompletna w stosunku do
celu, ktoremu ma shuzy¢.

Oswiadczenie zgodnie z art.20.1 ust.4 Prawo Budowlane.

7 powazaniem



