SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S.T.- 00 ,CZESC OGOLNA"

CPV-45212221-1 roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Spis tresci:

. Okreslenie przedmiotu zamowienia.
. Materialy i urzadzenia.
. Sprzet.

. Transport.

. Wykonanie robot.

. Kontrola jakosci robot.
. Obmiary robot.

. Odbiory robot.

. Podstawy ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Nazwa zamoéwienia i uczestnicy procesu inwestycyjnego .

1.1.1. Nazwa zamodwienia

WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W KORZENIEWIE WRAZ Z MONTAZEM
MALEJ ARCHITEKTURY

1.1.2. Inwestor Gmina Kwidzyn

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych specyfikacja techniczng

Niniejsze opracowanie zawiera specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla inwestycji
okreslonej w pakt 1.1.1.

Opracowanie to stanowi uzupetnienie projektu wykonawczego w zakresie niezbednym do zrealizowania
inwestycji.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST ( w specyfikacji technicznej ) jest mowa o obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumiec:

- obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty w tym obiekt sportowy- boisko
szkolne

- dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumenty, rysunki, obliczenia i opisy wraz z
wymagdanymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie budowy.
- materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez, rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



- odpowiedniej (bliskiej) zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Inspektor Nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng wyznaczong przez Zamawiajgcego do
nadzorowania robdt i podejmowania decyzji dotyczacych budowy, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

- przedsiewzieciu budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ kompleksowg realizacje budowy boiska
wielofunkcyjnego.

- przetargowej dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ czeS¢ dokumentacji projektowej, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét. Dokumentacja
przetargowa powinna jednoznaczne okresla¢ zakres robét, w stopniu umozliwiajgcym ich prawidtowg wycene.

- rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji budowy lub zadania budowlanego.

- terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane i znajdujg
sie urzadzenia zaplecza budowy.

- zadaniu budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.

- wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ osobe lub organizacje wykonujgcg roboty budowlane.

- procedurze - nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajgcy jako$¢, okreslajgcy zasady nadzoru i kontroli
poszczegdlnych operacji roboczych podany w specyfikacjach technicznych, procedura moze by¢ zastgpiona
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego;

reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz.
L 340 z 16.12.2002 roku z pdzniejszymi zmianami).

- przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4. Ogolne wymaganiadotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
ze zmianami, procedura, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz po jednym
egzemplarzu dokumentacji projektowej



1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i opisy
1.4.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

-Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagdania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

-W przypadku rozbieznosciw ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

-Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.
-W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw.

-Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg ze zmianami i
SST.

-Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. -W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajaca

jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a wykonane elementy

obiektu rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

-Ponadto przy realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie do

realizacji i zastosowania sie do nastepujacych wytycznych niezbednych do

prawidtowego wykonania robdt budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,

wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

-Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne

1.4.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

-Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
ukonczone fragmenty drédg w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie opowiadat za naprawe wszelkich
elementéw w ten sposdb uszkodzonych. -Wykonawca w wiasnym zakresie przygotuje wjazd na teren budowy i
jest odpowiedzialny za jego wykonanie i odpowiednie wzmocnienie drdg dla sprzetu budowlanego uzywanego
na terenie budowy.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

-Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, z wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazania obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywat
wykonane elementy robét do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wykonanych elementow robdt, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.9. Stosowanie do prawa i innych przepisow

-Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot..

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Dobdér materiatow nalezy dokonywa¢ z zachowaniem zatozonych projektem ze zmianami warunkéw
technicznych i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéow i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Wszystkie uzyte
materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty i certyfikaty wymagane przepisami w Polsce, spetniac
wymagania jako$ciowe okreslone w kolejnosci w Europejskich i Polskich Normach, aprobatach technicznych, o
ktorych mowa w SST.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym Materiaty nie

odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosS¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy . Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych

materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ze zmianami, wymaganiami:
SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie usytuowania Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$¢ wykonanego obiektu sportowego, spadki, spdjnosc
nawierzchni, odwodnienie

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania.



6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Europejska Normg, lub
- Polska Normg, lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem przez Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa nakierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot przez osoby
uprawnione.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) zgtoszenie robot budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie sprawdzany z przedmiarem robét zgodnie z dokumentacjag projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robét.

8. ODBIORY ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg ze zmianami i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

-protokoéty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

-protokoéty odbiorédw czesciowych,

-dziennik budowy (oryginat) o ile jest konieczny ,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych urzadzen statych, -deklaracje

zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST - mapy zasadniczej

powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenie ogdlne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac: -

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,



-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena oferty jest ceng ryczattowg i obowigzkiem wykonawcy jest jg skalkulowac tak aby roboty zostaty
wykonane zgodnie z projektem , normami, technologig i wiedzg budowlang. Uzyte podstawy wyceny maja
charakter pomocniczy i s3 nieobowigzujace.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne OST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, dokumentach nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku, nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.),

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku, nr 71, poz.
838 z pozn. zm.),

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 roku, nr 19, poz. 177 z
pézn. zm.),

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,poz. 881),

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 roku, nr 62,poz. 627 z
pézn. zm.),

10.2 Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 roku, nr 113, poz. 728),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku, nr 209, poz. 1779),
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 roku, nr 209, poz. 1780),

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 169, poz. 1650),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, nr 47,poz. 401),

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku, nr 8, poz. 38 z pdézn. zm.),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 roku, nr 202, poz. 2072),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 roku, nr 198, poz.
2041),



10.3 Normy

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

2. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-86/B-02480 Podziat i opis gruntéw.

4. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

6. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wiasnosci fizycznych. Oznaczanie  wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
8. PN-EN-206-1:2002 (U) Beton, Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

9. PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

10. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

11. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 01

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE-
CPV 45111200-0

1.1. Nazwa zamoéwienia i uczestnicy procesu inwestycyjnego . 1.1.1.
Nazwa zaméwienia

WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W KORZENIEWIE WRAZ Z MONTAZEM
MALEJ ARCHITEKTURY

DZIAL I
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 01

1. Wstep

Przedmiotem zamodwienia jest wymiana nawierzchni boiska przy szkole podstawowej w Korzeniewie wraz z
montazem matej architektury.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wytyczeniem punktow wysokosciowych projektowanej budowy boiska sportowego przy w/w szkole oraz
wszystkich pozostatych osi i punkéw, zarowno w planie jak i w profilu, niezbednych do wykonania robot
towarzyszacych, zgodnie z projektem i wskazaniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 S.T.-00 ,Cze$¢ ogdlna" jako zatgcznik do umowy roboty budowlane bedace
przedmiotem niniejszego zamodwienia

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wytyczeniem sytuacyjnym i
wysokos$ciowym potozenia boiska i obejmuije:

a) przygotowanie robot i ich oznakowanie,

b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatéw i sprzetu,

c) wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe niezbednych do nalezytego wykonania catosci robot zgodnie z
projektem i wskazaniami Inspektora nadzoru,

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) stabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne powtdrne odtworzenie,

f) odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne - poczatkowe i korncowe okreslajgce powierzchnie boiska.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w S.T.-00 ,,Cze$¢ ogdina".

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosci z projektem , ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00"Czes$¢ ogdina".



2. Materialy

Do utrwalenia punktéw gtdwnych na trasie tyczenia nalezy stosowac:

- pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym $rednicy 0,15-0,20 m i dtugosci 1,5 m, w miejscach,
gdzie ich zastosowanie bedzie mozliwe,

- rury metalowe o dtugosci ok. 0,5 m na pozostatych odcinkach.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane dtugosci 0,30 m i $rednicy 0,05 -0,08 m.
Paliki ( $wiadki ) winny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny. Do oznaczania sytuacyjnego
(pomocniczego) punktdw na istniejgcej nawierzchni mozna uzy¢ tez farby chlorokauczukowej do poziomego
znakowania nawierzchni i bolcow stalowych 10 mm.

3. Sprzet

Do odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowad nastepujgcy sprzet zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru:

- teodolity lub tachometry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, taSmy stalowe.

Sprzet musi gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Sprzet musi by¢ zgodny z ustaleniami
S.T.-00 ,Czesc¢ ogolna"

4. Transport

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inny gwarantujacy
przewozenie sprzetu i materiatdw sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Transport powinien by¢ zgodny z
ustaleniami ST - 00.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa ewentualnych niezgodnosci wykonanych prac z
dokumentacjg projektowg ze zmianami ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszelkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardéw i tyczenia przez
Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Punkty zniszczone wskutek
zaniedbania Wykonawcy bedg odtworzone na jego koszt. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ stabilizowane w sposéb trwaty przy
uzyciu opisanych wczesniej pali.

5.2.2. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie powierzchni boiska nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg . powierzchnia boiska
powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w odlegtosci zaleznej od uksztattowania trasy.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do

dokumentacji nie moze by¢ wieksze niz 1 cm, a rzedne punktéw osi nalezy wyznaczyc¢ z doktadnoscig

do 1 cm w stosunku do rzednych

okreslonych w dokumentacji projektowej ze zmianami.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ pali drewnianych lub rur metalowych.



5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie z dokumentacjg

projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt. Powyzsze
prace obejmuja:

- wyznaczenie (okreslenie) na powierzchni terenu granicy robot w poszczegdinych przekrojach za pomoca
dobrze widocznych palikéw,

- wyznaczenie w trakcie trwania robdt konturéw koryta.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem terenu boiska i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK) z doktadnosciami tyczenia podanymi w punkcie 5 oraz w specyfikacjach opisujgcych dany
asortyment robot.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaréw robot zwigzanych z wyznaczeniem terenu boiska jest 1 m konturéw boiska. Obmiar
przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru

8. Odbiér robét

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST -00 Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot i na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardéw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére przedktada Wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ powinna nastgpic zgodnie z S.T.-00 ,,CzeS¢ ogdlna" na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu
7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét zgodnie z punktem 8. Cena wykonywanych robot obejmuije:

a) dostarczenie materiatow i sprzetu,

b) wyznaczenie punktéw gtéwnych powierzchni i punktéw wysokosciowych,

¢) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

d) wykonywanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg ze
Zmianami,

e) stabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

g) odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot,

h) inwentaryzacja powykonawcza robét.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2. Inne materialy:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii (GUGIK),
Warszawa 1979,

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978,

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983, Wytyczne techniczne G-3.1.

Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983,



DZIAL 11

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST — 01
CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
Dziatl 1. Roboty w zakresie burzenia

Dziatl I1. Roboty ziemne

1. Wstep

Przedmiotem zamowienia jest budowa boiska do koszykdéwki i siatkdwki o nawierzchni syntetycznej z
poliuretanu przepuszczalnego dla wody gr. 10 mm.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1 S.T.-00 ,Cze$¢ ogdlna" jako zatgcznik do umowy roboty budowlane bedace
przedmiotem niniejszego zamodwienia".

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem Robot
ziemnych i rozbidrek i obejmuja:

a) demontaz istniejgcej nawierzchni bitumicznej

b) zdjecie ziemi urodzajnej na gtebokos¢ 5 cm

c) prace pomiarowe i oznakowanie robot,

d) dowiezienie sprzetu,

€) wyznaczenie granicy robot,

f) dowoz niezbednego kruszywa ,rozplantowanie i wyrobienie 1,5 % nachylenia terenu boiska wraz z
przylegtym terenem.

g) przeprowadzenie wymaganych badan,

h) odwiezienie sprzetu,

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania robot ziemnych (wykopow) na terenach objetych opracowaniem,
ktére obejmuje nastepujgce zakresy robot:

a) roboty pod podbudowe nawierzchni sportowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) Gruntdow pozyskanych w czasie wykonania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg obiektow
sportowych .

Podbudowa z kruszyw naturalnych -podniesienie terenu do rzednych okreslonych w projekcie Pozostate
okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w S.T.-00 ,Czes$¢ ogdina".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
ze zmianami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w S.T.-00
.Czes¢ ogolna"

2. Materialy

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie powinien byé
piasek oraz, uzyskane ze zwirowni Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczern obcych i bez
domieszek gliny.



2.3. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spetnia nastepujgce wymagania: -zawartoS¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12; -
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26; -zawartos¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-
0674/16; -Scieralnos¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42; -nasigkliwos¢ kruszywa - wg PN-
B-06714/18; -odpornos¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19; -wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01;

2.4. Warstwy kruszyw pod nawierzchnie boiska

Na wyprofilowanej do projektowanych rzednych i zgeszczonej warstwie odsaczajacej i istniejgcej podbudowie
rozebranego boiska o nawierzchni bitumicznej nalezy utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5mm
grubosci 15cm.

Stosowac kruszywo tamane o zawartosci frakcji pylastych ponizej 2% oraz wodoprzepuszczalnosci po
zageszczeniu minimum 10m/dobe.

Podbudowe zagesci¢ do uzyskania wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia minimum 100 Mpa i utozy¢ warstwe
wyréwnujgcg 3cm kruszywa tamanego 0-5mm.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego osprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na witasciwosci wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robdt, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, osprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4, Transport

Wybor $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkéw transportu
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow.

Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych w S.T.-00 ,,Cze$¢ ogdina"

5. Wykonanie roboét

5.1. Zasady wykonywania robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z przebiegiem sieci
podziemnych w poblizu ktdrych bedg wykonywane stopy fundamentowe pod ogrodzenie boiska. Wykopy

w poblizu sieci nalezy wykonac recznie Pozostate roboty ziemne nalezy wykona¢ za pomocg sprzetu
mechanicznego.

5.2. Roboty pomiarowe

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ST-01 ,Odtwarzanie terenu boiska i punktéow wysokosciowych".
5.3. Wykonywanie wykopow otwartych ptlytkich o scianach pionowych bez obudowy

Dla robdt zwigzanych z budowg boiska oraz urzadzen towarzyszacych: rusztu odwadniajgcego oraz wykopy

pod studnie chtonne mozna nie stosowaé obudowy .

Dopuszczalne gtebokosci wykopdw w gruntach, okreslonych normg PN-86/B-02480, dla ktérych mozna nie
stosowac obudowy $cian wynosza:

- dla gruntéw zwartych - 1,5 m,

- dla pozostatych gruntéw (poza skalistymi litymi) - 1,0

Jezeli lokalizacja wykopu uniemozliwia sktadowania urobku wzdtuz krawedzi wykopu, to niezaleznie od metody
wykonania (recznie lub mechanicznie) urobek z tego odcinka wykopu powinien by¢ plantowany po terenie lub
odwieziony na odktad o ile jest to mozliwe lub wywieziony poza tren budowy. Wykop nalezy chroni¢ przed
zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, powierzchnia przylegtego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Dno kazdego wykopu pod obiekty sportowe oraz odwodnienie nalezy wyprofilowac ze spadkiem okreslonym w
dokumentacji projektowej a nastepnie uwatowa¢ .Spadki przewidziane dla obiektéow sportowych zgodnie z
zaleceniami producentdw nawierzchni sztucznych oraz dokumentacjg projektowag wynosza od 1,5 % a dla
potrzeb odwodnienia 0,5-1%

Tolerancja wymiarowa potozenia osi wykonanego wykopu moze wynosi¢ 0,10 m w stosunku do
przewidzianego w dokumentacji projektowej ze zmianami.



6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola przed przystapieniem do wykonywania wykopow

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robdt pomiarowych i robot
przygotowawczych wg. nastepujgcych zasad:

a) Sprawdzenie robdt pomiarowych:

- wytyczenia powierzchni boiska

- wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg

b) Sprawdzenie robot przygotowawczych:

- czy zapewniono odprowadzenie wdd powierzchniowych i gruntowych,

6.2. Kontrola wykonania wykopow ,plyty boiska ,dojs¢ i chodnikéw

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzaé z czestotliwoscig, gwarantujgcg nalezyte wykonanie robét, czy
ptyta boiska, dojscia i chodniki oraz odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom, okreslonym
w p. 5.3.. Po wykonaniu robdt nalezy zbada¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia oraz doktadnosci
wykonania wykopy nie przekraczajg tolerancji okreslonych w p. 5.3.

7. Obmiar roboét

Sprawdzenie czy wykopy s3 zgodne z przedmiarem robot oraz z wymiarami podanymi na rysunkach
dokumentacji projektowej oraz innymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Jednostkg obmiaréw robot
jest 1 m3 wykopu oraz m2 okreslonej powierzchni.

8. Odbiory robodt

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w S.T.-00 ,,CzeS¢ ogolna"
Wykopy uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymogami niniejszej ST, jezeli

wszystkie wyniki badan, przeprowadzone wedtug ustalen pkt. 6 bedg pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Platnosc¢ za wykonanie wykopu

Ptatnos$¢ za metr szescienny [m3] wykonanego wykopu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wynikami
badan.

Cena wykonanych wykopdw obejmuije:

a) prace pomiarowe i oznakowanie robot,

b) dowiezienie sprzetu,

€) wyznaczenie granicy robot i oznaczenie trasy

d) wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu nieprzydatnego i stanowigcego nadmiar,
e) wykonanie niezbednego odwodnienia na czas budowy,

f) uksztattowanie terenu (boiska, dojs¢ i chodnikdw)

g) odwiezienie sprzetu

h) uporzadkowanie terenu robot.

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w dokumentach przetargowych.

10. Przepisy zwigzane 10.1. Normy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT BETONOWYCH SST-02

CPV 45262350-9 BETONOWANIE

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem zamdwienia jest wymiana nawierzchni boiska o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu
przepuszczalnego dla wody gr. 10 mm.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukgcji
betonowych pod nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, - pielegnacjg betonu.
podbudowa betonowa na gruncie z betonu B 10
ptyta gtéwna z betonu B-15

- prefabrykat siatka zbrojeniowa z pretéw fi= 4,5-5,00 o oczkach 10,0 x 10,0 cm
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w (kod
45000000-01) "Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtonag¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartoS¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry,® w MPa.

Wytrzymatoéé gwarantowana betonu na $ciskanie Ry® - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz za zgodnosc
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano
w (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w (kod 4500000001)
"Wymagania ogdine" pkt 2.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.



2.1. Sktadniki mieszanki betonowej 2.1.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B20 - klasy 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
badaniom:

- 0oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN
196-6; 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetniac
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut, - koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10
godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

- wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm, - wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen),
nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w
cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu iloSci grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego
2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i écianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Iub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny byc
suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 1 0 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.



Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom: - zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1 %,
- zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%, - wskaznik rozkruszenia:
o dla gryséw granitowych - do 16%, .
o dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 1 0%,
- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-0671 4.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1 %,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm - 14+1 9%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pytéow mineralnych - do 1,5%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1 %,
- zawarto$c¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawarto$c¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-806714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,
- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badan
wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.



W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda do wyrobu do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, ta woda nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco - uplastyczniajacych,
- przy$pieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drdg i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2.Beton
Beton do konstrukgcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od O,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 1 6 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rozng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od
wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- do 200 kg/m3 - dla betonu klas B10,

- do 300 kg/m3 - dla betonu klas B15,



Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na
Sciskanie nalezy okreéli¢ jako réwna 1,3 R.C.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5 - 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm,

- wartosci 4,5 - 6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,
- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-
B-06250 nie mogg przekraczac:
- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢ aparatem Ve-
Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o Srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkow transportowych podano w (kod 45000000-01) "Wymagania ogolne"
pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.

gruszek). Ilos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z

uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii

samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu

lub innych srodkdw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie

powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.



5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

- wybdr sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukgji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan itp.,

- zgodnosc rzednych z projektem,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanizajacych, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych itp.,

- gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B- 06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnic zgdane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,



- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5 - 8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratordow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢é w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowal zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym
przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.



5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
- rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w (kod 45000000-01) "Wymagania ogdine" .

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy przedtozy¢ atest wystawiony przez
wytwdrce betonu nap odstawie badan laboratoryjnych .

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

6.2. Tolerancja wykonania

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne przyjetg osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

* Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi ptyty w planie nie powinno by¢ wieksze niz: £ 10
mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
¢ Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu ptyty w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wieksze niz:
= 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostkg obmiaru
jest 1 m* (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej Z kubatury nie potrgca sie rowkdw, skosow o przekroju rownym
lub mniejszym od 6 cm?.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okresSlajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.



Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w (kod 45000000-01) "Wymagania ogolne"

9.1 . Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji, - wykonanie deskowania,
oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

ufozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, - wykonanie przerw
dylatacyjnych,

rozbiorke deskowan

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci



chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.



PN-EN 480-12

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12

PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541
PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-ISO-9000

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartoSci
alkaliow w domieszkach.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu

ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie

gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardo$ci ogolnej powyzej 0,337
mval/dms metodg wersenianowa.

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkow rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkow rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczna.

Woda i Scieki. Badania zawartoéciAchIoru i jego zwigzkow oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego uSytecznego chloru metodg miareczkowa
jodometryczna.

Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i
badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci



