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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKI, HUMUSOWANIE
1 Rozebranie bramek, koszy i pitkochwytéw stalowych z wywiezieniem i utyliza- |kpl.
d.1|wycena indy- |cjg gruzu
widualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|m2
d.1/0801-07 4cm
wycena indy-
widualna
27,85*47,00 m2 1.308,950
RAZEM 1 308,950
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za kazdy |[m2
d.1/0801-08 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 2
27,85"47,00 m?2 1.308,950
RAZEM 1.308,950
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0814-05 kowej
27,85*2+47,00*2 m 149,700
RAZEM 149,700
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1/0812-03
(27,85"2+47,002)*0,2*0,2 m3 5,988
RAZEM 5,988
6/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1/0126-01 spycharek
wycena indy-
widualna
2,2*47,0 m?2 103,400
RAZEM 103,400
7|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
78,54+4,49+20,958 m3 103,988
RAZEM 103,988
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym.
103,988 m3 103,988
RAZEM 103,988
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 21,9
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
10 Utylizacja gruzu m3
d.1|wycena indy-
widualna
25,988 m3 25,988
RAZEM 25,988
11 Utylizacja masy bitumicznej m3
d.1|wycena indy-
widualna
78,0 m3 78,000
RAZEM 78,000
2 BOISKO WIELOFUNKYJNE
21 Roboty ziemne
12/|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.2.1{0207-01 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
2,2*47,0*0,5 m3 51,700
RAZEM 51,700
13|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1/0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.I-1l / wywéz urobku na odlegto$¢ 10km/
Krotnos¢ = 21,9
2,2*47,0"0,5 m3 51,700
RAZEM 51,700
2.2 Podbudowa i obrzeza
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.2.2/0103-04
30,0*47,0 m?2 1410,000
RAZEM 1410,000
15/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2.2/0402-03
(30,0*2+47,0*2)*0,2*0,25 m3 7,700
RAZEM 7,700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.2.2/0407-05
30,072+47,0*2 m 154,000
RAZEM 154,000
17|KNR 2-01 Woykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku, na poszezeniuo  |m3
d.2.2|/0235-01 grubosci po zageszczeniu 40 cm, na isniejacej ptycie jako wyréwnanienawierz-
analogia chni 10 cm.
(2,2*47,0*0,5)+(30,0*47,0*0,1) m3 192,700
RAZEM 192,700
18 Dostawa piasku na warstwe odsaczajaca m3
d.2.2|wycena indy-
widualna
192,70 m3 192,700
RAZEM 192,700
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubo$ci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2.2/0114-05 cm
analogia
30,0*47,0*0,15 m?2 211,500
RAZEM 211,500
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/5mm o grubosci po zageszczeniu 3cm  |m2
d.2.2|/0114-05 Krotnos¢ = 0,2
analogia
30,0%47,0 m?2 1410,000
RAZEM 1 410,000
23 Nawierzchnia syntetyczna
21 Wykonanie kompletnej nawierzchni poliuretanowej typu EPDM /kolory zgodnie |m?2
d.2.3|wycena indy- |z projektem wykonawczym/ na podbudowie elastycznej ET - tgczna gr. 51 mm
widualna tacznie z malowaniem linii
30,0%47,0 m?2 1410,000
RAZEM 1 410,000
2.4 Wyposazenie boiska
22 Dostarczenie i montaz wyposazenia boiska kpl.
d.2.4|wycena indy-
widualna Kosze do koszykéwki, Profesjonalny zestaw do koszykéwki do zabetonowania
w ziemi w petni ocynkowany z przezroczystg tablicg do koszykdéwki, obreczg
uchylng i regulacjg
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
23 Dostarczenie i montaz wyposazenia boiska kpl.
d.2.4|wycena indy-
widualna Bramki mo mini pitki noznej, Bramka 3x2 m typ 1 (tulejowana) do pitki nozne;j
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
24 Dostarczenie i montaz wyposazenia boiska kpl.
d.2.4|wycena indy-
widualna Stupki uniwersalne do siatkéwki i tenisa ziemnego w tulejach z siatkg
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 2-02 Ogrodzenie o wysokosci 4m - pitkotap z siatki PP do wys. 6m m
d.2.4/1802-04
analogia
2*30,0+47,0 m 107,000
RAZEM 107,000
26|KNR 2-02 Wykonanie ramy stalowej o $wietle 4x4m, Jako otworu wejsciowego w naroz- |szt
d.2.4/1808-10 nikach pitochytéw.
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
27 Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury szt
d.3|wycena indy-
widualna Stojaki na rowery 5 stanowisk
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28 Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury szt
d.3|wycena indy-
widualna Tablica informacyjna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29 Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
Trybuny sportowej dwu rzedowej na konstrukcji stalowej, 54 miejsca siedzigce,
konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo; . . L, .
barierki ochronne, podfoga z kraty pomostowej Wema; ~ nie nalezy wyceniac ppzycji dot. budowy tr

foteliki o wysokosci oparcia 36 cm;
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4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
4 CHODNIKI
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.4/0207-01 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km
(273,0+2*50,0)*0,2 m3 21,200
RAZEM 21,200
31/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.4/0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.l-1l / wywo6z urobku na odlegtosé 10km/
Krotnosé = 21,9
21,2 m3 21,200
RAZEM 21,200
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.4/0103-04
273,0+2*50,0 m?2 106,000
RAZEM 106,000
33|KNR 2-01 Woykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci po zagesz-|m3
d.4|0235-01 czeniu 15cm
analogia
(2*30,0+2*50,0)*0,15 m3 24,000
RAZEM 24,000
34 Dostawa piasku na warstwe odsaczajaca m3
d.4|wycena indy-
widualna
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubo$ci po zageszczeniu 10  |m?2
d.4/0114-05 cm
analogia Krotnosé = 0,66
(2*3,0+2*50,0)*0,1 m?2 10,600
RAZEM 10,600
36/ KNR 2-31 tawa betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
(2*30,0+2*50,0)*0,2*0,25 m3 8,000
RAZEM 8,000
37|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.4/0407-05
2*30,0+2*50,0 m 160,000
RAZEM 160,000
38/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.4/0502-03 wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
(2730,0+2750,0)*1,5 m?2 240,000
RAZEM 240,000
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