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PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. poz. 2351)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. poz.
503 z 2022r.)

Materiaty wyjsciowe:

- Umowa z inwestorem

- Uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczna, okreslajgca decyzje przestrzenne i materiatowe
- Mapa do celéw projektowych

- Wizja lokalna w terenie
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana nawierzchni boiska przyszkolnego wraz z
montazem elementdéw matej architektury, ktére znajduje sie na dziatkach nr 113/3, 113/4, 114/1 oraz
czes$ciowo na dz. nr 112/3 obr. Korzeniewo, gm. Kwidzyn.

1.2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatkinr 113/3,113/4, 114/1, na ktérych znajduje sie boisko w obrebie geodezyjnym Korzeniewo
sg dziatkami niezabudowanymi, na terenie ktorych znajduje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
bitumicznej. Dz. nr 112/3 jest zabudowana budynkiem szkoty podstawowej. Teren ptaski.
Zestawienie powierzchni dziatek:

Dziatka nr 113/3: 614 m2
Dziatka nr 113/4: 443 m2
Dziatka nr 114/1: 434 m2
Dziatka nr 112/3: 9676 m2
Suma powierzchni dziatek: 11 167 m2

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

UKtAD KOMUNIKACYJNY
Dojazd — z drogi publicznej (dz. nr 176) ul. Kwidzyriska

UKSZTAt TOWANIE TERENU | ZIELENI
Inwestycja nie wymaga zmiany w uksztattowaniu terenu. Powierzchnia biologicznie czynna nie ulega
zmianie.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Powierzchnia zabudowy: 2 059,35 m?— 18,44 % pow. catkowite]
Powierzchnia utwardzenia: 2 530,50 m?- 22,66 % pow. catkowite]
Powierzchnia biologicznie czynna: 6 577,15 m?— 58,90 % pow. catkowite]
Intensywnos¢ zabudowy I=P./P+=2 059,35 /11 167 =0,184

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Powierzchnia zabudowy: 2 059,35 m?- 18,44 % pow. catkowite]
Powierzchnia utwardzenia: 2 872,84 m?— 25,73 % pow. catkowite]
Powierzchnia biologicznie czynna: 6 234,81 m?- 55,83 % pow. catkowitej
Intensywnos¢ zabudowy I=P./P:=2 059,35 /11 167 =0,184

1.4.INFORMACIJA O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZACH W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSKIEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Na terenie inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.5. INFORMACIJE DOTYCZACE WPISU DZIALKI LUB TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie obszaréw objetych formami ochrony, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1098 ze zm.).

1.6. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja tereny gérnicze.




1.7. INFORMACJA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Inwestycja w rozumieniu wiasciwych przepiséw nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

1.8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

DROGI POZAROWE

Istniejgcy uktad drédg umozliwia dojazd jednostek strazy pozarnej do budynku szkoty.
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

ISTNIEJACE

1.9. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje sie na dziatkach nr 113/3, 113/4, 114/1 oraz
czesciowo na dz. nr 112/3 obr. Korzeniewo, gm. Kwidzyn. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznejicieplnej oraz Srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania placu. Ponadto
nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji
obejmuje dziatki nr 113/3, 113/4, 114/1 oraz 112/3 bedace wtasnoscig inwestora

1.10. WARUNKI GRUNTOWE

Wykonano:
- 6 otwordow wiertniczych do gtebokosci 1,0 m p.p.t,

Wystepujgce warstwy nawierzchni:

- hawierzchnia bitumiczna: 3-4cm
- podsypka piaskowa: 10-12 cm
- Zwir: 25cm

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze w podfozu wystepuja korzystne
warunki gruntowo-wodne dla posadowienia bezpos$redniego.

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

1.11. ZALOZENIA OGOLNE:
Projektowane zagospodarowanie terenu polegac bedzie na:
1/ Rozebraniu istniejacej nawierzchni bitumicznej boiska

2/ Budowie placuo nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej typu NATRYSK uktadanej na
podbudowie z kruszywa na ktérym za pomocg réznych koloréw nawierzchni orazwymalowanych
linii wyznaczono:

a/ boisko do gry w koszykéwke o wymiarach 28x18m z boiskiem do siatkéwki o wymiarach
18x9m




b/ boisko do gry w pitke reczng/nozng o wymiarach 40x20m
¢/ chodnik wokot boiska o szerokosci 1,5m

Odwodnienie placu poprzez przepuszczalng nawierzchnie i podbudowe do
przepuszczalnego podtoza gruntowego.

Nadmiar woéd opadowych odprowadzany bedzie powierzchniowo na terenie dziatki
inwestora

3/ Dostawie wraz z montazem wyposazenia sportowego — bramki, kosze do koszykéwki, stupki i siatka
do siatkowki

6/Dostawie i montazu elementéw matej architektury

a/ trybundéw dwurzedowych
b/ pitkochwytow

1.12. ROZBIORKI

W zwigzku z przebudowg boiska nalezy usung¢ nastepujgce istniejgce elementy zagospodarowania terenu:

1/ Nawierzchnie bitumiczng boiska

2/ Bramki do pitki recznej— 2 szt

3/ Kosze do koszykéwki — 3 szt

4/ Pitkochwyty z elementéw stalowych- 2 szt.

1.13. PLAC WEWNATRZ CHODNIKA - BOISKO DO GRY W PILKE RECZNA/NOZNA, KOSZYKOWKE
I SIATKOWKE

ROBOTY ZIEMNE

Roboty poza istniejgcym utwardzeniem

Na poszerzeniach terenu nalezy usungc istniejgce grunty na gtebokos¢ 60cm.

Koryto nalezy wyrownac i zagesci¢ do 1s=0,95.

Nastepnie nalezy utozy¢ geowtdknine separacyjng o masie minimum 150g/m?2

i wykona¢ warstwe odsgczajagcg o grubosci 50 cm 1z piasku grubego (d50 > 0,5 mm)
o wodoprzepuszczalnosci po zageszczeniu minimum 10 m/dobe.

Grunt z wykopdw wywiez¢ poza teren budowy i utylizowac na legalnym wysypisku.

Warstwe odsgczajgcy i istniejgcg podbudowe rozebranego boiska wyréwnac do projektowanych rzednych
i zagesci¢ mechanicznie do 1s=0,97.

Podbudowa z KtSM i obrzeza

Na wyprofilowanej do projektowanych rzednych i zgeszczonej warstwie odsgczajacej i istniejacej
podbudowie rozebranego boiska o nawierzchni bitumicznej nalezy utozy¢ podbudowe z kruszywa
tamanego 0/31,5mm grubosci 15cm.

Stosowac kruszywo tamane o zawartosci frakcji pylastych ponizej 2% oraz wodoprzepuszczalnosci po
zageszczeniu minimum 10m/dobe.

Podbudowe zagesci¢ do uzyskania wartosci wtérnego modutu odksztatcenia minimum 100 Mpa i utozyc
warstwe wyréwnujgcg 3cm kruszywa tamanego 0-5mm.

Nawierzchnia placu

Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowo-gumowa przepuszczalng dla wody typu NATRYSK o grubosci
warstwy min. 13 mm.

Nawierzchnia NATRYSK utozona jest na systemowej warstwie elastycznej o grubosci minimum 35 mm
wykonanej na placu budowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU.
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody sktada sie z dwdch warstw: nosnej i uzytkowej.




Warstwa nosna grubosci minimum 11 mm to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza
poliuretanowego.

Nawierzchnia uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ poprzez natrysk mechaniczny warstwg uzytkowsg, ktérg stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM /granulat kolorowy barwiony w masie, odporny na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV /.

Grubos¢ warstwy uzytkowej minimum 2 mm.

Warstwe uzytkowg grubosci 13mm naktadac réwniez na obrzeza betonowe.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni -

- Wyniki badan potwierdzajgce odpornos¢ wybranej nawierzchni na dziatanie mrozu

Kolory nawierzchni placu:

Na placu nawierzchnie w kolorze czerwonym RAL 3016 wyznaczajg boiska o wymiarach 28x15m do gry w
siatkowke i koszykdwke. Nawierzchnia w kolorze zielonym RAL 6001 wyznacza boisko o wymiarach 20x40
do gry w pitke reczng/nozna

Pozostata czes¢ placu — nawierzchnia w kolorze jasnoszarym RAL 7035

Na placu nalezy wymalowa¢ linie szerokosci 5cm wyznaczajgce:

1/ boisko do koszykdéwki — linie z6tte

2/ boisko do siatkdwki- linie niebieskie

Linie boisk malowac zgodnie przepisami odpowiednich zwigzkéw sportowych.

Odwodnienie placu

Wody opadowe z placu odprowadzone bedy poprzez odpowiednie przepuszczalne nawierzchnie i
podbudowy do warstwy odsgczajgce] z piasku i dalej do przepuszczalnego gruntu.

Nadmiar wdd opadowych poprzez odpowiednio wyprofilowane spadki odprowadzony bedzie
powierzchniowo na dziatce inwestora

CHODNIK

Projektuje sie chodnik z kostki brukowej o szerokosci 1,5m po obrysie boiska w kolorze jasnoszarym
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej i warstwie piasku grubosci 10cm. Chodnik oddzielony
bedzie od pozostatych elementéw zagospodarowania terenu obrzezami betonowymi 100x30x8cm
uktadanymi na tawie betonowej.

WYPOSAZENIE SPORTOWE

1/ Zestaw do koszykowki

a/ Stojak do koszykéwki stalowy ocynkowany regulowany 1 stupowy — stupy z profilu stalowego minimum
100x100x3mm lub rury stalowej minimum 110mm o wysiegu 160cm

b/ tablica 180x105 cm stalowa kratkowana ocynkowana c/ obrecz uchylna stalowa ocynkowana

d/ siatka do obreczy- taricuch ze stali ocynkowanej

llos¢: 4 sztuki

2/ Zestaw do siatkdwki

Stupki stalowe ocynkowane ogniowo, uniwersalne montowane w tulejach z regulacjg wysokosci
mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa bezweztowa o oczkach 4x4 cm.
llos$¢: 2 komplety

Stupki powinny by¢ demontowane, a tuleje do stupkdédw powinny byé zastoniete w sposéb trwaty
pokrywami.

Na pokrywach wykonaé nawierzchnie poliuretanowg w kolorze boiska grubosci minimum 3mm.

Uwagi:




Sprzet sportowy montowac zgodnie z wymaganiami zawartymi w kartach technicznych poszczegdlnych
elementow wyposazenia boiska. Karty techniczne Wykonawca dostarczy przed montazem wyposazenia
boiska Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3/ Bramki z siatkami - stalowe o wymiarach 3x2m montowane w tulejach — 2 sztuki

PILKOCHWYTY

W miejscach wskazanych na rysunku PZT zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 4 m. Po stronie ul.
Ractawickiej zaprojektowano dwa otwory o szerokosci 3m i wysokosci 2,5m wg ww. rysunku.

Pitkochwyty systemowe z siatki PP grubosci minimum 5 mm w kolorze ciemnoszarym o wymiarach oczka
4,5 x 4,5mm wysokiej wytrzymatosci oraz odpornej na dziatania warunkéw atmosferycznych.

Stupki z profilu stalowego ocynkowanego o minimalnych wymiarach 120x60x4mm, lub 80x80x4mm,
wysokos¢ 4 i 6 metréw powyzej terenu, malowane proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7016, w rozstawie co 2,5m.

Stupki zamocowane w gruncie za pomocg fundamentéw betonowych z betonu C12/15 o minimalnych
wymiarach 100x40x40cm.

Minimalna gtebokos¢ stupkéw w fundamencie wynosi 70cm.

Stupki nalezy zabezpieczy¢ przed wyciggnieciem z fundamentu poprzez przyspawanie w dolnej czesci
stupka preta stalowego 12mm dtugosci 20cm.

W ostatnich przestach pitkochwytu nalezy stosowacl zastrzaty z profilu stalowego o wymiarach
minimalnych 80x40x3mm stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016
Obwodowo nalezy zastosowac linke stalowg nierdzewng srednicy minimum 4 mm.

Siatka mocowana do linek obwodowych za pomocg karabinczykow ze stali nierdzewnej w odstepie co 40
cm.

Dolna linka mocowana w sposdb trwaty za pomocg karabiriczykéw ze stali nierdzewnej do podtoza.

Nie dopuszcza sie stosowanie linek i osprzetu ze stali ocynkowane;j.

Pitkochwyty ustawione przy krawedzi chodnika po stronie boiska.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujacych elementéw matej architektury

1/ Trybuny dwurzedowe

52 miejsca siedzgce w kolorze niebieskim. Konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor
szary RAL 7035

llos¢: 4 sztuki (tgcznie 208 miejsc)

2/ Stojak na rowery

Stojak z elementéw stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. 5
miejsc postojowych

llos¢: 2 sztuki

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Kaminski
23/WMOKK/17
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3. ZAtACZNIKI

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby architektow
Mapa do celdw projektowych

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki:

dz. nr113/3, 113/4, 114/1, 112/3 obr. Korzeniewo

Imie i nazwisko inwestora, adres:

Gmina Kwidzyn
Ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

Imie i nazwisko oraz adres osoby sporzadzajacej informacje

Michat Kaminski

ul. Nowa 9

13-332 Jamielnik

upr. nr WAM/0040/PWOK/15
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt Wymiany nawierzchni boiska przy SP w Korzeniewie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz.1126.

- na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021. Poz. 2351).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: ogrodzenie, oswietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojs¢ oraz dojazddéw pozarowych, urzagdzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz
z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych tj. strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatdow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i
wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlane
e Demontaz istniejgcej nawierzchni bitumicznej
o  Wykopy
e Wykonanie podbudowy
Wykonanie poliuretanowej nawierzchni boiska
Utozenie kraweznikéw oraz chodnikéw z kostki brukowej
roboty wykonczeniowe: malowanie linii boiska
montaz pitkochwytéow, bramek, koszy oraz tulei dla stupdw do gry w siatkdwke
e montaz trybunéw
e montaz stojakow rowerowych

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynek szkoty

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:
Nie przewiduje sie.

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzeni strefy niebezpiecznej)

- pochwycenia przez ruchome elementy maszyn: zageszczarka

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu Bioz, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano - montazowych,

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano - montazowych nalezy przeprowadzié
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem bioz zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do roboét zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé w odziez roboczg
i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski ochronne, rekawice ochronne, okulary). Z
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uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazow mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracga. Nalezy stosowacd przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce
i ochronne (np. ostony ). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omoéwic sposdb prowadzenia robdét, wystepujgce i mogace wystgpic
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow telefonéw
i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkow i
urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).
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