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45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Mieszka | w Swidnicy o diugosci 500,0m w miejscowosci Swidnica.
W ramach remontu ulicy zostang zrealizowane nastepujgce roboty budowlane :

" frezowanie istn. nawierzchni asfaltowej,

" oczyszczenie i spryskanie emulsjg istn. nawierzchni asfaltowej,

" potozenie warstwy profilujgcej z masy asfaltowej,

" spryskanie emulsjg asfaltowg warstwy profilujgcej,

" utlozenie warstwy $cieralnej z masy asfaltowe;.

W wycenie nalezy przyjac¢, ze:

Materialy z rozbidrki istniejgcej nawierzchni drogi w postaci destruktu asfaltowego nalezy zesktadowaé na terenie budowy, tj. na poboczu
ul. Grzybowej w Swidnicy, w miejscu wskazanym przez pracownika Urzedu Gminy Swidnica na etapie prac wykonawczych. Nalezy przy-
ja¢, ze miejsce skltadowania destruktu znajduje sie w odlegtosci do 1km od kazdego miejsca wykonywania robét rozbiérkowych. Materiat
ten przewidziany jest przez Inwestora do wtérnego wykorzystania w celu naprawy - remontu elemntéw pasa drogi w miejscu terenu bu-
dowy. Zakres wtérnego wykorzystania materiatu jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Materiat z korytowania pod zjazdami publicznymi nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7123 dla Gmina Swidnica



Remont Mieszka |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 BRANZA DROGOWA
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm - frezowanie nieréwnosci
1/analogia
500.0*5.7 m?2 2850.000
RAZEM 2850.000
2|KSNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.|1005-06
1
2850.0 m?2 2850.000
RAZEM 2850.000
3/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni bitumicznych m2
d.1.|1005-07 Krotnos¢ = 2
1
2850.0 m?2 2850.000
RAZEM 2850.000
1.2 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
1.2. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
1
4/KNCK-1 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C |m2
d.1./0108-01 90/3, 0/31,5 grubosci 10 cm - uzupetnienia podbudowy
2.1
200.0 m?2 200.000
RAZEM 200.000
5/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W w ilosci 100kg/m2 - warstwa wig- | m2
d.1.|0308-02 z3ca
2.1
nawierzchnie |2850.0 m2 2850.000
Zjazdy 250.0 m2 250.000
RAZEM 3100.000
6/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11SW grubosci 4 cm - warstwa $cie- |m2
d.1./0309-02 ralna
21
3100.0 m?2 3100.000
RAZEM 3100.000
13 PODBUDOWY ZJAZDY
7|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m2
d.1./0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
3
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1./0113-02
3
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - wywo6z ziemi z
3|analogia korytowania
250*0.2 m3 50.000
RAZEM 50.000
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
3 poczety 1 km
Krotnos¢ = 5
50.0 m3 50.000
RAZEM 50.000
14 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - fi 315 szt.
d.1.|1406-03
4
13.0 szt. 13.000
RAZEM 13.000
13/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
4
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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