Nazwa firmy: PROJEKT BOGUMILA WOJCIECHOWSKA
ul. Kamionkowa 1, 65-945 Zielona Gora

REMONT UL. MIESZKA I W SWIDNICY
w ramach zadania "Remont ul. Mieszka I w Swidnicy wraz z zatoka autobusow3 i zjazdami publicz."
dz.nr nr ewid_535/4. 624 obrzb 0010 Swidnica._Jedn._ewidencyjna: 080907 2 Swidnica

Inwestor: Gmina Swidnica o Owamzwm“
, ul. Dhuga 38, 66-008 Swidnica rogowa
Przekrdj charakterystyczny Podpis:
m - m Sporzadzit: mgr inz. Piotr Wojciechowski
M Data: lipiec 2024r. [PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE 5-6 Skala: 1:50 Rys. nr: D2
=
ul. Piaskowa Zjazd ul. Piaskowej - 3,6m Nawierzchnia - 3,00m Nawierzchnia - 3,00m Pobocze
istn. nawierzchnia z kostki ekologicznej | gruntowe
Pas ruchu Pas ruchu

Zielen - min. 2,4m
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Istn. nawierzchnia z kostki ekologicznej gr. 8cm Warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm na spryskane podioze bitumiczne Warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm na spryskane podioze bitumiczne
Istn. podbudowa z thucznia kamiennego Warstwa profilujgca AC16W w ilosci 100kg/m2 Warstwa E%_cums ACIGW w __ow.g _BE\BN
Istn. podioze z gruntu rodzimego na oczyszezone i spryskane podioze thuczniowe na oczyszczone i spryskane podioze bitumiczne
Podbudowa z thucznia kamiennego fr.0/31,5mm zageszcz. mech. gr. 25cm Istn. warstwa wiazaca po sfrezowaniu o 4r. gr. 4cm
Wyprofilowane i zageszczone podioze z gruntu rodzimego Istniejaca podbudowa z kamienia polnego

Istniejace podtoze piaskowe
Istniejace podtoze z gruntu rodzimego

Przekroj charakterystyczny
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ul. Piaskowa Zjazd ul. Piaskowej - 3,6m Nawierzchnia - 3,00m Nawierzchnia - 3,00m Zjazd ul. Grzybowej - 4,2m ul. Grzybowa
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proj. nawierzchnia z mas bitumicznych proj. nawierzchnia z kostki
wg odrebnego opracowania Pas ruchu Pas ruchu wg odrebnego opracowania

proj.rzedna wg odrebnego opracowania g

proj.rzedna wg odrebnego opracowania
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Proj. na rebnego opracowania Warstwa écieralna AC11S gr. 4cm na spryskane podfoze bitumiczne Warstwa cieralna ACL1S gr. 4cm na spryskane podioze bitumiczne Warstwa écieralna AC11S gr. 4cm na spryskane podioze bitumiczne
Warstwa profilujaca ACL6W w iloéci 100kg/m2 Warstwa profilujaca ACL6W w losci 100kg/m2 Warstwa profilujaca ACI6W w iloéci 100kg/m2
na oczyszczone i spryskane podtoze thuczniowe na oczyszczone | spryskane podioze bitumiczne na oczyszczone i spryskane podtoze tiuczniowe
Podbudowa z thicznia kamiennego fr.0/31,5mm zageszcz. mech. gr. 25cm Istn. warstwa wiazaca po sfrezowaniu o 4r. gr. 4cm Podbudowa z thucznia kamiennego fr.0/31,5mm zageszcz. mech. gr. 25cm
Wyprofilowane i zageszczone podtoze z gruntu rodzimego Istniejaca podbudowa 2 kamienia polnego

— e Wyprofilowane i zageszczone podtoze z gruntu rodzimego
Istniejace podioze piaskowe

Istniejace podioze z gruntu rodzimego




