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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu tchnicznego dla zadania pn. ,Remont

nawierzchni ul. Mieszka | w  Swidnicy’.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa i ustalenia z Inwestorem:

Gmina Swidnica, ul. Dluga 38, 66-008 Swidnica

3. MATERIALY WYJ SCIOWE

Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:1000,

Pomiary inwentaryzacyjne,

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych,

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Mieszka | w Swidnicy o diugosci 500,0m w

miejscowosci Swidnica.

W ramach remontu ulicy zostang zrealizowane nastepujgce roboty budowlane :

frezowanie istn. nawierzchni asfaltowej,

oczyszczenie i spryskanie emulsjg istn. nawierzchni asfaltowej,
potozenie warstwy profilujgcej z masy asfaltowej,

spryskanie emulsjg asfaltowg warstwy profilujgcej,

utozenie warstwy Scieralnej z masy asfaltowe;.

5. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ROBOT

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dziatkach nr 535/4 i 624 w m. Swidnica, w

gminie Swidnica w powiecie Zielonogérskim w wojewddztwie Lubuskim.

6. STANISTNIEJACY

6.1. Zagospodarowanie istniej gcego pasa drogowego

Poczatek zadania zlokalizowano przy skrzyzowaniu z drogg gminng — ul. Piaskowg w Swidnicy

— km 0+000. Aktualnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 5,5 do 6,0m, bez ciggéw

pieszych, z obustronnymi poboczami gruntowymi. Spadek poprzeczny dwudaszkowy, spadek podtuzny

w kierunku poczgtkowego remontowanego odcinka drogi. Odwodnienie powierzchniowe, na obustronne

pocza drogi.



Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 7,0m do 15,0m. Wzdtuz drogi znajdujg sie budynki mieszkalne
jednorodzinne wraz ogrodzeniami i zjazdami do posesji. Zjazdy posiadajg nawierzchnie w wigkszosci
utwardzone kostkg betonowa lub masg asfaltowa, nieliczne zjazdy tluczniowo-gruntowe.

Na podstawie mapy zasadniczej stwierdzono wystepowanie podziemnych sieci: wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej, gazowej, teletechnicznej oraz napowietrzenej sieci elektroenergetyczne;.

Sie¢ gazowa oraz teletechniczna zlokalizowana jest poza nawierzchnig jezdni, w poboczu drogi.
Nieliczne przej$cia poprzeczne pod jezdnig poprowadzone w rurach ostonowych stanowig przytacza do
posesji. Sie¢ elektroenergetyczna poprowadzona jest napowietrznie, ze stupami usytuowanymi
w poobczu drogi, ktérymi poprowadzono réwniez napowietrzng sie¢ oswietleniowg. Pod nawierzchnig
jezdni drogi zlokalizowana jes sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, bedgce wisnoscig Gminy
Swidnica.

Odcinek bedacy zakresem niniejszego opracowania krzyzuje sie z ulicg Piaskowa, Bunkrowa,
Grzybowg oraz Boczng. Potgczenia komunikacyjne tych ulic poprzez istniejgce utwardzone zjazdy.
Ponadto w poczatkowym kilometrze opracowania usytuowana jest zatoka autobusowa.

W stanie istniejgcym, w miejscu remontowanego odcinka drogi, istniejgca nawierzchnia w catosci jest
z masy bitumicznej, niestety jej stan techniczny jest zly. Duze ubytki masy asfaltowej, nieréwnosci

i spekania zagrazajg bezpieczenstwu ruchu drogowego.

6.2. Warunki gruntowo-wodne

W zwigzku z ograniczonym zakresem robét i projektowang technologig rob6t uznano, ze nie jest
konieczne sporzadzenie badan gruntowo-wodnych. Teren planowanych rob6t potozony jest na
rzednych : 90,20 - 98,20 m n.p.m.

6.3. Istniej gce uzbrojenie terenu
Teren jest zagospodarowany zabudowg jednorodzinng, w catos$ci uzbrojony w sieci opisane w pkt. 6.1.,

ktére nie kolidujg z planowanym zakresem robot.

6.4. Istniej gca zielen
Wzdtuz ulicy Mieszka | na catej dlugosci wystepujg drobne krzewy i drzewa, nie kolidujgce

z projektowanym zakresem rob6t. Nie przewiduje sie drzew do wycinki.

6.5. Roboty rozbiorkowe
Przewiduje sie nastepujgce elementy do rozbiorki:
. istniejgca warstwa $cieralna jezdni poprzez frezowanie na gr. 4cm;

. korytowanie podbudowy zjazdéw publicznych na gt. 20cm

Zdjecia przedstawiaj gce stan istniej acy:















7. WEASNOSCI TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerze 535/4, 624 obreb 0010 Swidnica, ktérych

wiascicielem jest Gmina Swidnica.

8. PARAMETRY TECHNICZNE WRAZ Z UKt ADEM GEOMETRYCZNY M

8.1. Parametry techniczne

. dtugos¢ remontowanego odcinka drogi — 500,00 m (0+00,00 — 0+500)
. droga publiczna

. kategoria ruchu - KR2;

. szerokos$c jezdni ciggu — istniejgca, tj. 5,5m — 6,0m,
. szeroko$¢ poboczy — istniejgce, tj. min. 0,75m;

. nacisk na os - 100 KN;

. rodzaj nawierzchni — masa bitumczna

. zjazdy — istniejgce;

. pochylenie zjazdéw zgodne z rozporzadzeniem;

. predkosé projektowa — 30 km/h;

. pochylenie podiuzne jezdni — istniejgce

. przekréj poprzeczny — istniejgcy - jednostronny na tukach i dwustronny na odcinkach
prostych

. istn. przepust kD 800mm przy ul. Piaskowej.

9. ZAGOSPODAROWANIE REMONTOWANEGO PASA DROGOWEGO

9.1. Rozwi gzanie sytuacyjne

Poczagtek remontu ulicy zlokalizowano w hm 0+00,00 w obrebie skrzyzowania z ul. Piaskowa,
koniec w hm 0+500,00. Remont przewidziano w ciggu istniejgcych krawedzi nawierzchni bitumicznej
jezdni o $redniej szerokosci 5,7m na diugosci 500,0m.

Wzdtuz ulicy przewidziano do remontu istniejgce utwardzone zjazdy na drogi gminne, tj. na ul.
Piaskowg, Grzybowg, Bunkrowg i Boczng. Zjazdy z masy bitumicznej na nowej podbudowie ttuczniowej
gr. 20cm do granicy pasa drogowego ul. Mieszka |.

Usytuowanie wysokosciowe remontowanej nawierzchni przewidziano na wysokosci ok. +4cm powyzej

istniejgcych niwelet nawierzchni ulicy Mieszka I.

SzczegOtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawia rysunek Projektu Zagospodarowania Terenu oraz

przekroj poprzeczny.

9.2. Odwodnienie
Wody opadowe z remontowanej drogi bedg odprowadzane jak dotychczas, za pomocg spadkéw

poprzecznych i podtuznych powierzchniowo z odprowadzeniem wdd na pobocza i tereny zieleni.



10. UZBROJENIE TERENU

Na obszarze inwestycji zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenia terenu, ktére nie koliduje

z zakresem opracowania. Poza regulacjg istn. studzienek i zaworéw w jezdni drogi, nie przewiduje sie
innych rob6t zwigzanych z infrastrukturg techniczna.

Nie wyklucza sie istnienia nienaniesionych urzadzen. W przypadku napotkania na
niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu nalezy powiadomié wiasciwy organ oraz zachowac szczegdlng

ostroznose.

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Elementy pasa ci agu Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Jedn.
1 Remontowana jezdnia Masa bitumiczna 2750,00 m2
2 Remontowane zjazdy Masa bitumiczna 250,00 m2

12. MATERIALY Z ROZBIORKI

Materialy z rozbiérki istniejacej nawierzchni drogi w postaci destruktu asfaltowego nalezy
zeskladowaé na terenie budowy, tj. na poboczu ul. Grzybowej w Swidnicy, w miejscu wskazanym przez
pracownika Urzedu Gminy Swidnica na etapie prac wykonawczych. Nalezy przyjaé, ze miejsce
sktadowania destruktu znajduje sie w odlegtosci do 1km od kazdego miejsca wykonywania robot
rozbiorkowych. Materiat ten przewidziany jest przez Inwestora do wtdérnego wykorzystania w celu
naprawy — remontu elemntéw pasa drogi w miejscu terenu budowy. Zakres wtérnego wykorzystania
materialu jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Materiat z korytowania pod zjazdami publicznymi nalezy wywiezé i zutylizowac.

13. ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE

Remontujgc ulice pod wzgledem wysoko$ciowym sugerowano sie istniejgcymi statymi punktami, tj.
istniejgcymi rzednymi nawierzchni, zjazdami oraz sprawnym sptywem wody opadowej. Istniejgce rzedne
wysokosciowe zostang nieco wyniesione do ok. +4cm z uwagi na koniecznos¢ utozenia dodatkowej
warstwy profilujgcej na sfrezowanej warstwie wigzgcej. Z uwagi na istniejgcg konstrukcje drogi, przyjeto
frezowanie warstwy $cieralnej do grubosci 4cm.

W przekroju poprzecznym, na odcinkach prostych jezdnia posiada spadek daszkowy wynoszacy
min. 2%. Na tukach jezdnia posiada przekréj jednospadkowy wynoszacy od 2% do 4 %. Spadek
podtuzny jezdni wykona¢ zgodnie z istniejgcymi spadkami z niewielkimi ich korektami. Poczatek i koniec

ciggu dowigza¢ wysokos$ciowo do istniejgcych rzednych nawierzchni drogi.
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14. KONSTRUKCJA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm;

e sprysk z emulsji asfaltowej warstwy profilujgcej;

»  warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100kg/m2;

e sprysk z emulsji asfaltowej warstwy istniejgcej;

. mechaniczne oczyszczenie istniejgcej warstwy bitumicznej;

. mechaniczna rozbidrka istniejgcej warstwy Scieralnej na srednig grubosé 4cm;
. istniejgca warstwa wigzgca gr. 4cm;

. istniejgca warstwa z bruku kamiennego na podsypce piaskowej;

. istniejgce podioze gruntowe.

Konstrukcja remontowanych nawierzchni zjazdéw publi cznych:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm;

»  sprysk z emulsji asfaltowej warstwy profilujgce;;

»  warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100kg/m2;

e sprysk z emulsji asfaltowej warstwy istniejgcej;

»  warstwa z thucznia kamiennego 0-31,5mm mechanicznie zageszczona gr. 20cm;
» wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe;

. korytowanie zjazdu na gtebokosé 20cm

. istniejgce podioze gruntowe.

Pobocze gruntowe:

. nie dotyczy
Obramowania/elementy betonowe:

. nie dotyczy

15. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Remont nie pogorszy stanu $rodowiska oraz nie wpltynie negatywnie na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie pod wzgledem :
* zapotrzebowania i jakosci wody,
e emisji zanieczyszczen,
* rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

» wihasciwosci akustycznych oraz emisji drganh.

16. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Remont nie wplynie na sgsiednie nieruchomosci. Okresla sie, ze oddziatywanie obiektu zawarte

jest w granicach dziatek na ktérych realizowana bedzie inwestycja tj. nr 535/4, 624 obreb 0010 Swidnica.
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Nie przewiduje sie ograniczania — uszczuplenia praw podmiotéw trzecich w tym dostepu do drogi

publicznej, dostepu do infrastruktury technicznej, nie zacienia sie obiektéw na sasiednich dziatkach.

17. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka objeta zamierzeniem inwestycyjnym nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

18. WNIOSKI | UWAGI KO NCOWE

» Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t drogowych nalezy calag geometrie wynies¢ w teren

i poréwnac¢ zgodnosé terenu z projektem zagospodarowania terenu;

e W przypadku stwierdzenia réznic miedzy stanem istniejgcym a projektem nalezy
przed rozpoczeciem rob6t skontaktowac sie z projektantem.

»  Wszystkie rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio z autorem Projektu przed rozpoczeciem
robét.
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B. RYSUNKI TECHNICZNE
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