ZAYACZNIK B (1-19)

Parametry i karty katalogowe sprzetu kwaterunkowego
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Indeks WP

WP1-37/2 | Krzesto biurowe na metalowej
podstawie - wyscielane z

| pulpitem

“Kolor indeks JIM e S Lo

T183: THOPL2015407

Informacje uzupetniajace.

4

) Krzesto przeznaczone do sal wykladowych
2) Grubosé scianki profii min. 1,3 mm

| Nazwa wg indeksuWP T TWarian

| TIS&T110PL2015801 | K8

Za'(/l:i

Podstawowy

820

3}  Roznice w stosunku do zaprezentowanego wzoru wynikajgcego z wykonania krzesta przez réznych

producentow nie moze wplynac na JiM
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Indeks WP | Nazwa wg indeksu WP | wanant
WP1-17 | Biurko komputerowe | Podstawowy
indeks JIM
K1: 7110PL2004851 | K2: 7110PL2004909 i K3: 7110PL2004911
1300

=S o Lt

informacije uzupelniajace.

1) Biurko stanowi komplet z :
a)  kontenerem WP1-34
b} podstawa pod komputer WP1-3
2} Biurko jest wyposazone w potke wysuwana pod klawiature (przeswit migdzy doing krawedzig
blatu a potka min. 80 mm).
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Lol . 6.

" indeks WP Nazwa wg indeksu WP _ | Wanant
WP1-34 Kontener drewniany , Podstawowy
i 3 szufladowy |
i Indeks JIM
K1: 7110PL2005444 1 K2: 7110PL2005452 1 K3: 7110PL2005456

440

600

informacje uzupelniajace.

Szuflady wysuwane na peing dlugosc - 3 szt.
Wewnatrz gornej szuflady przybornik — 1 szt
Szuflady zamykane centrainym zamkiem mebiowym.
Wysokosc¢ gornej szuflady 110 mm

@b N

20 mm, 0s kolka csadzona na tozysku slizgowym, dopuszczaine obcigzenie min 30 kg.

Kontener od dolu osadzony na wzmocnionych 4 kétkach skretnych, wykonanych z tworzywa,
osadzonych w obudowie metalowe), mocowane za pomoca 4 wkretdw Kotka @38-45 mm. szer.
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el e
WP1-3 | Podstawa po stacje ; Podstawowy
komputerowa metalowa 5

—— e ———

“Kolor Indeks JiM

$1:7110PL2011715 | K2: e | K3 wemee
210
o s
o
i

informacje uzupetniajace.
1} Srednica kotka — 25-50 mm. -
2} Kolor podstawy szary pofmat — wiasciwy wg przyjete; nazwy (RAL 7035)
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5.2.5. Krzesta i fotele biurowe.

ndeks WP | Nazwa wg ndeksuwpP

. Fotel biurowy obrotowy na metalowej

WP1-5 | podstawie z regulowanym Podstawowy
podnoszeniem - wyscielany

r

Kolor Indeks JIM

 T1: 7110PL2011778

_| T4: 7110PL2011783

1000

(7]

Informacje uzupelniajace.
Mechanizm synchroniczny wyposazony w nastepujace funkcje
a) Mechanizm wyposazony w dwie dzwignie tatwo dostepne | proste w obsludze,
b) Oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2'1 zakres kata reguiac
pochylenia oparcia min. + 20° do -3
C) Reguiacja bezstopniowa
d} Piynna regulacja wysokosci krzesta
€e) Mozliwosc ciaglego podparcia plecow z ptynna regulacjg sity odchylania oparcia za pomocg pokretta
l umiejscowionegoe w sposob wygodny dla uzytkownika oraz zabezpieczeniem przed uderzeniem w
plecy po zwolinieniu blokady oparcia (Anti-Shock )
nice w stosunku do zaprezentowanego wzoru wynikajgcego z wykonania fotela przez réznych
producentow nie moze wplynac na JiM
3) Podstawa chromowana

4) Tapicerka grafit, czarna




Kolor indeks WP | Nazwa wg indeksu WP | Wanian
WP1-37 | Krzeslo biurowe na metalowej
! podstawie wyscielane

y e = B —
T1S3: 7110PL2015280 | T1S4: 7110PL2015287 | K3:-—---meo-

.Iﬁfé;ina'Eié 'u'{upar\iéjécé i

1) Krzesto przeznaczone do codziennej ekspioatacyl w biurze lub swietlicy

producentow nie ma wplywu na JIM.
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2) Roznice w stosunku do zaprezentowanego wzoru wynikajgcego z wykonania krzesta przez roznyct




Zol.5

5 Fotel biurowy obrotowy WP1-5

Wymiary krzesta zgodnie z zatgczonym przyktadowym szkicem.

Siedzisko i oparcie wysokie wyprofilowane /ergonomiczne/ tapicerowane, pokryte
materiatem obiciowym w kolorze szaro-czarnym, ptynna regulacja pionowa siedziska za
pomoca poduszki powietrzneji mechanizmu ruchowego, podtakietniki z miekkiego poliuretanu,
5 ramienna metalowa podstawa jezdna z naktadkami z plastiku z samohamownymi kétkami
gumowanymi, regulacja wysokosci oparcia, regulacja gtebokosci siedziska, Dopuszczalne
minimalne obciazenie krzesta 130 kg

Na zaproponowane krzesto przedstawi¢ atesty:
- Atest (sprawozdanie) badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania (na cate krzesto),
— atest trudnopalnosci (na tkanine).
Wymagana gwarancja min. 2 lata.

Kazde krzesto oznaczone od spodu w miejscu niewidocznym bezposrednio podczas
uzytkowania (nazwa producenta i wyrobu wraz rokiem produkcji).

Pod spodem siedziska krzesta umieszczone trwate (niedopuszczalne naklejki) oznaczenie
katalogowe Zamawiajacego czcionka o wysokosci 15 mm tj.: WP1-16-16

Przyktadowy szkic. b

——955+1135—

— B630—
Siedzisko: 460 Siedzisko: 410+445

10



—+

Hgsm !

1.6

FOTEL ROZKLADANY

3 et

B0




SOFA WYPOCZYNKOWA

Kanapa z ekspresowym mechanizmem rozktadania z tkaniny CALIFE

Ekspresowy mechanizm rozktadania kanapy: wystarczy kilka sekund, aby kanapa CALIFE
zamienita sie w miejsce do spania: aby roztozy¢ materac, wystarczy pociagnac za uchwyt znajdujgcy
sie za poduszkami oparcia!

2 miejsca na przechowywanie poduszek w oparciu.

Obicie z tkaniny 100% poliestru

Poduszki siedziska ze zdejmowanym pokrowcem

Siedzisko i oparcie wypetnione piankg poliuretanowsa.

Gestoéé siedziska: 30 kg/m3. Gestos¢ oparcia: 21 kg/m3.

Zawieszenie na tasmach.

Konstrukcja z drewna bukowego. Nogi z PCV,

Cienkie podiokietniki zajmujg niewiele miejsca; kanapa CALIFE jest zatem doskonata dia matych
pomieszczen!

1. Wybierz grubos$¢ swojego materaca:
- Materac o grubosci 14 cm z pianki o gestosci 28 kg/m3, wysokos¢ kanapy 85 cm, wysokosc
siedziska 45 cm

- Kanapa 3-osobowa:
Wymiary kanapy: dt.170 x szer.94 x wys.85 cm

Wymiary miejsca do spania: 140 x 195 cm
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;;\daks WP Nazwa wg indeksu WP Wariant =
WP2-20 Stot akademicki na metalowej Podstawowy
o= . podstawie .

e e ]

[ indeks JIM

(K1S3: 7110PL2014280 | K2S3: 7110PL2014282 | K3: -
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“informacje uzupelniajace. A

1) Stelaz malowany proszkawo w kolorze czarnym potmat RAL 9005, powierzchnia gladka
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_r-ﬁ‘l‘cleks WP Nazwa wg indeksu WP [ wariant I
WP1-48 Stot konferencyjny na | Podstawowy {
. metalowej podstawie | ' }
i Koior. Indeks JIM == : = ' [
5 K181: 7110PL2011475 ! K251: 7110PL2011484 1K3S1: 7110PL2011486 -l
2000 )
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|
i
|
|
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Informacje uzupeiniajace.
1) Konstrukcja metaiowa wykonana 2 prostokatnego zamknigtege profilu stalowego o wym 50x50 mm l
minimalnej grubosci scianki 1,5 mm. Wzmocnienie pod blatem z profilu 30x15x1,5 mm.
2) Elementy stalowe wykonane w kolorze szarym potmat
i
|
|
i
35




ZodL. A0

15

Stét warsztatowy -

Wymiary stolu : 2000x750x900 mm (dH. x szer. x wys.)

Biurko na stelazu wzmocnionym wykonanym z zamknietych profili stalowych o przekroju 30x30x2
mm, malowany proszkowo farba epoksydowg

Stét wyposazony w stopki do poziomowania i regulacji wysokosci w zakresie od 0-50 mm

Blat wykonany z litej ceramiki technicznej gr. 8mm tgczonej chemoodporng fugg, montowany na
podktadzie grubosci 30 mm

W skiad zestawu wchodzi szafka z czterema szufladami oraz szafka z drzwiczkami

Meble umieszczone na stelazu :

Odstep pomiedzy stelazem a powierzchnia posadzki: 140 — 160 mm
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19

Lawa okolicznosciowa

WP3-40

L]

Wymiary:
- szer. 60 cm,
- dt. 80 cm,
- wys. 50 cm.

Wykonana z plyty meblowej — okleinowanej — kolor jasny dab

Przystosowana do foteli klubowych.

24



Zol. A2,

5.2.4. Regaly

- indeks WP [ Nazwa wg ndeksu WP | wariant : ‘
-WP1-31 Regal drewniany l Segment z pétkami

Uindeks JIM ' o
K1: 7125PL2007439 [ K2: 7125PL2007444 } K3: 7125PL2007446 |
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[ Informacije uzupelniajace.

1)  Pétki ruchome - 3 sz
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" Indeks WP | Nazwa wg indeksu WP [ wariant

. WP1-31/4 | Regat drewniany | Segment z barkiem

 F—— et ey i s i
| Kolor. Indeks JIM

T K1: 7125PL2011405 i K2: 7125PL2011407 } K3: 7125PL2011409

| 800
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| Informacje uzupeiniajace.

1)  Polki ruchome — 3 szt
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! Indeks WP

Nazwa wg indeksu WP Wariant
- WP2-40 Szafa odziezowa metalowa Podstawowy
; Kolor Indeks JIM
- $1: 7195PL2014980 | K2 e K3

Informacje uzupelniajace.

1. Szczegodiowy opis szafy w zatgczniku nr 4
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Zatacznik nr 4

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA SZAFY ODZIEZOWEJ WP2-40
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Rys. 4-1 Szafa WP2-40 wymiary zasadnicze.
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Rys. 4-2. Wymiary zasadnicze.
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Rys. 4-3. Szczegoty budowy szafy WP2-40

Informacje uzupelniajace.

1. Szafa malowana w kolorze szarym potmat RAL 7035
2. Szafa dwudrzwiowa z wysuwang szuflada otwierang od gory wykonana z biachy stalowej
o gruboéci od 0.8 mm do 1,5 mm, w zaleznosci od poszczegoinych elementow konstrukcji.
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zal. A5

12

Tablica magnetyczna
suchoscieralna

WP4-18

Tablica magnetyczna suchoscieralna w ramie aluminiowej anodowej.

Powierzchnia tablicy wykonana ze stali lakierowanej. Kolor powierzchni bialy.

Tyt tablicy wykonany z pilsni. Montaz tablicy w pionie lub poziomie w czterech rogach.
Tablica przeznaczona do pisania suchoscieralnymi markerami oraz do zawieszania
kartek za pomocg magnesow.

Rozmiar listwy: 18x16 mm.

Dodatkowe wzmocnienia tablicy: kazdy bok ramy posiada dwie wkrecane sruby
wzmachniajace. Zestaw do montazu: komplet wkretéw i kotkéw rozporowych.

Tablica oznaczona z tytu numerem katalogowym WP4-18-16 oraz naklejka z nazwa
firmy dostawcy i kodem kreskowym wyrobu.

Wymiary: 1200x1000 mm.(szer. x gt.)

$ @
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Zal . /b

Tindeks WE T Nazwa wg indeksu WP e
WP2-35 | Wieszak wielokotkowy stojacy Podstawowy E
N SER ... |
Kolor Indeks JIM o S e
S1: 7105PL2015520 | K2: e 1o T ;

1850

Informacje uzupelniajace.

2)

3}

4)
5)
6)

Wieszak wielokolkowy wyposazony w 40 szt. haczykow do wieszania ubran chromowanych {po 20
z kazdej strony) o przekroju @ 8 mm zespolone 2 pretami o przekroju @ 4 mm. Mocowanie haczykow do

profili - min. co 2 haczyk

Stelaz z 2 poprzeczkami usztywniajacymi konstrukcie. Goma poprzeczka oddaiona od belki 2 wieszakami

ok. 300 mm.

I
i
i
|
i
A

=i SR

Poprzeczki mocowane do bokow Srubami imbusowymi Z nakretkg z waleczka {Sruba szwedzka)

Podstawa wieszaka o szer. 600 mm

Podstawa wyposazona w 4 kotka metalowe o srednicy @ 75 mm z biokada, Na zakoriczeniach stelazy |

zaslepki z tworzywa w kolorze stelaza iub czarne

7} Elementy stelaza malowane w kolorze szarym poimat (RAL 7035).
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Zol. N}

Wieszak do ubran stojacy
24 WP1-43
metalowy

Wieszak do ubrar stojgcy metalowy:

ma by¢ wykonany zgodnie z przyktadowym szkicem,
wieszak ma by¢ wykonany w nastepujgcych wymiarach: wysoko$¢ 1800 mm, szeroko$é
podstawy min. 460 mm;

ma byé wykonany z rurki stalowej okragtej min. 24 mm max. 26 mm o gr. Scianki
2mm
nézki w podstawie i korona wieszaka majg by¢ zakoriczone gatkami z tworzywa,;

wieszak ma by¢ pomalowany farba proszkowa w kolorze czarnym;

korona wieszaka powinna by¢ obrotowa i posiada¢ 5 podwdjnych (dolne i gérne)
kotkow wieszakowych;

znakowaé¢ WP 1-43-16 wzdiuz stupka przy podstawie. Litery i cyfry  powinny mie¢
wielkos¢: wysokosé 15 mm, grubo$é 2 mm.

Przyktadowy wzor wieszaka:
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Stot ze stali nierdzewnej -

Przekatna obrazu: 46

Telewizor LED.

Format ekranu 16:9.

Podstawowe parametry:

¢ Rozdzielczos¢ ekranu: 3840 x 2160 -4 K

* Czestotliwos¢ odswiezania 1000Hz
+ Wbudowany tuner DVB-T/T2 / DVB-C / DVB-S/S2), MPEG2 / MPEG4 H.264

+ Odtwarzacz plikéw Divix HD
* Wyjscia: Ethernet -1, HDMI-4, USB 2.0 - 3, Eurozigcze.

19



Z@.Z—, A9o.

22 Kserokopiarka

- druk — laserowy;

- predkos¢ drukowania i kopiowania: 28 stron A4 na minute w kolorze i mono:

- format papieru: A6 - SRA3;

- obcigzalnos¢ miesieczna: 20 000 stron A4;

- rozdzielczos¢ kopiowania: 600 x 600 dpi;

- rozdzielczo$¢ drukowania: 600 x 600 dpi;

- czas nagrzewania: nie dtuzej niz 40 sekund od momentu wtaczenia zasilania;

- czas pierwszego wydruku w kolorze: nie dtuzej niz 9 sekund;

- kopiowanie wielokrotne: 1-999;

- zoom: 25-400% co 1%);

- pojemno$¢ podajnikéw papieru: 2 podajnik z formatami A5 - A3 na minimum 500
arkuszy A4 kazdy, podajnik boczny na 100 arkuszy z formatem SRA3 w tym podajnik
kopert formatu DL;

- modut kopiowania i drukowania dwustronnego: automatyczny dla papieru o gramaturze
od 60 do 200 g/m2;

- automatyczny podajnik oryginatéw: dwustronny jednoprzebiegowy (skanujacy
jednoczes$nie dwie strony oryginatu);

- pojemnos¢ automatycznego podajnika oryginatow: 100 arkuszy A4;

- dysk twardy: 240 GB.

- pamie¢ RAM: 3 GB.

- predkos¢ skanowania: 100 obrazéw kolorowych A4 na minute przy rozdzielczosci
300 dpi.

- interfejsy: Ethernet 10/100/1000, USB 2.0;

- jezyk opisu strony: PCL 6, PS3 lub emulacja PS3 z Adobe PS fonts min 135;

- wydruk z pamieci USB;

- panel operatora z kolorowym ekranem dotykowym;

- opisy przyciskéw na panelu operatora oraz komunikaty na ekranie dotykowym;

- podglad na ekranie dotykowym dokumentéw zapisanych na dysku twardym urzgdzenia;

- skanowanie kolorowe sieciowe;

- skanowanie do: SMB, FTP, e-mail z protokotem LDAP, na dysk twardy urzgdzenia,
do pamieci przenos$nej USB, funkcja OCR PL;

- zapis plikéw w formacie: TIFF, JPEG, PDF/A lub emulacja PDF, XPS;

- ilos¢ wszystkich materiatébw eksploatacyjnych: toner — ktéra zapewni wydrukowanie
minimum 50 000 stron kolorowych A4 CMYK (po 5% pokrycia kazdej sktadowej CMYK);
beben - ktéra zapewni wydrukowanie minimum 50 000 stron kolorowych A4 CMYK
(po 5% pokrycia kazdej sktadowej CMYK); wszystkie pozostate zuzywajace sie
materialy eksploatacyjne — pozwalajace na wydrukowanie 150 000 stron;

- funkcje urzadzenia w standardzie : konta uzytkownika min 1.000 z obstuga Active
Directory (nazwa uzytkownika + hasto + e-mail + folder SMB). Zarzadzanie
automatyczne wszystkimi uzytkownikami z Active Directory w zakresie drukowania
i skanowania w tym OCR PL; funkcja standardowa blokowania wydrukéw kolorowych
i ustawiania limitbw na druk kolorowych dla uzytkownikéw,; funkcja automatycznego
skanowanie OCR PL pod wskazany adres uzytkownika z mozliwoscia automatycznego
otworzenia i edytowania zeskanowanego dokumentu w programach takich jak Word,
Excel, PowerPoint dostepna z panelu urzgdzenia bez limitu
uzytkownikéw; funkcja automatycznego skanowania OCR PL do wspdinego,
wskazanego zasobu sieciowego z dostepem przez www, umozliwiajagcy podglad prac
tylko przez wiasciciela danego zeskanowanego pliku; filtrowanie po MAC i IP,
blokowanie portow; funkcja drukowania z profilami ICC; funkcja ochrony drukowanych
dokumentéw przed kopiowaniem przy pomocy rastra (np. KOPIA) pozwalajgcy odroznié
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zol, A4

automatycznie przez kopiarke kopie od oryginatu; funkcja personalizacji panelu pod
wymagania konkretnych uzytkownikow;

- urzadzenie gotowe od strony technicznej i oprogramowania do wspétpracy z czytnikami
kart zblizeniowych;




