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AmberAir 7-KR MD50+ R S Typ nozki Typ 1 Nawiew Wyrzut @CEE”R“T':{‘;',E s
PERFORMANCE

Wielkos¢é 7-KR Rama montazowa Typ 1 Wydajnos¢ (m3/h) 10320 10320

www.eurovent-certification.com
.- . . - 3% AHU 13.09.004

Grubos¢ paneli (mm) 45.5 Ciezar (kg) 1378 Sprez (Pa) 97 97

Strona inspekcyjna Prawa Wersja g:;vzr?(?éﬁr;a (z Temperatura (0C) -20/30 20/23

Potaczenie sekcji Zewnetrzne Panele %2 ;ﬁdin? %‘:’10 / Wilgotnosé (%) 100/ 60 40/60 D 0000 @

Obudowa MD50+ Gestos¢ (kg/m?) 1.2 rnl;?g)kosc powietrza 1.86 1.86 | Report to performance data )
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LReport to performance data

Wysokos¢ dachu, mm: 80

Uwaga: Warunki graniczne AHU -40C / 40C

EN 1886:2008 dane : klasa wytrzymatosci obudowy - D2(M), klasa nieszczelnosci obudowy przy -400Pa / +700Pa — L1(M)/L1(M), klasa szczelnosci obejscia filtra - F9(M), klasa przenikalnosci cieplnej obudowy - T3, klasa
mostéw termicznych - TB2 AHU installation place: Poland, WARSZAWA OKECIE (Dry bulb temp. (°C)=30.5,Dew point temp. (°C)=15.5,Winter design outdoor temp. (°C)=-12.4)

www.salda.lt AmberAir 7-KR MD50+ R S 119



VentMaster 5.27.0 build 1 (2021.10.06) @ EUROVENT
e A< SALDA
F’EDRI\/IANC)E

Specyfikacja techniczna e

SALDA UAB, Ragainés 100, LT-78109 Siauliai, Lietuva 2021-10-06

Oznaczenie centrali: N2W2.vm5 Data projektu 2021-10-06
Numer zamoéwienia

s o
1660 < 950 1540 d
801
|
3|
) U
fas) fa)
& N}
|
3|
120
105 1 1
1660 @ 950 470 1540 8
3806
| ] — —

\
\
- L

380

S

Wymiary przytaczy, mm: ODA: o 1600 x 1000 (Otwarte) SUP: o 1600 x 1000 (Otwarte) ETA: o 1600 x 1000 (Otwarte) EHA: o 1600 x 1000 (Otwarte) I
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