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I. Oswiadczenia autora projektu

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (z aktualnymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt przebudowy biezni okreznej na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji ,Huragan”
w Wotominie zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Imie i Nazwisko Specjalnosc Nr Uprawnien Podpis

. Konstrukcyjno-
Karolina Wyrwas-Zaborna MAZ/0468/PO0OK/11

budowlana
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Il. Uprawnienia budowlane projektanta.

MAZOWIECKA
.| OKREGOWA
21 z B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/593 /11 /K & Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15§ § 17
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
.Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Karolinie Krystynie Wyrwas — Zabornej
magister inzynier
urodzonej dnia 28 listopada 1981 roku w m. Pionki, corce Romana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0468 /POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniony specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.

I1I. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 24dania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy (/ L( L ,\ —
1/ mgr inz. Leszek Ganowicz S ) Py
2/ mgr in Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZz. Zygmunt Garwolitski

Otrzymuja:
1. Pani Karolina Krystyna Wyrwas — Zaborna
ul. Powstaricow 26E m. 5
05-091 Zabki
2. Géwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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= INITMIEROW

BUDOWHICTIVA

Faswiadczenie

& Aiiffeiie iy acyjan

MAZ-MNGQ-51E-PEL *

Pani KAROLIMA KRYSTYNA WYRWAS-ZABORNA o numerze awidencyjnym MAZ/BO/0039/13

.

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej 1zby InZyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosd cywilne).
Miniejsze zaswiadczenie jast waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswimdozenia zostain WygEnerowane elekironicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem slektroniczrym werySkowsnym prry pomocy weineso loalifikowenego
certyfilaty w dniu 2021-02-18 roky preez

Roman Luks, Pmnw:ln'a.gl:r' Ray Mum‘n‘iech':_i Gtrq.E-:mej Izt Ir&r'l'l'-uﬁw Budownictwa.

Rpodaie &, 5 sl 2 owlissy ¢ dila 18 weeednia 2001 & o podotie elehiromicrym (De UL 2000 Mr 1320 poo. 1450) dare w podlid sleklfoncmm] cpalrmne bezphecinym soedptam
slebironicemym wiryflhowanyn proy pomecy widnmin bvalffcewasngo coertyfihobs sy réwnowalae pod wighpdem dbuthis provaych dosmentom cpalrzosym pedphiami wlisnergooyml)

* WaeryTiuachy poprawmnodd dammpch w ninkefisym tadwiedcmie mabaae sprawdid fa pomoog numery wrsfhicyiimio mdwiedchmia aa
el Polikie] Uy nbpriesds Bodowniomi wem plibongpl kb omakbsjgc s ¢ bisrem wisdowe] Oieggewa] Ly inbpriecdw Budswaichwa.

=
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lll.  Opinia geotechniczna

BIURO GEOQLOGICZNE “BUGEO

(03-220 Zielonka, ul, Po

tel. 22 TRIBS13, 301784561, e-mail. biurow bugeo.eu

sKiega |6

Inwestor;: Gmina Wolomin
ul. Ogrodowa 4
05 — 200 Wolomin

Tytut opracowania: Opinia geotechniczna do projektu budowy biezni
okreznej na terenie O$rodka Sportu i Rekreacji
wHuragan” w Wolominie przy ul. Korsaka 4

Zawartos¢ opracowania:

1. Opis techniczny

2. Plan sytuacyjny - skala 1:500 - rys.onrl

3. Profile otworow badawczych - nsoar2l-22
Data wykonania: Opracowali:
czerwiec 2018 r, mgr inz. Ireneusz Kozbial

upiawnienia geologiczne
nr V-1478 oraz VII-1133

inz, Stanislaw Lenth
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1. Podstawa i cel badan

Niniejsze opracowanie zawiera omowienie wynikow badan terenowych, ktorych celem bylo
okreslenie warunkow geotechnicznych i wydanie opinii geotechnicznej do projektu budowy biezni
okreznej, czterotorowe) 400m z szescioma torami na prostej (o dlugosei 130 m) na terenie Osrodka
Sportu i Rekreacji ,,Huragan” w Wolominie, przy ul. Korsaka 4, Inwestorem jest Gmina Wolomin,
05 — 200 Wolomin, ul. Ogrodowa 4.

Podstawg do sporzadzenia opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.,
poz. 463).

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ew. 147/9, obreb 0027, na terenie Osrodka
Sportu i Rekreacji ,,Huragan” w Wolominie, przy ul. Korsaka 4. Pod wzgledem geomorfologicznym
teren ten polozony jest na Rowninie Wolominskiej. Powierzchnia terenu w rejonie badan nie
wykazuje wigkszych deniwelacji. Jej rzedne ksztaltuja sie¢ w granicach 97.20 — 97,30 m n.p.m.
Obszar wykonywanych badan znajduje sie w calosci na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji
Huragan™ w Wolominie. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na zalaczonym planie

sytuacyjnym (rys. nr 1),

3. Charakterystyka zamierzonej inwestycji

Z informacji uzyskanych od Projektanta wynika, Ze planowana jest budowa biezni okreznej,
czterotorowej 400 m z szescioma torami na prostej (o dtugosei 130 m), skoczni do skoku w dal i
trojskoku, skoczmi do skoku w wzwyz, rzutni do pchniecia kula, odwodnienia biezni oraz
oswietlenia biezni Rodzaj nawierzchni i konstrukcja podbudowy zostana okreslone na dalszym

etapie projektowania.

4. Zakres wykonanych prac

Zakres prac geotechnicznych ustalono z Projektantem. Ich celem byto okreslenie rodzaju i
stanu gruntow wystepujacych w podlozu, migzszosci poszczegélnych warstw oraz glebokosci
stabilizowania si¢ zwierciadla wody gruntowej. W ramach prac wykonano 4 matosrednicowe otwory
badawcze do glebokodci 3,0 metrow pod powierzchnia terenu. W punkcie badawczym nr 2
wykonano sondowanie dynamiczne sonda lekka DPL-10 kg stopnia zageszczenia Ip gruntéw
piaszczystych. Ponadto pobrano probke gruntu piaszczystego do analizy sitowej (rys. nr 4) oraz

oceny wspolczynnika filtracji 4.
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Badania wykonano w czerwcu 2018 r. Migjsca wykonywanych badan zlokalizowano w
dowiazaniu do istniejacej sytuacji topograficznej. Punkty wykonanych badan przedstawiono na

zalgczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 1),

5. Charakterystyka warunkow geotechnicznych
5.1. Warstwy gruntowe

Oceng geotechnicznych warunkow posadowienia wykonano dzielac grunty wystepujace w
podlozu na warstwy geotechniczne, biorac pod uwage ich genezg, rodzaj oraz stan w jakim sie
znajduja. Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa la — nasypy budowlane (Nb) zbudowane z piasku sredniego, piasku drobnego zaglinionego;
Warstwa Ib — nasypy budowlane (Nb) zbudowane z gliny piaszczystej przewarstwionej piaskiem

srednim;

Warstwa Ila — piaski srednie (Ps), srednio zageszczone, 1:=0,50;
Warstwa 11b — piaski drobne (Pd). zageszczone, 15=0,67;
Warstwa II1 — gliny pylaste zwiezle (Gnz), gliny piaszczyste (Gp), twardoplastyczne,

5.2. Opis warunkéw geotechnicznych
Pod istnigjgca 0,3 — 0,5 metrowg nawierzchnia zbudowana z zuzli, zalega warstwa nasypow
budowlanych o migzszosci 0,9 — 1,2 metra, zbudowanych z piasku sredniego (warstwa Ia), lokalnie
w punkcie nr 2 z piaskow drobnych zaglinionych, w punkcie nr 4 glin piaszezystych (warstwa Ib)
przewarstwionych piaskiem $rednim. Pod nimi wystepuja rodzime piaski $rednie (warstwa Ila) w
stanie Srednio zageszczonym. W otworze nr 2 na glebokosci 1,4 metra stwierdzono piaski drobne
(warstwa IIb) w stanie zageszezonym, a pod nimi na gtebokosci 2,3 metra zalegaja osady spoiste:
gliny pylaste zwiezle i gliny piaszczyste (warstwa I11) w stanie twardoplastycznym, W otworach nr
1, 3 i 4 warstwa osadow niespoistych zalega co najmniej do glebokosci 3,00 metréow pod
powierzchnig terenu.
Interpretacj¢ warunkow gruntowych na podstawie wykonanych badan przedstawiono na

zataczonym przekroju geotechnicznym (rys. nr 2).

5.3. Wartosci wyprowadzone danych geotechniczych

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntu ustalono w oparciu o ceche
wiodgca, ktorg dla gruntow niespoistych jest stopien zageszczenia Iy, Stopien zageszczenia Ip,
wartos¢ kata tarcia wewnetrznego @' oraz edometrycznego modulu scisliwosci Eo. dla gruntéw
piaszczystych ustalono w oparciu o wzory korelacyjne na podstawie wynikéw sondowania
dynamicznego DPL (10 kg). a pozostale dane na podstawie literatury (Z. Wilun - _Zarys

geotechniki”, norma PN-81/B-03020). W tabeli zalaczonej na koncu czgéci opisowej przedstawione
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sg wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla warstw gruntowych wystgpujacych
w podtozu. Wykonujac obliczenia wedtug normy PN-81/B-03020, w celu otrzymania wartosci
obliczeniowych nalezy wartosci charakterystyczne pomnozy¢ przez wspotczynnik materialowy ys
0,9 lub 1,1 (przyjmuje si¢ wspotczynnik mniej korzystny). Wykonujac obliczenia wedtug Eurokodu
7, wedlug podejscia obliczeniowego DA2*, wykorzystuje si¢ wartosci charakterystyczne

parametrow pomnozone przez wspotczynnik czesciowy yarowny 1,0.

5.4, Opis warunkow hydrogeologicznych

Swobodne zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 2,10 metra pod
powierzchnia terenu (rzedna okoto 95,10 — 95.20 m n.p.m.). Ulega ono sezonowym wahaniom.

Ponadto woda gruntowa w otworze nr 2 wystepuje w postaci saczen na gigbokoscr 2,35
metra pod powierzchnia terenu.

Srednie wartosci wspotczynnikow filtracji warstwy piaszezystej zostaty okreslone wzorem
empirycznym USBS na podstawie analizy granulometrycznej probek gruntu pobranych podczas
wiercen badawczych:

k,, = [0,0036 * dxfle@=3 03]/
gdzie:
k,, — wspotezynnik filtracji [m/s],
dz, — $rednica miarodajna [mm],
U —wskaznik uziarnienia — dso/dyo
1, — zawartos¢ frakeji pylowej [%], dla zawartosci >1,0 %.

Wartosci wspolczynnikow filtracji wynosza w przeliczeniu na jednostke [m/dobe]:

" Wspolezynniki filtracji (na i

Numer  Gleboko$¢ = Rodzaj | nie'lﬁiﬁiﬁgto:ci podstawie krzywej
otworu [m] gruntu uziaflﬁenia U= db /d uziarnienia)
—Uaydin
k [m/d]
3 0.8 Ps \ % 31:=53

6. Whnioski
a) Pod istnigjaeq 0,3 — 0,5 metrowa nawierzchnig, zbudowang z zuzli, zalegaja grunty nosne -
nasypy budowlane, zbudowane z piasku sredniego (warstwa Ia), lokalnie w punkeie nr 2 piasku
drobnego zaglinionego, w punkcie nr 4 gliny piaszczyste (warstwa Ib) przewarstwione piaskiem
Srednim. Miazszo$¢ warstwy nasypow budowlanych wynosi 0,9 — 1,2 metra. Pod nimi wystepuja
rodzime piaski $rednie (warstwa Ila) w stanie $rednio zageszczonym. W otworze nr 2 na
glebokosci 1.4 metra stwierdzono piaski drobne (warstwa IIb) w stanie zageszczonym, a pod nimi

na glebokosci 2,3 metra zalegaja osady spoiste - gliny pylaste zwiezle 1 gliny piaszczyste

(V%]
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(warstwa IIT) w stanie twardoplastycznym. W otworach nr 1, 3 i 4 warstwa osadow niespoistych
zalega co najmniej do glebokosci 3,0 metrow pod powierzchnia terenu.
b) W podtozu terenu inwestycyjnego wode gruntowa stwierdzono w piaskach srednich. Warstwa
ta zasilana jest bezposrednio przez infiltrujace w glab gruntu wody opadowe. Swobodne
zwierciadto wody gruntowej aktualnie wystepuje na glebokosci 2,10 metra pod powierzchnig
terenu (rzedna ckoto 95,10 — 95,20 m n.p.m.). Ulega ono sezonowym wahaniom w zaleznosci od
poziomu wody w rzece. Ponadto woda gruntowa w otworze nr 2 wystepuje w postaci saczen na
glebokosel 2,35 metra pod powierzchnig terenu.
c) Podbudowe pod nawierzchnig biezni, skoczni i rzutni nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
zachowujac kolgjnos¢ warstw. Podloze pod warstwy konstrukcyjne nalezy wyrdwnac i usunac
wystepujace lokalnie grunty nasypowe gliniaste, zastepujac je zageszczona podbudowa z gruntu
niespoistego. Material podbudowy nalezy zageszczaé warstwami o miazszosci nie wiekszej niz
20 em. Wymagany wskaznik zageszczenia Is wynosi 0,97,
d) Grupy nos$nosci podioza w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw wodnych sa nastepujace:
warstwa Ia — nasypy budowlane (piaski sSrednie i drobne) — grunty niewysadzinowe — przy
dobrych warunkach wodnych — grupa nos$nosci G1.
warstwa Ib — nasypy budowlane (gliny piaszczyste) — grunty mato wysadzinowe - przy dobrych
warunkach wodnych — grupa nosnosci G2.
warstwa IIb — piaski drobne (Pd) — grunty niewysadzinowe — przy dobrych warunkach wodnych

— grupa nosnosci G1.
e) W podlozu projektowanej inwestycji panuja proste warunki geotechniczne. Warstwy gruntdéw
Jjednorodne geretycznie i litologicznie ukladaja sie poziomo, przy braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Projektowane obiekty mozna zaliczy¢ do I kategorii
geotechnicznej.
f) Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych oraz Polska Norma PN-B-02479 | Geotechnika —

Dokumentowan:e Geotechniczne — Zasady ogélne”.

7. Bibliografia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
. Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne. Czgsé 1: Zasady ogdlne
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Eurokod 7 — PN-EN 1997-2:2007 - Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podloza gruntowego

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe — maj 2002

Z. Wilun - “Zarys geotechniki™
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Rysunek nr 2.1
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Rysunek nr 2.2
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IV. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA BIOZ

PRZEBUDOWA BIEZNI OKREZNEJ

NA TERENIE OSRODKA SPORTU | REKREACJI ,,HURAGAN”

Inwestor:

Jednostka Projektowa:

W WOLOMINIE

Dz. nr ew. 147/9

Gmina Wotomin

Ul. Ogrodowa 4

05-200 Wotomin

PRIMO INVEST Sp. z 0. 0.
Ul. Poznariska 6/14

00-680 Warszawa

Sporzqdzit:
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosc Nr Uprawnien Podpis
. . Konstrukcyjno-
Projektant | Karolina Wyrwas-Zaborna MAZ/0468/PO0OK/11
budowlana
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I.  Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw budowlanych.

Zakres robdt:

- przebudowa biezni okreznej wraz z bieznig prostg o nawierzchni poliuretanowej
- budowa skoczni do skoku w dal

- budowa ogrodzenia biezni

- budowa terendw utwardzonych z kostki betonowej

Szczegdtowy harmonogram realizacji robot zostanie opracowany przez Wykonawce robét w zaleznosci
od zakresu prac przyjetych do realizacji. Harmonogram wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

Il.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- bieznia okrezna o nawierzchni zuzlowej

- boisko do pitki noznej z trawy naturalnej

- skocznia do skoku w dal

- betonowe koto do pchniecia kulg

- ogrodzenie biezni

- wiaty dla zawodnikdw rezerwowych oraz personelu medycznego
- trybuny

lll. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Brak.

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

- skaleczenie, upadek;

- potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny;

- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych;

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;

- pozar, zalanie;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatow skutkujgcy wypadkiem;

- awarie sprzetu skutkujgce wypadkiem, zranieniem pracownikow;

- porazenie pradem;

- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

- przebywanie o0sdb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy;

V. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolenn BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do
realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
pracownikéw polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania zakresu robdt opisanych w punkcie 1.

- szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji robot
zgodnie z punktem |V oraz przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

PRIMO INVEST Sp. z 0.0., Ul. Poznariska 16/4, 00-680 Warszawa,
KRS 0000741892, NIP 7010834271, REGON 380851491, biuro@primoinvest.pl
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Do pracy nalezy dopuszczaé jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie.
Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace srodki:

- oznakowad i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych;

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;

- zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikdéw, dostawy i
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdéw oraz uwzglednié¢ mozliwosc
ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych);

Ponadto prace nalezy przeprowadzaé w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo a w szczegdélnosci:
1. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzone bedg na podstawie projektu zagospodarowania terenu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych moggcych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw odbywac
sie bedzie recznie.

Porecze balustrad znajdowac sie bedg na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1 m od krawedzi wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robét bedzie oznaczony za pomocg balustrad
z lin lub tasm z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1
m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
zapewni staty jego dozor.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykonac spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu,

- likwidowaé¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1 m od poziomu terenu wykonane zostang zejscia do
wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione na skarpie:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkoéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawisow gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi. Stanowiska

PRIMO INVEST Sp. z 0.0., Ul. Poznariska 16/4, 00-680 Warszawa,
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pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtasciwie oznakowane i zabezpieczone przed
wejsciem osdb postronnych.

2. Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub  ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z  wysokosci.
Przepis stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk.

Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Otwory w scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz
znajduje sie powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
ok. 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania
prowadnicy powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

3. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa
z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca: wykonawce
montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numer telefonu, dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania. Rusztowania
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

-posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

-posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

-zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

-zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,
-posiadac porecz ochronng.

Rusztowania nalezy ustawia¢é na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

-jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé,

-w czasie gestej mgty, opadow deszczu , Sniegu oraz gotoledszi,

-w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatéw i wyrobdw na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest zabronione.
Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.
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4. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem w
kierunku poprzecznym i podtuznym.

Poszczegdlne rodzaje elementdw zbrojenia i ksztattownikow stalowych powinny by¢ sktadowane
oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.

Oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo i rownomiernie.
Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m jest zabronione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice
zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

5. Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Miejsca wykonania robdt powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposdb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakdw ostrzegawczych.

6. Maszynyiinne urzadzenia techniczne

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowg przed dopuszczeniem ich
do wykonywania roboét.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcja
producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosé,

- stosowane wyfacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomié i odtgczy¢ doptyw energii.

Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktdrymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych
stanowiskach.

Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:
- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krétszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta.
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VII. Wskazane miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor w uzgodnieniu z Wykonawcy robét.
Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy lub Biurze budowy.

VIII. Zastrzezenia i uwagi koricowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania
podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji badz weryfikacji
przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczernistwo podczas budowy). W tym celu
opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.
Zabezpieczenia ludzi przed powyiszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i
forme ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzglednié¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspélnego pozwolenia na budowe.

PRIMO INVEST Sp. z 0.0., Ul. Poznariska 16/4, 00-680 Warszawa,

KRS 0000741892, NIP 7010834271, REGON 380851491, biuro@primoinvest.pl
21


mailto:biuro@primoinvest.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BIEZNI OKREZNEJ
NA TERENIE OSRODKA SPORTU | REKREACJI ,,HURAGAN” W WOLOMINIE

V. Projekt zagospodarowania terenu
Czesc opisowa
1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest dokumentacja projektowa przebudowy:
- biezni okreznej wraz z bieznig prostg nawierzchni poliuretanowej

- skoczni do skoku w dal

- ogrodzenia biezni

- terendéw utwardzonych z kostki betonowe;j

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- zatozenia funkcjonalne Inwestora
- obowigzujgce normy i przepisy

- wizja lokalna

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie:

- bieznia okrezna o nawierzchni zuzlowej

- boisko do pitki noznej z trawy naturalnej

- skocznia do skoku w dal

- betonowe koto do pchniecia kula

- ogrodzenie biezni

- wiaty dla zawodnikdw rezerwowych oraz personelu medycznego
- trybuny

Dostep do dziatek jest zapewniony bezposrednio z drogi publicznej (ul. Korsaka) istniejgcym wjazdem.
Na terenie znajduja sie istniejace parkingi.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Elementy zagospodarowania przewidziane do rozbiérki:
- bieznia okrezna o nawierzchni zuzlowej

- skocznia do skoku w dal

- ogrodzenie biezni

- terenu utwardzone z betonu asfaltowego

Nalezy zdemontowad istniejgce wiaty dla zawodnikéw rezerwowych oraz personelu medycznego oraz
zabezpieczy¢ na czas realizacji robot do ponownego montazu.

Inwestycja obejmuje budowe:

- biezni okreznej 4-torowej o dtugosci biegu 400m wraz z 4-torowg bieznig prostg
o dtugosci biegu 100m o nawierzchni poliuretanowe;j

- skoczni do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 1,32m x 40m i
zeskokiem o wymiarach 2,75m x 7,0m

- ogrodzenia biezni z systemowych paneli stalowych o wysokosci 1,20m z furtkami o szerokosci 1,5m
oraz bramami dwuskrzydtowymi o szerokosci 3,0m i 4,0m

- terenéw utwardzonych z kostki betonowej o gr. 6cm

Doktadna charakterystyka obiektéw oraz szczegdty przyjetych rozwigzan wg projektu wykonawczego.
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5. Zestawienie poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m?]
Bieznia okrezna wraz z biezni rostg o
, .e , , 9 prosiq 2221,90 m?

nawierzchni poliuretanowej
Teren z trawy naturalnej wewngqtrz biezni wraz z p

o T 10212,50 m
boiskiem do pitki noznej
Skocznia do skoku w dal 73,64 m?
Tereny utwardzone z kostki betonowej 51,34 m?

Powierzchnia inwestycji 16 412,59 m2.

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 71,91% terenu inwestycji.

6. Klasyfikacja pod wzgledem ochrony zabytkéw

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkéw.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

8. Przewidywane zagrozenie dla srodowiska

Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko, oraz nie bedzie powodowat zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

9. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

W  wyniku przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono w podtozu proste warunki
geotechniczne. Projektowane obiekty mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Swobodne
zwierciadto wody gruntowe]j wystepuje na gtebokosci 2,1m pod powierzchnig terenu.

10.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obiekt bedzie oddziatywat w granicach dziatki nr 147/9, na ktérej bedzie zlokalizowany. Wybudowanie
obiektu nie spowoduje zmian w sposobie uzytkowania terenu, na ktérym zostanie wykonany. Nie
zwiekszy zanieczyszczenia powietrza, emisji hatasu, zapachow, doptywu swiatta dziennego jak réwniez
nie spowoduje ograniczen w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sgsiednich.
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@ BIEZNIA OKREZNA 400m
nawierzchnia syntetyczna
BIEZNIA PROSTA 100 m
nawierzchnia syntetyczna

BOISKO DO PItKI NOZNEJ ISTNIEJACE
trawa naturalng

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
projektowana

WIATY DLA ZAWODNIKOW
przesunigte

STANOWISKO MEDYCZNE
przesunigte

KOLO DO PCHNIECIA KULA
istniejqce
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—e—o— PROJEKTOWANE OGRODZENIE

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

@ NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEY

7] TRAWA NATURALNA

STREFA BEZPIECZNSTWA SZER. 1m

—o—o— PILKOCHWYT — ISTNIEJACY

<+ STNIEJACE OGRODZENE
X ELEMENTY DO ROZBIGRKI

[ ] osecnr osrys Boiska

[><] WATY — ZMIANA LOKALIZAC!

A OZNACZENIE PRZEKROJOW
A A PrzEZ NAWERZCHNE

WJAZD
istniejqcy

2t cranica opracomania

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
terenu potozonego: Wotomin, ul. Korsaka

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej | 6640.1142.2021

Miejscowosé Wotomin

Jednostka ewidencyjna identyfikator 143412_4
nazwa Wotomin

Obreb ewidencyjny Identyfikator 143412_4.0027
nazwa 27

Skala mapy 1:500

Nazwa ukfadu prostokatnych ptaskich PUWG 2000 - s7

wsptirzednych wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i informacja o stuzebno$ciach
gruntowych majacych wplyw na
zagospodarowanie gruntéw zlokalizaowanych
w granicach projektowanej inwestycji

wykonano bez ustalenia
o

Oznaczenie i symbol konturu uzytku
§runtowego, ktéry nie jest ujawhiony w bazie
anych ewidencji gruntéw i budynk6w

brak

Nie wyklucza sig istnienia w ter?‘tgle innych nie wykazanych na niniejszej

mapie urzadzeri podziemnych,

dre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji

Wykonawca prac geodezyjnych:

Tomasz Watachowski Ustugi Geodezyjno - Kartograficzne
ul. Bandurskiego 54i, 05-270 Marki, tel. 506 061 394

Kierownik prac geodezyjnych: Tomasz Watachowski

Geodeta Uprawniony

Marki, 19.02.2021

Nr nadania $wiadectwa upr. 16778

T Woateclhowe

mgr inz. Tomasz Walachowski

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych:

Tomasz Watachowski Ustugi Geodezyjno - Kartograficzne
ul. Bandurskiego 54i, 05-270 Marki, tel. 506 061 394

na podstawie ort. 12b pkt.5a Ustawy Prawo geodezyjne ikartograficzne
Oswiadczam, Ze niniejszy dokument powstat w wyniku prac
geodezyjnych, ktére uzyskafy pozytywny wynik weryfikacji

Kierownik prac:  Tomasz Wafachowski. Nr uprawnieri: 16778

Organ, ktéremu zostaty zgloszone prace:  Starosta Wofomiriski

6640.17142.2011

Data i nr protokotu weryfikacji: 79.02.2021; 6640.1142.2021.1

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie
fatszywego oswiadczenia

Geodeta Uprawniony
Nr nadania $wiadectwa upr. 16778

T redeict gent

mgr inz. Tomasz Walachowski

Projekt zagospodarowania opracowano na kopii mapy
do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowane;
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Wofominie w dniu 19.02.2021

pod numerem 6640.1142.2011

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginatem
kopie¢ mapy do celow projektowych.

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa biezni na terenie OSiR "Huragan"
ul. Korsaka 4 w Wotominie

Dz. ewid. nr 147/9
Obreb ewid.: 0027,27; Jedn. ewid.: Wotomin

INWESTOR: Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin
ETAP: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRIMO INVEST Sp. o.0.
ul. Poznanska 16/4
00-680 Warszawa

Data: MARZEC 2021

|Skulu: | 1:500

Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat: | mgr inz. Karolina Wyrwas-Zaborna  MAZ/0468/PO0K/11
Projektowat:
Nazwa rysunku:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nr rysunku: | B 01 Rewizja: 00
Branza: BUDOWLANA Format:
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VI.  Projekt budowlany
Czesc opisowa
1. Roboty rozbiérkowe.

W ramach przedsiewziecia planowane s3g roboty z zakresie rozbidrki istniejgcej biezni okreznej o
nawierzchni zuzlowej wraz z istniejagcymi obrzezami. Do rozbidrki przewidziano réwniez istniejaca
skocznie do skoku w dal wraz rozbiegiem, istniejgce ogrodzenie biezni. Uzyskany materiat rozbidrkowy
nalezy zutylizowac przekazujac go odpowiedniej jednostce posiadajgcej uprawnienia do utylizacji tego
typu odpadow.

W zwigzku z kolizjg lokalizacji przebudowywane] biezni z wiatami dla zawodnikdw oraz personelu
medycznego nalezy je zdemontowac oraz zabezpieczy¢ do ponownego montazu wraz z barierkami
ochronnymi.

2. Rozwiazania techniczne poszczegdlnych obiektow
2.1 Bieznia lekkoatletyczna okrezna wraz z bieznig prostg

Zaprojektowano bieznie okrezng czterotorowg o dtugosci nominalnej 400 m wraz z czterotorowym
odcinkiem prostym 100 m. Bieznia sktada sie z dwdch prostych oraz dwdch wirazy o takich samych
promieniach.

Konstrukcja podbudowy biezni:

- 3cm- asfaltobeton zamkniety — beton asfaltowy AC5S, AC8S lub AC11S

- 4cm - asfaltobeton czesciowo zamkniety — beton asfaltowy AC11W lub AC16W
- 5cm - kruszywo tamane 0-31,5mm

- 15cm - kruszywo tamane 31,5-60mm

- geowtdknina

Mozliwe jest lokalne wystgpienie w podtozu gliny zgodnie z badaniami geologicznymi w obszarze
otworu badawczego nr 4. W przypadku napotkania podczas robét ziemnych warstwy gliny nalezy j3
wymienic¢ na warstwe piasku lub pospétki do gtebokosci min. 60cm.

Bieznie nalezy od zewnatrz oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z oporem z betonu C12/15. Wymiary tawy zgodnie z
czescig graficzng projektu. Obrzeza nalezy bezwzglednie pokryé nawierzchnig poliuretanows.

Wewnatrz i na zewnatrz biezni nalezy zachowa¢ 1m strefe bezpieczeristwa, w ktdrej nie moga
znajdowac sie zadne elementy state oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na ktérych upadek
stwarza niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika.

Na przygotowanej jak powyzej konstrukcji podbudowy nalezy zamontowaé nawierzchnie
poliuretanowg typu sandwich.

Bezwzglednie przed rozpoczeciem wykonywania nawierzchni poliuretanowej:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtfoza,

- réwnos¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),

- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%,
a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.
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Podbudowa powinna by¢ uwatowana w taki sposdb, aby nie nastepowato wykruszenie sie warstwy
gornej. Spadki podtuzne i poprzeczne podbudowy powinny umozliwi¢ utozenie nawierzchni o spadkach
zgodnych z przepisami IAAF. Nachylenie poprzeczne biezni nie moze przekroczyé¢ 1%.

Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowg typu ,sandwich” o grubosci min. 13mm. Jest to
nieprzepuszczalna dla wody 2-warstwowa nawierzchnia poliuretanowa. Przygotowang podbudowe
asfaltobetonowg nalezy zagruntowacd specjalistycznym preparatem do nawierzchni poliuretanowych
zgodnym z systemem producenta nawierzchni. Pierwszg warstwe, tzw. warstwe bazowa wykonujemy
poprzez roztozenie rozktadarkg do nawierzchni poliuretanowych granulatu SBR o granulacji 1-4mm
wymieszanego z lepiszczem poliuretanowym w proporcjach zgodnie z kartg zuzycia producenta.
Grubos¢ warstwy 10-11mm. Po catkowitym utwardzeniu warstwy bazowej nalezy cata powierzchnie
zaszpachlowaé specjalistyczng szpachlg ,,zamykajgc” warstwe bazowg. W wyniku tego zabiegu
nawierzchnia staje sie nieprzepuszczalna dla wody. Warstwe uzytkowa uzyskujemy poprzez wylanie na
odpowiednio zaszpachlowang warstwe bazowg poliuretanu a nastepnie zasypujemy go granulatem
EPDM z pierwotne]j produkcji o granulacji 1-4mm, ktory pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie w
poliuretanie. Po petnym utwardzeniu systemu nadmiar granulatu EPDM nalezy zebrad.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny s malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Pomiardow biezni nalezy dokonywa¢ w odlegtosci 30 cm od kraweznika, a gdy brak jest kraweznika, w
odlegtosci 20 cm od linii oznaczajgcej wewnetrzng granice biezni. Dystans biegu nalezy mierzy¢ od
krawedzi linii startu dalszej od linii mety do krawedzi linii mety blizszej linii startu. Powyzsze czynnosci
nalezy przeprowadzac zgodnie z rysunkiem ponizej.

wszystkie linie biate o szer. 5 cm linia pomiarowa
Iz - |~ |dla pozostalych toréw
[0 s
1.2?m z —kﬁ i coflet -t gem
122m|[e— pomiar % § dystansu -y
ol o ) § - llory - s0em

kraweznik wewnetrzny szer. min. 5 cm  linia pomiarowa
dla 1-go toru

Petne dane techniczne dotyczace konstrukcji biezni, rozmieszczenia i znakowania sg zawarte w
podreczniku urzadzen lekkoatletycznych World Athletics (IAAF) ,Track and Field Facilities Manual
2019”. Oznaczenie poszczegdlnych dyscyplin biegowych na biezni nalezy wykonac zgodnie z projektem
oraz wytycznymi Polskiego Zwigzku Lekkoatletycznego. Nalezy wyznaczy¢ linie mety oraz linie startéow
do biegéw na 60m, 80m, 100m, 400m, 1000m/ 3000m/5000m oraz 2000m/10000m .

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartos¢ zwigzkdéw
chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej (wartosci w mg/l):

a) DOC - po 24h < 46

b) otow (Pb) < 0,001
c) kadm (Cd) < 0,0002
d) chrom (Cr) < 0,001
e) chrom VI (CrVI) < 0,008
f) rte¢ (Hg) < 0,001
g) cynk (Zn) <0,22
h) cyna (Sn) <0,02
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Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej:

ok wnNneE

Grubos$¢: min 13 mm

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 2 0,56 Mpa
Wydtuzenie przy rozcigganiu: 242 %
Wspdtczynnik tarcia: 2 50 TRRL

Odksztatcenie pionowe w 23°C: 1,8 —2,2 mm
Pochtfanianie wstrzgséw w temp. 23°C: 37 -40

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni, ktdre Wykonawcy sg zobowigzani dotgczy¢ do oferty:

1.
2.

10.

Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni.

Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania
certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzajgcy okreslone przez Zamawiajgcego cechy
funkcjonalne.

Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy
pozostate niewyszczegdlnione powyzej cechy.

Atesty Higieniczne PZH lub rownowazne poliuretanu oraz granulatéw.

Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong Srodowiska naturalnego wykonane przez
niezalezne akredytowane przez |AAF laboratorium potwierdzajgce wymagane minimalne
zawartosci metali ciezkich.

Kompletny raport z zbadan WWA dla oferowanego produktu, wykonany przez niezalezne
akredytowane laboratorium okreslajacy kategorie.

Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych.

Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej z oznaczeniem producenta i typu
oferowanego produktu.

Probka granulatu EPDM z oznaczeniem producenta, ktdry zostanie wykorzystany do
wykonania nawierzchni.

Wymaga sie aby komponenty uzyte do wykonania nawierzchni poliuretanowej, tj. preparaty do
gruntowania, klej poliuretanowy, szpachla, wylewka, farba do linii oraz granulat EPDM pochodzity od
tego samego producenta.

Przy malowaniu linii mety nie nalezy zapominac o doktadnym wyznaczeniu i zaznaczeniu przeciecia linii
wyznaczajacych tory z linig mety, umozliwiajgce potwierdzenie, ze kamera jest prawidtowo
zainstalowana na linii mety oraz zapewniony jest tatwy odczyt obrazu z fotofiniszu. Przeciecia te
powinny by¢ pomalowane na czarno w odpowiedni wzér (zwykle stosuje sie prostokaty). Kazdy taki
wzOr musi catkowicie miesci¢ sie w przecinajacych sie liniach i znajdowa¢ sie nie dalej niz 2 cm od
granicy linii finiszowej, ale tez jej nie przecinac¢ (nie wychodzi¢ poza nig). Sposéb wyznaczenia tych linii
przedstawia ponizszy rysunek.

linia mety
_detal A _detal A | _detal A ertal A
SiZa— Si% Si7 ~—"—=linia mety
linia toru
linia _toru
s
=] =] =]
i § ¥ .
3 k] $
< < <
Kierunek biequ

tor tor tor >
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2.2 Skocznia do skoku w dal

W zwigzku koniecznoscig rozbidrki istniejgcej skoczni do skoku w dal nalezy ja odbudowaé w innym
miejscu — zgodnie z czescig graficzng w zakolu obok linii startu. Zaprojektowano rozbieg o wymiarach
1,32m x 40m oraz zeskocznie o wymiarach 2,75m x 7,0m.

Konstrukcja podbudowy rozbiegu:

- 3cm- asfaltobeton zamkniety — beton asfaltowy AC5S, AC8S lub AC11S

- 4cm - asfaltobeton czesciowo zamkniety — beton asfaltowy AC11W lub AC16W
- 5cm - kruszywo tamane 0-31,5mm

- 15cm - kruszywo tamane 31,5-60mm

- geowtdknina

Na przygotowanej zgodnie z opisem powyzej podbudowie rozbiegu nalezy wykona¢ nawierzchnie
poliuretanowg identyczng jak na biezni. Na nawierzchni wyznaczy¢ rozbieg o szerokosci 1,20m farbg
do linii. Lokalizacja rozbiegu zgodnie z czescig graficzng opracowania.

W rozbiegu nalezy zamontowac belke do skoku w dal. Lokalizacja belki zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

Zeskocznie nalezy wykonac z systemowych obrzezy polimerobetonowych 6x30x100cm z zakotwiong
fabrycznie ochrong krawedzi z tworzywa sztucznego uktadanych na tawie z oporem z betonu C12/15.
Wymiary tawy zgodnie z czescig graficzng projektu. Zeskocznie wypetni¢ piaskiem do gtebokosci ok. 30
cm i oddzieli¢ od gruntu rodzimego geowtdkning. Pod zeskocznig wykonac dét chtonny wypetniony
zwirem frakcji 31,5-63,5. Budowa skoczni zgodnie z czescig graficzng opracowania.

2.3 Ogrodzenie biezni

Zaprojektowano nowe ogrodzenie biezni okreznej z paneli systemowych o konstrukcji jak ponizej.
Lokalizacja ogrodzenia zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Ogrodzenie bedzie zbudowane paneli o parametrach:
Dtugos¢ panela 2506mm

Wysokos¢ panela 1230mm

Parametry drutow:

pionowe 5mm (pojedyncze).

poziome 6mm (podwadjne).

Oczko 100 x 50 mm

Minimalne wymiary stupéw ogrodzeniowych 60 x 40 x 3mm.
Panele nalezy zamontowac ostrymi krawedziami drutéw skierowanymi do dotu.

Panele ocynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo na kolor grafitowy. Stupy ogrodzenia
ocynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo na kolor identyczny jak panele.

Ogrodzenie wyposazono w dwie furtki o szerokosci 1,50m oraz dwie bramy dwuskrzydtowe o
szerokosci 4,0m i 3,0m. Furtki oraz bramy o konstrukcji z panela identycznego jak ogrodzenie w ramie
z profilu kwadratowego 40x40x2mm. Furtki i bramy zamontowaé na stupach o przekroju kwadratowym
min. 80x80x3mm zakotwionych w fundamentach betonowych. Fundamenty ogrodzenia, furtki i bramy
nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Furtki oraz bramy ocynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo na kolor grafitowy.
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2.4 Tereny utwardzone z kostki betonowej

W zwigzku z koniecznoscig zmiany lokalizacji wiat dla zawodnikéw rezerwowych oraz wiaty dla
personelu medycznego nalezy wykona¢ pod nimi oraz w ich sgsiedztwie terenu utwardzone z kostki
betonowej gr. 6 cm.

Konstrukcja podbudowy pod kostke zgodnie z czescig graficzng opracowania. Kostka betonowa typ
Holland w kolorze szarym.

Koryto pod nawierzchnie z kostki nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w STWiOR. Tereny
utwardzone nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementdw terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu C12/15. Obrzeza zewnetrzne nawierzchni z kostki nalezy
utozy¢ na tawie z betonu klasy jw z oporem. Na powierzchni nawierzchni z kostki nalezy wyprofilowaé
spadki poprzeczne o wartosciach od. 0,8-1%.

Po wykonaniu nawierzchni z kostki nalezy w niej zakotwié przy pomocy stalowych dybli wiaty dla
zawodnikéw rezerwowych oraz personelu medycznego. Lokalizacja wiat zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

2.5 Roboty towarzyszace

Od strony wewnetrznej biezni po catej jej obwodzie nalezy wykonac dotek chtonny, ktéry ma za zadanie
zgromadzenie nadmiaru wody opadowej odprowadzonej z nieprzepuszczalnej nawierzchni biezni.
Dotek chtonny o wymiarach zgodnie z czescig graficzng opracowania nalezy wypetni¢ zwirem ptukanym
o frakcji 16-32mm. Wsad ze zwiru nalezy zabezpieczy¢ czterostronnie od gruntu geowtdkning o
gramaturze 150g/m2. Na dotku chtonnym zabezpieczonym od goéry geowtdkning nalezy wykonaé
warstwe ziemi urodzajnej a nastepnie utozy¢ trawe z rolki.

2.6 Tereny zielone

W zwigzku z koniecznoscig ingerencji w istniejgce boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy
naturalnej, nalezy po wykonanych robotach oraz po robotach rozbiérkowych skoczni do skoku w dal
oraz rzutni do pchniecia kulg, odtworzy¢ zniszczong w trakcie prowadzenia robét murawe i uzupetnic
warstwg wegetacyjng oraz trawg z rolki. Nalezy ograniczy¢ ingerowanie w istniejgcg murawe boiska do
minimum, niezbednego do zrealizowania zadania.

Nalezy réwniez wykonac trawniki siewem na odpowiednio przygotowanym podtozu z czarnoziemu
wymieszanego z piaskiem w miejscu po rozbidrce istniejacej biezni zuzlowe;.

2.7 Wyposazenie

W ramach przedmiotowego zadania nalezy dostarczy¢ zestaw do pomiaru czasu. System wyposazony
w dwie fotokomérki sportowe o zasiegu 15m, uchwyt podwdjny do fotokomérek sportowych, lustro
podwdjne, dwa statywy, rewolwer startowy z kablem, chronometr z drukarkg PowerTime I, przewdd
na bebnie min. 150mb do podtaczenia sygnatu startu.

Zestaw pozwala zmierzy¢ czas biegu z doktadnoscig do 1/1000 s. Strzat z rewolweru startowego
uruchamia pomiar w chronometrze, ktéry umozliwia zapamietanie do 2000 wynikéw. Dzieki drukarce
umieszczonej w chronometrze zapamietane wyniki mogg zosta¢ wydrukowane.
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PRZEKROJ PRZEZ BIEZNIE
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fawa betonowa z oporem C12/15
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nawierzehnia_poliuretanow gr. 13mm
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kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) - 5cm
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PRZEKROJ PRZEZ ZESKOCZNIE,

piasek rzeczny plukany frakeji 0,2—1,3 mm - gr 30cm

obrzeze systemowe

geowldknina F200

Z naktadkq gumowq

warstwa _odsqczajqca, piasek — 10 cm

fawa betonowa C12/15

2wir frakeji 31,5 - 63,5mm
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PRZEKROJ PRZEZ ROZBIEG SKOCZNI DO SKOKU W DAL
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nawierzchnia_poliuretanow gr. 13mm
asfaltobeton — dwuwarstwowy — 7cm (4+3cm)
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Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano
bezposrednio do nawierzchni sportowe;.

Wyznacznik 1 toru biezni stanowi zestaw aluminiowych ram dla biezni o
R=36,5 m.

7
iV

7 //
//

wyznacznik pierwszego toru montowany

dtugosci 400 m, z tukami o promieniu

Zestaw ram aluminiowych sktada sig z: odcinkdw prostych 40x60 mm o dtugosci nie wigkszej niz 2,5 m, odcinkéw
lukowych 40x60 mm (R=36,5 m) o dlugosci nie wigkszej 2,5 m, podstaw umozliwiajgcych przeptyw wody pod
aluminiowg ramg, podstaw pozycjonujgco—mocujqcych, a takze elementéw polgczeniowych wraz z pokrywami. Wszystkie

Montaz wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez produ

centa/dostawce materiatow.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materialy o takich samych lub

lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty p
zatwierdzenia.

rojektantowi i inspektorowi nadzoru w celu

MATERIALY STOSOWANE DO WYKONANIA WYZNACZNIKA 1 TORU BIEZNI MUSZA ODPOWIADAC WYMAGANIOM PZLA ORAZ IAAF.
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PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z BRAMA
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OGRODZENIE KRATOWE

Panel zgrzewany z pretow stalowych

(poziomych podwéjnych i pionowych pojedynczych).
Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 6 [mm].
Srednica drutu pionowego: 5 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50 x 100 [mm].

Szerokos¢ panela: 2506 [mm].

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z FURTKA
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BRAMA OGRODZENIOWA

Brama  dwuskrzydiowa

Brama ogrodzeniowa wraz ze sfupami

oraz kompletem zawiasowo — zamkowym.

Skrzydfo bramy w konstrukcji zamknigtej.
Wypetnienie skrzydta: panel kratowy plaski
(przykrecany do konstrukeji),

$rednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 6 [mm],
$rednica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych: 50 x 100 [mm].

FURTKA OGRODZENIOWA

Furtka ogrodzeniowa wraz

z kompletem zawiasowo — zamkowym.

Skrzydlo w konstrukeji zamknigte.

Wypelnienie skrzydfa: panel kratowy pfaski
(przykrecany do konstrukcji),

$rednica drutu poziomego (podwéjny): 2 x 8 [mm],
$rednica drutu pionowego: 6 [mm],

wymiar oczek prostych: 50 x 100 [mm].
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OGRODZENIE KRATOWE

Panel zgrzewany z pretow stalowych

(poziomych podwéjnych i pionowych pojedynczych).
Srednica drutu poziomego (podwéjny): 2 x 6 [mm].
Srednica drutu pionowego: 5 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50 x 100 [mm].

Szerokos¢ panela: 2506 [mm].
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NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa biezni na terenie OSIiR "Huragan"
ul. Korsaka 4 w Wotominie

Dz. ewid. nr 147/9
Obreb ewid.: 0027,27; Jedn. ewid.: Wotomin

INWESTOR: Gmina Wotomin

ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

ETAP: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRIMO INVEST Sp. o.0.
ul. Poznanska 16/4
00-680 Warszawa

Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektowal:| mgr inz. Karolina Wyrwas-Zaboma  MAZ/0468/PO0K/11
Nazwa rysunku:

PROJEKTOWANE OGRODZENIE BIEZNI
Nr rysunku: | B 04 Revwizja: 00
Branza: BUDOWLANA Format: A3
Do | MARZEC 2021 |[saa |1:50
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