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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej na terenie powiatu radomszczańskiego w 2023 roku z podzia-
łem na części.
 
Część nr 1 - dział nr 1
Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie Miasta Radomska (łączna długość dróg 19,9 km) następującymi technologia-
mi:
remonty cząstkowe nawierzchni masą mineralno-bitumiczną (AC 11S dla KR3) w ilości 300 ton,
remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu recyklera w ilości 100 ton.
 
Część nr 2 - dział nr 2
Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie gmin: Kamieńsk, Gomunice, Dobryszyce, Lgota Wielka, Ładzice, Gidle, Ra-
domsko, Kodrąb (droga powiatowa nr 3922E, droga powiatowa nr 3924E, droga powiatowa nr 3925E, droga powiatowa nr 3935E na odcinku
od gr. z Gminą Radomsko do drogi powiatowej nr 3923E), Kobiele Wielkie (droga powiatowa nr 3905E, droga powiatowa nr 3925E, droga po-
wiatowa nr 3933E, droga powiatowa nr 3934E na odcinku od gr. z Gminą Radomsko do drogi powiatowej nr 3923E) o łącznej długości 240 km
następującymi technologiami:
remonty cząstkowe nawierzchni masą mineralno-bitumiczną (AC 11S dla KR3) w ilości 100 ton,
remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu remontera drogowego (Patchera) w ilości 800 ton,
remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu recyklera w ilości 150 ton.
 
Część nr 3 - dział nr 3
Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie gmin: Przedbórz, Masłowice, Wielgomłyny, Żytno, Kodrąb (droga powiatowa-
nr 3923E, droga powiatowa nr 3926E, droga powiatowa nr 3935E na odcinku od drogi powiatowej nr 3923E do drogi powiatowej nr 3926E),
Kobiele Wielkie (droga powiatowa nr 3916E, droga powiatowa nr 3923E, droga powiatowa nr 3926E, droga powiatowa nr 3934E na odcinku od
drogi powiatowej nr 3923E do gr. z Gminą Wielgomłyny, droga powiatowa nr 3935E na odcinku od drogi powiatowej nr 3923E do drogi powia-
towej nr 3926E) o łącznej długości 170 km następującymi technologiami:
remonty cząstkowe nawierzchni masą mineralno-bitumiczną (AC 11S dla KR3) w ilości 100 ton,
remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu remontera drogowego (Patchera) w ilości 1100 ton,
remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu recyklera w ilości 150 ton.
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PRZEDMIAR ROBÓT remonty cząstkowe 2023 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 CZĘŚĆ I
1

d.1
KNNR 6
1108-02

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowy-
mi (AC 11S dla KR3) z obcinaniem krawędzi mechanicznie

t

300 t 300.000
RAZEM 300.000

2
d.1

KNNR 6
1109-04
kalk. własna

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu RECYKLERA t

100 t 100.000
RAZEM 100.000

2 CZĘŚĆ II
3

d.2
KNNR 6
1108-02

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowy-
mi (AC 11S dla KR3) z obcinaniem krawędzi mechanicznie

t

100 t 100.000
RAZEM 100.000

4
d.2

KNNR 6
1109-04
kalk. własna

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy pomocy grysów bazaltowych
remonterem drogwym typu PATCHER

t

800 t 800.000
RAZEM 800.000

5
d.2

KNNR 6
1109-04
kalk. własna

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu RECYKLERA t

150 t 150.000
RAZEM 150.000

3 CZĘŚĆ III
6

d.3
KNNR 6
1108-02

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowy-
mi (AC 11S dla KR3) z obcinaniem krawędzi mechanicznie

t

100 t 100.000
RAZEM 100.000

7
d.3

KNNR 6
1109-04
kalk. własna

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy pomocy grysów bazaltowych
remonterem drogwym typu PATCHER

t

1100 t 1100.000
RAZEM 1100.000

8
d.3

KNNR 6
1109-04
kalk. własna

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu RECYKLERA t

150 t 150.000
RAZEM 150.000
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