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UWAGA

1.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BIEZACO
PODCZAS WYKONYWANIA PRAC, A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
LUB ZMIANY ZGLASZAC NIEZWLOCINIE PROJEKTANTOM

2.WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIC POD NADZOREM OSOB
UPRAWNIONYCH | ZGOGNIE Z PRZEPISAMI BHP.

3.NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI\
UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

4.INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS TECHNICZNY.

5.PROJEKT ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

6.NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANO W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

7.KOLORYSTYKE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM.

8.JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKCIE INWESTYCJI SA
NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA |
AKCEPTACIJI PROJEKTANTA.

9.RZUTY PRZEKROJE ROZPATRYWAC LACINIE

Obiekty projektowane:
1 — sitopiaskownik

2 — zbiornik retencyjny

3 — komory reaktora + studnia recyrkulacji
4 — osadnik wtérny

5 — komora tlenowej stabilizacji osadu

6 — wiata dmuchaw i PIX

7 — kontener socjalno — techniczny

8 — kontener odwadniania osadu

9 — studnia pomiarowa

10 — wylot sciekéw oczyszczonych

11 — instalacja fotowoltaiczna

12 — stacja zlewcza sciekow dowozonych
12p — pompownia sciekéw dowozonych —
rozwiazanie opcjonalne

13 — sito pionowe — istn. przepompownia
14 — przepompownia $sciekéw surowych
15 — studnia pomiarowa

—— rurociagi kanalizacyjne
rurociagi Sciekéw oczyszczonych
rurociagi osadowe
—— rurociagi osadu recyrkulowanego
—— rurociagi osadu nadmiernego
rurociagi sprezonego powietrza
—— rurociagi PIX
rurociagi wodociagowe—woda technologiczna
——— kable elektryczne

E=== drogi/chodniki
[ T skarpa

ogrodzenie

POMIARY

Q — przeptyw

th — tlen

p — poziom

pH — pH

T — temperatura
pr — przewodnoseé
os — stezenie osadu
Rx — potencjat redox
Uwaga:

Wszystkie wymiary oraz srednice rurociagéw sa
pogladowe (orientacyjne). Na etapie realizacji
Wykonawca (Projektant) zobowiqzany jest do

przeliczenia [ zweryfikowania zatozen
technologicznych. Nie dopuszcza sie natomiast
zmiany w zakresie min. parametrow

materiatowych oraz technologicznych a takze
minimalnych kubatur.
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