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LEGENDA - branza drogowa

[ 1 - proj. zjazdy lub skrzyzowania na drogi innych kategorii o nawierzchni min.-asf.

[ ] - proj. zatoka autobusowa o nawierzchni min.-asf. /alternatywa kostka kamienna 15/17 cm z zywica
[ ] - proj. peron autobusowy o nawierzchni z kostki betonowej
[ ] - proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gtadkiej i perforowanej
[_1 - proj. $ciezka pieszo - rowerowa o nawierzchni min.-asf./alternatywa kostka betonowa
[ - proj. zjazdy o nawierzchni min.-asf./aternatywa z kostki betonowej (w ciggu $ciezki)
[ ] - proj. zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej (w ciagu chodnika)
[ ] - proj zielen przydrozna (odtworzenie)
[ ] - proj. pobocze
- proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (wg odrebnego opracowania rejon skrzyzowania z DW 305)

————— - proj. nieograniczona krawedz jezdni i pobocza
—— - proj. kraweznik drogowy betonowy o wym. 15x30 cm

== - proj. kraweznik peronowy kamienny granitowy lub polimerobetonowy o wym. 43,5x30 cm

——— - proj. obrzeze drogowe betonowe o wym. 8x30 cm
===== - proj. przepust - zarurowanie rowu fi 400 (parametry uzgodni¢ z zarzadcg ciekdw i rowow)
("0 -istn. przepust - zarurowanie rowu fi min. 800 (czyszczenie)

--©-- - proj. zarurowanie rowéw min. fi 400 wyposazone w urzgdzenia kanalizacyjne (parametry uzgodni¢ z
zarzgdcg ciekow i rowow)

o - proj. $ciek skarpowy
—-— - proj. przykanaliki deszczowe (przytgcza) fi 200
O - proj. studnia rewizyjna betonowa fi 1000
m - proj. studzienka wpustowa betonowa fi 500 kraweznikowo - jezdniowa
Y] - proj. wiata przystankowa (typ zgodny z karta)
B - proj. $cianka czotowa przepustu min. fi 400 parametry uzgodni¢ z zarzgdcg ciekdw i rowow)
— - istn. $cianka czotowa przepustu min. fi 800

— — -istn. 0$ jezdni

{.— - istn. réw przydrozny do konserwacji lub odtworzenia
| P —

! 1- proj. ktadka dla pieszych i rowerzystow

N
SN

- proj. oznakowanie aktywne D-6/D-6b wraz z latarnig doswietlajgca przejscie dla pieszych

N,

o - proj. oznakowanie D-6/D-6b wraz z latarnig do$wietlajgca przejscie dla pieszych

SN

- istn. numery dziatek objetych inwestycjg

- istn. numery dziatek przewidzianych do podziatu i przejecia

LEGENDA - branza teletechniczna (kanat technologiczny)

—— - proj. kanat technologiczny o przekroju KTu/KTp 110/160 mm

1 - proj. studnia techniczna SKR-2

LEGENDA - branza sanitarna

- proj. gazociag (parametry uzgodni¢ z zarzadca sieci)
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