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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 
 
Dostosowanie budynków: Pawilonu Geriatrycznego i Oficyny do zgodności z obowiązującymi 
przepisami przeciwpożarowymi polegającymi na montażu Instalacji Systemu Sygnalizacji 
Pożaru oraz Instalacji Oświetlenia Awaryjnego w budynku oficyny, budowie zewnętrznego 
zbiornika podziemnego do celów przeciwpożarowych o pojemności czynnej ~10m3 przy 
budynku geriatrycznym, budowie stanowiska dla wozy pożarniczego przy punkcje poboru wody 
ze zbiornika przeciwpożarowego na działce o numerze ew. 215 oraz remont stolarki okiennej i 
drzwiowej w budynku Oficyny dla Domu 
Pomocy Społecznej w Koszelewie  
II ETAP PRAC -cześć mieszkalna 
 
CPV 
45332000-3, 45231000-5, 45453000-7, 45310000-3 
 
Adres obiektu  budowlanego :  Koszelew 2  09-530  Gąbin 

Obręb: 0019 Koszelew 

Jednostka ewidencyjna: 141906_5 

Działka nr ew.79/2,215 

Inwestor: Powiat Płocki  09-400 Płock  ul. Bielska 59 

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie,  

Koszelew 2 09-530  Gąbin 

Opracował  

 
 
 
 
Data opracowania:   luty 2024 
 

Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót  związanych  z  Dostosowanie części mieszkalnej  do zgodności z 

obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi  

1.2 PODSTAWY  OPRACOWANIA 

2.1 Umowa z  inwestorem 
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2.2 Przepisy i normatywy projektowania. 

1.3 DANE  OGÓLNE 

Wymagania ogólne dotyczące robót 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania ogólne dla robót budowlanych. 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z  jej warunkami, ST oraz 

wskazówkami Inspektora Nadzoru. 

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, 

dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media. 

1.2  Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Roboty budowlane – procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku których 

powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, 

przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Specyfikacjami 

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez dotyczące 

sposobu rea1izacji Robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót, obliczenie i 

podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia 

szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis 

czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie   

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Przedmiotowe prace mają  charakter remontowy  co związane jest z ewentualna zmianą  ilości 

robót na etapie wykonawstwa oraz  braku możliwości przewidzenie wszystkich prac na etapie 

projektowania. Wszelkie  ewentualne zmiany ilości robot należy skonsultować z projektantem. 

Wykonawca  na etapie procedur przetargowych  zobowiązany jest  do sprawdzenia  

przedmiaru z projektem. Stwierdzone  różnice należy skonsultować z projektantem. 

2 Materiały 

Materiały stosowane przy realizacji zadania  powinny uzyskać pozytywną ocenę stwierdzającą 

przydatność do stosowania  w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
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budowy. wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nie przyjęte i nie zapłacone.  

Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 

kontroli będzie podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru  będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

-Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

-Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 

usunięciem  i niezapłaceniem. 

  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera  o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera.. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z instrukcjami producentów 

stolarki, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi umową. 
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4 Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.  

Środki transportu powinny umożliwi ć zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów 

przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi.  

5 Wykonanie robót 

5.1Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  jest   odpowiedzialny  za   prowadzenie Robót zgodnie z warunkami  

Umowy,  

za  jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 

użyte przy budowie, jakość  zastosowanych materiałów,  ST i poleceniami  inspektora nadzoru.  

5.2 Ochrona środowiska 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska. 

5.3 Ochrona przeciwpożarowa i BHP  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i  

ppoż. oraz utrzymywać teren budowy w należytym porządku, zapewnić bezpieczną 

organizację prac, bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez 

osoby upoważnione przez zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

terenu budowy w okresie wykonywania robót budowlano-montażowych aż do zakończenia i 

odbioru robót. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla użytkowników obiektu . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia  

w sąsiedztwie realizacji robót, spowodowane jego działalnością. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy  w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia, 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał  wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia  i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań bezpieczeństwa określone powyżej są uwzględnione w Cenie Umownej. 

5.4 Stosowanie się do ustaleń praw i innych przepisów 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przepisów powszechnie obowiązujących oraz 

przepisów wydanych przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas realizacji robót. 

Przy wykonywaniu i odbiorze robót  należy uwzględnić aktualnie obowiązujące normy i 

przepisy: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2003 Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002r. 

poz. 690 z póź. zm., 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dziennik 

Ustaw Nr 10, poz.48), 

− Polskie Normy, 

− Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót budowlanych. 

5.5 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

-utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

-bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z inżynierem dokona likwidacji objazdów przejazdów 

i organizacji ruchu, w tym: 

-usunięcia nie wbudowanych  materiałów i oznakowania, 

-doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

5.6  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 



 5 

pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone 

inżynierowi do zatwierdzenia.  

5.7.Wykopaliska 

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień  zapewni na własny 

koszt nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami.  

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych  na terenie budowy , Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić nadzór archeologiczny i Inżynierii i  postępować dalej zgodnie 

z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, inżynier po uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

kontraktową. 

 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Kosztorysem 

Ofertowym i ST.  

Obmiar robót zawierać będzie: 

− podstawę wyceny i opis robót, 

− ilość przedmiarową robót  ( z Wycenionego Przedmiaru Robót), 

− datę obmiaru, 

− dane osoby wykonującej obmiar. 

Obmiar zostanie przeprowadzony po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym robót. 

Zasady obmiaru robót określają pozycje katalogowe zastosowane w Przedmiarze Robót. 

6 Odbiór robót 

Roboty wyszczególnione w Specyfikacji Technicznej podlegają: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.1Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu.  

Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.  
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O gotowości danej części robót do odbioru wykonawca powiadamia inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia  

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych, dokumentów potwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie i 

jakość wbudowanych materiałów  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST   

i ustaleniami.  

6.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót i dotyczy w 

szczególności:  

a) każdego elementu robót,  w odniesieniu do którego w umowie określono osobną 

płatność,  

b).każdej znaczącej części robót, która została ukończona,  

c)każdej części robót, którą zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed 

zakończeniem zadania. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 

według zasad jak przy odbiorze końcowym przez inspektora nadzoru w obecności wykonawcy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, o 

którym mowa w umowie. 

6.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o całkowitym 

zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego. Odbiór końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z  ST. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego komisja odbiorowa powinna w szczególności 

stwierdzić zgodność wykonanych robót z dokumentacją przedmiarowo-kosztorysową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami, 

zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową. 
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W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych oraz dokona 

przeglądu wykonanych robót, sprawdzi kompletność dokumentacji odbiorowej. 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio 

na podstawie załączonych "zaświadczeń o jakości" wystawionych przez producenta oraz 

zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz normami państwowymi. 

Z dokonanego odbioru robót zostanie sporządzony protokół; w którym powinny być 

wymienione zauważone usterki. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy. 

6.4 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Obmiar robót, 

2. Dokumenty ustalające końcową wartość wykonanych robót, 

3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.    

4. Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

6.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek  

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i w okresie gwarancyjnym.  

7 .PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest wartość wynikającą z przeliczenia ceny jednostkowej podanej w 

Kosztorysie Ofertowym i ilości faktycznie wykonanych robót.   
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a) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,   

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 

Technicznej.  

b) Ceny jednostkowe  robót będą obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

  -    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  

       ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

– koszty niezbędnych lub wymaganych w ST badań i pomiarów, 

– koszty organizacji placu budowy, 

– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich  czynności    

związanych z wykonaniem robót, tj: robót przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania 

i zabezpieczenia prowadzonych robót,badań, pomiarów i prób, uporządkowania miejsc 

prowadzonych robót. 

Do cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia wartości robót  nie należy wliczać 

podatku VAT. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu budowy, 

zapoznania się z warunkami realizacji robót. W ramach wizji lokalnej należy stwierdzić:  

- istniejące przeszkody i kolizje widoczne na zewnątrz; 

- możliwość zagospodarowania terenu budowy, w tym składowania materiałów. 

9.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

9.1  Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,  ST 

i ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 

- sposób zapewnienia bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót , 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

9.2     Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne badania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. Wykonawca przedstawi Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

9.3    Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 

prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inżynier może polecić przeprowadzenie 
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dodatkowych badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości. Koszty tych 

badań ponosi Wykonawca , tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 

9.4    Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosować należy wytyczne 

krajowe albo inne procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 

Inżyniera. 

9.5      Raport z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

9.6     Badania dokonywane przez Inżyniera. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na postawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych i dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

9.7     Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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- Polską Norma lub 

      - aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie  

          ustanowiono Polskiej                   

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w punkcie 1 i które spełniają  wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez ST , każda partia 

materiałów będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty  wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. 

Materiały posiadające ww. dokumenty, a urządzenia –ważną legalizację, mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z ST, materiały 

takie lub urządzenia, zostaną odrzucone. 

9.8.  Dokumenty Budowy  

9.8.1 Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę 

i Zamawiającego w okresie od przekazania terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania terenu budowy, 

- datę przekazania Dokumentacji Projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbioru robot zanikających, ulęgających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robot, 

- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegającym 

ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom, w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczania robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika 

Budowy , Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się . Projektant 

nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robot. 

9.8.2 Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza się w sposób ciągły, 

w jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

9.8.3 Dokumenty  laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

jakości robot. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot. Winny być udostępniane 

na każde życzenie Inżyniera. 

9.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokół przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

d) protokół odbioru Robót, 
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e) protokóły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie, 

9.8.5 Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym miejscu  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 

 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE  WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT     BUDOWLANYCH 

 
A. BRANŻA BUDOWLANA 
 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 

1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE-demonta ż stolarki 

Rozbiórka stolarki należy wykonać ręcznie przy utyciu narzędzi prostych. Materiały z 

rozbiórki wywozić na bieżąco. Dokładnie oczyścić ościeża, zaszpachlować ewentualne ubytki i 

nierówności. Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez Wykonawcą na 

wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przy wykonywaniu robót  należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, stosować sprzęt 

ochronny  i zabezpieczający , stosować się do uwag zawartych w projekcie technicznym, 

rozbiórkę elementów uzgadniać każdorazowo z Inspektorem Nadzoru 

 Wywozu gruzu dokonywać tylko na wysypisko, utylizacje należy udokumentować 

Zagospodarowanie  odpadów powinno się odbyć z zachowaniem Ustawy „o odpadach” z 

dnia 27 kwietnia 2001 opublikowanej  w Dzienniku Ustaw Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 

roku.  Wykonawca powinien  powyższe uzgodnić z Inwestorem i odpowiednimi władzami  

i w razie potrzeby  uzyskać stosowne zgody.  

2.MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ 

Projektuje się wykonanie odtworzeniowej istniejącej stolarki z zachowaniem    

historycznego    widoku    od    strony    zewnętrznej   i  wewnętrznej. 

Elementy  wykończeniowe  okien zostaną odtworzone w  niezmienionej formie. 

Ze względu na poprawę ergonomii nowe okna będą otwierane do wewnątrz pomieszczenia. 



 14

Obecnie okna  wykonane są jako skrzynkowe. Okno  wewnętrzne zostało zdemontowane. 

Nowe okna będą wykonane jako pojedyncze 2 skrzydłowe otwierane do wewnątrz  nie uchylne .  

Materiały 

-drewno: sosna 

-Szklenie szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm, alternatywnie z możliwością 

montażu w skrzydłach wewnętrznych szyb zespolonych Thermo  Float. W przypadku 

zastosowania szyb zespolonych należy dobrać przekroje ramiaków stosownie do instrukcji 

producenta stolarki. Szklenie uszczelnione masą silikonową 

-kolor: naturalny kolor drewna, drewno impregnowane i lakierowanie 3 krotne 2x podkład i 

lakier nawierzchniowy matowy. Malowanie lakierami  zapewniającymi odporność  na       

działanie       czynników       atmosferycznych,       promieniowanie ultrafioletowe, wilgoć i 

grzyby.  

-parametry termiczne: U=1,0w/m2xK 

-otwieranie okien –wg rys w projekcie budowlanym  

-W każdym skrzydle zastosować funkcję mikro wentylacji, umożliwiającą stałą cyrkulację 

powietrza przy zamkniętym oknie. 

-stolarka musi zawierać ramkę dystansową (ciepła ramka) w kolorze stolarki okiennej  

- okucia  według     wzoru  i  wymiaru  okuć  historycznych  w  kolorze mosiądzu.     

-Przewiduje się wymianę podokienników zewnętrznych  na nowe z blachy powlekanej 

Wszystkie wymiary charakterystycznych cech stolarki oraz istotnych elementów należy 

sprawdzić w naturze. 

Wymiana drzwi  

Projektuje się wykonanie odtworzeniowej istniejącej stolarki   z zachowaniem    

historycznego    widoku    od    strony    zewnętrznej   i  wewnętrznej wg rysunku w części 

graficznej (Rys nr 3) 

Ze względu na  poprawę warunków przeciwpożarowych nowe drzwi zostaną wykonane jako  

Jednoskrzydłowe z zamontowanymi okuciami przeciwpanicznymi zgodnie z  ekspertyza 

przeciwpożarową. 

Materiały 

-drewno: sosna  

-kolor: naturalny kolor drewna, drewno impregnowane i lakierowanie 3 krotne 2x podkład i 

lakier nawierzchniowy matowy. Malowanie lakierami  zapewniającymi odporność  na       

działanie       czynników       atmosferycznych,       promieniowanie ultrafioletowe, wilgoć i 

grzyby.  

- okucia  w  kolorze mosiądzu.     
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Wszystkie wymiary charakterystycznych cech stolarki oraz istotnych elementów należy 

sprawdzić w naturze. 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy 

zachować następujące zasady ich prowadzenia :  

• Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych  

• Przed montażem - zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic.  

• Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 

murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  

• Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować 

w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia 

ościeżnicy i uniemożliwi ć osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 

• Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 

pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice 

przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości 

powyżej 1 m.  

• Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W 

przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed 

włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta 

stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu 

ościeżnicy w murze.  

• Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  

• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową (jeżeli producent zastosował taka 

technologię) przestrzeni między ościeżnicą a murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez 

naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach - 

stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym 

odkształceniem pod wpływem działania pianki montanowej. Ewentualne wypełnienie pianką 

montażową ( w przypadku zastosowania takiej technologii) szczelin pomiędzy ramą a murem 

przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

Kolejność prac 

-demontaż starej stolarki drzwiowej i okiennej 

-ewentualne naprawy elementów architektonicznych, które mogą ulec uszkodzeniu przy 

demontażu starej stolarki okiennej 

-montaż nowej stolarki  okiennej i drzwiowej wykonanej wg. rysunków w części graficznej  

Zalecenia dotyczące okuć 
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Okucia wg. wzoru i wymiaru okuć historycznych wykonane z mosiądzu. Lokalizacja okuć –

identyczna jak w oknach istniejących. 

Przykładowe wzory okuć do zastosowania w nowych oknach pokazano na rysunkach. 

Przy montażu stolarki drewnianej należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu 

producenta stolarki. 

Przepisy związane 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-

13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania.  

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.  

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja PN-EN 

12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań 

B.BRANŻA  ELEKTRYCZNA 
 

1. Przedmiot SSTWiOR 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót, 

zwanych dalej szczegółową specyfikacja techniczną (SST) są to wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej dla 

zamierzenia „DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW DO ZGODNO ŚCI Z 

OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRZECIWPO ŻAROWYMI . 

2. Szczegółowy zakres robót 

Montaż oświetlenia i SSP 

3. Określenia podstawowe 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć : 

a) budynek wraz z instalacjami urządzeniami technicznymi 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami urządzeniami 

c) obiekt małej architektury 

Budynek – należy przez to rozumieć teki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach 
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Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowlę a także roboty polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której są prowadzone roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

Pozwolenia na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie robót lub wykonywania robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenia na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokół odbiorów 

częściowych końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiekt, operaty 

geodezyjne i książki obmiarów, obmiarów przypadku realizacji obiektu metodą montażu – 

także ziennik montażu 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 

w rozdziale 8 ustawy „ PRAWO BUDOWLANE” 

Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytworzone jak również 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazywane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilości robót 

w ustalonych jednostkach przedmiarowania 

Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę wykonującą roboty 
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budowlane 

OST - należy przez to rozumieć ogólną specyfikację techniczną 

SST - należy przez to rozumieć szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych 

BHP - należy przez to rozumieć zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy określone w 

stosownych przepisach 

ITB –  Instytut Techniki Budowlanej 

4. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Ogólne wymagania podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, wytycznymi i warunkami technicznymi. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z zakresem 

szczegółowym robót. 

5. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru 

W budynku projektuje się system sygnalizacji pożaru oparty za multisensorowych czujkach 

dymu. Czujki będą montowane nastropowo. Oprzewodowanie będzie prowadzone w korytkach 

kablowych PCV montowanych nastropowo, bez ingerencji w istniejące tynki. 

Całość instalacji wykonana będzie tylko i wyłącznie wewnątrz obiektu. 

6. Instalacja Oświetlenia Awaryjnego 

W budynku w ciągach komunikacyjnych projektuje się oświetlenie awaryjne. Oprawy 

zaprojektowano nastropowe, przy wejściach do budynku na zewnątrz projektuje się oprawy 

awaryjne przystosowane do niskich temperatur, które będą oświetlały teren w bezpośrednim 

sąsiedztwie wyjść. 

Oprzewodowanie będzie prowadzone w korytkach kablowych PCV montowanych nastropowo, 

bez ingerencji w istniejące tynki. 

7. Wykonanie robót 

1.Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. 

2. Wszystkie przejścia obwodów elektrycznych na skrzyżowaniach z innymi instalacjami 

muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

3. Przejścia wymienione wyżej należy wykonać w przepustach rurowych. 

4. Roboty prowadzić tak, aby można było je prowadzić bez narażenia instalacji na 

uszkodzenia, a pracowników na wypadki przy pracy. 
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W przypadku napotkanie niezidentyfikowanej instalacji należy powiadomić dział techniczny. 

8. Prace wykonywane mogą być tylko przez personel posiadający uprawnienia do pracy przy 

urządzeniach elektroenergetycznych. Wymagane jest świadectwo kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 

eksploatacji. 

Podstawowe wymagania formalne dotyczące instalacji elektrycznych stanowiących 

wyposażenie obiektów budowlanych zawarte są w ustawach 

- Ustawa ”Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r., Nr 106 poz. 

1126 

- Ustawa z 27 marca 2003 o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych 

ustaw ( Dz. Ustaw z 2003, o zmianie ustaw Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 

( Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 718 ) 

- Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 147 poz. 

1229 ) 

- Ustawa z 27 lutego 2003 o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2003 nr 

52, poz. 452 

Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 

60364. 

9. Kontrola jakości robót i materiałów. 

Wszystkie prace elektryczne powinny być prowadzone przez pracownika posiadającego 

uprawnienia do eksploatacji w zakresie montażowym i konserwacji instalacji elektrycznych. 

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać certyfikaty. Kable i przewody przed ułożeniem 

muszą być sprawdzone pod względem wartości rezystancji izolacji. W przypadku nie 

uzyskania wartości zgodnych z normą przewody takie nie wolno układać. 

10. Odbiór robót.  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych obejmuje 

• Pomiary rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego odcinka 

obwodu oddzielnie ; pomiarów dokonać megaomomierzem o napięci 500 V lub 100O V 

Zmierzona rezystancja nie powinna być niższa od 0.5 MΩ 

• Pomiary ciągłości przewodów ochronnych, ochronno neutralnych i sprawdzenie 

warunków samoczynnego wyłączenia zasilania (dawniej „skuteczności zerowania”) 

Po wykonaniu prac elektryk posiadający uprawnienia SEP wykonuje pomiary rezystancji 

izolacji, pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia. 
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Sprawdzenia odbiorcze powinny być wykonane zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. 

Całość prac należy udokumentować w postaci dokumentacji powykonawczej 

Po wykonaniu ruchu próbnego i przestawieniu wszystkich dokumentów odbiorowych komisja 

powołana przez inwestora przy udziale inspektora nadzoru dokonuje odbioru. 

11. Przepisy związane. 

1. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane oraz Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru. 

2. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 

postanowiono inaczej. 

3. Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Tekst jednolity: Dz. U. Nr. 207, poz. 2016 

z 2003 r. późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr. 75 

poz. 690 ze zmianami ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr. 108, poz. 953 z 2002 r. ) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr. 92, poz. 881 ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr. 

195, poz. 2011 ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz. U. z 

2004 r. Nr. 249, poz. 2497 ) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 198, poz. 2041 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr. 47, poz. 401 ) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr. 169 

poz. 1650 ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr. 202 poz. 2072 ). 

          

 

 


