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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie pod nazwg "remont ulicy Strzeleckiej w Biatogliwiu" jest zadaniem remontowym Gminy Biatosliwie. Projekt uwzglednia re-
mont istniejacych ciagéw pieszych wraz ze zjazdami do przyleglych posesji. Zdeformowana nawierzchnia zatoki postojowej zosta-
nie rozebrana, w jej miejsce wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm. Nawierzchnia bitumiczna podda-
na zostanie frezowaniu i wykonana zostanie nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowe] SMA 5 50/70. Zadanie realizowane
bedzie na dziatkach nr 1056/1, 10251, w granicach istniejacego pasa drogowego. Celem zadania jest remont istniejacej infrastru-
ktury i przywrécenie jgj pierwotnych cech techniczne-eksploatacyjnych.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia me-
tod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiege, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych ko-
sztow robdt budowlanych okreslenych w pragramie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 .2458 z dnia 29 grudnia 2021).
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Strzelecka aktualizacja Il kw 2022. AWA KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia _Lim.  Poszcz___ Razem
1)Roboty pomiarowe na odcinku 0+000 do 0+404,60 j
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rakm T '

d.1/0111-01 wninnym. ‘ i
Roboty w ciggu ulicy Strzeleckiej w Biatosliwiu,
0.40460 km 0.405 |
l T |RAZEM 0.405
2|Roboty rozbiérkowe - nawirzchnia jezdni w km 0+000 do 0+404,60
2IKNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm m2 |
d.2|0102-01
2218.94 m2 2218.940 ;
__ _ __|RAZEM 2218.940
3IKNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2|0803-03 grub. do 4 cm » .
onana woderra 4
;" - dot. robot wystepujgcych na etapié-bue: sieci i pzy#aczykanaﬁzaeym
F. __ |598 o _ m2 596.000)
i § ! RAZEM 596.000
4KNR 2-31  IMechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2|0803-03 grub. do 4 cm
- dot. robét wystepujgcych na etapie budowy przylaczy kanalizacyjnych
20 m2 20.000 i
. . RAZEM 20.00C,
3Rozbidrka kraweznikow, obrzezy, chodnikéw i zjazdow B i
51KNR 2-31  Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.3/0813-03
815,30 m 815.300
i N RAZEM 815.300
BKNR 2-31 'Rozebranie faw pod krawezniki 2 betonu m?
d.3/0812-03
0,20m x0,05m x 815,30m
8.15 _ m3 8.150
N RAZEM 8.150
7IKNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0814-01
530.30 . 530.300|
! o RAZEM 530.300
I 8KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chadnikéw | dojsc do nieruchomosci z piyt betono-  |m2
d.3{0815-01 wych 35x35x5 ¢m na podsypce piaskowej (strona prawa ulicy)
i 273.42 . m2 273.420 ]
RAZEM 273.420
9KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowej |m2
d.30810-02
IANALOGIA
Rozebranie nawierzchni chodnika i doj$¢ do nieruchomosci z kesiki bet. gr 6
cm (strona lewa ulicy)
b 309.62 B m?2 309.620 |
o . RAZEM _309.820!
10IKNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 ¢m na zjazdach (po |m2
d.3{0810-05 stronie prawej ulicy).
1236.27 B L - m?2 235.270
e . _ RAZEM 235 270|
11IKNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowe] |[m2
d.3j0810-02
ANALOGIA
Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce ce-
mentowo piaskowej (strana lewa ulicy)
136.51 . m2 | 136510
- RAZEM 136.510
12KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdow do posesji z mieszanek mineralim?
d.3/0803-03 no-bitumicznych o grub. 3 cm {m
L 26.40 m2 | 26400
L e RAZEM 6.400
13KNR 2-31  IMechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdu do nieruchomosci z betonu o m?
d.3|0810-05 grui. 12 cm
10.44 m2 10.440 _
RAZEM 10.440
14IKNR 2-31  IMechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o |m2 }
d.30803-03  |grub. 3 cm J
- dot. rozbiérki nawierzchni bitumiczne] zatoki postojowe;
176.94 m2 176040 |
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Strzelecka aktualizacja 11 kw 2022, AWA, KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst

6pis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

RAZEM

15|KNR 2-31
d.3|0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 ¢m grub.

- dot rozbiérki nawierzchni zatoki postojowe]
Krotnos¢ = 3
176.94

m2

RAZEM |

176.940

176,940,

176.940|

4Roboty ziemne

16/KNR 2-31
d.4/0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci Jjezdni i chodnikéw w grun{
cie kat.I-IV glebok, 20 em

ANALOGIA

Wykonanie koryta pod nowa konstrukcje zjazdow i zatoki postojowej do tgcz-
nej grubosci 42 cm (rys. szczegtt zjazdu-konstrukcja)

- powierzchnia zatoki postojowe] 176,94 m2
- powierzchna zjazdéw 473,04 m2
649.98

m2e

me

649.980

RAZEM

649.980

17|KNR 2-31
d.4/0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | chodnikow w grun-
cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.

ANALOGIA

Wykonanie koryta pod nowg konstrukcje zjazddw i zatoki postojowej
Krotnosé = 4 T
473.04

m2

ma2

473.040

RAZEM

473.040

| 18)KNR 2-31
d.4/0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnl i chodnikéw w grund
cie kat.I-IV - za kazde dalsze 2 cm gtebok,

koryto dla zjazdow i zatoki postojowej do gr 42 cm (do poz. 141 15)

473.04

m2

m2

|

473.040

[RAZEM __ |

18IKNR 2-31
d.4/0101-01

Mechaniczne wykonanie karyta na calej szerokoSci jezdni | chodnikow w grun+
cie kat.I-IV glebok. 20 cm

IANAOGIA
Wykonanie koryta pod nowsg konstrukcje chodnika do facznej grubosci 23 cm
- powierzchnia chodnika 546,386 m2

- powierzchnia doj§é 36,90 m2
583.26

m2

473,040

583 260

RAZEM

583.260

20KNR 2-31
I d.40101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w grund
cie kat.[-IV - za kazde dalsze 3 cm glebok.

- dotyczy chodnika i doj$é do nieruchomosci

m2

583.26

583 260,

[
Roboty brukarskie

RAZEM

21|KNR 2-31

0106-01

o = |en

583.260)

Warstwa odcinajgca zaggszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. |

w-wa odcinajgca pod chodnik, zjazdy, dojscia do nieruchomosci oraz zatoke
postojowa, fgczna grubosé w-wy 10 cm;

- chodnik 546,36 m2

- zjazdy 473,04 m2

- dojécia do posesji 356,90 m2

- zatoka postojowa 176,94 m2

1233.24

me

m2

1233.240

22JKNR 2-31
d.5/0106-02

Warstwa odcinajgca zaggszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
geszcz,

- gr warstwy 4 cm (dodatek do poz. 19), dot. chodnika, zjazdéw, dajsé do po-
sesji i zatoki postojowej

Krotnosé = 4

1233.24

23|KNR 2-31
d.5(0402-04
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RAZEM

1233.240

m2

m2

1233.240

|

i

RAZEM

1233.240,

tawa pod krawezniki 15x30x100 i 15x22x100 betonowa z oporem

m3

(754,77 m + 27,08 m) x 0,06 m3/m = 781,85 m2, x 0,06 m3/m = 46,91 m3

e .




Strzelecka aktualizacja Il kw 2022 AWA KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
46.91 _Im3 46.910
. RAZEM 46 910
24)KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.5/0403-03 wej ;
754.77 ~ _ m 754.770
RAZEM 754 770
25KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.5/0403-03 wej
27.08 o m 27.080 ——
RAZEM i 27.080,
26[KNR 2-31  |tawa pod obrzeza chodnikowe 8x30x100 betonowa z oporem m3 |
d.5|0402-04
683,28 m x 0,04 m3/m = 27,33 m3
obramowanie doj$¢ 67,76 m
obramowanie zjazdéw 192,86 m
obramowanie chodnika 422,67 m J
Razem obrzeze bet. 8x30x100 - 683,29 m
N 27.33 o . m3 27.330
o RAZEM 27.330)
27|KNR 2-31  kawa pod oporniki betonowe 12x25x100 betonowa z oporem m3
d.5(0402-04
311,66 m x 0,04 m3/m = 12,47 m3
I
12.47 m3 12.470
| B . RAZEM 12.470
KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spain |m t
| d.5/0407-05  |zaprawg cem. i
: 683.29 m 683.290 1
| e RAZEM 683.290;
29KNR 2-31  'Krawezniki (oporniki} betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce m
d.5(0403-05 icem.piaskowej
- 311.66 _ m 311.680
o RAZEM 311.660
; 30KNR 2-31 |Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kru- |m2
- d.5[0115-01 szywa famanego 18 % - grub.warstwy po zageszcz. 15 cm
ANALOGIA
Wykonanie podbudowy pomacniczej z pospolki 0-31,5 mm dla zjazdéw i zato-
ki postojowej o {acznej grubosci 15 cm
- zjazdy 473,04 m2 |
- zatoka postojowa 176,94 m2
645.98 . . m2 649.980]
_ _ RAZEM 649.980,
31|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2 :
d.5/0109-03
Dot. podbudowy z betonu cementowege B-10 (C8/10) na zjazdach do nieru-
chomosci i zatoce postojowe;
N 649.98 _ _ m2 649.980 |
_ RAZEM 649.980
32KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa naturalnego - jedna warstwa o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.5/0114-03 cm
Dot. podbudowy do wykonania pod remontowanym chodnikiem i doj§ciami
- chodniki - 546,36 m2
- dojscia - 36,90 m2
583.26 m2 583.260 |
l RAZEM 583.260
6iNawierzchnia z kostki betonowej dia chodnikéw, jazdéw i zatoki postojowej ;
33|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2 ]
d.60511-02 wo-piaskowej |
‘Nawierzchnia na chedniku i dojéciach do posesji - 583,26 m2
583.26 B m?2 583.260 o
34 L |RAZEM 583.260,
34|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8 cm na podsypcem2 ]
d.6/0511-03 cementowo-piaskowej i
|
{Nawierzchnia na zjazdach do nieruchomosci i na zatoce postojowej
- 473,04 m2 + 176,94 m2 = 649,98 m2
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Strzelecka aktualizacja Il kw 2022 AWA KSIAZKA PRZEDMIAROW

'Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
649.98 m?2 649.980
RAZEM 649.980
7|Nawierzchnia bitumiczna jezdni w km 0+000 do 0+404,60
35KNR 2-31  Mechaniczne czysztzenie nawierzchni drogowej ulepszonej {bitum} im2
d.7|1004-06
2834.94 _ m?2 2834.940
_ ' RAZEM 2834.940
36KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.7/1004-07
2834.94 _ m2 _ 2834940
RAZEM 2834.94G,

37|KNNR6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.7)0308-01 cm (warstwa wigzaca - SMA 5 50/70 w ilosci 100 kg/m?2)

2834.94 . m2 2834.940
o o _ __|IRAZEM 2834.940
38KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemn m2
d.7|1004-07
283494 _ Im2 2834.940
RAZEM 2834.940

39KNNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosg 3 |m2
d.7|0309-01 cm (warstwa Scieralna SMA 5 50/70

2834.94 _ _ m2 2834.940,
| RAZEM 2834.840]
8Regulacja urzadzen o _ H
40[KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazaw kanatowych szt.
d.8|1406-03
12 Iszt. 12.000
RAZEM 12.000]
41/KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dia zaworow wodociggowych i gazowych szt.
d.8/1406-04
5 |szt. 5.000 N
" RAZEM 5,000
42|KNR 2-31  [Regulacja pionowa studzienek dia studzienek telefonicznych szt.
d.8|1406-05
2 szt 2.000 o
RAZEM 2.000
9/0znakowanie pionowe i poziome
43KNR 2-31  |Rozebranie stupkdw do znakéw szt.
d.90818-08
1 szt 1.000
_ B _ RAZEM 1.000,
44KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazew szt.
d.9/0702-08
Dot. znaku D-1
1 o szf. | 1.000 N
1 RAZEM 1.000
45[KNR 2-31  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - dotyczy nowych |szt.
d.9|0702-02 stupkow znakéw pionowych
Dotyczy znakéw:
- B-33 -2 szt.
- D-6 - 2 szt.
- D-1 z tabliczkami T-6 - 2 szt.
B o _ _ szt. | 6.000 |
L e I RAZEM 6.000
48KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- [szt. {
d.8i0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
8 et - szt. 8.000!
L RAZEM 8,000
47KNR 2-31  [Mechaniczne malawanie linii segregacyjnych i krawgdziowych przerywanych |m2
d.8|0706-03 na jezdni farbg chiorokauczukowg
- oznakowanie P-1b, P-1e, P-4, P-14, P-19 i
L 39.96 o m2 39.960
RAZEM 39 960
48KNR 2-31  [Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farim?
d.9|0706-06 bg chlorokauczukowg
- oznakowanie P-10 przejscia dia pieszych
4.15 _ m?2 4.150 |
RAZEM 4.150
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Lp.[ Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
49IKNR AT-04 lUrzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEQ) Iszt. }
d.8/0210-01 najezdniowe naklejane :
[77 szt. 77.000 i
| RAZEM 77.000]
10|Roboty transportowe -
50IKNR-W 4-01\Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt [m?3 ;
d.10,0108-07 kat.IV) |
-urobek z korytowania
407.14 m?3 407.140
. _ RAZEM 407.140!
51]KNR-W 4-01\Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.10,0109-08
407.14 g m3 407.140
RAZEM 407.140
52[KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzrmowanego samochodami samowyladowczymi na od{m3
d.10/0108-11 legtosé do 1 km
- gruz z rozbidrki taw betonowych, kraweznikéw, obrzezy betonowych, nawie-
rzchni chodnikdw i zjazddw:
36,69 m3 + 8,15 m3 + 6,36 m3 + 16,41 m3 + 18,58 m3 + 28,23 m3 + 10,92
m3 + 1,25 m3= 126,59 m3
-gruz z rozbidrki nawierzcni bitumicznsj zjazdéw i zatoki postojowej - 124 81
m3
Gruz razem: 251,40 m3
251.40 ~ m3 251,400 |
. RAZEM 251.400
S3KNR-W 4-01Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ka{m3
d.100108-12 zdy nastepny 1 km
- gruz z rozbidrki faw betonowych, kraweznikéw, obrzezy betonowych, nawie- '
rzchni chodnikdw i zjazddw;
36,89 m3 + 8,15 m3 + 6,36 m3 + 16,41 m3 + 18,58 m3 + 28,23 m3 + 10,92 i
m3 + 1,25 m3= 126,59 m3
rruz z rozbiérki nawierzeni bitumicznej zjazdéw i zatoki postojowe] - 124,81 |
m3
Gruz razem: 251,40 m3 I
251.40 o e ms 251400 |
| - | EM __251.400
11|Przygotowanie terenu ielonego w pasie drogowym —
54KNR 2-21  [Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3 |
d.11/0218-01
- powierzchnia terenu zielonego 1530,63 m2
75.53 m3 75.530 N
- _ 1 "IRAZEM | 75530
55KNR 2-21  Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia [m2 |
d.11j0401-02 |
i 1530.63 m?2 1530.630, |
__ L RAZEM 1530.830;
oy



