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1. PODSTAWA PRAWNA:

Opracowano na podstawie:

. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 22021 r. poz. 450 j.)
. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 tj.)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 124 t.))

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.z 2019 r. poz. 2311 z pozn. zm. ) wraz z zatgcznikami 1,2.3.4.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz.U. 2021 poz. 433

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r Dz.U.

2017 poz. 784 TJ . w sprawie szczegotowych warunkdédw zarzgdzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem



2. OPIS TECHNICZNY

Omowienie projektu:

Przedmiotem opracowania jest Czasowa zmiana organizacji ruchu w zwigzku z
Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 267 Ujma Duza - Piotrkow od km 10+902 do km
11+383 polegajgcego na budowie chodnika nie przekraczajgcego pas drogowy

Stan istniejacy:

Szerokos¢ jezdni bitumicznej — 9,0 m

Chodnik z kostki betonowej, Pobocza gruntowe

Na omawianym odcinku drogi wystepuje state oznakowanie pionowe przedstawione na
sytuacji.

Natezenie ruchu na drodze 2800 pojazdéw na dobe

Klasa techniczna G

Predko$¢ Obowigzujgca 50km/h Teren Zabudowany

Wystepujg znaki pionowe A-7, D-1, D-6, D-42, D-43,

Zakres Opracowania:
Przebudowa chodnikow w ciggu drogi wojewddzkiej nr 267 w miejscowosci Osieciny.
Prace obejmujg wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy

oraz nawierzchni chodnika, zjazdow.

Zagrozenia:
Sprzet i pracownicy w pasie drogowym. Ukfadanie kraweznikéw przy krawedzi jezdni.
Materiat sktadowaC poza pasem drogowym. Piesi na jezdni. Przy wzmozonym ruchu

pojazdoéw do kierowania ruchem wyznaczy¢ przeszkolonych sygnalistow.

Organizacja robé6t

Ze wzgledu na szeroki zakres prac, wszystkie prace wykonane bedg w IV etapach.
Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ mieszkancow o utrudnieniach z dostepem do
posesji. Przy zwiekszonym ruchu lub ograniczonej widocznosci do kierowania ruchem
wyznaczy¢ przeszkolonych sygnalistow. Prace prowadzi¢ w taki sposob aby istniejgce
znaki widoczne byty z odlegtosci 50m. przy braku widocznosci istniejgcych znakéw
przenies je poza strefe robot. W obrebie skrzyzowan do kierowania ruchu wyznaczy¢

przeszkolonych sygnalistéw.



Etap | obejmuje prace od km 10+900 do km 11+027 Strona Prawa. Prace wykonywane
przy czeSciowym zamknieciu jezdni. Jezdnie wygodzi¢ na poczatku tablicg prowadzgcg
U-3d, na kohAcu wygodzenia zaporg wygradzajacg U-20b. Wygrodzenie wzdtuz
wykonac tablicami kierujgcymi U-21b w taki spos6b aby zapewnié szeroko$¢ przejazdu
minimum 5,5m. Chodnik wygrodzi¢ zaporami U-20c z tabliczkg Przejscie drugg strong
Ulicy i znakiem B-41. O prowadzonych robotach i zwezeniu poinformowaé znakami A-
14, A-12 b i c. Ze wzgledu na zwezenie jezdni wprowadzi¢ zakaz wyprzedzania znakami
B-25, Po zakonczeniu prac Tablice kierujgce U-21b przestawi¢ do krawedzi jezdni.
Zapory U-3d oraz U-20b wyposazy¢ w lampy btyskowe U-35a. Prace prowadzi¢ w taki
sposob aby istniejace znaki byly widoczne z odlegto$ci minimum 50m. W razie potrzeby
znaki przenie$¢ poza strefe prac. Po zakonczeniu catkowitym prac na danym odcinku,
dopusci¢ chodnik dla ruchu pieszego. Szerokos¢ jezdni od 8-9m chodnik szeroko$ci

2m.

Etap Il obejmuje prace od km 11+026 do km 11+114 Strona Prawa. Prace wykonywane
przy czeSciowym zamknieciu jezdni. Jezdnie wygodzi¢ na poczatku tablicg prowadzaca
U-3d, na koricu wygodzenia zaporg wygradzajgcg U-20b. Wygrodzenie wzdtuz wykonac¢
tablicami kierujgcymi U-21b w taki sposéb aby zapewni¢ szeroko$¢ przejazdu minimum
5,5m.. Chodnik wygrodzi¢ zaporami U-20c z tabliczkg Przejscie drugag strong Ulicy i
znakiem B-41. O prowadzonych robotach i zwezeniu poinformowaé znakami A-14, A-12
b i c. Ze wzgledu na zwezenie jezdni wprowadzi¢ zakaz wyprzedzania znakami B-25,
znak B-25 powtérzyé za skrzyzowaniem. Po zakornczeniu prac Tablice kierujgce U-21b
przestawi¢ do krawedzi jezdni. Zapory U-3d oraz U-20b wyposazy¢ w lampy blyskowe
U-35a. Dodatkowo na drodze gminnej ustawi¢ znak F-6 ze znakami A-14,A-12.

Do kierowania ruchem wyznaczy¢ przeszkolonych sygnalistow.

Szeroko$¢ jezdni 9m chodnik szerokosci 2m.

Etap Il obejmuje prace od km 11+113 do km 11+240 Strona Prawa. Prace wykonywane
przy czeSciowym zamknieciu jezdni. Jezdnie wygodzi¢ na poczgtku tablicg prowadzaca
U-3d, na koncu wygodzenia zaporg wygradzajgcg U-20b. Wygrodzenie wzdtuz wykonaé
tablicami kierujgcymi U-21b w taki spos6b aby zapewnié¢ szeroko$¢é przejazdu minimum
5,6m. Chodnik wygrodzi¢ zaporami U-20c z tabliczkg Przej$cie drugg strong Ulicy i

znakiem B-41. O prowadzonych robotach i zwezeniu poinformowa¢ znakami A-14, A-12



bic. Ze wzgledu na zwezenie jezdni wprowadzi¢ zakaz wyprzedzania znakami B-25, Po
zakonczeniu prac Tablice kierujgce U-21b przestawi¢ do krawedzi jezdni. Zapory U-3d
oraz U-20b wyposazy¢ w lampy btyskowe U-35a. Dodatkowo na drodze gminnej ustawic¢
znak F-6 ze znakami A-14,A-12.

Do kierowania ruchem wyznaczy¢ przeszkolonych sygnalistow.

Szerokos$¢ jezdni 9m chodnik szerokosci 2m.

Etap IV obejmuje prace od km 11+190 do km 11+382 strona Lewa. Prace wykonywane
przy czeSciowym zamknieciu jezdni. Jezdnie wygodzi¢ na poczatku tablicg prowadzaca
U-3d, na koncu wygodzenia zaporg wygradzajgcg U-20b. Wygrodzenie wzdtuz wykona¢
tablicami kierujgcymi U-21b w taki sposdb aby zapewni¢ szeroko$¢ przejazdu minimum
5,5m.NA tuku drogi wyznaczy¢ skos najazdowy tablicami prowadzacymi U-21
ustawionymi co 3m. Chodnik wygrodzi¢ zaporami U-20c z tabliczkg Przej$cie drugg
strong Ulicy i znakiem B-41. O prowadzonych robotach i zwezeniu poinformowac
znakami A-14, A-12 b i c. w obrebie skrzyzowania z ulicg Kulinskiego znaki A-14, i A-12
umiesci¢ na tablicy F-6. Ze wzgledu na zwezenie jezdni wprowadzi¢ zakaz
wyprzedzania znakami B-25,. Po zakonczeniu prac Tablice kierujgce U-21b przestawic¢
do krawedzi jezdni. Zapory U-3d oraz U-20b wyposazy¢ w lampy btyskowe U-35a.

Szerokosc¢ jezdni 9m chodnik szerokosci 2m.

Oznakowanie nalezy wykonac - zgodnie zatgczonymi schematami organizacji ruchu

Termin realizacji robot do 31.10. 2023r



3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami ) o
wymiarach grupy duzej, stupki znakéw tymczasowych oznaczyé¢
trwale trzema opaskami barwy zéttej

4. UWAGI KONCOWE:

Podczas wykonywania oznakowania i prowadzenia rob6ét w pasie drogowym
nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw o ruchu drogowym i przepiséw BHP.

Podczas trwania robdt nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zapewnienie
bezpieczenstwa poruszajgcym sie pojazdom oraz pieszym.

Po zakonczeniu rob6t oznakowanie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu robdt istniejgce oznakowanie przywréci¢ do stanu pierwotnego i
zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi rejonu Drég Wojewddzkich we Wioctawku ul.

Chopina 1
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Lokalizacja:
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N/ m':/:;:‘yi“ NIE PRZEKRACZAJACEGO PAS DROGOWY

Stadium

.| Projekt Budowlany

Nazwa

nsnke: | Plan Orientacyjny

pojeane | Maciej Zarywezyriski %5:_
A Branza: Nr Rysunku:

¢ 1] Data: Skala:

{04.03.2017r. 125000 | Drosowa 1




Legenda:

Znaki Projektowane
Znaki istniejace

zakres do wybudowania

Lokalizacja:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT
RADZIEJOWSKI GMINA OSIECINY

Inwestor:

GMINA OSIECINY
UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 14 88-220 OSIECINY

Nazwa
inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 267 UJMA DUZA - PIOTRKOW
OD KM 10+902DO KM 11+383 POLEGAJACEGO NA BUDOWIE CHODNIKA
NIE PRZEKRACZAJACEGO PAS DROGOWY

Stadium
dokumentacji|

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

Nazwa

Data:

msunke: | Plan sytuacyjny etap 1
Projekane | Maciej Zarywezytiski RodiiE %Es‘
Skalz: Branza: Nr Rysunku:

N4 NS 2N 1:500 Drogowa -1
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Legenda:
Znaki Projektowane
Znaki istniejgce

zakres do wybudowania

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT
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Lokalizacja:

GMINA OSIECINY
UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 14 88-220 OSIECINY

Inwestor:

PRZEBUDOWA DROG! WOJEWODZKIEJ NR 267 UIMA DUZA - PIOTRKOW
OD KM 10+902DO KM 11+383 POLEGAJACEGO NA BUDOWIE CHODNIKA
Nazwa NIE PRZEKRACZAJACEGO PAS DROGOWY

inwestydji
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dokumentacji:

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

Nazwa

wunke: | Plan sytuacyjny etap II

eane | Maciej Zarywcezyriski Podpis: %
Projekant:

Skala: Branza: Nr Rysunku:
Data: y

04.05.2022r. 1:500 Dogowa 22
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