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20. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- uzgodnienia materiatowe z Inwestorem,
- normy, normatywy i wytyczne projektowania
- warunki techniczne gestordw sieci

21. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odprowadzenie wéd opadowych z niecki skateparku w ramach inwestyciji:
Skatepark Jar Wilanowska - etap | Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gdanskie Wody sp. z 0.0. odbiornikiem
wod deszczowych bedzie sie¢ kanalizacji deszczowej DN800 mm.

Zakres opracowania obejmuje:
- kanalizacja deszczowa od wpustu w niecce skateparku do kanatu DN800 mm

22. Bilans wéd opadowych
Do obliczen kanalizacji deszczowej przyjeto zlewnie niecki skateparku, w ktérej to bedzie znajdowat sie wpust
deszczowy.

. . . q Yy Frzecz. Fared. Q
Rodzaj powierzchni lis-ha] ] [ha] [ha] [is]
Zaglebienie 174 1,00 0,0102 0,0102 1,8

o Qdeszcz.=1x (FxW¥) [I/s]
e | -—natezenie deszczu miarodajnego (174 I/s-ha)
e F - powierzchnia sptywu [ha]
o W—_wspdiczynnik sptywu powierzchniowego
23. Kanalizacja deszczowa

23.1. Rozwiazania techniczne

Wody opadowe z projektowanej niecki skatepartku, planuje uja¢ w wpust deszczowy, zlokalizowany w jej najnizszym
punkcie. Wysoko$¢ w/w zagtebienia zostata tak zaprojekowana aby zapewni¢ odpowiedni spadek kanatu odprowadzajgcego
wody opadowe do kolektora DN800 oraz jego odpowiednig wysoko$¢ wigczenia. Z uwagi na czesto przepetnienie w/w kolektora
DN800, w ostatniej studni przed wiaczeniem (D1), zaprojektowano klape zwrotng (przyktadowa karta wg zatacznika nr 3 oraz
szczegdt na profilu) W zwigzku z powyzszym, podczas intensywnych opadéw, gdy kolektor moze by¢ przepetniony bedzie
istniato ryzyko braku odbioru wéd opadowych z niecki skateparku. Inwestor w tym celu powinien monitorowa¢ stan wody w
niecce i w razie ryzyka zalania terenow sasiednich, wypompowa¢ wode za pomocg wozdw asenizacyjnych.

23.2.  Odbiornik wod opadowych

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanego wpustu bedzie kanat deszczowy DN800 mm, znajdujacy sie u
podndza skarpy w potudniowej czesci Jaru Wilanowska. Wiaczenie nalezy wykonac do studni o rzednych 48.28/45.93.
Wiacznie nalezy wykona¢ co najmniej licujgc sklepienie projektowanego kanatu DN200 z g6rg istniejacego kanatu DN8OO.

23.3. Przewody kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje deszczowa, zaprojektowano z rur PVC SN8 grubo$cienne gladkie o $ciance litej. Rury faczyé sq na
uszczelki gumowe. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce zwirowej o grubosci 20cm. Do obsypki i zasypki, do
wysokosci 10cm ponad rure uzyC piasku. Kolejne warstwy doktadnie zageszczaé, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wskaznik zageszczenia gruntu pod drogami nalezy przyjac zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.
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23.4.  Studnie rewizyjne

Studzienki rewizyjne z kregdw betonowych $rednicy @1,2m, z betonu o wytrzymatosci minimum 40 MPa, wg PN-EN
1917 z prefabrykowanym dnem, ptytg przykrywajacq z otworem wtazowym $rednicy 0,60m i z wtazem Zeliwnym. Wiazy wykonac
ryglowane bez mozliwo$ci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajacych, z Zeliwa szarego z pokrywa, wentylowang z logo
Gdanska.

Wodoszczelnos¢ elementow W-8, nasigkliwos¢ ponizej 4%, mrozoodpornos¢é F-150. Elementy taczone za pomocq
prefabrykowanych uszczelek. Klase ekspozycji betonu nalezy dobieraé w zalezno$ci od warunkéw $rodowiskowych wg zalecen
normy PN-EN 206.

Studnie zwienczy¢ wtazami z Zeliwa szarego klasy D400 —droga oraz B125 — teren zielony. Piyty przykrywajace studni,
umieszczonych w pasie drogowym, oprze¢ na pierscieniu odcigzajacym. W przypadku lokalizacji studni w terenach
nieutwardzonych wtazy obetonowac na szeroko$ci 1,0m.

Wejscia kanatow do studzienek prowadzi¢ w tulejach ochronnych przejsciowych dla rur PVC z wewnetrzng uszczelkg
(systemu producenta rur), umozliwiajace szczelne potaczenie kanatu ze studzienka.

W przypadku studzienek osadnikowych wykonaé je bez kinety, z osadnikiem h=0,5 m. Na dnie studzienek,
wykonywanych bez osadnikdw, wykonac kinete z betonu C35/45, nadajac jej ksztatt zgodny z kierunkiem przeptywu wody.

Na wewnetrznej cianie studzienki w dwéch rzedach w rozstawie 30 cm pod wtazem zamontowac stopnie ztazowe
zeliwne, rozmieszczone co 30 cm.

Studzienki posadowi¢ na 30 cm warstwie podsypki z piasku zageszczonej tak, by stopien zageszczenia wyniost
ID=0,8.

23.5.  Wpust deszczowy

Whpust deszczowy w niecce wykona¢ z elementéw prefabrykowanych o $rednicy 0,50 m z betonu C35/45, z
osadnikiem h = 0,70 m. Dolna cze$¢ studzienki Sciekowej monolityczna. Wodoszczelnos¢ elementéw W-8, nasigkliwo$¢ ponizej
4%, mrozoodpornos¢ F-150. Wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem, na zawiasie, z Zeliwa szarego (krata
wpustéw ulicznych o wymiarach minimum 400x600) mm bez uszczelek, klasy B125. Wpust deszczowe wyposazy¢ w kose na
nieczystosci o gtebokosci 0,6m.. Skrzynki Zeliwne oprze¢ na pierécieniu odcigzajacym. W miejscu wtaczenia przytacza osadzié
tuleje przejSciowa z wewnetrzng uszczelka, umozliwiajacg szczelne potaczenie przykanalika. Rzedne wpustéw dostosowaé do
niwelety projektowanej nawierzchni. Wpusty posadowi¢ na 30 cm warstwie podsypki z piasku zageszczonej tak by stopien
zageszczenia wyniost minimum 1s=0,98.

W miejscu wigczenia przylacza osadzié tuleje przejSciowg z wewnetrzng uszczelka, umozliwiajaca szczelne potaczenie
przykanalika.

24, Roboty ziemne oraz zageszczenie gruntu

Zabezpieczenie BHP wykopdw zgodnie z Polskg Normg ,PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
Ogdlne”.

Urobek z wykopu odktadaé w odlegtosci 0,6 m od krawedzi klina odtamu skarpy. Podsypka, obsypka i zasypka
zwirowo piaskowa o wysokosci 10 cm. Dopuszcza sie montaz rurociggéw i studzienek bezposrednio na gruncie rodzimym
nosnym typu piaszczystego przebranym z frakcji kamienistych oraz obsypke z gruntu rodzimego spetniajacego ten sam
warunek. Zasypanie wykopu wykonywa¢ w sposob reczny 30 cm powyzej gory rurociggu wraz ze starannym podbiciem rur,
pozostatg cze$¢ wykopu zasypywaé i zageszcza¢ mechanicznie. Pod terenami utwardzonymi uzyska¢ stopien zageszczenia
0,98 zmodyfikowanej warto$ci Proctora, na pozostatym terenie 0,85.

Wszystkie roboty montazowe ulegajace zakryciu zgtasza¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w
wykopach otwartych.

25. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Lokalizacje istniejacego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
uzbrojenia niezinwentaryzowanego, przed przystapieniem do robét ziemnych wykonaé przekopy prébne. Nalezy dodatkowo
sprawdzi¢ rzedne istniejacych przewodéw w miejscach wigczen projektowanych przewodéw. Napotkane uzbrojenie traktowac
jako czynne i z zachowaniem wymogdéw BHP.

26. Proba szczelnosci

26.1.  Przewody kanalizacji deszczowej

Badanie szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ przeprowadzone wg PN-EN 1610. Préba szczelnosci
powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka kanalizacji
woda. Cisnienie to nie powinno by¢ mniejsze niz 1 m stupa wody i wieksze niz 5 m stupa wody, liczac od poziomu wierzchu rury.
Prébe dzielic na odcinki umozliwiajace przeprowadzenie proby w oparciu o hydrostatyczne wypetnienie odcinkow kanalizacji.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodéw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 1/m2 dla przewodoéw;
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- 0,2 1/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wkazowymi;
- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
27. Uwagi
1

Wytyczenie projektowanych przewodéw w terenie wykona¢ przy pomocy uprawnionego geodety.

)
2) Budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
3) Wykonac¢ przekopy prébne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.
4) Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejacych przewoddw w miejscach wiaczen

projektowanych sieci.

5) Wykopy o Scianach pionowych i gteboko$ci powyZzej 1,0 m nalezy umocnic.

6) Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem woda.

7) Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzér techniczny.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru oraz zgodnie z obowigzujacymi normami

8) Przestrzegac tresci uzgodnien i zawartych w nich uwag.

9) Zgtasza¢ do odbioru poszczegoine fazy robot w tym umocnienie $cian wykopow, podioze pod przewody
oraz zmontowane przewody przed zasypaniem wykopow.

10)  Materialy zastosowane do budowy rurociggéw powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli
to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacii.

11)  Powstate i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje zaliczone w my$| Ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska do odpaddw lub substancji niebezpiecznych nalezy usuwac zgodnie z tg ustawa i
Ustawg
o Odpadach.

12)  Wszelkie napotkane uzbrojenie nalezy traktowa¢ jako czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych
uzytkownikow i uzgodnié¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

13)  Urobek z wykopéw nalezy sktadowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od wykopéw lub wywiez¢é poza teren

budowy.
opracowanie:
mgr inz. Marcin Mikotajski
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e KARTA KATALOGOWA KLAPA ZWROTNA

Zawory zwrotne
do $ciekow bez fekaliow wedlug normy PN EN 13564

R CN £ £

Zawor zwrotny jednoklapowy DN 250 Ti250
DN 300 T30

do tchekow bez fekaliow, do zabudowy na swobodrym prrewodze DM 400 Ti400

kamalizaeyjnym, z tworzywa srtucznego, DN ... DN 500 11500

Zamykane bapy samoczynne.

Dane w mm

DN 250 A: 485 B: 455 ¢ 730 D: 260 E 60
DH 300 A: 400 B: 4700 G 825 D: 320 E 35
DH 400 A:E00 B: @10 C: 900 D: 410 E 30
DH 500 A: T30 B; 7000 G 1230 D:515 E: 40
Z opasky zaciskows’, do podigczenia do wizystkich
rodzajiw tworzyw, Z kidrych wykenane 53 rury.

Motliwosc pelqczen 2 nastgpujacymi Srednicami Zewnglrznymi
opasek zaciskowych:

O 250: 250 - 275 mm DN S00; 495 - 525 mm

DM 200 310 - 335 mm

DM 400 385 - 410 mem

C € prEn nssanypo

Klapa koncowa

do sclakow baz fok allow

z tworzywa szlucmege, DN ...

Do stosowania jaks element zamykajacy.
Zamykanie klapy samoczynne.

Doplyw do przylaczenia nay PVC
wediug DIN 18534,

DN 100 L: 120 mm
DN 125 L: 136 mm
DN 150 L: 142 mm
DN 200 L: 170 mm

C € puen nssanpe

Klapa koficowa m

do sciekiw bez Fekaliow DM 250 19250

z tworzywa szfucmaego, DN ... DN 308 The

Do stosowania jako element Zamykajgcy

Zamykanie Kapy samoczynne. DN 400 19400
DM 508 Ta500

Dane w mm: oM 600 79600

DN 250 DA 250 H: 400 L- 220 B1: 345 B2 280
DN 300 DA 315 H: 450 L- 22581 400 B2 410
bez opashs zaciskowej, prrylgcze wedlug DIN 18534

DN 400 DA 405 H: 420 L 285 B1: 417 [H]

DN 500 DA 506 H: 528 L33 B1: 522 DN gd@ Ta800
DN 600 DA 538 H: 859 L 345 B1: 659

T opaska zaciskows®, do podigczenia do wszystkich

tworzyw. z kbérych wykonane sa rury. ]
Modliwodt przejicia do nasigpujacych Srednic DN 1000 731000
zewnglrznych opasek zaciskowych

DM 405: 385 - 410 mm
DH 506: 435 - 525 mm
DH 638: 605 - 538 mm

C € pren13ssanpo

* Dzigki opaskom zaciskowym mokliwe jest przylaczenie rdinych drednic nr.
Od rédnicy srednic zewngbznych > 12 mm konieczne g pierscienie wyrtwnaweze,
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Branza:

INFORMACJA BIOZ

ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNA,
DROGOWA, SANITARNA

Nazwa opracowania:

Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2019

Zamawiajacy / Inwestor: - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
= K/ yrekcja .
/o o I Ul Zaglowa 11
80-560 Gdansk
mgr inz. arch. o , )
Autor Stefan Kotodziejczyk Up rawniena dp lp ro!ektow;f.?lztbe'z .
opracowania ul. Debogorska 84/142 ograniczen w specjalnoci architektonicznej
. 112/POOKK/IV/2016
84-230 Rumia #
Uprawnienia do projektowania bez
mar inz ograniczen w specjalno$ci drogowej
Autor Mariusg Grtjchala POM/0078/POOD/14 M’\@
) Uprawnienia do projektowania bez
opracowania ul. Legendy 12 L o , G‘
. ograniczefi w specjalno$ci konstrukcyjno-
80-180 Gdansk ,
budowlanej
WAM/0043/POOK/15
mgrinz. Uprawnienia budowlane do projektowania [ (. 7
Autor Marcin Mikofajski bez ograniczen Vigoy
opracowania ul. Bazantowa 3/22 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej (& !
80-175 Gdansk POM/0036/PO0OS/14
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosc, numer uprawnien, izba Podpis
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I Informacja BIOZ
Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji amfiteatru, budowy i przebudowy chodnikéw, budowy
rozdzielnicy eneretycznej i przytacza energetycznego, budowy elementdéw matej architektury oraz zatozenia trawnikéw
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2
(tu. pkt. 3.4) lub

b) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych
co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu 0:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126);

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz .U. 2003 poz.1650);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz .U. Nr 47, poz.401);

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118,
poz.1263);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzer bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest
do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreSlenia zagrozen
wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

Il.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
Inwestycja wpisuje sie w istniejace uksztattowania terenu.
Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;

a) prace przygotowawcze, tj.: wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe budowli ziemnej wraz z nawierzchnig chodnika

b) prace budowlano-montazowe, tj. budowa konstrukcji drewnianej amfiteatru,: budowa chodnikéw, wyposazenie w
elementy matej architektury (stot do gry w pitkarzy ki, stoty do gry w szachy i karty, fawki, kosze na odpady, grill
betonowy, kosz na popidt),

c) prace towarzyszace i porzadkowe;

d) rekultywacja przylegtych trawnikdw.

lll.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i obiekty
uzytkowe:
a) obiekty kubaturowe: IX Liceum OgdInoksztatcace w Gdansku
b) obiekty liniowe: NIE DOTYCZY
c) obiekty uzytkowe: NIE DOTYCZY

IV.  Wykaz elementéw zagospodarowana dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi: stacja
paliw wraz z infrastrukturg towarzyszaca

V.  Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Roboty budowlane prowadzone przy realizacji inwestycji, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, @ w szczegblnoSci
przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:
a. Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokoSci wiekszej niz 1,5m oraz wykopdw
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci >3m oraz wykopy o stromych $cianach: NIE DOTYCZY
b. Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoSci powyzej 5Sm
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Rozbidrka obiektéw budowlanych o wysokosci >8m: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych: NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i Smigtowcdw: NIE DOTYCZY
Prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory: NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych: NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow (przyczoki, filary, pylony): NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodéw mniejszej niz:

3,0m dla linii o napigciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii 0 napigciu znamionowym > 1kv i <15kv

10,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >15kv i <30kv - NIE DOTYCZY

15,0m dla linii o napigciu znamionowym >30kv i <110kv - NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw: NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikdw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C: NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym: NIE DOTYCZY
Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej: NIE DOTYCZY
Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopéw: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 30m dla linii 0 napieciu
znamionowym = 110 kv: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 15m dla linii 0 napieciu
znamionowym >110 kv: NIE DOTYCZY
budowa i remont: linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe). sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng
i urzadzenia elektroenergetyczne, linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, sieci telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego: NIE DOTYCZY
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego:
NIE DOTYCZY
Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw
Roboty prowadzone z wody lub pod woda: NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych: NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach: NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0 m: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych: NIE DOTYCZY
Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi: NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH

. Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk: NIE DOTYCZY

Roboty budowlane wykonywane w kesonach z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych: NIE DOTYCZY

Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu: NIE DOTYCZY

Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych istniejacych obiektéw: NIE
DOTYCZY

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych

Montaz i demontaz elementdéw o masie > 1,0 t: NIE DOTYCZY

VL. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych
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Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze
prowadzi¢ instruktaz pracownikdéw w zakresie robét stwarzajacych szczegoinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okre$la¢ charakter, skale i zasady
wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

a) organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robot szczegélinie niebezpiecznych,

b) czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

c) sposdb sygnalizacji $wietinej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

d) funkcjonowanie srodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace),

e) wykorzystanie $rodkdw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony glowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony korczyn dolnych (buty ochronne, kalosze)
i gbrnych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki),

f)  okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi
(rodzaj i umiejscowienie Srodkéw ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materiatéw agresywnych, Srodkéw
gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

g) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

h)  wyznaczenie osob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

VII. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajac
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenistwa przy wykonywaniu robét nalezy:

a) przed przystapieniem do rob6t sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

b) zorganizowaé plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

c) miejsce sktadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

d) zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych przed
mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0sdb postronnych,

e) zapewni¢ przejscie dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od prowadzonych prac
rozbiérkowych i budowlanych,

f)  prace rozbiérkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

g) w trakcie trwania robot kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu budowy

i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

h) kazdy wyjazd z placu budowy oznakowac, w celu informacji o mozliwo$ci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow
budowy,

i) zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacq szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy
pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

i) zapewnié mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robét,

k) wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

)  zatrudnia¢ wytacznie pracownikéw ktorzy: posiadaja wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska (np. operatorzy maszyn), uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, zostali
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

m) zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikdw: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze),
Srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koficzyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice
ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robot, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ponizsze zagadnienia:

a) Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenistwa i higieny pracy
oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.

b) Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli takie
wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ od sieci, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty
oraz sposdb wykonywania tych robét. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych (jezeli takie
wystepuja), a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego uzywac detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak
kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i ciepine, w przypadku sieci z innych materiatéw
przekopy kontrolne nalezy przeprowadzac¢ recznie.

c) W miejscu wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie innych robot.
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W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice ostrzegawcze

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie os6b w zasiegu dziatania naczynia

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogq zblizyé sie na niebezpieczng odlegtos¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401,

Przy wykonywaniu robét montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju
elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,
dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowa¢ liny kierunkowe, skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia
elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuje sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie sprawdzenia
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem pracy.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkdw ochrony, jezeli ich zastosowanie jest
wymagane dla zapewnienia bezpieczenistwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:
dokumentacja w zakresie BHP: szkoleh wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy, szkolen

dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu

d)
o0 prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.
€)
f)
roboczego maszyny.
9
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
h)
)
)
k)
[)  dokumentacja technicznaj.w.,
m)
podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,
n)
w biurze kierownika budowy,
0) protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych

mgr inz. Mariusz Gruchata
Uprawnienia d¢ pro ‘ktovyania bez pgraniczer’r

Opracowat:

Uprawnienia do projektowgfija bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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