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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w ramach realizacji zadania pn.: ,,Skatepark Jar Wilanowska — Etap 1 w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

1.2. Nazwy i kody robét budowlanych

Zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 w sprawie wspdlnego
stownika Zamoéwien (CPV) przedmiot zamowienia obejmuje roboty budowlane posiadajace nastgpujace kody
i nazwy:

45000000-7 - Roboty budowlane

45223500-1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233124-4 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST
1.4.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze
D-02.00.00. Roboty ziemne
D-03.00.00. Odwodnienie
D-04.00.00. Podbudowy
D-05.00.00. Nawierzchnie
D-09.00.00. Zielen

D-10.00.00. Inne roboty

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowag
(droga) albo jego czes$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

1.5.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

15.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

15.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.5.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stluzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

. grucha®®
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191) marius? &
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie mg;nrg?i“
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia \53_"325‘322’51725
ip 584 120

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE (eaon 124


http://www.cpv.com.pl/kod,45000000-7.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45100000-8.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45111230-9.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45112700-2.html

,Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.5.6. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.5.7.  Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.5.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.9. Kaorona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.5.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.5.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.5.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.5.13. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych  zatgcznikow. Wpisy w  ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot.

1.5.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.5.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

a)
b)
c)
d)

€)

9)
h)

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istnicjacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.5.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.5.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

1.5.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniagcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.5.21. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

15.22. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci
przemarzania.

1.5.23. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.5.24. Polecenie InzZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.5.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.5.27. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.5.28. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.5.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.30. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.31. Slepy kosztorys / Przedmiar Robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5.32. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

1.5.33. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz okre§long w umowie ilo$¢
egzemplarzy dokumentacji projektowej i kompletow SST, kopie decyzji pozwolenia na budowe.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy punkty gléwne trasy oraz
zlokalizuje niezbedne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wiasnym zakresie lokalizacji punktow glownych trasy wraz ze
wspotrzednymi, repero6w oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego (koncowego) robot. W przypadku
natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
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— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczng) zostana przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy — Dokumentacja projektowa, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej:

— Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng oraz w wodg, projekt
zagospodarowania placu budowy, projekt przylaczenia urzadzen (telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjnej,

— Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegétowych SST wymaganych do zatwierdzenia przez
Inzyniera,

— Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robot,

— Projekty organizacji i oznakowania na czas budowy i montazu obiektéw wraz z uzgodnieniami,
— Technologia uktadania nawierzchni,

— Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

— Dokumentacja powykonawcza.

Cena kontraktowa zawiera rowniez wszelkie uzgodnienia.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenia oraz by¢ uzgodnione z Projektantem,
odpowiednimi instytucjami i zatwierdzone przez Inzyniera.

Jezeli w trakcie wykonywania Robodt okaze si¢ koniecznym uzupehlienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach
i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie
wymagana jest akceptacja projektanta.

1.6.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okre§lone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentacji nalezy uzyskac opini¢ Projektanta co do ich poprawnosci.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST
i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawceg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wilaczony
w ceng kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnalty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
w cene¢ kontraktowaq.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatOw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowac roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wladcicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnos$ci 1 drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie begdzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.6.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzgtu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.6.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore speniaé
maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywal postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. R6znice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bg¢da uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapiag opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak rowniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.
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2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatow ze zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodetl materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do
innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wyniki tych kontroli begda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji robot,
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c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da speiniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie spelniajace tych warunkéow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$c
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawcge w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez Inzyniera,
pod grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiagzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdéb wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czgs$¢ 0godlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgé¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zalozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreSlone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
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wstrzyma uzycie do robdt badanych materialdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy
innymi swoje badania, b¢dzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze rowniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1
i ktore spelniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a W razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokolty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegbélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inzyniera.
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(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigeznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Objetosci robdt ziemnych beda wyliczone w m® gruntu rodzimego
(wykopy, nasypy zakupy gruntu w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).llosci dla materiatéw
rozbiorkowych wywozonych i utylizowanych beda ustalane jako objetosci wyliczone w m® na podstawie obmiaru
wg wymiardw rozbieranych konstrukcji i powigkszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu
asfaltowego.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoniczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowsg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupelniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obicktu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona

w trakcie realizacji umowy,

szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wihascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Nooakwn

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6dt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
— robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na
teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie (ogolne ), zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) oplaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasows przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,
h) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
i) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2018r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U.2018r. , poz. 1202).

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2018r., poz. 963).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zZniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zaméowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

— Ustawa z dnia 6 marca 2018 — o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2018r.,p0z.620).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 — o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. 2017r. poz. 1040 ze zm.)

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018r., poz. 799)

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2017 — o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 2017r.,poz. 1226)

— Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynno$ci opracowan geodezyjno —
kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017r. poz. 2285).

— Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodno$ci
(Dz.U.2015r. poz.1165)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17
listopada 2016 r. (Dz. U. 2016r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektow budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U.2003r. Nr 120, poz. 1135).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U.2004r., Nr 130, poz. 1389).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdlowego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004r., Nr 202, poz. 2072), Obwieszczenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. u. 2015r. poz.1775)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow postgpowania
w sprawie rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz.
2043).

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkoéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017r. poz. 784)

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1496).

Niewymienienie tytutu jakiejkolwick dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktow wysokosciowych przy realizacji zadania
pn. ,, Bezpieczenstwo i estetyka - remont chodnika przy Zespotu Szkot Sportowych na Zabiance, remont i budowa

parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyzowaniu ul. Gospody z Pomorska” w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2020”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia
obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktdéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwatly, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatléw

Do utrwalenia punktow gltownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50metra.
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Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatlamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08m
i dhugosci okolo 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy Smm
i dlugos$ci od 0,04 do 0,0m.

,Swiadki” powinny mie¢ dhugoéé¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— flaty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy punkty gtowne trasy
oraz zlokalizuje niezbedne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktow glownych trasy wraz ze
wspotrzednymi, reperow oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego (koncowego) robot.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdélowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktow glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie rdznig si¢ od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
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Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciagza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogag by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gltéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreSlajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone i utrwalone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkoéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyrownaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwodjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przekazang przez
Zamawiajacego oraz inne dane geodezyjne pozyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3cm dla autostrad i drog ekspresowych lub Scm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety
punktoéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do lem w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i1 wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z dokumentacja projektows oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopoéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypoéw o wysokos$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw glebszych niz 1
metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypoéw i wykopdéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegélnosci przyczotkow i filarow
mostow 1 wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czg$cig obmiaru robdt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Odbidr robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robo6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gldwnych osi trasy i punktow wysoko$ciowych,
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— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platnos$¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.
6. Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
ata
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01.

USUNIECIE DRZEW, ZABEZPIECZENIE PNI |
SYTEMOW KORZENIOWYCH DRZEW NA CZAS
BUDOWY
CPV 45112
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z usunigciem drzew, zabezpieczeniem pni i systemow korzeniowych drzew na czas
budowy przy realizacji zadania pn. ,, Bezpieczefistwo i estetyka - remont chodnika przy Zespotu Szkot
Sportowych na Zabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy
skrzyzowaniu ul. Gospody z Pomorska” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z usuni¢ciem drzew, oraz zabezpieczeniem pni i systemOéw korzeniowych drzew wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych.
Zakres robot obejmuje:

- wycigcie drzew;

— wywiezienie pni, karpiny i gat¢zi poza teren budowy lub przerobienie galezi na korg drzewna;

—  zasypanie dotow;

—  zabezpieczenie pni i systemow korzeniowych drzew na czas budowy.

14, Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 1.4.

Grunt z wykopow drogowych — grunt pozyskany w czasie wykonywania robdt ziemnych zwigzanych z budowa
zbiornikow lub drogi.

15. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST
i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.
“Wymagania og6lne” punkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy usuwaniu drzew:
— grunt do zasypania dotow z wykopow
2.3. Materialy stosowane przy zabezpieczenia pni i system6éw korzeniowych drzew:

— deski i drut lub liny wtdkienne,

— maty slomiane lub trzcinowe,

— maty jutowe,

— preparat do zabezpieczenia przycigtych korzeni,
— preparat mikoryzowy,

— woda.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 3.
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3.2, Sprzet do usuwania drzew:
Do wykonywania robdt zwigzanych z usuni¢ciem drzew nalezy stosowac:
—  pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni i karpin oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

3.3. Sprzet do zabezpieczania drzew

Do wykonywania robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzew nalezy stosowac:
— podstawowe narzedzia rzemieslnicze,
— cysterny lub beczkowozy oraz weze i wiadra do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 4.

4.2. Transport pni i karpin oraz desek i mat do zabezpieczenia drzew

Pnie, karping i gal¢zie oraz materialy do zabezpieczenia drzew mozna transportowa¢ samochodami
skrzyniowymi lub samochodami samowyladowczymi oraz zestawami ciagnikowymi z przyczepami
samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usuni¢gciem drzew obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny
1 galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, (skladowisko Zamawiajacego lub legalne sktadowisko w celu
utylizacji) przesadzenie drzew i krzewOw oraz zasypanie dotdw po usunietej roslinnosci gruntem z wykopow
drogowych.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna byé przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jesli roslinnos¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.

5.3. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostalosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera Kontraktu.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatoSci po przerdbce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

5.4. Zabezpieczenie drzew na czas budowy.

5.4.1 Tymczasowe zabezpieczenie drzew na czas budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakonczeniu robdt drogowych, a sg narazone

na uszkodzenia w czasie robot budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

—  w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko rgcznie w zasiegu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2m na zewnatrz od obrysu korony drzewa,
przy czym wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera.

W zasiggu korony drzewa i w odlegltosci co najmniej 2m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie

4x4m wokot drzewa) nie powinno dopusci¢ si¢ do:

— wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych,

—  poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego,

— sktadowania materialow budowlanych,
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— zmian poziomu gruntu.

Zaleca si¢, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaé¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw
i lepiszcz. Zaleca sig, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji roslin,

a szczeg6lnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot sa miesigce od pazdziernika

do kwietnia. Zaleca sig, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly

wykonywane wylacznie rgcznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢ wykonaé ostone
korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5m 1 glgbokosci 1,5 = 2,0m wypelnionej kompostem i torfem.

Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz wtasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowac pod

warunkiem wykonania robdt instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

—  owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m? na jeden pien) lub zuzytymi oponami samochodowymi,
a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokoséci pierwszych gatezi. Dolna czg¢$¢ kazdej deski powinna
opiera¢ si¢ na podlozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone
opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci wzajemnej co 40+60cm,

—  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w iloci okoto 4 m? na jedno drzewo,

—  podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm® na jedno drzewo przez caly okres trwania robét, w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

— usunigcie materialow zabezpieczajacych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.4. 2. State zabezpieczenie drzew
Drzewa, ktore dokumentacja projektowa przewiduje pozostawi¢ po zakonczeniu drogowych robot
budowlanych, moga podlegaé:

— tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 5.4.1, jesli poziom terenu wokot drzewa nie zmieni sie,

— niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obnizeniu lub podwyzszeniu terenu wokot drzewa,

— obudowie stalymi konstrukcjami ochronnymi wokét drzewa, przy wigkszych roznicach pomiedzy terenem
istniejacym a projektowanym.

Zalecenia:

— przy obnizeniu terenu o 1+1,2 m mozna wokét drzewa pozostawié Sciety stozek gruntowy ze skarpami 1:1,
ochraniajgcy korzenie drzewa (rys. 2a), ew. na skarpach moze by¢ rumosz skalny, otoczaki badz kamienie,

— przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokot drzewa mozna wykona¢ $cianke oporowa o ksztalcie okragtym lub
prostokatnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukowej lub betonu z otworami (rys.2b)

— przy podwyzszeniu terenu o 0,2 ~ 0,4 m, a nieckiedy wigkszym, mozna wymodelowa¢ niecke o tagodnym
pochyleniu wokoét drzewa pod warunkiem, ze warunki miejscowe na to pozwola, obsypujac drzewo lekka
ziemig (rys. 3),

—  przy podwyzszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzew mozna obsypac¢ ziemia ponad pierwotny poziom terenu,

—  przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,5 m pnie drzew mozna obsypaé ziemia, lecz z wykonaniem specjalnych
napowietrzajacych warstw zwirowych i urzadzen (rys. 4).
przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje si¢ mury lub studzienki zabezpieczajace pien przed
zasypaniem z urzadzeniami napowietrzajacymi (rys. 5).

5.5. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robét budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna si¢ korzen
zdrowy (zywy),
— zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujacym,
— posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,
— zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemi¢ gleba
bardziej zasobna,
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b) przy uszkodzeniu gatezi:
— wykonywac¢ cigcia galezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczy¢ natychmiast powstalg ran¢ po usunieciu zywej galezi:
— o $rednicy do 10 cm, zasmarowujac w calo$ci preparatem o dzialaniu powierzchniowym,
— 0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktérych bedzie
wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5 + 2 cm) — $Srodkiem o dziataniu
powierzchniowym, a pozostala cze$¢ rany wewnatrz pierscienia — Srodkiem impregnujacym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:

— wygtadzi¢ i uformowa¢ powierzchnie rany, uformowacé krawedz rany (ubytku),
— zabezpieczy¢ cala powierzchni¢ rany, z tym, ze $wieze rany zabezpieczyC jedynie przez zasmarowanie
w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew, drzew ponizej 10 lat i krzewow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
karpin i zasypania dotow.

Prace zanikajace — sposob karczowania karpin i zasypywania doldw — powinny by¢ wykonane pod
nadzorem. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doly powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w SST D-02.03.01. “Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.

Kontrola wywiezienia pni, karpin i gatezi poza teren budowy na sktadowisko Zamawiajacego lub legalne
sktadowisko w celu utylizacji.

6.3. Kontrola robot przy zabezpieczaniu drzew
Sprawdzenie jako$ci robot polega na ocenie prawidlowosci wykonania robdt; czy drzewa zostaty
zabezpieczone w sposOb wystarczajacy i przy tym nie zostaly uszkodzone.
OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z usunieciem drzew jest - sztuka,
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z zabezpieczeniem pni i systemow korzeniowych drzew jest — sztuka.

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 8.
8.2. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jesli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku wyniku negatywnego,
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzié roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego
odbioru.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

Odbidr robot porzadkowych nastgpuje po catkowitym uporzadkowaniu terenu z pni, karpin i gal¢zi oraz
innych zanieczyszczen poza teren budowy na sktadowisko Zamawiajacego lub legalne sktadowisko w celu
utylizacji.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej usuni¢cia drzew
Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.
Cena usuniecia 1 szt. drzewa obejmuje:
—  wycigcie drzewa,
— wykarczowanie karpiny,
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—  wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie gate¢zi na kore drzewna,
—  zasypanie dolu,
—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
9.3. Cena jednostki obmiarowej zabezpieczenia pni i systeméw korzeniowych drzew
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.
Cena zabezpleczema 1 szt. drzewa obejmuje:
owinig¢cie matami stomianymi lub trzcmowym1 pni drzew,
—  odeskowanie owinigtych matami pni drzew,
— umocowanie desek odrutowaniem lub olinowaniem,
—  zabezpieczenie matami jutowymi systemow korzeniowych,
—  zabezpieczenie impregnatem oleistym powierzchni korzeni w miejscach cigcia,
—  zaprawienie dotéw ziemig zyzng i preparatem mikoryzowym,
—  obfite podlanie drzew.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142)
2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018r., poz. 799)

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
CPV 45 112
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny przy realizacji zadania pn.
,Bezpieczenstwo i estetyka - remont chodnika przy Zespotu Szkét Sportowych na Zabiance, remont i budowa
parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyzowaniu ul. Gospody z Pomorska” w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2020

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.
Zakres wykonania obejmuje:
— zdjecie warstwy okre$lonej grubosci humusu i/lub darniny z pasa robodt z czasowym sktadowaniem iloSci
przewidzianych do ponownego wbudowania oraz odwiezieniem nadmiaru na odktad.

W dokumentacji projektowej znajduja si¢ wykazy humusowania podajace grubosci warstw i do zdjecia z terenu
robo6t oraz ich lokalizacje.

14, Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania og6lne”, punkt 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania og6lne”, punkt 1.5.

MATERIALY
Nie wystepu;ja.
SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”, punkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nienadajacej si¢ do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:
—  rowniarki,
—  spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robot sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzgtu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtoérnego uzycia, nalezy
stosowac:
— noze do cig¢cia darniny wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.3,
— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

riusz grucha®
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4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 4.

4.2, Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtdrnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjg¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Kierownika Projektu.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli,
zagrozenie uszkodzenia sieci podziemnych), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach

okres$lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Kierownika Projektu.
Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana
przez Kierownika Projektu, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe
do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowe;j jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen
i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem darniny. Darning nalezy ciaé w regularne, prostokatne
pasy o szerokos$ci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna
wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdrnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na
takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowaé¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning
nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dolu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami na
przemian trawa do gory i trawa do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekracza¢ 4 tygodni.

Darning nienadajaca si¢ do powtornego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne”, punkt 6.

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogo6lne” punkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m? wykonania robot obejmuje:

—  zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdluz drogi lub odwiezieniem na odktad,
—  zdjgcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepu;ja.
. grucha®®
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.01.01.
WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
CPV 45111
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych przy realizacji zadania pn. ,,Skatepark Jar Wilanowska — Etap 1 w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego
w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
przebudowy drogi i obejmuja wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych.

Zakres wykonania wykopoéw w gruntach nieskalistych obejmuje wykonanie wykopu z transportem gruntu
na odktad/wysypisko wraz z profilowaniem dna wykopu, skarp i zaggszczeniem powierzchni wykopu.

Lokalizacj¢ odcinkdéw wzmacnianych dodatkowymi warstwami kruszyw zawiera dokumentacja
projektowa. Wymagania zwigzane z wykonaniem wzmocnienia znajdujg si¢ w SST D-02.04.01. ,Wzmochienie
podtoza”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spelniajgca warunki statecznosci
i odwodnienia.

1.4.2. Glgboko$¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktdrego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokosé przekracza 3m.

1.4.6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogows.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wedlug
WzOoru:

_ b
IS PO ds

gdzie:

pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczanego gruntu, (Mg/m®), stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m®),

pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, (Mg/m?),
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-4481, stuzaca jako warto$¢ odniesienia do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

14.38. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosc gruntow
niespoistych, okre$lona wedtug wzoru:

bl
d 60
gdzie:
dgo - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyp - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.9. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wedhlug

WzOru:
. C!
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| E:

E.

gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205; 1998,
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205; 1998,

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
“Wymagania ogbélne” punkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Materiat wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych powinien
charakteryzowac¢ si¢ grupa nosnosci G;. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy
podtoze doprowadzi¢ do grupy no$nosci G; zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegblnie | Jed- Grupy gruntow
nie nostki. | niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
wiasciwosci
1 Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina gliniasta | — glina piaszczysta zwigzla,
— Zwir — rumosz gliniasty glina zwigzla, glina pylasta
— pospotka —  zwir gliniasty zwigzta
— piasek gruby |- pospotka gliniasta — i, it piaszezysty, it pylasty
— piasek $redni bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — piasek gliniasty
— 7uzel — pyl, pyt piaszezysty
nierozpadowy — glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
— it warwowy
2 Zawarto$¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarno$¢
bierna H,, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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2.3. Zasady wyKorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ poddane utylizacji. Inzynier moze
nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéow, ktorych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow,
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,
transportu mas ziemnych,
sprzgtu zaggszczajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajno§¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiahu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegtoéci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Spos6b wykonania wykopu

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réoznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna warto$¢ I dla:

Strefa innych drog

korpusu kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm | 1,00 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robot ziemnych 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warto$cei I, podanych w tablicy 2.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagni¢te przez bezposrednie
zageszczanie gruntdOw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.
Ze wzgledu na wystgpowanie w podtozu gruntdéw nieno$nych oraz nasypow niekontrolowanych w miejscach
wskazanych w dokumentacji zostanie wbudowana dodatkowa warstwa wzmacniajaca wedlug SST D-02.04.01
»Wzmocnienie podtoza”.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nos$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywa¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkoéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.5. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10cm.
Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +
10cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierdéwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10cm przy pomiarze
fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ speinione inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wdod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
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grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajagce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdéw oraz termindw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysickéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznoS$ci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robdt ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szeroko$ci korpusu | Pomiar tasma, szablonem,
ziemnego fatg o dlugosci 3 m
2 Pomiar  szeroko$ci  dna |ipoziomnicg lub niwelatorem,
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rOWOW
3 Pomiar rzednych | w odstepach co 200 m: na prostych,
powierzchni korpusu [ w punktach gtéwnych tuku,
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp co 100 m na tukach o R > 100 m,
5 Pomiar rownosci | co 50 m na tukach o R< 100 m
powierzchni korpusu oraz w miejscach
6 Pomiar rownosci skarp ktoére budza watpliwosci
7 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 50 m oraz w
powierzchni korpusu punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okre$laé¢ dla kazdej warstwy, lecz
nie rzadziej niz raz na kazde 1000m?

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowow nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigecej niz = 5cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub
+1lcm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. ROwnosc¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowsg, nie mogg przekraczaé¢ + 10cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawac roéznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wiekszych niz -3cm
lub +1cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym.
W przypadku gruntéow dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik
odksztatcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos$¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty ziemne
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— obnizenie zwierciadta wody gruntowej, jezeli bedzie to konieczne,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zaggszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacjg¢ terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-1S0O10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obciazenie plyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nasypéw w ramach zadania pn. ,,Skatepark Jar Wilanowska — Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego
2019 w Gdafisku”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robdt zwiazanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy

lub modernizacji drog i obejmuja wykonanie nasypow z gruntdw mineralnych pozyskanych z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.2. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.3. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3m.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.4. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

1.45. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I, =L
Ps
gdzie:
pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m®),
pgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.6. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko§¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U=_-5
dyo
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.7. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.8. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wilokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacy si¢ miedzy innymi duza wytrzymaloscia oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-
1SO010318:1993, PN-EN-963:1999.
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Geosyntetyki  obejmuja:

geotkaniny,

geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.

geowldkniny,

geodzianiny, georuszty,

geosiatki, geokompozyty,

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetniaé wymagania okreslone w PN-S-

02205 :1998

Grunty i materiaty do budowy nasypoéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998

. Przydatne Tres¢
Przeznaczenie Przydatne z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty gdy pory w gruncie
skaliste migkkie skalistym beda

Na dolne warstwy
nasypow ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki
2. Zwiry i pospoiki,
rowniez gliniaste
3. Piaski grubo, $rednio
i drobnoziarniste,
naturalne i tamane
4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
réznoziarnistosci U>15
5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwalow (powyzej
5 lat)

6. Lupki przywegltowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne
o zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

wypetnione gruntem lub
materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste
i pyly

gdy beda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw prochniczych

do nasypow nie wyzszych
niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny
i gliny pylaste oraz inne o
wi < 35%

w miejscach suchych lub
przej$ciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwigzte, gliny zwigzle i
gliny pylaste zwigzte oraz
inne grunty o granicy
plynnosci wi_od 35 do
60%

do nasypow nie wyzszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o0 zawartosci
frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadlo wody
gruntowej znajduje si¢ na
glebokosci wigkszej od
kapilarnos$ci biernej gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe

0 ograniczonej podatnos$ci
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i inne metalurgiczne
Z nowego studzenia (do 5
lat)

na rozpad - faczne straty
masy do 5%

9. Itotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne
i mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane
od wody

Na gbérne
nasypow w
przemarzania

warstwy
strefie

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

3. Dotupki przyweglowe

przepalone  zawierajace
mniej niz 15% ziarn
mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaja-
cym  pospotkom  lub
Zwirom

1. Zwiry i pospotki
gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy
plynnosci mniejszej niz
35%

zuzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawarto$ci
frakcji itowej >2%

2. Piaski pylaste i gliniaste

5. Mieszaniny popiotowo-

pod warunkiem
ulepszenia tych gruntow
spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioly itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

- drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty masy
do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku no$nosci
wnos$>10

W wykopach i miejscach
zerowych do glebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

- gdy sg ulepszane
spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 2.

Lp. | Wyszczegodlnie |Jed- Grupy gruntow
nie
wilasciwosci nostki | niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina |— glina piaszczysta zwiezta, glina
- Zwir gliniasta zwiezta, glina pylasta zwigzta
— pospotka —  rumosz — il, il piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek éredni |- Zwir gliniasty |— piasek gliniasty
— piasek drobny |- pospotka —  pyl, pyt piaszczysty
— zuzel gliniasta — glina piaszczysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy — it warwowy
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2 Zawarto$¢

czastek %

<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30

<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnosé

bierna Hy, m <10 >1,0 >1,0
4 Wskaznik

piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ poddane utylizacji. Inzynier moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (zrywarki, koparki, fadowarki, itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobor sprzetu zageszczajacego
Sprzet do zaggszczania zaproponowany przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

. ucha\a
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Dokop
5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawcg musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac¢ si¢ w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypoéw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera. Glgbokos¢ na jaka
nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i no$no$¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie
podioza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spelnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie podloza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do glebokosci 0,5 m od powierzchni

terenu
Nasypy Minimalna warto$¢ I dla:
0 wysokosci,
m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR?
do 2 0,97 095
ponad 2 0,97 095

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtdrnego
modutu odksztalcenia E, zgodnie z PN-02205:1998

5.3.2. Wybor gruntow i materialow do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatow do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow
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Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okre$lono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu 1 jego roéwnomiernego osiadania nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny
by¢ wznoszone rOwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
catej szerokos$ci nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo. Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim
spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie
si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdéw niewysadzinowych,
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ky > 6 x10 > m/s i wskazniku roéznoziarnistosci U > 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej
warstwy nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest
konieczne sprawdzenie warunku nos$nosci i mrozoodporno$ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci
co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypoéw na dojazdach do obiektow mostowych

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektéw mostowych, na dlugosci rownej dtugosci klina
odtamu, zaleca si¢ stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypoéw na dojazdach do mostow i wiaduktow, bez ulepszania gruntdéw spoiwem, moga
by¢ stosowane zwiry, pospétki, piaski $rednioziarniste i gruboziarniste, o wskazniku roznoziarnistosci U>5
i wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci kyo > 10 ° m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spelni¢ wymagania ogoélne, sformulowane w pkcie
5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu I powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokosci nasypu.

5.3.3.3. Wykonanie nasypoéw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow z innych poprzecznych
elementow odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreSlone w punkcie
5.3.3.5.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem
si¢ przez:
a) wycigcie w zboczu stopni wg dokumentacji projektowej,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochyloéciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.
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5.3.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o wysoko$ci 0,5 m wg PN-
S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwodch przyleglych cze$ci nasypu,
wykonanych z gruntdow o réoznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedlug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawial nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagescié
W czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiggnigcie
W nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdw zamarznig¢tych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem
lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani
uktada¢ na niej nastgpnych warstw.

5.3.4. Zaggszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i §rednio spoistych +0%, —2%
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czgstotliwoscig okre§long w
punktach 6.3.2 i 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-5-02205:1998, nalezy stosowac¢ tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktorych
nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia I, wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szeroko$ci korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ I dla:

Strefa
nasypu kategoria ruchu kategoria ruchu

KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od powierzchni
rob6t ziemnych:
-0,2do12m 1,00 0,97
Warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni robot
ziemnych ponizej:
-12m 0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ warto§¢ wskaznika odksztalcenia Iy okreslonego zgodnie z normag PN-S-
02205:1998.

Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wickszy niz:
a) dla zwirdw, pospoélek i piaskow
2,2 przy wymaganej wartosci I;>1,0,
2,5 przy wymaganej wartosci I5<1,0,
b) dla gruntéw roéznoziarnistych (zwir6w gliniastych, pospotek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,
¢) dla narzutoéw kamiennych, rumoszy — 4,

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

5.3.4.5. Probne zaggszczenie

Odcinek do$wiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?, powinien byé
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uktada si¢ grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5
do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos$¢ z tym, ze
wszystkie musza miesci¢ si¢ w granicach wlasciwych dla danego sprzetu zaggszczajacego. Wilgotnos¢ gruntu
powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancja podang w punkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedlug podane;j
wyzej zasady powinien by¢ nastgpnie zaggszczony, a po kazdej serii przej$¢é maszyny nalezy okresli¢c wskazniki
zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugigciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac¢ co najmniej w 4 punktach, z ktorych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czeSci warstwy. Na podstawie pordwnania
uzyskanych wynikow zaggszczenia z wymaganiami podanymi w pkceie 5.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru sprze¢tu i ustala
si¢ potrzebna liczbe przej$¢ oraz grubo$¢ warstwy rozkladanego gruntu.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki og6lne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaly
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie beda wykorzystane do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:

a) stanowia nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budows trasy
drogowej,
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€) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrownania terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk oraz
do ewentualnego poszerzenia nasypoéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zaggszczania gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okre§lony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
miejsce odktadu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od
tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wihasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdluz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odlegtoé¢ podnoza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonaé tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowe;j,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odklad nalezy wykona¢ od strony najczesciej
wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i1 prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen S$rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysoko$é, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub ST. Jezeli nie okres$lono inaczej,
nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w
pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub
lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewnié si¢, ze speilnione sg warunki
okre$lone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie
koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza
Wykonawcg.

5.5. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz = 10cm.
Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé¢ + 1cm i -3cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +
10cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierowno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze
fata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelione inne wymagania dotyczace nierdwnos$ci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.
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5.6. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catlym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okre$lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektows.
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:
—  wiasdciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

6.3. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi
w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy zwrocié
szczegbdlng uwage na sprawdzenie:
a) zgodnos$ci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.4. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow
6.4.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi
w punktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegodlng uwage nalezy zwrocié na:
a) badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zaggszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.4.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédla, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 3000 m*. W kazdym badaniu nalezy okre$li¢ nastepujace whasciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
— wilgotno$¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988,
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— wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
— granice¢ ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

— kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493:1960,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.4.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o roznych wlasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
€) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zagegszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m? warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wedtlug pktu 5.3.3.1,
€) przestrzegania ograniczen, dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrozow.

6.4.4. Sprawdzenie zagg¢szczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz poditoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zaggszczenia Ig lub stosunku modutéw odksztalcenia z wartoSciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zaggeszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia roboét Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.4.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrolg:

— prawidtowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i dokladnosci wykonania skarp, okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz
w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych
w dokumentacji projektowej.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.5.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 5.

Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robdt ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, atg o dtugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w
ziemnego odstgpach co 200 m na prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m na
2 Pomiar  szerokosci  dna [tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktore
TOWOW budza watpliwosci
3 Pomiar rzgdnych
powierzchni korpusu
ziemnego
oz gruchat®
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4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
powierzchni korpusu lub dna | watpliwych
rowu

8 Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy lecz nie rzadziej
niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.5.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10cm.
6.5.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg r6zni¢ sie¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3cm lub
+1lcm.

6.5.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.5.5. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3cm.
6.5.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowsa, nie mogg przekraczaé¢ + 10cm.
6.5.7. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3cm
lub +1cm.

6.5.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okre$li¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.4. Sprawdzenie jakoSci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) prawidlowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacj¢) odkladu.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogodlnej objetosci nasypow i
ogoblnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypoéw, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w
nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni¢ciu warstw gruntdw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako roznica objetosci
wykopoéw, powickszonej o objgtos¢é ukopdéw i objetosci nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i
zastrzezen sformutowanych w punkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
— whbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zaggszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntoéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obciagzenie ptyta
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9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z odprowadzenie wod opadowych z niecki skateparku w ramach realizacji inwestycji
»Skatepark Jar Wilanowska - etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej w wykopie otwartym. Zakres prac obejmuje:
—  budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC,
—  budowe wpustu deszczowego
— montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych,
— montaz klapy zwrotnej
Prace obejmuja:
e oznakowanie robot,
e  zakup, dostawe materialow i urzadzen,
e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,
wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu, jego odwodnieniem i zabezpieczeniem,
przygotowanie podtoza pod przewody,
ulozenie przewodow kanalizacyjnych,
montaz studni kanalizacyjnych, wpustu deszczowego,
wykonanie wigczen do istniejacych sieci,
wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu oraz odwiezieniem nadmiaru
ziemi na legalne wysypisko,
o zaladunek i wywo6z odpaddw z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,
e montaz klapy zwrotnej w ostatniej studni przed wlaczeniem do sieci
e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t nie wymienionych,
a ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg SST i1 przewidzianych do wykonania w
ramach dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.
1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych.

1.4.2.2. Kanatl deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

1.4.2.3. Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania §ciekow z kanaléw oraz kanatdéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.4. Kanal nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.5. Kanal przelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanalu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.35. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.6. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii $ciekoOw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.7. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wod opadowych, splywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.3.8. Wylot - element na koficu kanatu odprowadzajacego wody opadowe do odbiornika.

1.4.3.9. Klapa zwrotna- element zamykajacy na koncu kanatu, ograniczajacy mozliwo$¢ cofania sie¢ wod

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory kanalizacyjnej przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$é pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejicia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Podstawa studzienki — Pionowy element scalony z dnem, z kineta lub bez kinety i z odpowiednimi
elastycznymi ztaczami w celu zapewnienia wodoszczelnych potaczen z rurociggami.

1.4.4.4. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.5. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.6. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.7. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a §ciang komory robocze;j.
1.4.5. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.4.7. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a §ciang komory roboczej.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — 00 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji deszczowe;j
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy
i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania musza by¢ zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania materialow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie celem zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Przewody rurowe

Rury lite z PVC o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, taczonych na uszczelki(wg PN-EN 1401-1).

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéow zelbetowych z betonu o wytrzymatosci minimum 40
MPa, taczonych na fabryczne uszczelki, odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

Komora robocza ponizej wejécia kanatdw powinna by¢é wykonana jako prefabrykat z betonu C35/45;
wodoszczelnosé W-8, nasigkliwosé ny, ponizej 4%, mrozoodpornos¢ F-150.

2.3.2. Podstawa studni

Podstawa studni powinna by¢ prefabrykowana, wykonana z betonu, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1917.

2.3.3. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.4. Plyta pokrywowa
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Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, o $rednicy wickszej od zewnetrznej $rednicy
kregow, z otworem wlazowym 3600mm,zgodna z normg PN-EN 1917.

2.3.5. PiersScienie wyrownawcze

Pierécienic wyréwnawcze prefabrykowane, wykonane z betonu o wytrzymatosci nie mniejszej niz 40 MPa, zgodne
z normg PN-EN 1917, laczone zaprawa klejowa albo drobnoziarnista zaprawa cementowa M -20 o grubosci
warstwy do 10 mmm. Wysoko$¢ pierscieni maksimum 20cm.

2.3.6. Pierscienie odcigzajgce

Pier$cienie odcigzajace prefabrykowane, wykonane z betonu o wytrzymatosci nie mniejszej niz 40 MPa, zgodne z
normg PN-EN 1917.

2.3.7. Wlazy kanalowe

Wtlazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:

- wlazy zeliwne typu cigzkiego, umieszczane w korpusie drogi,

- wlazy zeliwne typu lekkiego, umieszczane poza korpusem drogi,

z zawiasem, pokrywami ryglowanymi lub zatrzaskowymi bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek
wygluszajacych, z zeliwa szarego, z pokrywa wentylowana z logo Gdanska, odpowiadajace wymaganiom normy
PN-EN 124. W przypadku lokalizacji studni w ciggach pieszych stosowaé wtazy bez wentylacji. Korpusy wlazow
poza pasem jezdnym nalezy zakotwic.

2.3.8. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 13101.

2.4. Studzienki $ciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne zeliwne klasy D400 z uchylnym zatrzaskowym rusztem, z ryglem, z zeliwa szarego o minimalnym
wymiarze 400 x 600 mm bez uszczelek, bez kosza osadnikowego, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124.
2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki §ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 60 cm lub 100
cm, z betonu wytrzymatosci minimum 40 MPa.

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
C16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20
zbrojonego stala StOS.

2.4.5. Element denny studzienki $ciekowej

Elementy denne prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wytrzymatosci minimum 40 MPa.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-02481.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa do potaczen pomiedzy prefabrykatami powinna odpowiada¢ wymaganiom PN—B-14501.

2.7. Materialy do obrukowania wlazow

Do obrukowania nalezy uzy¢ kostki kamiennej lub betonwej 10x10cm lub kamieni ze skat twardych, o duzym
cigzarze wlasciwym i wymiarach okoto 10 cm.

2.10. Skladowanie materialéw

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materialy wedlug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur. Diuzsze
sktadowanie materialow powinno si¢ odbywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

2.10.1. Przewody rurowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig¢
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej ijezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191) marius? ¥
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ng;;:;??‘ .
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia 33;52.??33};123

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z
PVC lub PE) Iub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powloka ochronna, aby rury nie
nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej, do wysokosci

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki mozna
sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy pionowych wspornikdw drewnianych, zamocowanych w odstgpach 1+2m.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyroboéw lub pojedynczych kregdw.

2.10.3. Wlazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.10.5. Kruszywo oraz material do obrukowania

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdlowy dobor sprzetu zapewniajacy prawidlowe wykonanie robot
okreslonych w Dokumentacji Technicznej i SST oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzgt do transportu krggow,

— samochodéw do transportu mas ziemnych,

— sprzgtu do odwadniania,

— sprzgtu do zaggszczania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt4.

4.2. Transport rur

. C!
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191) marius? ™
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ng;;:;??‘ .
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia ﬁ;ﬂﬁf?%ff};:é

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian §rodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport krggow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ ta§mga stalowa.

4.5. Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustdbw oraz ruszty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.5 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg
okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw oraz materialu do obrukowania
Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia sieci kanalizacyjnej

i trwale oznaczy je wterenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow $wiadkoéw ikotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi

sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rz¢dne przekaze Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczg¢cia robdt do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow uzbrojenia nad-

i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzgdzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych

powinny by¢ zachowane przez Wykonawceg co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

€) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.
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5.3. Roboty rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmuja usunigcie z pasa montazowego resztek starych budowli, chodnikéw, nawierzchni
drogowych, ogrodzen, rurociggdw i innych, w stosunku do ktérych zostalo to przewidziane w Dokumentacji
Projektowej.

Roboty rozbidrkowe zwigzane z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, znajdujacym si¢ w obrebie prowadzonych
wykopow, usungé fizycznie z gruntu. Natomiast istniejagce uzbrojenie , usytuowane poza obrgbem wykopow,
zamuli¢ piaskiem i1 zamurowa¢ odcigte konce.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania,
powinny by¢ usunigte bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Bezuzyteczne elementy powinny by¢ wywiezione na wysypisko. W przypadku skladowania tych
materiatéw poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé na to pisemna zgode whasciciela gruntu.
Wszystkie materiaty, stanowigce zagrozenie dla srodowiska oraz nie nadajace si¢ do powtérnego wykorzystania,
takie jak: zeliwo, stal, beton usung¢ z gruntu i wywiez¢ na legalne wysypisko, celem poddania utylizacji zgodnie z
wymogami ochrony §rodowiska.

Doty (wykopy) po usuni¢tych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ W miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty (wykopy) po likwidowanych przewodach, ktore nie
beda wykorzystane pod projektowane elementy, zasypa¢ warstwami gruntem piaszczystym z zaggszczeniem.

Jezeli budowle przeznaczone do usuni¢cia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty,
nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego
objazdu.

5.4. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie o Scianach pionowych umocnionych szalunkami zgodnie z dokumentacja
projektows. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewne¢trznymi wymiarami kanalu, do ktoérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie potgczen rur. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ ztozony wzdhuz wykopu zgodnie
z dokumentacjg projektowa a nhadmiar gruntu z wyporu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na staly
odktad.

Szalowanie wykopow powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposoéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie
oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Nalezy rowniez wykonaé¢ niezbedne zej$cia
do wykopdéw w postaci drabin nie rzadziej niz itp.20 m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30+40 cm i by¢
przymocowane tak by nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym o 0,20 m od rzednej projektowanej dna wykopu. Zdjecie
pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie.

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonane tam gdzie woda gruntowa
uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Przy obnizaniu poziomu wod
gruntowych nie moze by¢ naruszona struktura gruntu w podtozu. Poziom zwierciadta wod gruntowych powinien
by¢ obnizony co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Przewiduje si¢ obnizenie poziomu wod gruntowych za
pomocy iglofiltrow. W przypadku niewielkiego naptywu wod gruntowych mozliwe jest zastosowanie odwodnienia
za pomoca studzienek zbiorczych w dnie wykopu i wypompowania wody pompami przeponowymi za pomoca
rurociaggow tymczasowych.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu
podioza.

5.5. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych lub stanowiacych zbite ity oraz w nasypach nalezy wykonaé podtoze z pospoiki, zwiru lub
thucznia o grubosci od 15 do 20 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Zageszczenie podtoza zgodne z dokumentacja projektows.

5.6. Roboty montazowe

Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Jesli dokumentacja projektowa

nie stanowi inaczej, spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m — 3 %o,

- dlakanatow o $rednicy wigkszej od 0,5 m -1 %o

- glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,2 m
(gtebokosé¢ przemarzania gruntow wg PN-B-03020).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ocieplenie kanatu wykonaé

z keramzytu warstwa grubosci minimum 20 cm.

5.6.1. Kanaly

Kanaty deszczowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do
wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy.

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze
nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

Potaczenia kanaléw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanalow doptywowego
i odptywowego — zbiorczego powinien zawieraé si¢ w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztaczy przewodow rurowych wykonanych nalezy wykona¢ systemowymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta rur.

5.6.2. Studzienki kanalizacyjne

Srednice studzienek kanalizacyjnych zalezne sg od $rednicy kanatow. Nalezy wykona¢ studzienki o érednicy 1,20

m.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na zmianie kierunku kanatu i na odcinkach prostych kanatow
odpowiednich odlegtosciach (do 50 m przy Srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50
m)

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ na rzednych podanych w dokumentacji projektowej,

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowo-zwirowej i przygotowanym
fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy roznica rzgdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe,

- studzienki spadowe na kanatach o $rednicy do 0,40 m wlgcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej
usytuowanej na zewnatrz studzienki. Rdznica poziomoéw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposoéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu

Budownictwa oznaczonego symbolem KB4-4.12.1, a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych”

opracowanym przez ,,Iransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- podstawy studzienki,

- wlazu kanatowego,
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- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko§¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy glebokosé
ulozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢
wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Studzienki nalezy wykona¢ bez kominéw wiazowych, bezposrednio nad komora robocza nalezy umiesci¢ plyte
przykrywajaca, oparta na pierscieniu odcigzajacym a na ptycie przykrywajacej umiescic¢ skrzynke wtazowa wg PN-
EN 124.

Podstawe studzienki nalezy wykona¢ jako prefabrykowana o wytrzymaloSci nie mniejszej niz 40 MPa,
z wyprofilowang kinetg z betonu C12/15, o ksztalcie zgodnym z kierunkiem przeptywu $ciekow.

Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej potowie rednicy kanalu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przej$cie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny
mie¢ spadek co najmniej 3 %o W kierunku Kinety.

Studzienki okreslone w dokumentacji projektowej jako osadnikowe nalezy wykona¢ bez kinety z osadnikiem
0 glebokosei 0,50 m.

Przejsécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu ksztaltki przejsciowej systemu
producenta rur; odpowiednio tuleje ochronne przej$ciowe dla rur PVC z wewngtrzng uszczelkg, umozliwiajace
szczelne potaczenie kanatu ze studzienka.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny
mie¢ wlaz typu ciezkiego. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wlazy typu lekkiego.

Poziom wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia rowny, natomiast w trawnikach i zielencach goérna
krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W terenie nie
utwardzonym teren wokot wlazoéw utwardzi¢ w promieniu 1 m za pomocg obetonowania lub obrukowania.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta

5.6.3. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych zjezdni drog i placow,
powinny by¢ prefabrykowane ¢ 0,50 m z wpustem ulicznym zeliwnym, koszem na nieczystosci i osadnikiem.
Glebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 0,70 m,

Skrzynka zeliwna wpustu klasy D400 z uchylnym zatrzaskowym rusztem i ryglem powinna opiera¢ si¢ na
pier§cieniu odciazajacym.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej §cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba wpustow
deszczowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni
i jej spadku podtuznego.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej. Wpustow deszczowych
nie nalezy sprze¢ga¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych
przypadkach stosowanie wpustow podwdjnych.

5.6.4. 1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od
czynnika agresji, studzienki oraz rury betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz
dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno. W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi
na duza réznorodnos$¢ i bardzo duzy przedzial nat¢zenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru

Izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powtoke, przywierajacag do zewnetrznej
powierzchni $cian i siegajacag 0,5 m ponad najwyzszy poziom woéd w terenie a potgczenia izolacji pionowej i
poziomej oraz styki powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ co najmniej 0,1 m.

Okladziny zabezpieczajace izolacje studzienek powinny sigga¢ co najmniej 0,1 m powyzej izolacji pionowej, a
spoiny ich powinny by¢ doktadnie wypetnione.

5.6.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
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Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Material zasypkowy z gruntu
piaszczystego powinien by¢ rownomiernie ukltadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Obsypke i zasypke
wstepna z gruntu piaszczystego zageszeza¢ warstwami 20 cm do osiagnigeia poziomu 30 cm ponad wierzch rury.
Wskaznik zageszczenia Is w tej strefie powinien wynosi¢ minimum 0,95 dla przewodéw uktadanych poza
jezdniami, pod jezdniami wskaznik zageszczenia obsypki minimum 0,97. Powyzej wskaznik zageszczenia powinien
by¢ zgodny z projektem drogowym.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.6. Unieczynnienie kanalu
Unieczynnienie kanatu mozna wykona¢ alternatywnie poprzez:
e Unieczynnienie poprzez zamulenie mieszankg piaskowo-cementowa kanatéw deszczowych poza pasem
drogowym,
e Unieczynnienie poprzez wypelnienie pianobetonem. Dozowanie do rurociagu pompa przez studzienki lub
w przypadku dhuzszych odcinkow (powyzej 40m) przez otwory posrednie.
[ ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania jako$ci materiatow zgodnie z zaleceniami
Inspektora Nadzoru

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i Systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwo$ciag

okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Kontrola wykonania sieci kanalizacji

deszczowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie obudowy wykopu i zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg opadowg i gruntowa,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ nastgpujaco:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz £ 5cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie povwinna przekracza¢ £ 5 mm,
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- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i+10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

- odchylenie rzgdnych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno  przekraczac¢ + 1 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej.
Jednostka obmiarowa dla wykonania studni i wpustoéw jest 1 kpl. (komplet).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli choé¢ jedno
badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami Kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robdt podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci robot, uniemozliwiajacych odbidr robot
poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych

- wykonane studzienki kanalizacyjne, wpusty deszczowe,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m (dla docinkéw krotszych
odbidr po wykonaniu calego odcinka).

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢éciowych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu, szczegétowo omodwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkow komisji przeprowadzajacej
badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnoS$ci catego przewodu) zostaly spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
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oznakowanie robot,

zakup, dostawe materialow i urzadzen do miejsca wbudowania,

wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni, przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu, jego odwodnieniem i zabezpieczeniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow kanalizacyjnych,

wykonanie studni, wpustéw deszczowych, klapy zwrotne;j

wykonanie wlaczen do istniejacych odbiornikow,

wykonanie izolacji studzienek i obiektow,

zasypanie i zageszczenie wykopu wraz z demontazem umocnien i odwiezieniem nadmiaru ziemi na legalne
wysypisko,

zatadunek i wywoz odpadow z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych SST i
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje¢ geodezyjng powykonawcza inwestycji i
powykonawcza Dokumentacj¢ Budowy.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Podstawa do wykonania robot s3, oprocz SST, nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:

Projekt Budowlany
Projekt Wykonawczy
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.2. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

4, PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

9. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

10. PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

11. PN-EN197-1 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

12. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe

13.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

14. PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe

systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

10.2. Inne dokumenty

Katalog budownictwa

15. KB4-4.12.1.(6) - Studzienki potaczeniowe

16. KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe

17. KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe
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18. KB4-3.3.1.10 (1) Studzienki §ciekowe do odwodnienia drog
19. KB4-3.3.1.10 (3) Wpusty deszczowe i podworzowe

20. KB1-38.4.3 Plyty pokrywowe

21. KB1-22.2.6 Kregi betonowe

22. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych
23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, .
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych przy realizacji zadania pn.
Modernizacja ul. Piastowskiej od ul. Subistawa — rejon przystanku autobusowego ,,Droszynskiego” do
ul. Chtopskiej — na terenie Miasta Gdanska.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstw odsgczajacych i odcinajacych.

Zakres wykonani obejmuje:

- warstwe odsaczajaca wykonang z piasku $redniego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,
— zwir 1 mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny spelnia¢é warunek zaggszczalno$ci okreslony
zalezno$cig:

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dgo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1 i 2.
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2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w
miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sie
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek,

— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajagcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu roéwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ rozlozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagni¢to grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej
o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.
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W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podluznymi cze$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi cze¢éciowo naktadajacymi sig,
w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna by¢ zaggszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigeia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslac zgodnie
z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnoéci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny
Jezeli Inzynier zarzadzi wykonanie odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozktadania i zageszczania jest wlasciwy,
— okreslenia grubos$ci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$ci
po zaggszczeniu,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegélpienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i
pomiarow pomiar6w
1 | Szerokoé¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Ro6wno$¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ” 10razynalkm

Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

Uksztaltowanie osi w planie K co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Zaggszczenie, wilgotno$¢ kruszywa | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych
hukoéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podhuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowg latg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowg lata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm dla
pozostatych drog.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

riusz grucha®
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Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢
facznag grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwo$ciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie wartoSci modulow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢ kruszywa
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktoére wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyrdwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni planografem i tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ata
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV 45 233
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie przy realizacji zadania pn. ,Zmieniamy dzielnice sprawdz swojag ulice...(Bergiela, Cedrowa,
Porebskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy)” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakres wykonania obejmuje:
—  warstwe podbudowy pomocniczej grubosci 20 cm pod jezdniami dla KR 3-6;
—  warstwe podbudowy zasadniczej grubosci 15cm.

W dokumentacji projektowej wyszczegdlniono konstrukcje nawierzchni z podzialem na elementy
rozliczeniowe oraz szczego6ty dotyczace grubosci podbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania og6élne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziarn zwiru wickszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

\
mariusz groch®®
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 p0z.1191) agivent 104
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie !
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Skatepark Jar Wilanowska — Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Frakcje
@0 _piaskowa iwirowa

/
90 / 10
80 /] / / 7

/ y
SE V4 /) K1)
5w , / / f/ w ®
¥ o5 —~ // 0 2
(=%
s 40 /,/z N g
g 2 I O 0y
v ¥ /" I g
a 2 /// / / a0 a
~ NE
o == ] %0
1
0 100
0075025 025 a5 ' 2 . 638 1281620 35 6

Bok oczka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegoblnienie Kruszywa lamane Badania wedtug:
wlasciwosci Podbudowa
zasadnicza pomochicza
1 | Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od 2do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15
(m/m)
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714-15
3 | Zawarto$¢ ziarn nle?fo.r.emnych 35 40 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wigcej niz
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
%(m/m), nie wigcej niz 1 1 PN-B-04481

5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym

zageszczeniu metoda I lub II wg PN-B-04481, 0d 30 do 70 0d 30do 70 BN-64/8931-01
%

6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz 35 50 PN-B-06714-42
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b) Scieralno$¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby

obrotdw, nie wigcej niz 30 35
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 cyklach
zamraza- 5 10 PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wigcej niz
o Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37
zawy facznie, % (m/m), nie wigcej niz - - PN-B-06714-39
10 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na
SO3, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 PN-B-06714-28

11 | Wskaznik nosnosci w,,; mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:

a) przy zaggszczeniu Is > 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu I > 1,03 120 -

2.3.3. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na stosowanie przez Wykonawce dodatkow
ulepszajacych mieszankg kruszywa tamanego.
Rodzaj i ilo$¢ ewentualnego dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102.

2.3.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnic¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spetia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagegszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D 5 @)
dgs
w ktorym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajace;j,
w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci§le okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekraczaé 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej
0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona ilo$cia wody i réwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszy¢.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,
- okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zaggszczeniu,
- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym  Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzgtu do mieszania,
rozktadania i zaggszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m?)

Minimalna liczba badaf na
Lp. Wyszczegoblnienie badan dziennej dziatce roboczej

1 [Uziarnienie mieszanki
2 600

2 | Wilgotnos¢ mieszanki

3 | Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa we tab. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okre$li¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zaggszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modulu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwos$ci okre§lonych w punkcie 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego

Lp. | Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢é pomiaréw

1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnosé podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10razy nal km

5 | Rzedne wysokosciowe €0 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie*) €0 100 m

7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m*

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m®

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych
hukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5¢cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1cm, -2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5ecm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
—  modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o )
z kruszywa o Wskaznik zageszczenia Ig Maksvmal - Minimalny moduir odksztat-cenia
wskazniku w,¢ nie nie aksymaine ugecie mierzony plyta o $rednicy 30 cm,
mniejszym mniejszy niz sprezyste pod kolem, mm MPa
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od
obcigzenia E; drugiego
obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
glebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyrdéwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.  Roboty uznaje si¢

za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punktu 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11.
12.

PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.

Oznaczanie rozpadu zelazawego
Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
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13.
14,
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

PN-B-11112
PN-S-06102
PN-5-96023
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni planografem i tata

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugi¢ciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy o$wietlenia
ulicznego w ramach inwestycji ,,Skatepark Jar Wilanowska — Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w
Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych i obejmuja:

- budowe linii kablowych o$wietleniowych;

- montaz stupdw o$wietleniowych z oprawami;
- doposazenie istniejacej rozdzielnicy RO;

- pomiary i czynnos$ci sprawdzajace.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.43.

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami PN-76/E-05125, PN-75/E-
05100, PN-76/E-02032, N-SEP-E 004 oraz SST ,,Wymagania Ogdlne”.

Osprzet elektryczny linii kablowej - zbior elementdéw przeznaczonych do taczenia,
rozgaleziania lub zakonczenia kabla, np. mufa.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czgs¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes$¢ rzutu

poziomego innej linii kablowej, lub innego urzadzenia nadziemnego, lub podziemnego.

Ostona  kabla -  konstrukcja  przeznaczona do  ochrony  kabli  przed  uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym lub dziataniem tuku elektrycznego.

Srednie natezenie o$wietlenia jezdni - stosunek strumienia $wiatta padajacego na powierzchnie jezdni do jej
pola.

Rownomierno$¢ os$wietlenia - stosunek $redniego natezenia o$wietlenia jezdni do wartosci minimalnej
natgzenia o$wietlenia na jezdni.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespot przedmiotow metalowych umieszczonych w gruncie, zapewniajacy z
nim potaczenie elektryczne.

Przewod uziemiajacy - przewdd taczacy zacisk uziemiajacy z uziomem.

Stup — konstrukcja wsporcza , osadzona w gruncie za pomoca fundamentu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich  wykonania oraz za  zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
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Zaleca si¢ dostarczenie materialdw na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego oraz sktadowania. Materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
magazynowych zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i o$wietlonych.

Kable w czasie skladowania powinny znajdowaé si¢ na bgbnach., dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich
odcinkow kabli w kregach (masa mniejsza od 80kg ,Srednica kregu wigksza od 40 $rednic kabla ). Przy
sktadowaniu kabli w krggach nie nalezy uktada¢ wigcej niz 3 krazki jeden na drugim . Bebny z kablami
powinny by¢ umieszczone na utwardzonym podtozu; bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$
bebna pozioma), a kregi utozone plasko.

Elementy stalowe i niektore materialy budowlane mozna sktadowa¢ na placu, jednak w miejscach, gdzie nie
bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3.SPRZET

Sprzet powinien odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom co do jakosci
i wytrzymalo$ci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego.

Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw
niezbednych do wykonania danego rodzaju robot. Na czas transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie i wyladowanie elementow o duzej masie i znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca dzwignic lub postugujac si¢ pomostem - pochylnia.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegodlnie duzych i cigzkich elementow.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenia kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna
$rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40. krotna $rednica zewngtrzna kabla,

- zaleca si¢ przewozenie bgbnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie
bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebndéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu, tak aby bebny nie mogty
si¢ przetacza¢. Stawianie bebndéw z kablami w skrzyni samochodu plasko jest zabronione, kregi kabla
nalezy uktada¢ poziomo. Zabronione jest przebywanie oséb W skrzyni samochodu w czasie przewozenia
bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonaé przy
pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnoéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow
kabli jest zabronione

Transport stupoéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta, a w szczegdlnosci nalezy:

- stupy unosi¢ dzwigiem, przy pomocy orczyka i lin stalowych, chwytajac w srodku cigzkosci zerdzi,

- ilo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ dwoch,

- stosowac przektadki z belek drewnianych,

- warstwy uktada¢ na przemian, druga warstwa odziomkami odwrotnie do pierwszej,

- zabezpiecza¢ klinami uniemozliwiajacymi przemieszczanie si¢.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu harmonogram robot
zawierajacy migdzy innymi uzgodnione z uzytkownikiem sieci energetycznej okresy wylaczenia napigcia
niezbedne do wykonania prac ujetych w pkt. 1.3.SST. Przebudowe linii kablowych mozna wykonaé po
dokonaniu docelowej makroniwelacji terenu.

5.2. Budowa sieci kablowej o$wietleniowej
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez uprawniong jednostke
geodezyjng.. Za zgoda inwestora trasowanie linii moze przeprowadzi¢ przedsigbiorstwo wykonawcze.

5.2.2.  Roboty ziemne

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmian¢ kierunku rowu nalezy
wykona¢ po luku. Wymaga si¢ aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie gigcia kabli
i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powloce z
PCV o napigciu do 1 kV. Glgbokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy
piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odleglos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie
mniejsza niz:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

5.2.3. Montaz kabli w ziemi

Przy uktadaniu kabla promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od-10-krotnej §rednicy zewngtrznej dla
kabli wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowej/polietylenowej — kable typu YAKXS. Kabla nie
nalezy ukfadaé jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz —5° C / kable typu YAKXS/.
Kabel mozna uktada¢ r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel
podczas uktadania ocierat si¢ o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uklada¢ na warstwie
piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m. Pozostata czgsc
wykopu nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m
do uzyskania wspotczynnika Is = 0,95 dla odcinkdéw poza korpusem drogi i1s=1,03 w obrgbie korpusu
drogowego. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci
wykopu. Kable krzyzujace si¢ z innymi kablami oraz z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub
drogami, torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy N-SEP-E-
004. Kazda lini¢ kablowa nalezy na catej dtugosci oznakowaé za pomoca trwatych oznacznikéw naktadanych
na kabel co 10 m oraz za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego (grubo$¢ minimalna 0,5 mm, szeroko$é
wystarczajaca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200 mm) utozonego w ziemi nad kablem w
kolorze niebieskim.

Razem z kablem o$wietleniowym na calej jego dlugosci uktadaé bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4.

5.2.4. Montaz kabli w rurach

Gleboko$¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej granicy rury, powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,7m przy uktadaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni,

- 1,0 m przy uktadaniu kabli w czesci drog przeznaczonych do ruchu kotowego.

W jednej rurze powinien by¢é utozony jeden kabel. Srednica zewnetrzna rury musi by¢ wicksza od 50mm i
jednoczes$nie nie mniejsza niz:

- 1,5. krotna $rednica kabla gdy uktadany jeden kabel,

- ¢ 110 mmdla kabli NN o przekroju do 240 mm.

Rury w miejscach wprowadzen i wyprowadzen kabli powinny by¢ uszczelnione.

Zaleca si¢ wykonywanie uszczelnien ze specjalnych koncowek.
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53. Montaz stupow oswietleniowych

Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji o$wietleniowych powinna by¢ wytyczona przez geodetow.
Fundamenty stupow dostosowane do wystepujacych obcigzen dostarcza wykonawca. Fundamenty stupow
powinny by¢ odporne na agresywne dziatanie srodowiska i cale zabezpieczone warstwg lakieru bitumicznego
zgodnie z PN-75/E-05100. Po zasypaniu fundamentow nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktory
winien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01. Stupy ustawione na stanowiskach powinny spehia¢
nastgpujace wymagania:

— stup powinien staé pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie slupa w kazdym kierunku od osi

pionowej moze by¢ :

r < 2h/300

gdzie : h - wysoko$¢ czgéci nadziemnej stupa,

— o$ wysiggnika oprawy powinna byc¢ ustawiona prostopadle do ulicy.

5.3.1. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem oprawy na stupie nalezy sprawdzi¢ jej dzialanie oraz prawidlowos¢ polaczen.
Oprawy na stupach nalezy montowa¢ po ustawieniu shupow. Wysiggniki i oprawy nalezy mocowaé w
sposob trwaty, uniemozliwiajacy im obrot wokot osi. Przez mocowanie trwate rozumie si¢ skrecenie na
$ruby z podktadkami sprezystymi.
Przewody zasilajace nalezy taczy¢ do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny by¢ czyste.

5.3.2.  Montaz urzadzen zabezpieczajacych

Zabezpieczenie linii o§wietleniowych powinno by¢ umieszczone w szafce o$wietleniowej, zabezpieczenie
opraw — we wngce stupa. Tabliczka bezpiecznikowa (podziatowa) powinna mie¢ zaciski przystosowane do
przekroju kabla zasilajacego.

5.3.3. Montaz instalacji przeciwporazeniowej

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja :

- shupy zelbetowe i stalowe,

- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych,
- oprawy o$wietleniowe 1. klasy w obudowie metalowe;.

Przewody ochronne nalezy przylaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskow s$rubowych.
Uziomy nalezy wykonywac ze stali ocynkowanej. Wszystkie polaczenia spawane i Srubowe w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja lakierem asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt podano w SST "Wymagania ogdlne".

W trakcie wykonywania rob6t nalezy kontrolowac :

- wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidlowo$¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

- poprawnos$¢ usytuowania shupow o$wietleniowych

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé nastgpujace czynnosci:
— sprawdzi¢ trasy linii kablowe;j,

— sprawdzi¢ ciagtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

— pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji kabla,

— wykona¢ probe napieciowg izolacji kabla,

— wykonac¢ probe napigciowa powtoki kabla,
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— pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,

— zbadac¢ stan urzadzen o$wietleniowych,

— zbada¢ zgodno$¢ $redniego natezenia oswietlenia i rOwnomiernosci z wymaganiami normy,
— dokona¢ obchodu trasy linii,

— sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodno$¢ z przepisami,

— sprawdzi¢ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiarow,

— ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zalaczenia pod napiecie,

— dokona¢ probnego zalaczenia,

— sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,

— zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST "Wymagania og6lne".

Obmiar rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Jednostka obmiaru robot jest:

- 1m — dla budowy linii kablowych o$wietleniowych;

- 1szt — dla montazu stupow oswietleniowych z oprawami;

- 1kpl — dla doposazenia rozdzielnicy RO

- 1kpl — dla pomiar6éw i czynnosci sprawdzajacych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST "Wymagania ogdlne".

8.1. Odbiér robét zanikajacych

Nastqpuj ace elementy wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja odbiorowi:

ciagi rur - przed zasypaniem,
— kable utozone w rowach - przed zasypaniem,
— elementy uziemien - przed zasypaniem
— zageszczenie gruntu
Odbiorowi podlega cato$¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czg$é sktadowa obiektu
inzynierskiego.

8.2. Odbioér czesciowy i ostateczny

Przy dokonywaniu odbioru czgsciowego 1 ostatecznego nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacjg, warunkami technicznymi wykonania,
normami oraz przepisami,
— sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robot odpowiednimi protokotami prob montazowych,
— sprawdzi¢, czy obiekt spelnia warunki prawidlowej eksploatacji,
— dokona¢ probnego zalaczenia,
— sporzadzi¢ protokot z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen.
— Sporzadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu urzadzen oswietleniowych Wtascicielowi i
Zarzadcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w SST ,,Wymagania Ogolne”.
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Ptatno$¢ za jednostke wykonanych robot nalezy ustala¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci uzytych
materialow i wykonanych prac biorac za podstawe wyniki badan i pomiaréw kontrolnych. Ceny te beda
pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatdéw uzytych do budowy o$wietlenia i
budowe linii kablowej zasilajacej szatke o$wietleniowg oraz robocizng, pracg sprzetu oraz wszystkie inne
czynnosci niezbgdne do nalezytego wykonania robot.

Cena budowy 1m linii kablowej o§wietleniowej obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow potrzebnych do budowy linii kablowe;j;

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow,
- rgczne kopanie rowow kablowych(30%);

- mechaniczne kopanie rowow kablowych(70%);

- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piasku grubosci 10cm;

- ulozenie w wykopie rur ochronnych;

- utozenie w rowie kabli;

- ulozenie bednarki wzdtuz linii kablowe;j;

- weiagnigcie kabli w rury ostonowe;

- zarobienie koncowek kabli;

- montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych;

- nasypanie na kabel warstwy piasku grubosci 10cm;

- ulozenie folii z uplastycznionego PVC celem 0znaczenia trasy linii kablowej;
- zasypanie rowow kablowych gruntem rodzimym oraz z zakupu wraz z zaggszczeniem;

Cena montazu 1szt. stupa oSwietleniowego obejmuje:

zakup i dostarczenie na miejsce montazu materiatdw potrzebnych do montazu stupa o$wietleniowego,
roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie lokalizacji stupa,
wykopy pod fundamenty stupow,

zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentu i stupa,

montaz fundamentu,

montaz stupa o$wietleniowego na fundamencie,

montaz wysiggnika,

montaz na wysiegniku oprawy o$wietleniowej,

weiagniecie w stup przewodu YDY 3x1,5 oraz podtaczenie oprawy.

wykonanie uziemienia,

montaz tabliczek bezpiecznikowych,

obrobka kabli zasilajacych i podigczenie ich we wnece shupa,

zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem,

Cena lkpl. doposazenia rozdzielnicy obejmuje:

zakup i1 dostarczenie na miejsce montazu materialow potrzebnych wyposazenia rozdzielnicy,
roboty pomocnicze i przygotowawcze,

przygotowanie podtoza do montazu aparatow;

montaz aparatow i listew zaciskowych;

przelaczenie istniejacych kabli;

sprawdzenie dziatania rozdzielnicy.

Cena wykonania 1kpl pomiaréw i czynnosci sprawdzajgcych obejmuje:
- pomiary ciaglosci zyt i rezystancji izolacji linii kablowych;

- pomiary rezystancji uziemien;

- badanie instalacji pod katem skutecznosci ochrony od prazen;

- pomiary fotometryczne;

- pomiary rozdzielnic i aparatury.

- uporzadkowanie migjsca prowadzenia robot.

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
2. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet dla kabli do 60K V.
3. PN-E/90410 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napi¢cie znamionowe od 3,6/6
do 18/30 kV
4. PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1kV.
5. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji ipowloce
polwinitowe]j na napigcie nie przekraczajace 6,6 kV. Kable na napigcie 0,6/1kV.
6. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW).
7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
8. PN-89/H92125 Stal, blachy i tasmy ocynkowane
9. PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
10. PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
11 DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izolacji i powloce polwinitowe;.
12. PN-IEC 439-1+AC:1994  Rozdzielnice skrzynkowe nisko napi¢ciowe
13. PN-92/E-6150.51 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Aparaty i faczniki

sterownicze.
14. PN-IEC-598-1+A1:1994  Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.

15. PN-91/E-05009/03; Odgalezniki instalacyjne i plytki odgalezne na napigcie 750V
BN-83/3060-12 do przewodow o przekroju do50 mm?2.
16. PN-90/E-93002 Wytaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych.
17. PN-93/E-06150.30 Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza n.n. Rozlgczniki, odlaczniki,
roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikdéw z bezpiecznikami topikowymi.
18. PN-92/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogélne.
19. PN-92/E-06150.41 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Styczniki i rozruszniki do
silnikow.
20. PN-87/E-88611 Przekazniki elektroenergetyczne, przekazniki pomocnicze.
21. BN-83/3068-29 Sprzet elektroinstalacyjny. Zaczniki na napiecie do 660 V do taczenia zyt
elektrycznych o przekroju do 120 mm2. Ogdlne wymagania i badania.
22. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia. Przewody

jednozylowe o izolacji polwinitowe;.
10.2. Inne
[1] Rozporzadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 9 IV 1997 w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢
instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia o$wietlenia elektrycznego.
[2] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano montazowych tom V - Instalacje elektryczne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nasadzen zieleni o funkcji izolacyjno - ochronnej i ozdobnej na powierzchniach przeznaczonych pod
zielen w przedsigwzigciu pn.: ,,Skatepark Jar Wilanowska — Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w
Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot zwigzanych z realizacjg projektu
zieleni.
Prace zwigzane z:
- oczyszczeniem i wyrownaniem powierzchni przeznaczonej pod zielen,
- dowozem i roztozeniem zakupionej ziemi zyznej dla nasadzen drzew i krzewow
- dowozem i roztozeniem ziemi urodzajnej pod powierzchni¢ trawnikows,
- sadzeniem projektowanych krzewow
- zalozeniem powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim,
pielegnacje zieleni przez okres 3 lat.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przyrodniczymi ustaleniami
oraz przepisami 0 ochronie przyrody (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — Dz.U. Nr 151 poz.1220
z 2009r. z pozniejszymi zmianami) oraz z Polskag Normg PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste. Drzewa i
krzewy wedhug pierwszego wyboru.

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwo$ci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwoj.
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona kamieni wigkszych od Scm oraz wolna od zanieczyszczen obcych spetniajgca nastgpujace kryteria:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos$¢ fosforu (P,0s) > 20 mg/m?,
€) zawartos$¢ potasu (K,0) > 30 mg/m?,
d) kwasowos$¢ pH >505.

W przypadkach watpliwych Inzynier Kontraktu moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada powyzszym kryteriom

1.4.2. Ziemia zyzna (ziemia kompostowa);
a) ziemia uzyskana z rozkladu materialu organicznego z duzg zawartoscig prochnicy
b) ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajaca duza pojemnosé wodno-
powietrzng
C) ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przero$nig¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

1.4.3. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przyci¢tym przewodnikiem i uformowang korona.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkcie 1.5.Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
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2.1, Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.
»Wymagania og6lne” punkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna - stosowac do zaktadania trawnikow
2.3. Ziemia zyzna - stosowa¢ do zaprawiania dotow dla nasadzen drzew i krzewow

24. Material roslinny

Materiat roslinny musi by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Dostarczone rosliny powinny byé
zgodne z norma PN-R-67023 [3], wlasciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na ktoérych podana jest nazwa
lacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy. Wykonawca robdt ma obowigzek dokladnego zapoznania
sic ze stanem zdrowotno — technicznym drzew i krzewoéw przewidzianych do nasadzen. Wyselekcjonowany
materiat roslinny musi by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
Materiat roslinny nalezy pozyska¢ ze szkotki specjalistyczne;.

Zalecenia jakoSciowe materialu szkotkarskiego

Do nasadzen miejskich nalezy stosowaé drzewa ,balotowane” tj. sprzedawane z brylg korzeniowsg
zabezpieczong tkaning, ktora rozktada si¢ w gruncie do pottora roku. Drzewa o ob. pnia pow. 14 cm musza by¢
dodatkowo zabezpieczone siatkg druciang z drutu nieocynkowanego. W okresie wegetacji sadzi¢ jedynie drzewa
w uprawie kontenerowej, tj. w plastikowych pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowej.
Krzewy stosowane w nasadzeniach miejskich zamawia¢ w uprawie kontenerowe;.
Cechy drzew i krzewow:
Zamawiany materiat roslinny spelniajacy najwyzsze wymagania jako$ciowe powinien by¢ w szczego6lnosci:

—  opatrzony etykieta, na ktérej podana jest nazwa tacinska, forma, wybor;

—  czysty odmianowo;

— prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;

—  zdrewniaty;

—  zahartowany;

—  prawidlowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i

— odmiany pokroju, wysokosci, szerokos$ci i dtugosci peddow a takze rownomiernego rozkrzewienia i
rozgalezienia;

— zdrowy, wolny od szkodnikow i patogenow system korzeniowy drzew i krzewow;

—  zZwarty,

— silnie przerosnigty,

— prawidlowo rozwinigty z duzg iloécia korzeni wtosnikowych,

—  nieprzesuszony,

— o zachowanej proporcji bryly korzeniowej do czes$ci nadziemnej np. dla drzew a o obw. pnia 14 — 18 cm.
kopanych z bryla korzeniowa O bryly 55 — 65 cm.,

pien drzew;

—  prosty,

—  bez odrostow,

korona drzew;

— symetryczna, wyraznie wyksztalconym pakiem wierzchotkowym,

— réwnomiernie rozgateziona w sposob typowy dla gatunku i odmiany pozbawiona rozgalezien pod katem
ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej) z prostym przewodnikiem (z wyjatkiem drzew
naturalnie wielopniowych),

—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

—  bez przycigtych pedow (z wyjatkiem cig¢ formujacych, np. u form kulistych)

— odstgp migdzy okotkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkos$ci catego drzewa

—  barwa lisci/igiet typowa dla odmiany; liScie nie powinny by¢ zwigdnigte, zwijajace si¢, z plamami i
odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi,

—  paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

Wady niedopuszczalne dla drzew, krzewéw oraz pnaczy:
—  silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— $lady po $wiezych cigciach,
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— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiednigte i zwijajace si¢ liscie z plamami i odbarwieniami bedacymi objawami chorobowymi
— pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach naziemnych,

— martwice i p¢kniecia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowa¢ wytacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikéw parkowych.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. W przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do
wysiewu mieszanki nasion bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

Parametry materialu roslinnego do nasadzen

24.1. Drzewa
Drzewa powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju, charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace parametry:

—  $rednica bryty korzeniowej 55 - 65 cm

— sadzi¢ formg pienng drzew, uformowany pien i korona typowe dla odmian.

Do nasadzenia przewidziano drzewa - Tilia cordata forma pienna, przesadzana trzykrotnie - Pa 220/18-

20, w pojemniku lub z brylg korzeniowa o $rednicy minimum 60-65 cm, zabezpieczong juta i siatka druciang
z nieocynkowanego drutu stalowego, mikoryzowana, z systemem korzeniowym zabezpieczonym hydrozelem.

Nr Nazwa lacinska Liczba | Parametry Forma sprzedazy | Wymagania jako$ciowe
kol. szkotk. | forma drzewa /
wys. / ob. pnia
(cm)
DRZEWA
1. Tilia cordata’ X3 Pa 220/18-20 bryla z siatka Dobrze wyksztatlcona
druciang lub w korona, 10 pgdow
pojemniku, mik szkieleto-wych 0 $r.min.
ryzowana z 1,5cm
systemem
korzeniowym
zabezpieczonym
hydrozelem

2.4.2.  Trawniki
Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastgpujace parametry:
—  czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,
—  zawartos$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,
—  zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,
W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m? nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion.

2.5. Przekompostowana kora drzew

Koncowa praca przy nasadzeniach drzew i krzewow powinno by¢ $cidtkowanie powierzchni rozdrobniong kora.
Korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin i doktadnym
wyrownaniu ziemi. Kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastow i zarodnikow grzybow). Najczesciej stosuje sie kore drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien
by¢ obojetny. Kora powinna zosta¢ rownomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzac warstwe grubosci nie
mniejszej niz 6 cm.
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2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym i udzialem procentowym
sktadnikéw (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.) Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zastosowane nawozy powinny pochodzi¢ od producentéw i
importeréw, ktorzy posiadaja odpowiednie pozwolenie. Przed wyborem nawozu nalezy dokonaé¢ analizy
chemicznej podloza w warstwie nos$nej. Wartosci otrzymane na podstawie analizy powinny odpowiadaé
poziomowi, przy ktéorym substancje odzywcze bgda dostgpne dla roslin. Nawozy nalezy aplikowaé na rosliny
suche, dopiero pozniej podlewac.

2.1. Paliki i listewki

Paliki i listewki powinny by¢ drewniane pozbawione kory i zaimpregnowane $rodkiem chemicznym nie
szkodliwym dla ro$lin. Palik musi mie¢ zaostrzony koniec. Jego dtugos¢ powinna wynosi¢ 3 m. Musi on by¢ prosty i
mocny. Jego $rednica nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm.

2.8. Tasma do mocowania drzew
Mocna, parciana tasma, dostgpna w rolkach 50m*48mm

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00.”Wymagania ogdlne” punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania nasadzen zieleni.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- samochoddw transportowych, ciagnikow, przyczep,

- glebogryzarek, swidrow, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

- watu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadania trawnikow,

- sprzetu ogrodniczego, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki.

3.3. Sprzet do pielegnacii zieleni:
- kosiarki mechaniczne do wykaszania trawnikow,
- aerator,
- pity, drabiny do pielegnacji zadrzewien,
- sprzet ogrodniczy, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki,
- cysterny lub beczkowozy z woda pod cisnieniem do zraszania trawnikow oraz wezy 1 wiader do

podlewania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 4.

4.2. Transport materialéw
Do transportu materialow (ziemia, kora, paliki) na plac budowy stosowane mogg by¢ — samochody
skrzyniowe i samochody samowyladowcze lub zestawy ciggnikowe z przyczepami samowytadowczymi.

4.3. Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewania uzywac cystern lub beczkowozow.

4.4. Transport i przechowywanie materialu roslinnego

Do transportu materiatu roslinnego powinny by¢ stosowane samochody skrzyniowe z zabudowanag
skrzyniag. Dopuszcza si¢ inny transport pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakosci
transportowanych materialow.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkolce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany
zabezpieczone odpowiednim §rodkiem.
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Rosliny z uprawy kontenerowej — powinny mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przerosnigty system
korzeniowy i prawidtowo rozwinieta cz¢s$¢ nadziemna. Przero$nigty, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy
przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwroci¢ uwage na ewentualne skrecajace si¢ korzenie przy
nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnié.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do
minimum (kilkanascie godzin). Nalezy dopilnowaé, aby material zapakowany w szkotce nie przesecht podczas

transportu.

Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia material powinien by¢ odpakowany
i przechowywany w nast¢pujacy sposob:
- ro$liny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym i z mozliwoscig podlewania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Wykonanie nasadzen drzew i krzewéw

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Drzewa
a)
b)
c)
d)

e)

)

5.2.2.

miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa;

drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione ziemig zyzna;

przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwasci¢ teren;

jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, dobrze jest wzruszy¢ dno i Scianki otworu aby
ro$linie umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podtoza;

drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-15.1V) lub jesienny
(15.X-15.X1);

w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;

drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;

ro$ling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na glebokosci, na jakiej rosta;

wokoét bryly korzeniowe] osadzonego w dole drzewa, ulozyé rure drenarska tak, aby konce
wystawaty kilka cm ponad powierzchni¢ misy; system stuzy do nawadniania i napowietrzania
systemOw korzeniowych nowych nasadzen drzew;

ziemi¢ ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co
utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu ro§liny po posadzeniu (zachowac
ostroznosc¢ przy szyjce korzeniowe;j);

posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomoca 3 palikow (wysoko$¢ palikéw powinna
siegac ponizej korony)

paliki potaczy¢ 12 listewkami poprzecznymi na dwoch wysokosciach; 3 listwy na wysokosci palika
19 szt. tuz przy ziemi,

paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;

ta§ma parciang umocowac pien drzew do palikéw na 2 wysokosciach; w potowie wysokos$ci pnia i na
wysokos$ci gornych listew; tasme wigza¢ w 0semke;

uformowaé mis¢ wokot drzewa o $rednicy Im i intensywnie podlac;

mis¢ zabezpieczy¢ rozdrobniong korg — warstwa 6 cm;

Pielegnacja po posadzeniu drzew:

Pielggnacja w okresie 2 sezondw wegetacyjnych polega na:

5.2.21 Nawozenie — wiosna,l raz w roku;

ro§liny wymagaja nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadnikéw

w gleble okoto 2 - 4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;

mieszanki nawozéw nalezy przygotowaé tak, aby ro$linom zapewni¢ sktadniki wymagane

w poszczegdlnych porach roku;

nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
nawozenie nawozami zawierajagcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu;
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5.2.2.2 Nawadnianie - przy braku systemu nawadniania podlewanie nowych nasadzen w miare potrzeb, lecz nie
mniej niz 2 razy w miesiacu (od V-1X);
- jednorazowo nalezy dostarczy¢ 100 1/1szt. drzewa w 2- 3 dawkach;

5.2.2.3 Odchwaszczanie — 2 razy w miesigcu (od V — 1X);

- usuwac chwasty z powierzchni kory pod krzewami i wokot drzew;

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac tylko recznie;

- srodki chwastobodjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostrozno$cia i dopiero
w drugim roku po posadzeniu;

- po usuni¢ciu chwastow nalezy poprawi¢ mis¢ wokot drzew;

- w kazdym roku pielegnacji nalezy uzupemic 15 % powierzchni kory — 1 raz w roku.

5.2.24 Cigcia pielegnacyjne i formujgce pokrdj — 1 raz w roku;

- cigcie pielegnacyjne drzew polega na usuni¢ciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi;

- cigcie korygujace nadajace prawidtowy ksztatt i pokroj, typowy dla gatunku;

- cigcie krzewdw ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz usuniccie
chorych i suchych pedow;

- krzewy kwitngce na tegorocznych pedach przyciaé bardzo wczesng wiosna;

- krzewy kwitngce wiosng lub wczesnym latem przyciac tuz po kwitnieniu,

- krzewy ozdobne z lisci, owocow przycigé bardzo wezesng wiosna.

5.2.25 Kontrola zabezpieczenia drzew — 2 razy w roku;

- w kazdym roku pielggnacji nalezy sprawdzi¢ czy wigzania utrzymuja drzewo
stabilnie;

- tadmy sparciate i wrastajace w kore pnia nalezy wymieni¢ na nowe;

- uszkodzone i wadliwe paliki przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe;

- niestabilne paliki nalezy poprawic;

5.2.2.6 Dosadzenia wypadéw — wiosng, 1 raz w roku;
- nalezy uzupetié¢ wypady drzew i krzewow lisciastych - 6%;

5.3. Wykonanie powierzchni trawnikowych

5.3.1. Wymagania dotyczace zatozenia powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim

a) teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczy$ci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

b) wymiana gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng wymaga obnizenia terenu W stosunku do
kraweznikow o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemig urodzajna;

€) teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany;

d) nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajne;j;

e) ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi;

f) siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

g) nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

h) okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do polowy maja), jesienny termin siewu (do potowy
pazdziernika);

i) do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowaé siewniki do nasion;

J) przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowal watem gladkim, a po wysiewie walem
— kolczatka lub zagrabi¢;

k) przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemia
ogrodowa z dodatkiem torfu warstwa 0,5-1cm;

I) po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdéwnania
1 stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez
walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego;

m) stosowac gotowe mieszanki traw parkowych;

n) nasiona traw wysiewaé w ilosci 4 kg na 100 m?.

5.3.2. Pielegnacja trawnikow
Pielegnacja trawnikow w ciggu 2 sezonéw wegetacyjnych:
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54.2.1 Koszenie trawnikow — 7 razy w sezonie (od V do 1X);

a) - najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;

b) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiaggnie wysokos$¢ okoto 10 cm;

€) nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczala wysokosci 10 do 12 cm;

d) ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow — pierwsza potowa pazdziernika;

e) koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac w regularnych odstepach czasu;

5.4.2.2 Nawozenie trawnikéw — 1 raz wiosna i 1 raz latem;
a) trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;
b) mieszanki nawozdéw nalezy przygotowal tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegodlnych porach roku;
c) trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu:
d) wiosna, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu;
e) od konca lipca nawdz nie powinien zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas;

5.4.2.3 Nawadnianie trawnikéw — przy braku systemu nawadniania podlewanie trawnikéw w miar¢ potrzeb, lecz
nie mniej niz 12 razy w okresie wegetacji;
5.4.2.4 Zwalczanie chwastow;
— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
— $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznosciag i dopiero po
okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika;

5.4.25 Uzupelnianie brakéw w trawnikach;
— Nalezy uzupehic¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacji — 5%;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.4. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

55. Kontrola nasadzen roslin
Kontrola rob6t podczas sadzenia drzew i1 krzewow polega na sprawdzaniu:
a) zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
b) odlegltosci sadzonych roslin; tolerancja +/- 5¢cm
c) wielkosci dotéw pod nasadzenia drzew i krzewow; tolerancja +/- 5¢cm
d) zaprawienia ziemig zyzna;
e) materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakos$ciowych systemu korzeniowego, wieku, zgodnosci z
normami;
f)  opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro$linnego;
g) wykonania prawidlowych misek po posadzeniu i podlaniu;
h) zaopatrzenia drzew w 3 paliki z 12 listewkami i mocowan ta§ma;
i) zastosowania rur drenarskich dla drzew;
J)  wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych rolin;
k) podlewania;
[) zasilenia nawozami mineralnymi,
m) uporzadkowania terenu po posadzeniu,
n) usunigcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikow, foli itp. poza teren
budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji.

5.6. Kontrola trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
a) oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
b) nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolerancja +/- 2cm,
c) prawidlowego uwatowania terenu,
d) sktadu mieszanki traw,
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€) gestosci zasiewu nasion,
f) uporzadkowania terenu po wysianiu
g) usunigcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym workow, opakowan itp. poza teren
budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
a) prawidlowosci uzyskanego zadarnienia; tolerancja — 2 % powierzchni niezadarnionej,
b) wystepowania gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow,
C) nie moga wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne osuwy.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest:

—  szt. (sztuka) wykonania nasadzen drzew ,

—  m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw na terenie plaskim.
Obmiar powierzchni trawnikowych oraz ilo$¢ nasadzonych ro$lin powinien by¢ zgodny z wyliczonymi
jednostkami, ktore wyszczegolniono w projekcie branzowym ,Inwentaryzacja i gospodarka istniejaca zielenia” i
wykonywany w obecnosci Inzyniera Kontraktu.

Jednostka obmiaru pielggnacji jest:
—  szt. (sztuka) pielegnowanych drzew ,
— M2 (metr kwadratowy) trawnikéw na terenie ptaskim.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

7.2. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jesli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 daty wyniki pozytywne. Odbior zieleni powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych nasadzen. Do odbioru wykonawca
robot przedstawia wszystkie wyniki pomiardw powierzchniowych, zapisow w Dzienniku Budowy i notatek z
przeprowadzonych biezacych kontroli materiatu roslinnego.

Odbiorowi szczegdlnemu podlega stworzone srodowisko glebowe dla drzew i1 krzewow wraz z podsypka
glebowa powierzchni trawnikowych.

W przypadku zaktadania i pielggnacji zieleni obowigzuja zasady odbioru prac zanikajacych i ulegajacych
zakryciu m.in. oczyszczenie terenu, uprawa gleby, wykonanie dotdéw pod nasadzenia, wylozenie ziemi urodzajnej,
rozlozenie i umocnienie agrowtdkniny, sadzenie roslin, podlewanie i nawozenie.

Odbidr robot porzadkowych nastepuje po catkowitym uporzadkowaniu terenu z zanieczyszczen oraz
wywiezieniu poza teren budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru rob6t wad i nieprawidtowosci wykonawczych, Inzynier
Kontraktu ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci wykonanie i wymiang na nowa wadliwie
przeprowadzone nasadzenia ro$lin i uzupehienie brakéw w powierzchniach trawnikowych.

Roboty poprawkowe lub wymiang na nowa wadliwie wykonang zielen, wykonawca zrealizuje na koszt wilasny w
terminie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej
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Platno$¢ za nasadzenia drzew i krzewow oraz zalozenia powierzchni trawnikowych wraz ze wszystkimi robotami
towarzyszacymi winna by¢ zgodna z projektem branzowym , Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem,
przestrzenny uktad zieleni”.

8.2.1. Cena jednostki wykonania:
Nasadzenia 1szt. drzewa obejmuje:

a) roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywoOz zanieczyszczen na legalne sktadowisko

wyznaczenie miejsc sadzenia,

b) wykopanie dotow pod rosliny,

c) wywiezienie wykopanej ziemi,

d) zakup i dowdz ziemi Zyznej,

e) zaprawienie dotow ziemig Zyzna,

f) rozlozenie warstwy agrowtokniny "do §cidtkowania’ (pod krzewy),

0) zakup i transport materialu roslinnego ze szkétki na miejsce nasadzen,

h) sadzenie materiatu rolinnego,

i) uformowania misy (dla drzewa),

1) $ciotkowanie powierzchni kora,

k) koszt 3 palikéw z 12 listewkami, tasma do mocowania i rur drenarskich,

1) zakup nawozow i wody.

1m? trawnika na terenie ptaskim obejmuje:

a) roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywoz zanieczyszczen na legalne sktadowisko, wyr6wnanie
powierzchni pod trawnik, spulchnianie powierzchni

b) zakup i dowoz ziemi urodzajnej,roztozenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzchni przeznaczonej
pod trawnik,

¢) zakup nasion i wysianie traw,

d) zagrabianie wysianych nasion,

e) walowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.

8.2.2. Cena jednostki pielegnacji:
1szt. drzewa i krzewu obejmuje:
—  podlewanie,
—  nawozenie,
— odchwaszczanie powierzchni pod nasadzeniami,
—  poprawianie misek wokot drzew,
— uzupelnianie kory,
— usuwanie zaschnigtych kwiatostanow i czes$ci nadziemnych,
— wymianie wigzadet i uzupetnianie palikoéw przy drzewach,
— uzupelnianie wypadow materiatu roslinnego.

1m? trawnika na terenie ptaskim obejmuje:
—  koszenie trawnikow,
— odchwaszczanie,
— nawadnianie,
—  nawozenie,
—  uzupelnianie brakow w powierzchni trawnika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

2. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 22004 r.) z pdézn. zm

3. Prawo ochrony $rodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 25 poz. 150 z 2008r.) -
Z pézn. zm.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
elementéw malej architektury wykonywanych przy realizacji zadania pn. ,,Skatepark Jar Wilanowska — Etap 1
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:
— montaz gotowych elementow malej architektury: kosz na odpadki
— montaz gotowych balustrad
1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4 oraz w kartach producentow.

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz SST D-
00.00.00.

Fundament — element z betonu wykonywany na mokro zaglebiony w ziemi, stuzacy do posadowienia
urzadzenia pozycji pracy. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz ST D-00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca
roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektows, SST i
poleceniami Inzyniera Kontraktu. Elementy malej architektury bedace wyrobami gotowymi sg zabezpieczone
antykorozyjnie przez producenta. Nalezy zastosowaé elementy w ksztattach, wymiarach i kolorach podanych w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie innego elementu wymaga zgody projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace elementdéw i materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.Elementy matej architektury bedace wyrobami gotowymi sg
zabezpieczone

antykorozyjnie przez producenta. Nalezy zastosowaé elementy w ksztaltach, wymiarach i kolorach
podanych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innego elementu wymaga zgody Inzyniera Kontraktu
i Projektanta.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu elementdow matej architektury objetych niniejszag SST
sa:

- beton i jego sktadniki;

- betonowe elementy ,,na mokro”;

- kotwy do gruntu;

- gotowe elementy matej architektury;

- zestaw malarski do antykorozyjnego zabezpieczenia elementéw stalowych;

- zestaw do zabezpieczenie elementdw drewnianych na warunki zewnetrzne;

- geowldknina;
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- piasek z atestem.

2.2.1.  Materialy do wykonania elementow betonowanych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukc;ji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy
z mieszanki betonowej. Klasy betonu stosowaé wg projektu lub jesli brak: C16/20. Beton zwykly powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszKki.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim i spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1:2002.
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-
08.Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
lamane) powinno spelia¢ wymagania PN-EN 12620:2004.Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i speknia¢
wymagania PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng. Dodatki i domieszki
chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja projektowa lub wskazania
Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1:2003. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 934-
2:2002.Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.2.2.  Materialy do wykonania zbrojenia

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020. Wiasciwosci stali powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020. Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny spetnia¢ wymagania PN-
S-10040:1999 pkt. 2.3.1. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ Swiadectwo Dopuszczenia do
Stosowania w Budownictwie, atest hutniczy oraz certyfikat zgodnosci z Polska Normg Iub Aprobate
Techniczng oraz deklaracje zgodnosci. Cechowanie i zaswiadczenia o jako$ci powinny by¢ umieszczone w
dostawach stali i zawiera¢ dane zgodnie z PN-82/H-93215. Przy odbiorze stali nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢

przywieszek z zamowieniem i przeprowadzi¢ badania sprawdzenia stanu powierzchni i wymiaréw wg PN-
82/H-93215.

2.3. Gotowe elementy malej architektury

Stojaki rowerowe

e clementy betonowe ,,na mokro” w ksztatcie i wielkoéci zgodnej z dokumentacjg projektowa,
mocowane na state do fundamentow

2.4, Material do zasypania wykopow

Materiatami stosowanymi przy zasypywaniu wykopoéw wedlug zasad niniejszej SST s3a grunty
przepuszczalne takie jak:

- piasek (drobny, $redni, gruby)

- Zwir

- pospotka

Materiaty zasypki powinny spelnia¢ wymagania:

- cigzar objetosciowy >18 kN/m3

- kat tarcia wewngtrznego = 31+32°
3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Uzyty przez "Wykonawce" sprzet lub narzgdzia powinny zapewniaé cigglos¢ wykonywanych robot i
wymagang ich jako$¢. Wybor sprzetu i narzedzi nalezy do "Wykonawcy" i1 jest on odpowiedzialny za
szczegbtowy dobor sprzetu zapewniajacy prawidlowe wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji
Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia.
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3.1. Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu elementéw malej architektury oraz przy przewozie, zatadunku i wyladunku

Wykonawca musi dysponowac:

- $rodkami transportu,

- zurawiem samochodowym,

- betoniarkami przewoznymi do rob6t betonowych ,,na mokro”,

- przewoznymi zbiornikami do wody,

- walcami statycznymi

- rowniarkami [ spycharkami

- ubijakami i zaggszczarki

- oraz drobnym sprzg¢tem budowano malarskim jak, packi, fopaty, szpachle, pedzle itp.

Wykonawca musi zapewni¢ sprzet dajacy gwarancje nalezytego wykonanie elementéw malej
architektury oraz zapewniajacy bezpieczenstwo osob obstugujacych dany sprzet.

Prace przy montazu gotowych i projektowanych elementéw matej architektury beda wykonywane w
glownej mierze recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. W przypadku koniecznosci
zastosowania specjalistycznego sprzetu nalezy dostosowac ten sprzet do potrzeb montazu elementu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.
4.Zatadunek, transport, roztadunek i skltadowanie materiatdw do wykonania stojkéw rowerowych powinny
odbywa¢ si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Gotowe elementy matlej architektury mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.3.Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

4.4.Transport elementow stalowych

Elementy stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
ja przed i uszkodzeniami.

4.5. Transport prefabrykatow i gotowych elementow do montaZu na miejscu

Transport powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji i ilo§ciach zalecanych przez producenta.
Gotowe elementy matej architektury powinny by¢ przewozone na budoweg odpowiednimi §rodkami transportu,
zeby unikng¢ trwatych odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wybdr srodka transportu zalezy od odleglosci, elementow jakie beda transportowane oraz od
warunkow lokalnych.

4.6. Transport materiatow 7 rozbiorki
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 5.

Wykonanie wszystkich elementow malej architektury musi by¢ wymiarowo, lokalizacyjne,
jakosciowo i kolorystycznie zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacje poszczegdlnych elementow na podstawie
dokumentacji projektowej, ST lub zalecen Inzyniera.

Prace zwiazane z wykonaniem w/w elementow nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3. Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopow oraz zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okre§lone w SST D-02.00.00. “Roboty ziemne.”

5.4. Wykonanie podioza
Nawierzchnig trawiastg wykona¢ zgodnie wg SST D.09.01.01.

5.5. Wykonanie robot dotyczgcych malej architektury
Elementy matej architektury musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

5.6. Wykonanie elementow betonowych na mokro.
55.1.  Whytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnos$cia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej
doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objg¢tosciowe. Dozowanie wody winno
by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajacg warunkom
jednorodnosci, o ktérych byla mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny, posiadaé jednolitg spojnosc, by
w czasie transportu i innych operacji nie wystgpilo oddzielanie poszczegdlnych sktadnikéw. Urabialnosé
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek
w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiagana przy wigkszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na stosowania
srodkéw napowietrzajacych, plastyfikatorow, uptynniaczy itp. nawet, je$li ich zastosowanie nie byto
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura
spadnie ponizej 0°C, za wyjatkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inspektor Nadzoru wyda kazdorazowo
dyspozycje na pis$mie z podaniem warunkow betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10°C, $rednie wymagane wytrzymalosci na Sciskanie
betonu poszczegdlnych klas przyjmuje si¢ rowne wartoSciom 1.3RbG. W przypadku odmiennych warunkéw
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzgledni¢ wplyw tych czynnikow na wytrzymalo$¢ i inne cechu betonu. Warto$¢
stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 (warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja
mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa
grubego ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w
mieszance betonowej nie powinna przekraczaé wartosci podanych w odpowiednim punkcie. Przy
doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w

mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniac

niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekracza¢ 42% przy
kruszywie grubym do 16mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5mm.
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Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika w/c, charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymato$ci betonéw z mieszanek o rdéznych wartosciach wskaznika w/c - mniejszym i wigkszym od
warto$ci przewidywanej teoretycznie wykonywanych ze stosowaniem materiatow. Dla zmniejszenia skurczu
betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilo§ci cementu.

Dopuszcza si¢ maksymalne ilosci cementu powinna wynosi¢ 400 kg/m3 dla C16/20. Dopuszcza si¢
przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.9. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i doszczelnienie
powlokami malarskimi w wytworni, na budowie nalezy jedynie uzupeli¢ ewentualne uszkodzenia powtoki.
Grubo$¢ powloki metalizacyjnej powinna wynosi¢ min 70um za$§ doszczelnienia 180um. faczna grubosé
powtoki antykorozyjnej powinna wynosi¢ min 250pum.

Kolorystyka

Powloke nawierzchniowg nalezy wykona¢ w kolorystyce okreslonej w dokumentacji.

5.10. Impregnacja elementéw drewnianych

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

Roztwor nanosi si¢ na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg
nalezy powtarza¢ trzykrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami
nalezy zachowa¢ kilkugodzinne przerwy, aby nastgpilo dobre wchloniecie impregnatu. Smarowanie i
natryskiwanie sg jedynymi metodami umozliwiajagcymi impregnacje drewna juz wbudowanego.

Kolorystyka

Powloke nawierzchniowa nalezy wykonac¢ w kolorystyce okreslonej w dokumentacji.

5.11. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki lub
rgcznie, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnicto grubos$¢ projektowang. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczgcie ukladania kazdej nastepnej warstwy
moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktorych widoczna
jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich
wilasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczenia. Zaggszczenia warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podluznymi czgSciowo nakladajagcymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
do podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nierownosci lub zaglebienia
powstate w czasie zaggszczenia powinny by¢ wyrdéwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa
i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla
walcow warstwa odcinajaca 1 odsaczajaca powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggnigeia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego jak 1.0 dla
placow, drog i chodnikow i 0,5 dla boisk sportowych wedlug normalnej proby Proctora. Wilgotnos¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania elementow malej architektury

Kontrola jakosci robot ziemnych, nawierzchniowych oraz montazu elementéw matej architektury.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie poprawno$ci wykonania prac
wykonczeniowych, braku razacych nieprawidlowosci w ich wykonaniu. Sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz ocena wizualna jakosci i estetyki wykonania.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
- rozmieszczenia urzadzen i zestawow zabawowych oraz elementow malej architektury i nawierzchni,
- zgodno$ci zastosowanych materiatow i elementéw z dokumentacja techniczna,
- stabilno$ci zamontowanych urzadzen i materiatow,
- zastosowanej kolorystyki elementow.

6.3. Kontrola jakosci robot antykorozyjnych elementow stalowych

Kontrola jakosci robot antykorozyjnych powinna by¢ zgodna z PN-71/H-90752 i PN-71/H-90753,
PN-H-04684:1997, PN-EN ISO 2063:2005(U).

6.4. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i wyniki przedstawi¢ Zamawiajacemu. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwos$ci kruszywa okreslone w punkcie 2.3.

6.5. Badanie w czasie robot

6.5.1. Szerokos$¢ warstwy — nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5.0 cm
6.5.2. Rowno$¢ warstwy — nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrows tata. Nierownosci nie
mogg przekracza¢ 20 mm
6.5.3. Spadki poprzeczne — powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja do 0.5%
6.5.4. Rzgdne wysokosciowe — pomiedzy rzgdnymi wyj$ciowymi a projektowanymi nie powinny przekraczac
+1lcm,i-2cm
6.5.5. Uksztaltowanie osi w planie — nie moze by¢ przesuni¢te w stosunku do osi projektowanej wigcej niz Scm
6.5.6. Grubos$¢ warstwy — powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowsa z tolerancja +1 cm, - 2 cm
6.5.7. Zaggszczenie warstwy — wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy niz 0,9.
6.5.8. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej wykonanej z geowtoknin — nalezy kontrolowacé:
- zgodno$¢ oznaczenia poszczegolnych rolek geowlokniny z okreslonym w PT,
- rownos$¢ warstwy,
- wielkos¢ zaktadu przyleglych pasm,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa jest:

- kpl (komplet) dla ztozonych elementow matej architektury.

- kpl (komplet) dla konserwacja i uzupeknienie urzadzenia sitowni

- szt (sztuka) dla poszczegdlnych elementow matej architektury.

- m? (metr kwadratowy) dla wykonanej nawierzchni bezpiecznej

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnoséci podano w SST D.00.00.00.
Ceny jednostkowe uwzgledniajg zapewnienie niezbgdnych czynnikdéw produkeji, wykonanie i montaz

elementu, oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu roboty.

Cena jednostki obmiarowej 1 kpl obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie elementéw i/lub materiatow,

wykonanie fundamentéw pod gotowe i projektowane elementy matej architektury
montaz elementdéw matej architektury

przeniesienie elementéw matej architektury

konserwacja istniejacych elementéw matej architektury

sprawdzenie umocowania elementow matej architektury

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét

Cena konserwacja i uzupelnienia urzadzenia sifowni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, inwentaryzacj¢ uszkodzaonych elementow
zakup i dostarczenie elementéw i/lub materiatow,

montaz nowych elementéw zestawu

konserwacja i pomalowanie istniejacych elementow zestawu

sprawdzenie umocowania elementow

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robdt uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

Cena 1m? nawierzchni z piasku obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie dokumentacji warsztatowej,

zakup 1 transport materialow przewidzianych do wykonania robot,
wykonanie warstwy odsgczajacej,

wykonanie warstwy odcinajacej z geowtdkniny,

wykonanie warstwy wierzchniej z piasku atestowanego,
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizyczno- mechanicznych
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
3. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
4. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
5. PN-B-06250 Beton zwykly
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Dokumentacja chroniona ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogolnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragltym i kwadratowym
PN-EN ISO 12944-1-8  Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji

PN-EN 350-2  Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci
na nasycanie wybranych gatunkow drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2  Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i materiatlow
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 351-1  Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwato§¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji §rodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czesé
1:Wymagania ogdlne.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.

Dokumentacja chroniona ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie marius? g 153
przez osoby trzecie calosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia mege““';ﬁ?t .
oAR0 s
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE ‘;:E;;E“ﬁ:’?wm



,Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B-13.00.00
BETON
CPV 45223

nata
ariusz gruc

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191) qgime 156
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘;g?,“e“;gazgs; @
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia ‘;‘;g;iﬁmw@
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191)
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B-13.01.02
BETON KONSTRUKCYJNY
CPV 45223

nata
ariusz gruc

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191) qgime 158
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘;g?,“;?ga;gs; "
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia ‘;‘;g;iﬁuw@
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191)
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot betonowania konstrukcji w ramach realizacja zadania pn. ,,Skatepark Jar Wilanowska — Etap 1 w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i

zelbetowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

—  przygotowaniem mieszanki betonowej dla ptyty i przeszkod, fundamenty pod mata architekturg

—  wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkoéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopienn  wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujagcy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa, dziatajacego
na probki betonowe.

Stopiern mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczb¢ cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C30/37) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana RbG (np. Beton klasy C30/37 przy RbG = 30
MPa).

Wytrzymatos¢ — gwarantowana betonu na Sciskanie RbG — wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na S$ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normag PN-EN 12300-3.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych
Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzadzania podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”Kod CPV 45000000-7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wilasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM 1 (bez dodatkéw),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spelniajgcy wymagania PN-EN 197-1. Stosowane cementy powinny charakteryzowac
si¢ nastepujacym sktadem:

—  zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A <20%,

—  zawartos$¢ glinianu trojwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Przed uzyciem cementu
do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg obejmujaca:
— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3
— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

Wyniki badan powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:
— poczatek wigzania najwcze$niej po uplywie 60 minut
—  koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.
— 0znaczenie zmiany obj¢tosci: nie wigcej niz 8 mm

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wiekszej niz
20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki
nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:
— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i §cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku 1 wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wlazy
do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).
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Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢é na placu oddzielnie skladowane, na umocnionym i
czystym podlozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna
10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
—  3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spelniajag wymagania dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

—  zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:

e dla grysow granitowych — do 16%,
e dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

—  zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartosc¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
— do 0,25 mm — 14+19%,
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— do 0,50 mm — 33-+48%,
—  do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetniaé nastepujace wymagania:
—  zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-EN 480-12 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
—  zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,
—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzqcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:
oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1 lub PN-EN 933-2,
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obeych,
— 0znaczenie zawartosci pytow  mineralnych wg normy PN-EN 933-§, PN-EN
933-9 lub PN-EN 933-10.

Dostawca kruszywa jest zobowiagzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan
wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikoéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i
PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole¢ wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 1008-1 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,
— uplastyczniajgcym,
—  przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
—  przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spelnia¢ nastgpujace wymagania:
— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,
— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1,
— wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utoZenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozng, ale nie wigksza od
dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspolczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymato$ci betonu z mieszanek o ré6znych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzysta¢ z wartoéci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B-25 i B-30,
— 450 kg/m3 — dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $rednig wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowga wg normy PN-EN 206-1 nie
powinna przekraczac:
—  wartos$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
—  wartos$ci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,
—  wartos$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy
wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
— metodg Ve-Be,
— metodg stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-EN 206-1 nie moga przekraczaé:

— +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.4. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robét betonowych

Materialy i wyroby do roboét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
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— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spelniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét betonowych

Materialy i wyroby do robdét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdéw i wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach Iub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wod¢ nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po §rodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt
3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i narzgdzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikow
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw musi odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw.
»gruszki”). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza si¢ takze przenos$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigkszg niz 10
m.
3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac¢ wibratory wglebne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie
poziomej.
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Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowaé si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w  ST-00.00.00 ,,Wymaganiaogdlne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1

o Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1.

o Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1.

o Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wyladowania
cementu. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-
EN 197-1.

o Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy
dane oraz sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zaggszczonym i1 odwodnionym podlozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowag mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilo$¢ gruszek nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowe;j o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami taSmowymi
Dopuszcza si¢ transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot

— przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarni¢ty material powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
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uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i
rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdlowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

—  wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposoéb transportu mieszanki betonowej,

—  kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

—  sposodb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
—  prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,
—  zgodno$¢ rzednych z projektem,
— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,
— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementdéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
—  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnos$cia:
— £2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg¢ i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiagzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogoéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

ta
partvusz &V
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191) qginvent 167
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘;gi“e“u”gggg*; @
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia b S A0
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

— w fundamentach, §cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac
wibratorami wglebnymi,

—  przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

—  przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o S$rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome;,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na gleboko§¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujacym,

— kolejne miegjsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dhugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (latg) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢
miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie poézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
— pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,
— wypuklosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownos$ci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementow
drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukc;ji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzalkg konstrukcji
oraz ugi¢ciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ci¢zaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozyé Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdlowe rysunki robocze
rusztowan.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy wykonaé
wedlug  projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzglgdniaé:

—  szybkos¢ betonowania,

—  sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastgpujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,
—  zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
— zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,
— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
— wykazywac odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych 11 lub 1V klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowaé polgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg wymagan
dokumentacji projektowej.

5.9 Plyta skateparku

Plyta zZelbetowa gr. 20cm z betonu C30/37 (przeszkody z betonu C30/37), hydrotechnicznego W8, o
mrozoodpornosci F150 , zbrojona siatka z pretow ¢ 10 mm, stal A 1IN (B500SP) o oczkach 15 x 15 cm, ,
przeszkody zbrojone siatkg dwustronng z pretow ¢ 10 mm, stal A 1IN (B500SP) o oczkach 15 x 15 cm zacierana na
gladko maszynowo i zabezpieczona preparatem do pielggnacji betonu. Krawedz ptyty nalezy uksztalttowac stosujac
deskowanie dostosowane do ksztattu i poziomu ptyty.

W plycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m X 5 m na
glebokosci 1/3 grubosci ptyty lub nacigcia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi
dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypeti¢ dylatacje masg poliuretanows.

Plyta musi posiada¢ spadek 1-1,5%, jezeli geometria skateparku na to pozwala spadki powinny by¢
jednostronne.

Nawierzchnia musi by¢ odporna na punktowe uderzenia oraz rowna i gtadka (dla osob poruszajacych si¢ na
deskorolce lub rolkach z kotkami o $rednicy 44-59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nierownosci w
nawierzchni jezdnej). Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni ptyty gtdéwnej skateparku, ani powierzchni jezdnej
urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikow poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje si¢ bardzo $liska i
zwigksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac si¢ tylko na bokach przeszkod.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 probka na 100 zarobow,
— 1 probka na 50 m3 betonu,
— 3 probki na dobg,
— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pbézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania
po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN
206-1.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ roOwniez badac na probkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
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Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o

grubos$ci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-

1.Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstruke;ji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wilasne
laboratoria lub inne uprawnione), a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru

wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci

zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,
— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:
Rodzaj

badania

Metoda badania
wedlug

Termin lub czestos¢
badania

SKLADNIKI (1) Badanie cementu Bezposrednio przed
BETONU - czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 |uzyciem kazdej
—  stalosc objetosel Jw. dostarczone] partii
- obecnodci grudek PN-EN 196-6:1997
- wytrzymalosci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jw.
— skladu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
—  ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999
—  zawartosci pylow PN-EN 933-9:2001
- zawartosci PN-EN 933-7:2000
zanieczyszczen PN-EN 1097-
—  wilgomosci 6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008- Przy rozpoczeciu
1:2004 robot 1 w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480
domieszek 1 Aprobata
Techniczna
MIESZANK |Urabialnosc PN-EN 206-1:2003 |Przy rozpoczeciu
A robot
BETONOWA Konsystencja JW. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmiang robocza
Zawartos¢ powietrza JW. JW.
BETON 1) Wytrzymaloé¢ na sciskanie A Po ustaleniu recepty
na prébkach i po wykonaniu kazdej
partii betonu
2) Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1:2003 |Po ustaleniu recepty.,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukeji i raz
na 5000 m? betonu
3) Mrozoodpornosé Jw. jw.
4) Przepuszczalnosé wody Jw. Jw.
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6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
— klasy drewna i jego wady (s¢ki)
—  szczelnos$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklestych
— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza si¢ nastgpujagce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zalozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od plaszczyzny o 0,1%,

€) roéznice w grubosci desek + 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o £ 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o = 0,2 ¢cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wigeej niz — 0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,- 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigeej niz + 0,5 cm.
— rodzaj materiatu (klas¢ drewna — nie nalezy stosowaé do rusztowan klasy nizszej niz K27),

— laczniki i ztacza,

— poziomy gornych krawedzi przed obciazeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnos¢ stezen,

— przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wpltywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztalcenia
konstrukcji nosne;j).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robo6t betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilo$ci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedhug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaly
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegotowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

8.3. Odbiér czeSciowy

\
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Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci roboét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg¢§ciowego rozliczenia robot, jezeli taka forme
przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)
Odbidér koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegoOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

—  protokoty odbioréw robo6t ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt betoniarskich (szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamdowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagnh nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukeji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoél podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokoét powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.
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Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi warto$é
tych robot obliczona na podstawie:
— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych Iub zelbetowych lub kwoty ryczaltowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

—  obshuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcj¢ oraz z zaggszczeniem i
pielegnacja,

— wykonanie i wypetnienie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscia wykonawcy, materialow rozbiorkowych i
urzadzen,

— wykonanie badan i pomiar6w kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczaltowa nie obejmuje podatku VAT.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy
1. PN-EN 196 Metody badania cementu.

\
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PN-EN 197 Cement.

PN-EN 932 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw

PN-EN 933 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

PN-EN 1097 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw
PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

10. PN-EN 12504 Badanie betonu w konstrukcjach.
11. PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

10.2. Ustawy
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.

zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

1.

Ea

oo

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zmianami).

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr

240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem przy realizacji zadania
pn. ,,Skatepark Jar Wilanowska — Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem podbudowy z betonu cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong drog i ulic. Zakres wykonania robot
obejmuje:
— podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 16/20 gr.25cm pod konstrukcje z fibrobetonu na
projektowanych zatokach autobusowych

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z  cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ~ ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszezeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.
1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy C16/20 przy RGb = 20MPa)
okreslajacy wytrzymatos¢é gwarantowang betonu (RGb ).
1.4.6. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktdra po osiggnigciu
wytrzymato$ci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu C16/20, stanowi fragment nosnej czg¢sci nawierzchni
drogowej, stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.7. Preparaty powtokowe - produkty ciekle stuzagce do pielggnacji $wiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchnig, wytwarzaja powloke pielegnacyjna, zabezpieczajaca powierzchni¢ betonu przed
odparowaniem wody.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.. “Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00.. “Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 2.

2.2. Cement
2.2.1. Cement do betonu
Do betonu klasy C16/20 nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: cement portlandzki CEM I klasy 32,5 N,
cement portlandzki wieloskladnikowy CEM 1I klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM 1V klasy 32,5 N, wedtug PN-EN-197-1: 2002.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu C16/20.

Wilasciwosci

Klasa
cementu 32,5

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach
nie mniej niz:

16

Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach 32,5
nie mniej niz:

Poczatek czasu wigzania, nie wczesniej niz, min. 75
Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac

za zgoda Inzyniera Projektu tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos$¢ do robot.

2.3. Kruszywa

Do wykonania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje si¢ kruszywo mineralne
naturalne, wedtug PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996, grys z otoczakow lub surowca skalnego wg PN-

B-06712:1986 oraz mieszanki tych kruszyw.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sklad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywalta maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i

wody.
Zakresy uziarnienia mieszanek kruszyw podano w tablicy 2.
2.3.2. Cechy fizyczne i chemiczne kruszywa

Cechy fizyczne i chemiczne kruszywa, w zaleznosci od jego rodzaju powinny spetnia¢ wymagania wedtug:

— PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu,

— PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka,

— PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. Piasek.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3 i 4.

Tablica 2. Krzywe uziarnienia betonu zwyktego C16/20

Wymiar, bok Rzedne
oczka sita krzywej
kontrolnego, uziarnieni
mm a
63
31,5 100
16 6080
8 40+65
4 25+55
2 20+45
1 15+35
0,5 7+20
0,25 2+12
0,125 0+5
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Tablica 3. Wymagania dla grysow marki 20 do betonu C16/20

Wiasciwosci Wymagani | Badania
a wedlug
Wytrzymato§¢ na miazdzenie, wskaznik 16 PN-B-06714-
rozkruszenia, %, nie wigcej niz: 40
Nasigkliwos¢, %, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-
18
Mrozoodpornos¢, %, nie wigcej niz:
wg. metody zmodyfikowanej po 25 cyklach 5 PN-B-06714-
wg. metody krystalizacji po 5 cyklach, 19
PN-B-06714-
20
Zawarto§¢ ziaren nieforemnych, %, nie 25 PN-B-06714-
wigcej niz: 16
Zawarto$¢ pylow mineralnych ponizej 0,063 PN-B-06714-
mm, %, nie wigcej niz: 30 13
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie PN-B-06714-
wiecej niz: 05 12
Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu PN-B-06714-
na SO3, %, nie wigcej niz: 05 28
Zawarto$¢ zanieczyszczen —organicznych. parwa PN-B-06714-

Barwa cieczy nad kruszywem  nie wzorcowa 26
ciemniejsza niz:

Tablica 4. Wymagania dla piaskow do betonu C16/20

Wrhasciwosci Wymagania Badania
wedlug

Zawarto$¢ pytow mineralnych, %, nie wigcej | 4,0 PN-B-06714-

niz: 13

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie|0,5 PN-B-06714-

wiecej niz: 12

Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na | 1,0 PN-B-06714-

SO3, %, nie wigcej niz: 28

Zawarto$¢  zanieczyszczeh — organicznych. | barwa PN-B-06714-

Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza | wzorcowa 19

niz:

Zawarto$¢ frakcji od 2,0 do 4,0 mm, %, nie | 15 PN-B-06714-

wigcej niz 15

2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i do pielggnacji podbudowy nalezy uzywaé¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Dodatki i domieszki

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191) @ agiment 180
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wtasciwosci betonu i mieszanki betonowe;j
oraz ograniczenia zawarto$ci cementu moga by¢ stosowane dodatki idomieszki wedlug zasad
wymienionych w PN-B-06250.

2.6. Zalewa drogowa
Wymagania dotyczace zalewy drogowej (masy zalewowej) stosowanej na goraco lub na zimno, do
wypehiania szczelin w podbudowie z betonu cementowego pod nawierzchni¢ ulepszona sa podane w
Aprobacie Technicznej.

2.7. Materialy do pielegnacji podbudowy z betonu cementowego
Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowaé preparaty powlokowe
lub folie z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza si¢ pielegnacje $wiezej podbudowy warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen
organicznych lub warstwa wtokniny o grubos$ci (przy obcigzeniu 2 kPa), co najmniej 5 mm, utrzymywane;j
w stanie wilgotnym przez zraszanie wodga odpowiadajaca wymaganiom punktu 2.4.

2.8. Beton
2.8.1. Zawarto$¢ cementu w zaggszczonej mieszance betonowej
Zawarto$é cementu w 1 m® zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé 250 kg.
2.8.2. Konsystencja mieszanki betonowej
Konsystencja mieszanki betonowej, okre§lona wg PN-B-06250:1988, powinna by¢ co najmniej
gestoplastyczna.
2.8.3. Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie
W podbudowie nalezy stosowac¢ beton o wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu C16/20.
2.8.4. Nasigkliwo$¢ betonu
Nasigkliwos$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 7% (m/m).
2.8.5. Odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu
Srednia wytrzymato$¢ probek zamrazanych i odmrazanych w ciggu 25 cykli nie powinna byé mniejsza niz
80% wartosci $redniej wytrzymatosci probek niezamrazanych.
2.8.6. Sktad betonu
Sktad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggnigcie wiasciwosci okreslonych w tablicy 5.
Projekt sktadu betonu powinien zawierac:
a) wyniki badan cementu, wedlug PN-B-04300,
b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedhug PN-B-32250,
¢) wyniki badan kruszywa (wlasciwosci okreslone w tablicy 2, 3, 4),
d) sktadniki betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu, wody i ewentualnych dodatkow),
e) wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-B-06250,
f) wyniki badan nasigkliwos$ci, wedtug PN-B-06250,
g) wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-S-96014.

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci betonu C16/20 na podbudowe
Wiasciwosci Wymagania | Badania
wedtug

Wytrzymatos¢ na $ciskanie probek typu B, po 28

dniach twardnienia, nie mniejsza niz dla klasy C16/20 PN-B-06250

Nasigkliwo$¢ woda, %, nie wigcej niz: 7 PN-B-06250

Mrozoodporno$¢ po 25 cyklach, przy badaniu
bezposrednim; $rednia wytrzymalo$¢ probek do
wytrzymatosci probek niezamrazanych, %, nie mniej
niz:

80 PN-S-96014

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00.. “Wymagania ogdlne” punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazaé sig¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— wytworni stacjonarnej typu ciagltego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastgpujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow: kruszywo i domieszki
+ 2 %, cement + 1 %, woda + 1%. Inzynier Projektu moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,
— przewoznych zbiornikdw na wode,
— uktadarek albo réwniarek do rozkladania mieszanki betonowej,
— walcow stalowych gladkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do zageszczania,
— zageszczarek plytowych, ubijakoéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00.. “Wymagania ogdlne” punkt 4.

4.2. Transport materialow
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozié
dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy przed zawilgoceniem.
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Masy zalewowe i preparaty powtokowe nalezy przewozié¢ zgodnie z warunkami podanymi w Aprobacie
Technicznej.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé si¢ mechanicznymi $rodkami transportu, ktore nie
powinny powodowac:
a) naruszenia jednorodnosci mieszanki,
b) zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanki
betonowej o konsystencji zgodnej z projektowana.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Warunki do przystapienia do robét
Podbudowa z betonu cementowego nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatdéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwalosci.
Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadow deszczu.

5.3. Przygotowanie podloza
Podlozem podbudowy z betonu cementowego jest grunt jednorodny i zabezpieczony przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.
Wskaznik zaggszczenia podloza gruntowego powinien wynosic:
a) w warstwie do glebokosci do 20 cm, nie mniej niz 1,03 zageszczenia uzyskanego normalng metoda
Proctora (metoda I lub IT wedlug PN-88/B-04481),
b) w warstwie ponizej gtebokosci 20 cm do 50 cm, nie mniej niz 1,00 zaggszczenia uzyskanego normalng
metoda Proctora (metoda I lub IT wedlug PN-88/B-04481),
¢) w nasypach wyzszych niz 50 cm w warstwie zalegajacej ponizej giebokosci 50 cm, nie mniej niz 0,95
zageszezenia uzyskanego normalng metodg Proctora (metoda I Tub I wedlug PN-88/B-04481).
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Rzgdne podtoza nie powinny mie¢ w stosunku do rzednych projektowanych odchylen wigkszych niz + 2
cm.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczeéniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé
w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczajacy przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej
Wbudowywanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywaé w sposdb zapewniajacy
réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, godnie z wymaganiami PN-S-96014.
Dopuszcza si¢ rgczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukladaniu matych, o nieregularnych
ksztaltach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera Projektu.
Zaggszczenie jest wykonane zgodnie z wymaganiami gdy powierzchnia warstwy ma jednolitg teksture i
potlysk a grube ziarna kruszywa sa widoczne lub znajduja si¢ bezposrednio pod powierzchnig.
Zbrojenie siatka zbrojeniowg podbudowy pod zatokg autobusowa nalezy utozy¢ po utozeniu i zageszczeniu
warstwy o grubosci 1/3 wysokosci podbudowy.
Powierzchnia ulozonej mieszanki musi by¢ rowna i zamknigta. Skrapianie woda przed i po zageszczeniu,
zacieranie szczotka w celi latwiejszego zamknigcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie
powierzchni zaprawa cementow3 jest niedopuszczalne.

5.6. Wykonanie szczelin
Szczeliny powinny dzieli¢ podbudowe na ptyty kwadratowe lub prostokatne. Stosunek dtugosci ptyt do ich
szerokosci nie powinien by¢ wickszy niz 1,5:1.

Szczelina konstrukcyjna powstaje na styku wbudowywanego betonu a kraweznikiem obramowania.
Krawedz boczng kraweznika - przed ulozeniem betonu - smaruje si¢ dokladnie asfaltem lub emulsja
asfaltowa w celu zabezpieczenia przed potgczeniem betonu obu pasm.

5.7. Pielegnacja podbudowy
Dla zabezpieczenia $wiezego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowac pielggnacje powlokowa, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.
Preparat powlokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu, lecz nie
p6zniej niz 90 minut od zakonczenia zageszczania. [lo§¢ natryskiwanego preparatu powinna by¢ zgodna z
ustaleniami producenta. Preparatem powlokowym nalezy roéwniez pokry¢ boczne powierzchnie piyt.
W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia
betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powtokowego - dodatkowo skrapiania woda.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowania pielggnacji polegajacej na przykryciu podbudowy
cienkg warstwa piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do
10 dni.
Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy (np. przykrywanie folig, wilgotnymi tkaninami
technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi Projektu w celu akceptacji.

ata
mar"usl g u(\'\

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191) agiet 183
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie

przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia @

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu okreslone w punkcie 2.2 1 2.3
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy z betonu cementowego
podano w tablicy 6.

6.3.2. Badanie kruszywa
Wtasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.

6.3.4. Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okre$li¢ wlasciwosci podane w punkcie 2.2 tablica 1
niniejszej SST.
Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z betonu cementowego

Czestotliwos¢ badan

Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialtce roboczej

Badanie = wlasciwosci  kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

wedtug punktu 2.3. zmianie kruszywa

Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodta

Badanie cementu Dla kazdej partii

Oznaczenie konsystencji mieszanki 2 razy w czasie zmiany

betonowej

Oznaczenie wytrzymatos$ci na 3 probki typu B wedlug PN-88/B-06250

$ciskanie po 7 dniach raz dziennie

Oznaczenie wytrzymatos$ci na 3 probki typu B wedlug PN-88/B-06250

$ciskanie po 28 dniach raz dziennie

Oznaczenie zageszczenia podtoza W 3 przekrojach na dziennej dzialce
roboczej

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowe;j
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inzyniera Projektu.

6.3.6. Wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie
Badanie wytrzymatoéci betonu na $ciskanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.7. Sprawdzenie zaggszczenia podioza
Wskaznik zageszczenia podtoza gruntowego, okreslony wedtug BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
od wartosci podanych w punkcie 5.3.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy z betonu cementowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan pomiarow podaje tablica 7.
6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5 cm.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
— 12 mm dla podbudowy zasadniczej.
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Tablica 7. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu cementowego

Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢é pomiaréw
badan i pomiaréw

Szerokos¢ podbudowy co 20 m na kazdej powierzchni
Rownos¢ podtuzna co 20 m tata na kazdej powierzchni
Rownos¢ poprzeczna co 20 m na kazdej powierzchni
Spadki poprzeczne co 20 m na kazdej powierzchni
Rzgdne wysokosciowe €0 20 m na kazdej powierzchni
Uksztaltowanie w planie co 20 m na kazdej powierzchni
Grubos¢ podbudowy w 3 punktach na kazdej powierzchni
Sprawdzenie 2 razy w losowo wybranych miejscach na kazdej
rozmieszczenia i powierzchni

wypetnienia szczelin

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancja £ 0,5%.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie podbudowy w planie
Podbudowa zatoki w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
— dla podbudowy zasadniczej +1 cm.
6.4.8. Sprawdzenie szczelin
Sprawdzenie polega na ogledzinach zewnetrznych i1 otwarciu szczeliny na dlugosci 5 cm. Wypetnienie
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) podbudowy z betonu cementowego B20.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki betonowej,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— 0CzyszCzenie i przygotowanie podtoza,

— ustawienie deskowan,

— ulozenie warstwy podbudowy wraz z jej pielegnacja,
— wycigcie, oczyszczenie 1 wypelnienie materiatem uszczelniajagcym podtuznych i poprzecznych szczelin,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych okre§lonych w Szczegotowe;j

Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

GO WN B

(2]

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

. PN-EN-196- 1:1996
. PN-EN-196- 2:1996
. PN-EN-196- 3:1996
. PN-EN-196- 6:1996
. PN-EN-197- 1:2002

. PN-EN-206- 1:2000
. PN-EN-480-11:2000

PN-EN-934- 2:1999
PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-06250
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

bezposrednia

20. PN-B-06714-20
krystalizacji

21. PN-B-06714-26
organicznych

22. PN-B-06714-28
23. PN-B-06714-40
24. PN-B-06714-43
25. PN-B-11111
mieszanka,

26. PN-B-11113
27. PN-B-23004
kawatkowego.

28. PN-B-32250
29. PN-S-96014

30. PN-S-96015
31. BN-68/8931-04

Metody badan cementu. Oznaczenie wytrzymatos$ci

Metody badan cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badan cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci
Metody badan cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Czg¢s¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w stwardnialym betonie
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Beton zwyktly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywo mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych
Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych
Oznaczenie sktadu ziarnowego

Oznaczenie ksztattu ziarn

Oznaczenie nasigkliwosci

Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metoda bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci na miazdzenie
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci ziarn stabych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchni¢ ulepszona. Wymagania i badania

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnos$ci nawierzchni

planografem i tatg
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32. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach realizacja zadania pn.: ,,Skatepark Jar
Wilanowska — Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych roboét i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkoéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robodt
zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia
— montazem zbrojenia
—  kontrolg jakosci robot i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne skateparku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
1.4.2. Zbrojenie niespr¢zajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposdb
czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w kod 45000000
»Wymagania ogélne" pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych prgtami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas 1 gatunkow wg dokumentacji projektowej: AIIIN, gatunku RBS00W/BSt500S.

2.1.2. WlasciwoSci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

a) prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S o nastgpujacych parametrach:
—  Srednica preta w mm 8 do 32
—  Granica plastyczno$ci Re( min) w MP 500
—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rmin( min) w MP 550
—  Wytrzymatos¢ charakterystyczna w Mpa 490
—  Wytrzymatos¢ obliczeniowa w MP 375
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—  Wydluzenie (min) w% 10
—  Zginanie do kata 600 brak pekniec i rys w ztaczu

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pgknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej
pretow niedopuszezalne sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

a) prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.
b) przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢
podane:

— nazwa wytworcy,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,
— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;j.

€) na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac si¢ nastepujace informacje:

—  znak wytworcy,

—  srednica nominalna,

—  znak stali,

— numer wytopu lub numer partii
— znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.1.Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowiagzujagce w budownictwie ogdlnym.

3.2. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gictarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelniaé wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony z¢batych i pasowych urzadzen mechanicznych.

3.3. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obsthugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

3.4. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

\
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5.1. Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiodr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnych warunkow
technicznych, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow
a) prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
blota.

b) prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

c) stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

d) stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

e) Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mlotkow, §cianek. Dopuszczalna wielko$¢é miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki
a) minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje PN-EN 1992.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 1 Od dla
stali A-I11'i A-11 lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow o srednicy
d <12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

b) w miejscach zagiec i zataman elementéw konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac §rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

€) wewngetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdéw montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakow i odgieé pretow nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne
a) uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzglgdem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢
rdzy.

b) nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

€) minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa
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d) uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

6.2.

6.2.

6.4.

6.5.

6.6.

a) prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
b) skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia pr¢tow o Srednicy do

12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

€) w szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
— sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni

— prébarozciggania wg normy PN-EN 10002-1,

proba zginania na zimno.

. Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki

—  probki nalezy pobrac z réznych miejsc krggu.
—  jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
— dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cig¢cia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.

Usytuowanie pretéw:

— otulenie wkladek wedlug projektu zwickszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm, - - dlugo$¢ preta miedzy odgigciami: 10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnos$cig: £1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastgpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldownego nie powinno przekraczaé
3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym prgcie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

— roéznica w rozstawie migdzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm, rdéznice w rozstawie
strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm. 7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dlugo$¢ pretdéw poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigckszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o §rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
a) podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacija
projektowa i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koncowy

8.3.1 Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoficzenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

8.3.2. Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszezegolnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,

— prawidlowos$ci wykonania hakow, ztacz 1 dlugo$ci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

8.3.3. Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbe¢dnych czynnikoéw produkcji,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

—  laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektows i
niniejsza ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasno§¢ Wykonawcey i usunigcie ich poza
teren budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
PN-I1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2 Prgty  zebrowe

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane

PN-EN 10002-1 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

ourwhE

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
1. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji, - Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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