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1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora,  

- projekt architektoniczno – budowlany 

- uzgodnienia międzybranżowe,  

- uzgodnienia materiałowe z Inwestorem, 

- normy, normatywy i wytyczne projektowania 

- warunki techniczne gestorów sieci 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt odprowadzenie wód opadowych z niecki skateparku w ramach inwestycji: 

Skatepark Jar Wilanowska - etap I Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gdańskie Wody sp. z o.o. odbiornikiem 
wód deszczowych będzie sieć kanalizacji deszczowej DN800 mm. 

 
Zakres opracowania obejmuje: 

- kanalizacja deszczowa od wpustu w niecce skateparku do kanału DN800 mm 
 

3. Bilans wód opadowych 
Do obliczeń kanalizacji deszczowej przyjęto zlewnię niecki skateparku, w której to będzie znajdował się wpust 

deszczowy. 
         

Rodzaj powierzchni 
q 

[l/s·ha] 
Ψ 
[-] 

Frzecz. 

[ha] 
Fzred. 

[ha] 
Q 

[l/s] 

Zagłębienie 174 1,00 0,0102 0,0102 1,8 

 

 Q deszcz. = I x  (F x Ψ)  [l/s] 

 I – natężenie deszczu miarodajnego (174 l/s·ha) 

 F - powierzchnia spływu [ha] 

 Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego  

4. Kanalizacja deszczowa 
 
23.1. Rozwiązania techniczne 
Wody opadowe z projektowanej niecki skatepartku, planuje ująć w wpust deszczowy, zlokalizowany w jej najniższym 

punkcie. Wysokość w/w zagłębienia została tak zaprojekowana aby zapewnić odpowiedni spadek kanału odprowadzającego 
wody opadowe do kolektora DN800 oraz jego odpowiednią wysokość włączenia. Z uwagi na często przepełnienie w/w kolektora 
DN800, w ostatniej studni przed włączeniem (D1), zaprojektowano klapę zwrotną (przykładowa karta wg załącznika nr 3 oraz 
szczegół na profilu) W związku  z powyższym, podczas intensywnych opadów, gdy kolektor może być przepełniony będzie 
istniało ryzyko braku odbioru wód opadowych z niecki skateparku. Inwestor w tym celu powinien monitorować stan wody w 
niecce i w razie ryzyka zalania terenów sąsiednich, wypompować wodę za pomocą wozów asenizacyjnych. 

 
23.2. Odbiornik wód opadowych 
Odbiornikiem wód opadowych z projektowanego wpustu będzie kanał deszczowy DN800 mm, znajdujący się u 

podnóża skarpy w południowej części Jaru Wilanowska. Włączenie należy wykonać do studni o rzędnych 48.28/45.93. 
Włącznie należy wykonać co najmniej licując sklepienie projektowanego kanału DN200 z górą istniejącego kanału DN800. 

 
23.3. Przewody kanalizacji sanitarnej 
Kanalizację deszczową, zaprojektowano z rur PVC SN8 grubościenne gładkie o ściance litej.  Rury łączyć  są na 

uszczelki gumowe. Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce żwirowej o grubości 20cm. Do obsypki i zasypki, do 
wysokości 10cm ponad rurę użyć piasku. Kolejne warstwy dokładnie zagęszczać, zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu pod drogami należy przyjąć zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205. 
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23.4. Studnie rewizyjne 
Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych średnicy  Ø1,2m,  z betonu o wytrzymałości minimum  40 MPa, wg PN-EN 

1917 z prefabrykowanym dnem, płytą przykrywającą z otworem włazowym średnicy 0,60m i z włazem żeliwnym. Włazy wykonać 
ryglowane bez możliwości wyjęcia korpusu, bez uszczelek wygłuszających, z żeliwa szarego z pokrywą wentylowaną z logo 
Gdańska. 

Wodoszczelność elementów W-8, nasiąkliwość poniżej 4%, mrozoodporność F-150. Elementy łączone za pomocą 
prefabrykowanych uszczelek. Klasę ekspozycji betonu należy dobierać w zależności od warunków środowiskowych wg zaleceń 
normy PN-EN 206. 

Studnie zwieńczyć włazami z żeliwa szarego klasy D400 –droga oraz B125 – teren zielony. Płyty przykrywające studni, 
umieszczonych w pasie drogowym, oprzeć na pierścieniu odciążającym. W przypadku lokalizacji studni w terenach 
nieutwardzonych włazy obetonować na szerokości 1,0m.   

Wejścia kanałów do studzienek prowadzić w tulejach ochronnych przejściowych dla rur PVC z wewnętrzną uszczelką 
(systemu producenta rur), umożliwiające szczelne połączenie kanału ze studzienką. 

W przypadku studzienek osadnikowych wykonać je bez kinety, z osadnikiem h=0,5 m. Na dnie studzienek, 
wykonywanych bez osadników, wykonać kinetę z betonu C35/45, nadając jej kształt zgodny z kierunkiem przepływu wody.  

Na wewnętrznej ścianie studzienki w dwóch rzędach w rozstawie 30 cm pod włazem zamontować stopnie złazowe 
żeliwne, rozmieszczone co 30 cm.  

Studzienki posadowić na 30 cm warstwie podsypki z piasku zagęszczonej tak, by stopień zagęszczenia wyniósł 
ID≥0,8. 

 
23.5. Wpust deszczowy 
Wpust deszczowy w niecce wykonać  z elementów prefabrykowanych o średnicy 0,50 m z betonu C35/45, z 

osadnikiem h = 0,70 m. Dolna część studzienki ściekowej monolityczna. Wodoszczelność elementów W-8, nasiąkliwość poniżej 
4%, mrozoodporność F-150.  Wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem, na zawiasie, z żeliwa szarego (krata 
wpustów ulicznych o wymiarach minimum 400x600) mm bez uszczelek, klasy B125. Wpust deszczowe wyposażyć w kose na 
nieczystości o głębokości 0,6m.. Skrzynki żeliwne oprzeć na pierścieniu odciążającym. W miejscu włączenia przyłącza osadzić 
tuleję przejściową z wewnętrzną uszczelką, umożliwiającą szczelne połączenie przykanalika. Rzędne wpustów dostosować do 
niwelety projektowanej nawierzchni. Wpusty posadowić na 30 cm warstwie podsypki z piasku zagęszczonej tak by stopień 
zagęszczenia wyniósł minimum Is=0,98.  

W miejscu włączenia przyłącza osadzić tuleję przejściową z wewnętrzną uszczelką, umożliwiającą szczelne połączenie 
przykanalika. 

 
5.    Roboty ziemne oraz zagęszczenie gruntu 

Zabezpieczenie BHP wykopów zgodnie z Polską Normą „PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 
Ogólne”. 

Urobek z wykopu odkładać w odległości 0,6 m od krawędzi klina odłamu skarpy. Podsypka, obsypka i zasypka 
żwirowo piaskowa o wysokości 10 cm. Dopuszcza się montaż rurociągów i studzienek bezpośrednio na gruncie rodzimym 
nośnym typu piaszczystego przebranym z frakcji kamienistych oraz obsypkę z gruntu rodzimego spełniającego ten sam 
warunek. Zasypanie wykopu wykonywać w sposób ręczny 30 cm powyżej góry rurociągu wraz ze starannym podbiciem rur, 
pozostałą część wykopu zasypywać i zagęszczać mechanicznie. Pod terenami utwardzonymi uzyskać stopień zagęszczenia 
0,98 zmodyfikowanej wartości Proctora, na pozostałym terenie 0,85. 

Wszystkie roboty montażowe ulegające zakryciu zgłaszać do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w 
wykopach otwartych. 
 

6.    Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 
Lokalizację istniejącego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Ze względu na możliwość wystąpienia 

uzbrojenia niezinwentaryzowanego, przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy próbne. Należy dodatkowo 
sprawdzić rzędne istniejących przewodów w miejscach włączeń projektowanych przewodów. Napotkane uzbrojenie traktować 
jako czynne i z zachowaniem wymogów BHP. 
 

7. Próba szczelności 
26.1. Przewody kanalizacji deszczowej 
Badanie szczelności kanalizacji grawitacyjnej powinny być przeprowadzone wg PN-EN 1610. Próba szczelności 

powinna gwarantować utrzymanie przez 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka kanalizacji 
wodą. Ciśnienie to nie powinno być mniejsze niż 1 m słupa wody i większe niż 5 m słupa wody, licząc od poziomu wierzchu rury. 
Próbę dzielić na odcinki umożliwiające przeprowadzenie próby w oparciu o hydrostatyczne wypełnienie odcinków kanalizacji. 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeżeli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie 
przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,15 l/m2 dla przewodów; 
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- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 
- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

8. Uwagi 
1) Wytyczenie projektowanych przewodów w terenie wykonać przy pomocy uprawnionego geodety. 

2) Budowę należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

3) Wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

4) Przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzeczywiste rzędne istniejących przewodów w miejscach włączeń 

projektowanych sieci. 

5) Wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyżej 1,0 m należy umocnić. 

6) Wykopy zabezpieczyć przed zalewaniem wodą. 

7) Wykonanie robót należy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając należyty nadzór techniczny. 

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru oraz zgodnie z obowiązującymi normami 

8) Przestrzegać treści uzgodnień i zawartych w nich uwag. 

9) Zgłaszać do odbioru poszczególne fazy robót w tym umocnienie ścian wykopów, podłoże pod przewody 

oraz zmontowane przewody przed zasypaniem wykopów. 

10) Materiały zastosowane do budowy rurociągów powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli 

to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 

krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich specyfikacji.  

11) Powstałe i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje zaliczone w myśl Ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska do odpadów lub substancji niebezpiecznych należy usuwać zgodnie z tą ustawą i 

Ustawą  

o Odpadach. 

12) Wszelkie napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne, powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych 

użytkowników i uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji.  

13) Urobek z wykopów należy składować w bezpiecznej odległości od wykopów lub wywieźć poza teren 

budowy. 

 

opracowanie: 

mgr inż. Marcin Mikołajski 
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 KARTA KATALOGOWA KLAPA ZWROTNA 

 
 
















