MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Gdansk - ul. Wilanowska

Identyfikator [ nazwa jednostki ewidency jnej: 2261011 M. Gdarisk
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 0075 [Wilanowskal, 0303 [3035]
Nr sekcji:

D :6640.1.1297.2020

Uktad wspdtrzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy jny ukfad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktory wykonal, mape oraz podpis

osoby reprezentujqcej ten podmiot: USEUG! GEODEZ Y INE
Mirostaw Krucan L
83-330 Borkowo
ul. Karlikowska 55
email. Mirostaw.Krucan@gmail.com
tel. 602-590-468

Imie i nazwisko, numer swiadectwa nadania uprawnieri geodety, ktdry

sporzqdzit mape:

— Mirostaw Krucan
up. 18321

LEGENDA:
@ @& Oznaczenie granicy obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizac i

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Ist. rozdzielnica RO

Gdarisk, dnia: 2020.04.02

Szafka pomiarowa — projekt i redlizacja
Energa Operator S.A. na podstawie

WP nr P/20/018589

wg odrebnego opracowania

:zozid ouesidpod / £q

W dniv 20.03.2020r. zupetniono o tresc nakiadki RKSPUT Gdarisk |

-patrzmapa |
Gdarisk, dnia 02.04.2020r.

Sl —
llllllll'l >3 3 MQM
R m [ s 2, S m |
. x . . . il R i NS m M fm. |
Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych A e e 50 ] ol e g < =5 I
el ] - f
poéwiadczam: m & ,ml
=l — |
mgr inZ. Piotr Burkhardt S 8 2 |
+ B 3 |
nr upr. POM/0148/POOE/06 N ,m
Jednostka projektowa: Projekt branzowy: Inwestor: Dyrekcja xow_cmwoﬁé_,h_wﬂm Gdanska
UWAGI O i ot e QL= nera | 30,588 G
Znaczenia 80-180 Gdansk ELECTRIC mxmﬁmmww Jar Wilanowska - Etap 1
- w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019
El Tel. +48 505 059 701 Piotr Burkhardt w Gdarnsku
o ot — proj. stup stalowy stozkowy ocynkowany w kolorze RAL 9007 o wysokosci H=7m ul. Piekarnicza 26/1 lok. 2
1. Linie kablowe oswietleniowe wykona¢ kablem YAKSY 4X25, proj. s !  Kolorze il mariuse. " v
2 P Kablem oswietleni 4 Kladac tei dlugosci bednark z projektorem LED o mocy 136W i strumieniu swietlnym 19360im Tabebook g oy el com ‘el 503-540.301 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
: om\wﬁsmao NMM ocu.wawwwuw ww mw%a dc na cale - dlugosel bednarke montowanym za pomoca poprzeczki typu L-0,3m v OSWIETLENIE - PLAN SYTUACYJINY Data: marzec 2020
, DT T Ty i [ —— — lini i 1 . inz. Pi POM/0148/POOE/06 2 orma
3. Roboty kablowe wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy N-SEP—E-004. linia kablowa oswietleniowa Projeart ham;ﬁ%_ﬂﬁwﬁ;ﬁag_ ™ 500 e
4. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkami Bi-Wits 6A. [=2im  — dfugosé odcinka linii kablowej o _s_ém?s“h_ggﬂ:m_ F s Nrs
) = mgrinz. Pawet Ire 2 3
Sprawdzajacy: 1, prawnienia budowiane do projoktowania bez ograniczeli — A
w specjalnosci instalacyjne (E)
Opracowanie _




