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| Obliczenia techniczne

1] Uzgodnienia i zataczniki

v Czes¢ rysunkowa
Rys. 1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 2 Schemat zasilania oswietlenia

Rys. 3 Ustawienie projektoréw
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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:
- umowa zawarta z Inwestorem,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia dla tematu j.w.,
- mapa do celéw projektowych,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z zarzadca,
- uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym

zakresem budowe os$wietlenia powstajgcego Skateparku.

3. Opis stanu istniejacego.

W stanie istniejgcym w rejonie budowy teren jest niezagospodarowany. Nieopodal
znajduje sie boisko sportowe przy ktérym funkcjonuje o$wietlenie znajdujgce sie
w zarzgdzie Gdanskiego Osrodka Sportu, natomiast oswietlenie pobliskich alej
spacerowych nalezy do GZDiZ.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu w postaci sieci

oswietleniowych oraz teletechnicznych.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegdtowy opis  warunkéw  gruntowych  znajduje sie w  dokumentacji

zagospodarowania Skateparku.
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5. Rozwigzania projektowe

5.1 Wymagania oswietleniowe

Wymagania oswietleniowe dla obiektow sportowych okreslone sg w normie PN-EN
12193. Powyzsza norma okresla najmniejszg dopuszczalna wartos¢ sredniego
natezenia oswietlenia dla tego typu obiektu na Em= 100Ix, przy rownomiernosci nie
mniejszej niz Uo=0,5.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniaja
spetnienie wymogoéw oswietleniowych dla rozpatrywanego obiektu.

5.2 Zasilanie oswietlenia

Nowo budowane oswietlenie nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy RO znajdujgcej sie
przy boisku sportowym, jako nowy obwdd oswietleniowy. Dodatkowo rozdzielnice
nalezy doposazyC¢ w zabezpieczenie istniejgcego obwodu (oswietlenie boiska), pod
ktory wpigc istniejgcy kabel YAKXS 4x25 i sprawdzi¢, czy oprawy oswietlenia boiska sg
rownomiernie roztozone na 3 fazy.

Uwaga:
Docelowo rozdzielnice nalezy zasili¢ z szafki pomiarowej wybudowanej przez Energe

Operator S.A. na podstawie warunkéw przytgczenie nr P/20/018589. Do czasu realizacji
przytacza przez Energe rozdzielnica RO pozostanie zasilana z pobliskiego stupa
osSwietlenia alei spacerowej. Po wybudowaniu szafki pomiarowej nalezy istniejgcy kabel
zasilajgcy odtgczy¢ i unieczynnié, a rozdzielnice zasili¢ z nowej szafki — wg schematu
narys. nr 2.

W przypadku, gdy Energa Operator S.A. zaprojektuje szafke pomiarowg w innej
lokalizacji niz proponowana w niniejszej dokumentacji, to projekt kabla
zasilajacego rozdzielnice RO bedzie przedmiotem odrebnego opracowania

5.3 Dane elektroenergetyczne

¢ napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
e moc zainstalowana + 0,7kW

e moc zapotrzebowana + 0,7kW

e wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

e dopuszczalny spadek napiecia 5%

e uktad sieci zasilajgcej TN-C

e uktad instalacji TN-C-S

e dodatkowa ochrona od porazen :
nn. - szybkie wytgczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

5.4 Budowa sieci oswietleniowej

Zakres robot pokazano na planie sytuacyjnym — rys. Nr 1, natomiast schemat zasilania
przedstawia rys. Nr 2.

Linie kablowe zasilajgce oswietlenie nalezy wykonaé kablami typu YAKXS
4x25+(FeZn25x4). Stosowac kable z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktadac¢
w terenie nieutwardzonym, a w przypadku Kkoniecznosci przejscia kabli pod
istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach ostonowych,
HDPE 110 (sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowaé rury
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HDPE110 (sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planach
sytuacyjnych. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na catg
dtugos¢ kabla utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz
przy wejsciach kabli do stupdéw, przepustow i szafek oswietleniowych. Opaska powinna
zawieraC informacje: - 1kV, kabel oswietleniowy, YAKXS 4x25, Wfasciciel + rok
utozenia. Ostateczng tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem.
Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy
zageszczac¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-
002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokétdw sprawdzenia
zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupow, przepustéw i szafek pozostawi¢
zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtgczenia kabli stosowac¢ zaprasowane koncéwki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyly kabli
podigczaé w t.zw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktéry
podtgczyé do ostatniej doinej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng. Cato$é
robét zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-
76/E-05125. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢
intereséw 0so6b trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 2m
od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych
odcinkow do przytgczenia latarni.
Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna byé mniejsza od 0,4 m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednocze$nie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napieciu do 1 kV.
Gtebokos¢ rowu kablowego powinna byc¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy piasku
(0,1 m) oraz srednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz:
- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,
- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.
Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od-10-krotnej
Srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowej
i polietylenowej — kable typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadac, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz —5° C (kable typu YAKXS). Kabel mozna
uktadac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby
kabel podczas ukfadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy
ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwag
piasku o grubosci 0,1 m. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym.
Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do uzyskania
wspoétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu kablowego zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugo$ci wykopu.
W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

— sprawdzic¢ trasy linii kablowej,

— sprawdzic ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodno$ci faz,

— pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

— pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

— dokonac obchodu trasy linii,

— sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,
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— sprawdzi€ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiaréw,
— sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,
— zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

5.5 Konstrukcje wsporcze

Budowe oswietlenia skateparku nalezy wykonac¢ z zastosowaniem stalowych stupow
stozkowych, ocynkowanych w kolorze RAL 9007 o wysokosci H=7m. Projektory nalezy
montowac na stupach za pomocg poprzeczek typ L-0,3m.

Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach. Wokét fundamentu latarni
wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspotczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu wykona¢ zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Montaz izabezpieczenie
antykorozyjne stupéw ifundamentéw wykonaC zgodnie z zaleceniami producenta
stupow i Wiasciciela o$wietlenia (trzony stupéw do wysokosci min. 0,3m pomalowac
farbg antykorozyjng polimerowa.

W kazdym stupie wykonac potgczenie pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowej
i bednarkg FeZn 25x4, ktora prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie
uliczne.

Stupy ustawia¢ z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki stupowej. Lokalizacje stupow
oswietleniowych przewidziano w sposéb nie kolidujgcy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powiekszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli
zastosowacC tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach przelotowych zastosowac
tabliczki stupowe typu ,choinka”.

W kazdym stupie wykona¢ potgczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie
wykonac potaczenie pomiedzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarkg FeZn 25x4, ktora
prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie uliczne.

5.6 Oprawy i zrodta swiatta

Do oswietlenia obiektu nalezy zastosowaC oprawy oswietleniowe projektorowe
z LEDowym zréodtem Swiatta o mocy 136W i strumieniu swietinym 19,36klm dla catej
oprawy o rozsyle $wiattosci zgodnym z oprawg przyjeta w obliczeniach
fotometrycznych. Zastosowana oprawa powinna spetnia¢ wszystkie zatozenia
projektowe i posiadac¢ parametry:

- korpus wykonany z wysokocisnieniowego aluminium,

- temperatura barwowa 4000K,

- IP66 dla catej oprawy, Il klasa ochronnosci elektrycznej,

- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- wydajnos¢ oprawy zgodna z normami IEC,

- skuteczno$c¢ swietlna min. 140 Im/W,

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym powinna osigga parametry minimum rowne
oprawie projektowej przyjetej w obliczeniach we wszystkich punktach czyli: natezenie,
rownomiernosc,

- oprawa produkowana w krajach UE, posiadajgca certyfikat CE,

- moc oprawy nie wieksza, a strumien nie mniejszy niz przyjeto w obliczeniach
fotometrycznych.
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5.7 Zasilanie i zabezpieczenia opraw oswietleniowych
Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej

zainstalowanej we wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkag
topikowa Bi-Wts GA.

6. Zestawienie materiatow

Wykaz podstawowych materiatdw zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego
L.p. Materiat Jednostka | llos¢
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25 m 247
2 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 247
3 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x1,5 m 28
4 | Stup stalowy ocynkowany H=7m kpl. 5
5 | Oprawa o$wietleniowa LED wg p. 5.6 szt. 5

6 | Doposazenie RO kpl. 1
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Spadek napiecia
Obliczony maksymalny spadek napiecia od miejsca przytgczenia do najdalszego

stupa/oprawy wynosi 0,22% i jest mniejszy od dopuszczalnego.

2. Ochrona od porazen
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w ponizszej tabeli:
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3. Parametry oswietleniowe

Obliczen wielkosci fotometrycznych dokonano przy pomocy programu DiaLux. Wyniki

przedstawiano ponize;j.

Skatepark Jar Wilanowska

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

¢ T INFRA

ELECTRIC

Obliczenia wykonane przez:
Zleceniodawca:
Inwestor:

Data: 31.03.2020
Edytor: Piotr Burkhardt
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Skatepark Jar Wilanowska

Skatepark Jar Wilanowska

Strona tytutowa projektu

Spis tresci

SkatePark Jar Wilanowski
Dane planowania
Powierzchnie zewnetrzne

SkatePark
Powierzchnia 1
Izolinie (E)

[ ] [ INFRA
31.03.2020
Edytor Piotr Burkhardt
Telefon 509-840-301

faks
e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

Spis tresci

-
Strona 2
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Skatepark Jar Wilanowska

§ [ INFRA
31.03.2020

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon 509-840-301
faks
e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

SkatePark Jar Wilanowski / Dane planowania

T29.86m

® ERE

21.79m

0.40

Wspotczynnik konserwacji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:288

Wykaz opraw

Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ©® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 PHILIPS BVP650 T25 1 xLED220-45/740 OFA52 19360 22000 136.0

(1.000)

W sumie: 680.0

W sumie: 96800 110000

-~
Strona 3
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Skatepark Jar Wilanowska

) [ INFRA
| ' ELECTRIC

Piotr Burkhardt
509-840-301

31.03.2020

Edytor
Telefon
faks

e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

SkatePark Jar Wilanowski / SkatePark / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T2821m
T26.41
19185
11.01
Ta93
T3
T2
T1.01
L L 1 1 1 1 1 i --U'OO
0.00 2.08 8.90 10.70 13.32 15501750 20.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 221
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(0.400 m, 12.800 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em “X] Emin [|X] Emax I'X] Emin / Em Emin / Emax
103 79 139 0772 0.569
.
Strona 4
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il WARUNKI | UZGODNIENIA

Lp.

Jednostka wydajgca dokument, adres

Numer
Zafgcznika

Charakter i numer dokumentu

Gdanski Osrodek Sportu
ul. Traugutta 29
80-221 Gdansk

1

Uzgodnienie nr 262/LiZ/23/04.2020

Energa Operator S.A.
RD Gdansk

ul. Reja 23

80-870 Gdansk

Warunki przytaczenia nr P/20/018589
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Gdanski

0Osrodek Sportu Zatacznik Nr 1

262/LiZ/23/04.2020 Gdansk dnia 02.04.2020r.

MG Invent

Mariusz Gruchata
ul. Kartuska 343/1,
80-125 Gdansk

Gdanski Osrodek Sportu po zapoznaniu sie z projektem budowlano wykonawczym
zagospodarowania terenu oraz instalacji elektrycznej Skate Park Jar Wilanowski etap | nie
wnosi zastrzezen do projektu.

/
7 powazaniem:
_, n
N/ TP
<’ Pa Rhﬁfafljia goda

l/

Gdaniski Osrodek Sportu | Dziat Logistyki |ul. Zielonogdrska 4 | 80-812 Gdanisk
Tel. +48 58 300 05 03 | tel. kom. +48 517 806 566 | mateusz.szopinski@sportgdansk.pl | www.sportgdansk.pl
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Zalacznik Nr 2

operator

[Numer P/20/018589 Miejscowosc Gdansk Data 27-03-2020

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Oswietienie chisktéw sportowo-rekreacyjnych - Istniejaca rozdzielnica a$wietlenia "RO"
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul, Wilanowska -/-
gm. Gdansk , dziatka numer 138/24
2, Grupa przytaczeniowa: V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ CHELM [00300]
Linia 15 kV kier. PTASIA 39B [00300-34]
Stacja SN/nn WILANOWSKA [16664]
Obwad nn W-50456,LANCUCKA 6B,YAKY4x1 20,Ib=250A [16664-300-1]
Obiekt Odcinek kablowy [niN] Polietylen/polwinit [ZK-LANCUCKA4A-ZK-LANCUCKA12C)
SP-proj
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznef:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacii przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednege do wspéipracy 2
siecia;
74, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.11.  Urzadzenta WN i SN:

-~

N,

7.1.2. Stacja transformatorowa:

7.1.3. Urzadzenfann:
Budowa linii kablowe] 0,4kV typu YAKXS4x120 od proj. ZK wrlecionej wlinie T-16664-300 do proj. szafki pomiarowej dia
zasilania rozdzielnicy oswietlenia obiektu,

7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci s przylaczane:

7.15.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powedowanymi przez urzadzenia, instalacje lub steci wnioskodawcy:

7.1.6. Doslosowanle przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.1.  Demontaze;

7.2.  Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorea wykena instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalaci przylaczane)',;

8, Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

9, Wymagania dofyczace ukladu pomiarowo-fozliczeniowego i systemu pomiarowa-rozliczeniowego:
91.  Miejsce zainstalowania:
ztacze kablowo-pomiarows;

82.  Rodza]iprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowago / giéwnego:
viylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czeSci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego
9.3.  Sposéb pomiaru: bezposredni; Licznik: 3-fazowy energii elekiryczne] czynnej;
84,  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
9.5.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezyfu danych pomiarowych
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9.6.

10

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

12.2,
123,
124.

13.
14.

15.

Energa

operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kentrolne-pomiarows a w
obwodach wtdmych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napleciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacie
Zaniku napigcia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byt oslonigle | przystosowane do oplombowania,

d}  Wymagania techniczne dia ukladéw fransmisji danych pomiarowych ckreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploalacii Siec
Dystrybucyjnej ENERGA-QOPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Datyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarclowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Datyczy sieci o napieciu powy2ej 1 kV;
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci 2

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 8

e)  Moczwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stac]i110/15 kV GPZ GPZ CHELM
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochrenne

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszezalne araniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych {zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je 2 ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Gdansku- Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okredlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okre$lone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgce] na terenie dziatania ENERGA-OPERATCR SA.

Standardy jakoSciowe energi elektrycznef okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapevmia bezprzerwowej dostawy energii co sieci elekiraenergetycznej dla ww. obiektu. Nalazy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie enargii elekirycznej. Bezprzerwowq, dostaweg energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédfa energil (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
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Energa

operator

uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdafsku

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpeczgcla realizac] prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okrelonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczente stanowi zalacznik do ninigjszych waruniow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia waina s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajge na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 86 poz, 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiekiu do sieci elekiroznergetyczne] na podstawle ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowsg o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Sikorowski Jerzy / .

CPRACOWAL ZATWIERDZiL
tel. 58 527 92 97 Technik
s Przytaczed

Otrzymujgz 1. Whioskodawea Piotr Li k
2. ENERGA-OPERATOR SA Cddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku eain s
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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IV CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 2 Schemat zasilania oswietlenia

Rys. 3 Ustawienie projektoréw
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