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\=4 E/
: ; Gdanskie Wody

L.dz. TU/WT/3337/5954/2019/ES Gdansk, dnia 19.09.2019 r.

mg invent mariusz gruchala

ul. Legendy 12
80-180 Gdansk

Gdaiiskie Wody Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw technicznych na
odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej niecki betonowe;j dla skateparku Jar Wilanowska
na dz. z. nr 138/24 ,214/40 informuje, Ze w rejonie tym najblizszy odbiornik to sie¢ kanalizacji
deszczowej DN 800 mm lub zbiornik retencyjny Madalinskiego .

Zwracamy uwage ,ze proponowana realizacja wpustu deszczowego W niecce ze
skierowaniem odplywu do zbiornika retencyjnego nie bedzie sprawna technicznie a odplyw bedzie
blokowany , gdyz pigtrzenie w zbiorniku juz na poziomie wody normalnej wynoszacej 46,5 m npm
spowoduje podtopienie rynny.

W zwiazku z tym proponujemy zmiang lokalizacyjng rynny na teren o wyzszych rzednych tak
aby uzyskaé przy 3,0 metrowym zaglebieniu niecki odplyw powyzej normalnego poziomu pietrzenia
lub tez rozwazy¢ mozliwos¢ zagospodarowania wod deszczowych z najnizszego punktu niecki przy
korzystnym wyprofilowaniu w konstrukcji w terenie (np. pompowe odprowadzenie na teren zieleni )

Realizacja proponowanej grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej ze zrzutem do zbiornika
nie zapewni odprowadzenia wéd z rynny skateparku .

Jednoczesdnie informujemy ,ze wiaczenie odplywu do miejskiego odbiornika wymaga spetienia
n/w warunkow:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15 lipca 2019. (Dz. U. 2019 Poz. 131 1).
Projekt branzowy uzgodni¢ ze spotka Gdanskie Wody.

Kazde wiaczenie do miejskiej sieci wykonaé przez studnie.

Uzbrojenie wykona¢ z materialéw zapewniajacych szczelnoéé, posiadajgcych atesty dopuszczenia.

Wiaczenie do zbiornika wymaga umocnienia wylotu w standardzie wykonanych zabezpieczen skarp

oraz uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

6. Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspétrzednych XYZ w wersji tekstowej w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska.

7. Warunki sa wazne 2 lata, tj. do dnia 18.09. 2021 r.

il ol el

W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzysta¢ z konsultacji Dziatu Projektow
Rozwojowych (retencja) tel: wew. 451 oraz zaznajomié sie z wytycznymi do projektowania oraz
procedurg odbiorowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczonych na stronie internetowej
naszej firmy www.gdanskiewody.pl.

PREZES ZARZADU

Ryszar‘l ‘Ox&ki

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarsk-Pétnoc
w Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-001-08-23 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl

ta
mariusz gruch®
Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) mginvert
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie m,,mﬁ:gﬁ;, @
przez osoby trzecie calosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia ket

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019

Projekt wykonawczy
Architektura i konstrukcja

ta
marius? guc®
Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g tover®
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie ‘§§,ﬂ“$guzgﬁ:1 ®
przez osoby trzecie calosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia o B A0

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019

Projekt wykonawczy
Architektura i konstrukcja

[LELE ]

Osrodek Sportu

262/LiZ/23/04.2020 Gdansk dnia 02.04.2020r.

MG Invent
Mariusz Gruchata
ul. Kartuska 343/1,
80-125 Gdansk

Gdanski Osrodek Sportu po zapoznaniu sie z projektem budowlano wykonaweczym
zagospodarowania terenu oraz instalacji elektrycznej Skate Park Jar Wilanowski etap | nie

wnosi zastrzezen do projektu.

/
7 powazaniem:

Gdaniski Osrodek Sportu | Dziat Logistyki |ul. Zielonogdrska 4 | 80-812 Gdarisk
Tel. +48 58 300 05 03 | tel. kom. +48 517 806 566 | mateusz.szopinski@sportgdansk.pl | www.sportgdansk.pl
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1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem, Wnioskodawcg i wtascicielem dziatki

wizja lokalna i pomiary z natury,

obowigzujace przepisy i normy,

mapa do celdéw projektowych, skala 1:500 wydana przez Referat Zasobu Geodezyjnego Urzedu Miejskiego w
Gdansku ,

f)  dokumenty i decyzje uzyskane w toku prac projektowych.

o O T
—_— =

D

2. Nazwa inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej obejmujaca budowe pierwszego etapu
Skateparku w Jarze Wilanowska w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019. Inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatce nr
138/24 (obreb 0075).

Wiascicielem terenu jest Miasto Gdansk. W imieniu Gminy Miasta Gdanska Gdanski Osrodek Sportu oraz Gdanski
Zarzad Drog i Zieleni

Inwestycja swoim zakresem obejmuije:
a) budowe skateparku o wymiarach 19,0x24,0m wykonanego w technologii zelbetowej ,cast In place”
b) budowe o$wietlenia skateparku
c) budowe kanalizacji deszczowej celem odwodnienia niecki typu ,BOWL”
d) wyposazenia w elementy matej architektury: tawki, kosze na odpady, stojaki na rowery oraz tablice z regulaminem

Projekt okresla przyjacie odpowiedniej technologii wykonania i ustalenie zakresu robét potrzebnych do realizacii
inwestycji majacej na uwadze stworzenie miejsca do rekreacji gtownie dla osob aktywnych fizycznie, pragnacych rozwijaé swoje
pasje zwigzane z uprawianiem sportéw typu jazda na deskorolce, BMXie, czy rolkach.

Dziatka nr 138/24 (obreb 0075) graniczy:

e od pdtnocy z dziatkami osiedla mieszkaniowego

e  0od potudnia z dziatkami osiedla mieszkaniowego Wspolnoty Mieszkaniowej ,Nieborowska”
e od wschodu z pasem drogowym ulicy Wilanowskiej

e od zachodu z dziatkami dziatkg wschodzaca w sktad dziatek Jaru Wilanowska

3. Stan istniejacy
3.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe dziatki potozone sg w wojew6dztwie pomorskim w gminie Miasta Gdansk w dzielnicy Cheim. Do 1516
obszar ten zwany byt Nowg Gorka (nazwa pojawita sie juz w 1356) i stanowit (podobnie jak sasiednia Biskupia Gorka)
posiadto$¢ biskupdéw kujawskich. Miescita sie tu wie$ i dwor biskupi, niszczone wielokrotnie podczas kolejnych wojen. W 1456
osada pojawita sie w zrédtach niemieckich jako Stolzenberg. Mieszkali tu garncarze, miynarze, browarnicy, gorzelnicy i inni
rzemies$lnicy.

Za czasow Fryderyka Wielkiego, po | rozbiorze Polski, powstato na tym terenie konkurencyjne gospodarczo dla
Gdanska miasto, tzw. Kgl. Immediatstadt Stolzenberg, z wtasnym burmistrzem, radgq miejska, urzedem pocztowym, oraz z
nizszymi niz w Gdansku akcyza i ctem.

W czasie oblezenia Gdariska w 1807 i 1813 miasto to zostato catkowicie zniszczone, a w 1814 teren ten wigczono do
Gdanska. Przez diugi czas utrzymywaly sie ruiny wypalonych doméw i kosciotow, a dawny rynek i ulice porosty roslinnoscia.

Poczawszy od 1934 zaczeto stawia¢ tu bloki oraz domki dwurodzinne. Od 1940 w ramach programu budownictwa
mieszkaniowego dla duzych zaktadéw przemystowych, przy ul. Odrzanskiej, Worcella, Luzyckiej, Buczka, Lotnikéw Polskich,
Grabowskiego i Bitwy pod Lenino, powstaly budynki dla pracownikéw stoczni Schichaua, jednej z najwazniejszych stoczni
budujacych okrety w Niemczech.

W 1945 nie przywrdcono dawnej polskiej nazwy, ale przettumaczono niemiecka czes¢ nazwy -berg na Chetm (chetm -
staropolskie ,gora”).
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Widok na Jar Wilanowska w rejonie
lokalizacji ~ Skateparku  (teren
znajdujacy sie za topolami)

Widok na teren przeznaczony pod
realizacje Skateparku — prawa
strona w bliskosci rosnacych topoli

3.2 Istniejgce zagospodarowanie Jaru Wilanowska

Jar Wilanowski” to 16 hektaréw zielonego terenu, potozonego na styku dwéch dzielnic: Chetmu i Ujesciska. Obszar ten
dzieli sie na dwie, oderwane od siebie czesci, ktore rozdziela ulica Wilanowska tworzac cze$¢ wschodnig i zachodnia. W
przeszto$ci jar wykorzystywany byt jako poligon, teraz w duzej mierze stuzy jako teren rekreacyjny.

3.2. Istniejgce cigqi piesze
Na terenie istniejg uzytkowane ciagi piesze w postaci chodnikdw z ptyt chodnikowych.
Wszystkie chodniki stanowig nowo wybudowane ciggi piesze zrealizowane w ramach rewitalizacji Jaru Wilanowska.

3.1 Istniejgce uzbrojenie terenu
W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
a. sieci elektroenergetyczne i o$wietleniowe,
b. sieci teletechniczne
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4, Stan docelowy - zakres projektu

Na rozpatrywanym terenie Jaru Wilanowskiego przewiduje sie stworzenie nowej specjalnej przestrzeni przeznaczone;
do uprawiania sportéw ekstremalnych takich jak:

e jazda na deskorolce,

e jazdy na BMX-ie

e jazdy narolkach)

W skateparku przewiduje sie wykonanie przeszkdd przeznaczonych do nauki i poprawiania technicznej wyczynowej
jazdy na deskorolce, BMX-ie czy tez rolkach. Skatepark zostanie wyposazony w nastepujace elementy:

o hiecki typu BOWL

o 6 pozostatych elementéw skateparku
o  Odwodnienie

o  Oswietlenie

o Kosz na odpady

o Tablica informacyjna
Rozmieszczenie elementéw zostato przewidziane tak aby mozliwe bylo zachowanie ptynnosci jazdy. Obiekt
zaprojektowano tak aby umozliwi¢ swobodny sptyw wody w przylegty teren. Dodatkowo niecke typu BOWL wyposazono w
odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej podtaczonej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Aby umozliwi¢ korzystanie
z obiektu po zmroku przewiduje sie wyposazenie go w oswietlenie parkowe.

5. Warunki gruntowo — wodne
Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstocenskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba tego
terenu byta ksztattowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu i wéd roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno — polskiego.
Na potrzeby niniejszej dokumentacji wykonano dwa otwory probne:
> Préba Nr 1 - 0,00 do 0,20m - Nasyp niekontrolowany [gleba], brazowa; 0,20 do 0,70m - Nasyp niekontrolowany
[piasek gliniasty, gruz]; 0,70 do 1,80m - Nasyp niekontrolowany [piasek drobny przewarstwiony piaskiem
gliniastym, guz ceglany]; 1,80 do 2,30m - Piasek drobny z kamieniami, brazowy; 2,30 do 3,00m - Piasek drobny
przewarstwiony piaskiem gliniastym, bragzowy
> Proba Nr 2 - 0,00 do 3,00m - Nasyp niekontrolowany [piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym,
niewielkie ilosci gruzu], brazowy

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych § 4 Ustalanie kategorii geotechnicznej przyjeto
kategorie geotechniczng 1.

6. Rozwiazania projektowe

6.1 Zatozenia techniczne projektowaneqo Skateparku

Projektowany skatepark przewidziano w technologii ,na mokro” przy nastepujacych zatozeniach:

) Konstrukcja betonowa grubo$ci 20cm, zbrojona pretami 10mm (siatki zbrojeniowej 15cmx15¢m)

) Dopuszcza si¢ zastosowanie folii konstrukcyjnej pod wylewke betonowa na elementach ptaskich (podtogach).

) Podtoze pod wylewke betonowa nalezy zagesci¢ oraz zastosowa¢ 20cm warstwe z pospdtki lub suchego betonu.
)
)

B I=K""]

Klasa betonu przyjeto min. C30/37 z kruszywem z otoczakéw do 8mm

Beton wykona¢ w technologii "cast in place" tzn natryskiwany pod ci$nieniem na miejscu i przygotowanej

wczedniej formie (szalunku) drewnianej lub metalowej, zacierany recznie. ,Podtogi” dopuszcza sie zaciera¢

mechanicznie.

f)  Wyklucza sie mozliwos¢ wykonania elementéw niecki typu BOWL z prefabrykowanych elementéw betonowych -
za wyjatkiem tzw. ,coping blockow”

g) Przy zastosowaniu betonowych “coping blockéw” oraz mozaiki w okreslonych miejscach bowla zaleca sie
mozaike w postaci paska szerokosci. ok 20cm z 6 rzeddéw ceramicznej kostki, 25x25mm Kolor biaty, fuga
niebieska.

h)  Spadki terenu w celu odpowiedniego odwodnienia: min. 1%.

i) Wykonany element betonowy zaleca sig zaimpregnowac¢ i uszczelni¢ preparatem na bazie krzemianu litu

i) Proces impregnaciji nalezy powtarza¢ raz w roku.

@

6.1.1 Rozwigzanie wysoko$ciowe
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Uksztaltowanie wysokosciowe skateparku zaprojektowano w oparciu o zatozone parametry projektowe, funkcje
petnione przez poszczegdlne elementy, pomiary geodezyjne istniejacego terenu oraz rzedne istniejgcych ciggow pieszych.
Na powierzchniach skateparku zastosowano pochylenia w zakresie od 1,0%

6.1.2 Odwodhnienie
Ze wzgledu na zakres projektowanej budowy odtworzono istniejace wpusty drogowe poddajac je regulacji wysoko$ciowej ze
wzgledu na wymiane nawierzchni oraz korygujac ich lokalizacje ze wzgledu na budowe dodatkowego pasa. Nie przewidujac
dodatkowych wpustéw drogowych w ul. Piastowskiej zachowano istniejacy system odwodnienia jezdni oraz przylegtych
chodnikéw.

6.1.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na projektowanych odcinkach chodnika nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty

ziemne”.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw przydatne do budowy nasypoéw powinny by¢ wykorzystane w maksymalnym
stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione na odkfad celem
unieszkodliwienia.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na
ktorym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwiocznie osuszy¢
podtoze przed rozpoczeciem dalszych robot.

6.1.4 Konstrukcja ptyty skateparku

Konstrukcja ptyty betonowej skateparku
e Plyta betowa grubosci 20cm, zbrojona przeciwskurczowo pretami ze stali walcowanej klasy @10mm, oczko

siatki 15x15cm (szczegoty zbrojenia i wykonania zgodnie z rysunkami DRMG-PB-RG-02.4 i DRMG-PB-RG-

02.5.

Dopuszczalne jest zastosowanie folii konstrukcyjnej pod wylewke betonowg na podtogach.

taczenie pretdéw na zaktad (niedopuszcza si¢ spawania). Minimalny zaktad zbrojenia 40cm.

Nie wolno wykonywaé zaktadéw sasiednich pretow w tej same;j linii

Podtoze pod wylewke betonowa nalezy zagesci¢, oraz zastosowa¢ 20cm warstwe z pospdtki lub suchego

betonu.

Klasa betonu min. C30/37 z kruszywem otoczakowym frakcji do 8mm.

e Beton tylko i wylacznie w technologii torkretowania ("cast in place") tzn. natryskiwany pod ci$nieniem na
miejscu,

e W przygotowanej wczesniej formie drewnianej lub metalowej, zacierany recznie. Podtogi moga byé zacierane
mechanicznie.

e Technologia prefabrykowania elementéw figury bowl” jest wykluczona, z uwagi na pewno$¢ powstania
uskokow oraz nieréwnosci uniemozliwiajacych komfortowe i bezpieczne uzytkowanie obiektu.

e Zastosowanie mozaiki w okreslonych miejscach ,bowla”.

Preferowana mozaika to pasek szer. ok 20cm z 6 rzeddw ceramicznej kostki, 25x25mm - kolor biaty, fuga-

czarna.

Spadki terenu w celu odpowiedniego odwodnienia: min. 1 stopien.

Gotowy beton zaleca sie zaimpregnowaé/ uszczelni¢ preparatem na bazie krzemianu litu.

Proces impregnacji najlepiej powtarza¢ raz w roku.

Podbudowa z pospdtki, kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub suchego betonu grubosci 20cm

Podsypka piaskowa grubo$ci 20cm

Grunt rodzimy

6.1.5 Konstrukcja figur (elementy A, BC, D, E, F)

Nalezy wycigC szalunki ze styropianu ekstrudowanego, metoda CNC zgodnie z rys. DRMG-PB-RG-02.3, a nastepnie ustawi¢
na wiasciwym miejscu plyty i obtozy¢ z zachowaniem otuliny 5cm od styropianu, siatkg stalowa o oczku ok. 15x15¢m z pretéw
zebrowanych @10. Konce pretéw nalezy zakotwi¢ w plycie, poprzez nawiercenie otworéw o $Srednicy min 12mm i wklejenie
chemicznie na zywice epoksydowa. Siatke zbrojenia nalezy utozy¢ analogicznie do zbrojenia niecki figury ,bow!” (rys. DRMG-
PB-RG-02.4) Nastepnie natozyé na nig beton metodq torkretowania. Catg powierzchnie nalezy zatrze¢. Technologia
prefabrykowania elementow A-F jest wykluczona, z uwagi na pewnos$¢ powstania uskokow oraz nieréwnos$ci uniemozliwiajacych
komfortowe i bezpieczne uzytkowanie obiektu.
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Dla elementéw pionowych dopuszcza sie stosowanie deskowan systemowych ramowych o wysokiej jakosci poszycia (bez
flekéw i uszkodzer powodujgcych pogorszenie jakosci odcisku betonu). Dopuszcza sie takze w tym zakresie deskowania
systemowe z polimeréw. Projekt technologiczny deskowania uzgodni¢ z Projektantem Konstrukcji, Konsultantem Specjalistg
oraz Inspektorem Nadzoru.

UWAGA:

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg obiektu nalezy zapewni¢ wtérny modut odksztatcenia mierzony ptytq VSS na
poziomie nie mniejszym niz 100MPa.

Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza gruntowego nalezy niezwtocznie
poinformowaé o tym Inspektora Nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wiasciwosci pozwalajace wnioskowac, ze nie spetnia wymogu
nosnosci zaleca sie, przed przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan no$nosci podioza za pomoca ptyty
VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sig, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe no$nosci podioza G1 nie spetnia
tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.

7. Uwaga.

Zgodnie z mapg do celdw projektowych wydang przez O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdansku na
terenie dziatek obietych inwestycjg wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci telekomunikacyjnej, sieci
elektroenergetycznej i o$wietleniowej. Zakres prac powoduje skrzyzowania z istniejacq infrastrukturg, tj. siecig o$wietleniowq,
oraz teletechnicza. Zwraca sie uwage, aby prace ziemne w rejonie pozostatych sieci wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnej
ostrozno$ci.

8. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki nr: 138/24 (obreb 0075)
1) Powierzchnia skateparku: 455m?
2) Powierzchnia trawnikdéw na terenie ptaskim: 160,00m?
3) Powierzchnia trawnikéw na skarpach: 18m?
4)  Powierzchnia nasadzen krzewdw na skarpach: 357m2 (952szt.)
9. Informacja o wpisie dziatki do rejestru zabytkéw
10. Obszar objety dziatkg nr: 138/24 (obreb 0075) nie znajduje sie w strefie ochrony kultury
- teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej,
- teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej - archeologiczne;.

1. Informacja o objeciu terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Terem objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1756, ktéry znajduje sie w trakcie
sporzadzania.

12. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Brak jest wptywy eksploatacji gérniczej. Teren nie znajduje sie w rejonie prac gorniczych.

13. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia
- Brakinformacii

14, Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski — wg Szafera i Zarzyckiego realizowana inwestycja znajduje sie w dziale
Baftyckim, w pasie Rownin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich, w Krainie: Zutawy Wisty. Jest to duza jednostka
geobotaniczna, wciskajaca sie na odcinku delty wislanej, od Gdanska po Elblag, w przymorski pas roslinnosci. Zalewane
wysokimi wodami Wisty, majg aluwialne Zutawy odrebny i rzucajacy sie w oczy krajobraz, za$ naptywowe ich gleby (mady)
stwarzajg dla rolniczo-tagkowej gospodarki korzystne, lecz szczegdlne warunki, gdzie indziej nad morzem nie spotykane. Liczne
zespoly takowe, bagienne i resztki laséw z rzedéw Alnetalia i Populetalia albae tacza $cisle Zutawy z doling dolnej Wisty

\cY
marius? gruch®
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) nginvert 14
. Y
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie \;gi“;d w0
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia Q‘e";?u«w“w

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019

Projekt wykonawczy
Architektura i konstrukcja
15. Zabezpieczenie roslin na czas budowy
Przed rozpoczeciem prac na placu budowy oraz na terenie zaplecza budowy, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa

istniejace nawet, jesli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzetu mechanicznego. Zgodnie z wymogami
prawa budowlanego trzeba skutecznie zabezpieczy¢ czesci nadziemne drzew - pien i korone oraz cze$¢ podziemna - korzenie
wraz z gleba.
Zaleca sie, aby w zasiequ korony drzewa nie dopusci¢ do:
— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,
—  poruszania sie sprzetu mechanicznego,
— sktadowania materiatéw budowlanych, wapna, cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszczy itp., jako materiatow

powodujacych duze zageszczenie gruntu wzglednie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku,
—  zmian poziomu gruntu.
Zaleca sie, aby:
— roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie bylty prowadzone w okresie wegetacii roslin, a szczegélnie w okresie letnim.

najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robdt sg miesigce od pazdzierika do kwietnia.
—  Wszelkie roboty wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane wytacznie recznie.
—  nie przysypywac pni drzew.

a) zabezpieczenie pni

- naczas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania;

- pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi;

- odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposob, aby deski przylegaly mozliwie
najwieksza powierzchnig do pnia;

- deski uzyte do ochrony pni powinny okrywa¢ pien do podstawy korony, powinny przylega¢ do pnia mozliwie jak
najwieksza powierzchnig i by¢ zamontowane w sposéb nie szkodzacy drzewom;

- deski nalezy mocowaC za pomocg odrutowania lub olinowania linami wiékiennymi lub tadmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40+60 cm,

- nie stosowa¢ gwozdzi!

- drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem: wszystkie drzewa w bezpo$rednim kontakcie przy pracach remontowych.

b) zabezpieczenie korzeni

- jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpos$rednim sasiedztwie drzew nalezy zachowaé
szczegblna ostrozno$¢. Poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, prace w obrebie strefy
korzeniowej nalezy wykonywa¢ recznie — ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — minimalny
obszar rob6t do recznego wykonania wokot drzew nalezy przyja¢ obrys korony drzewa;

- prace te nalezg do robét ,zanikajacych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrolg inspektora nadzoru;

- prace te najlepiej wykonywac w czasie pogody pochmurnej lub deszczowe;j;

- wstoAcu korzenie nie powinny by¢ dtuzej niz 1 godzine, na powietrzu nie diuzej niz 2 godziny, natomiast na powietrzu w
stanie stale wilgotnym nie diuzej niz 8 godzin.

- odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem (najlepiej uzyé mokrego torfu), a jesli to niemozZliwe, nalezy
je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajac matami jutowymi;

- nie nalezy cig¢ korzeni o $rednicy przekroju powyzej 2 cm.

- do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych, czysto uciete korzenie regenerujg sie
szybko i nie ulegajg gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane;

- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna sig korzen zdrowy (zywy),

- powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym;

- po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi
Zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym;

- zastgpi€, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemie glebg bardziej zasobna,

- po wykonaniu zabiegéw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podia¢;

- drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego: wszystkie drzewa bedace w bliskiej odlegtosci od wykonywanych
prac remontowych.

16. Projekt zagospodarowania terenu zielenia.
Projekt szaty roslinnej przedstawiono w formie graficznej na rysunku oraz w formie tabeli zawierajacej wykaz materiatu
roslinnego przeznaczonego do nasadzen.
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Gtownym celem projektu nasadzen pasma krzewow lisciastych w zwartych grupach, ktore stanowig element
okrywkowy skarp zastepujacy trawnik oraz element estetyczny.

Krzewy projektowane sg tak by tworzyé w przysziosci zwarte powierzchnie zroznicowane kolorystycznie,
wysoko$ciowo i fakturowo. Projekt nasadzen roslin ma takze na celu stworzenie kameralnej przestrzeni wokét projektowanego
zagospodarowania terenu. W przewazajgcej czesci projektu nasadzenia stanowig pasma krzewow liSciastych okrywajgcych
projektowane skarpy.

Zaktada sie, ze nowoprojektowana zielen spetnia¢ musi funkcje estetyczne i dekoracyjne przy jednoczesnym
zachowaniu harmonijnego powigzania nowych nasadzen z miejscowym krajobrazem.

Zielen zaprojektowano biorac pod uwage istniejace uzbrojenie terenu.

4.1.Zatozenia projektowe
Dobér szczegdtowy roslin opracowano wg nastepujacych zatozen:

—  podkreslenie waloréw przyrodniczych miejsca i zwigkszenie jego atrakcyjnosci;

—  zniwelowanie niedogodnosci terenowych — naturalne przestony;

—  dobér gatunkdw roslin zgodny z wymaganiami siedliskowymi, dostosowany do miejsca bytowania, o wysokiej
mrozoodporno$ci;

—  dobdr gatunkowy zgodny z wymaganiami Zamawiajacego;

—  zastosowanie roélin o intensywnym wzro$cie oraz matych wymaganiach pielegnacyjnych;

—  wprowadzenie krzewdw zroznicowanych pokrojem, kolorem liSci i porg kwitnienia, w celu wzmocnienia efektu
estetycznego;

—  wykorzystanie waloréw istniejacego terenu w tworzeniu uzupetniajacego, roslinnego uktadu przestrzennego;

—  zastosowanie gatunkéw roslin dostosowanych do panujacych warunkéw siedliskowych, nastonecznienia,

— proponowane dosadzenia krzewéw tworzace barwne plamy, gatunki do nasadzen naturalistycznych
i owocujace, jako zrédto pokarmu dla ptakow i owaddw;

4.2. Dobor gatunkéw
W skfadzie gatunkowym przewidzianym do zagospodarowania terenéw zieleni znalazty sie gatunki lisciaste krzewéw
odpowiednie dla wiasciwego regionu klimatycznego.
W projekcie uzyto gatunki o stosunkowo nieduzych wymaganiach glebowych i pielegnacyjnych, znoszacych
nastonecznienie, czeSciowe zacienienie, zacienienie (w zaleznosci od usytuowania), w duzej mierze mrozoodporne.
Ponadto wszystkie zaproponowane gatunki wyrézniajg sie wysokimi walorami dekoracyjnymi: ciekawym pokrojem,
bogata i zmienng kolorystyka lisci i kwiatdw. Nasadzenia przewidziano w Etapie 1.

NR NAZWA LACINSKA | NAZWA POLSKA rozstawa | szt.
KRZEWY LISCIASTE
Il | Cotoneaster Dammeri 'Eichholz' Irga rozestana 'Eichholz' 0,5x0,5 | 952
RAZEM 952
17. Trawniki

Odtworzenia trawnikéw.
Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:

- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,
- zawartos¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

- zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,
Sktad mieszanki traw:
Gatunki podstawowe:

- zycica trwata (do 40%)
- kostrzewa czerwona - roztogowa (do 30 %)
- kostrzewa czerwona - kepowa (do 25 %)

- wiechlina fgkowa (do 20%)
Gatunki uzupetniajace:

- kostrzewa trzcinowa (do 25%)
- kostrzewa owcza (do 20%)

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion. Dopuszcza sie zatozenie
trawnikow w postaci darni zrolowanej o powyzszych parametrach.

ariusZ gwd\a
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Zalecenia:

18.

teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysScic z gruzu i zanieczyszczen;

wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm -
jest to miejsce na ziemie urodzajng;

teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany;

nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka ok. 5
kg/100m2);

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy pazdziernika);

do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac¢ siewniki do nasion;

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a po wysiewie watem — kolczatkq lub zagrabic;

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢é ziemig ogrodowq z
dodatkiem torfu na gteboko$¢ 0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowa¢ watu gtadkiego;

stosowa¢ gotowe mieszanki traw parkowych;
nasiona traw wysiewac w ilosci 1 kg na 40 m?

Zabiegi pielegnacyjne zieleni odtworzonej oraz nasadzen kompensacyjnych.

18.1. Pielegnacja trawnikéw

Koszenie trawnikow — 3 razy w sezonie (od V - IX);

najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10 cm;

nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw — pierwsza potowa pazdziernika;

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ w regularnych odstepach czasu;

nalezy w przypadku zatozonego trawnika z rolki podlewaé go przez okres 2 tygodni oraz zgtosi¢ pisemnie do GZDiZ
w Gdansku, po pierwszym koszeniu,

Nawozenie trawnikdw — 1 raz wiosng i 1 raz latem;

trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;

mieszanki nawozoéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach
roku;

trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
wiosna, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagq azotu;
od korica lipca nawéz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikéw - podlewanie trawnikéw w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu (od IV-X);

Zwalczanie chwastow;

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;

$rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostrozno$cia i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika;

Uzupetnianie brakéw w trawnikach;

Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikow w kazdym roku pielegnacii;

\c}
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Pielegnacja trawnikéw - okres roczny

llos¢ dosadzenia

Materiat llos¢ projektowana W pierwszym roku
pielegnaciji
powierzchnia trawnlkgw z siewu (teren 160 m2 59 8m?2
ptaski)
powierzchnia trawnikdw z siewu (skarpy) 18 m2 5% 1m2

19. Uwagi

Usuniecie drzew i krzewdw z terenu nieruchomo$ci wymaga uzyskania zgody Wydziatu Ochrony Srodowiska i
Rolnictwa Urzedu Miasta Gdarnska.

Ewentualng wycinke drzew nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw,
Podczas budowy drzewa, ktére nie bedg przeznaczone do wycinki trzeba zabezpieczy¢- wg Pt. 16 opracowania

Sporzadzit:
mgr inz. Mariusz Gruchafa
Uprawnienia dq projektowania bez ograniczen
w sle; i wej
POM/0078/POOD/14
Uprawnienia do projektowaia bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Gdansk, dn. 14.04.2021 r.

Znak sprawy: WG-1V.6630.284.2021.1P

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 14.04.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. z 2016 ., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 28/21 z dn. 11 stycznia 2021 r,

1. Sie¢ oswietleniowa;

Pr i : :
zedimiot narady 2. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Lokalizacja:| Gdanisk, ul. Wilanowska (Jar Wilanowski), obr. 0075

MG INVENT MARIUSZ GRUCHAtA
ul. Legendy 12, 80-180 Gdansk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Whioskodawca:

Inwestor:

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji

wodniczacy; § . -
w0 n iy Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposob prvzevprbwadzer‘zia‘n'arardy: elektroniczny

Data wptywu:|  22.03.2021r.

Uwagi/informacje dodatkowe:|  zapisano do bazy 14.04.2021/IP

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedifozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji ' Stanowisko * - , o
Lp. . . ’ o o , Imie | nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa , Uwagi . ;

1 | Referat Koordynacji Uzgodniono pozytywnie Aleksandra Osiecka -

Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji
Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia
Terenu

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
elektroniczny

2 | Biuro Rozwoju Gdanska Uzgodniono pozytywnie Michat Koztowski
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdansk
elektroniczny

3 | ENERGA Operator S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 14-04-2021 11:01:08

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemie$lnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Jan Mazur

Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Magdalena Ploetzing

Gdarnskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b

80-980 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Mateusz Stachniak

Netia S.A.

ul. Arkoniska 6
80-387 Gdarnisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Osiecki

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy terenu PKM

Alina Andrusiewicz

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. zo.0.

ul. Watowa 41/43

80-858 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

Tomasz Bara

10

Gdaniska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.zo.0.

ul. Kartuska 201

80-122 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Projekt (profil przekréj w miejscach kolizji z siecig wod-kan) nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w GIWK.

Grazyna Danielewicz

11

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
w Gdarisku

ul. Partyzantéw 36

80-254 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Katarzyna Zajgczkowska

12

Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

Politechnika Gdanska
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowe;j

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdanisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Eryk Turzynski

14

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Bez uwag

Marek Kuberka

15

Saur Neptun Gdansk S.A.
ul. Watowa 46
80-858 Gdarsk

Uzgodniono pozytywnie

Marta Le$ - Szczechowska

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 14-04-2021 11:01:08

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona2z3



WG-IV.6630.284.2021.1P

elektroniczny

16 | Wydziat Srodowiska Urzedu Uzgodniono pozytywnie Alicja Kaczmarek
Miejskiego w Gdansku
elektroniczny

17 | Wydziat Urbanistyki i Uzgodniono pozytywnie Jolanta Mrozewska
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdarisku
elektroniczny

MG INVENT MARIUSZ

Whnioskodawca GRUCHALA

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca $srodkéw komunikacji
elektronicznej.

PreewaREIGERRY HRSRAUIRRKAY nacyine]

Aleksandra

KOO

PROJEKTOWAN j : A TEREN

Podpis przewodniczgcego narady
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Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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LEGENDA:

projektowana kratka Sciekowa
projektowana studzienka kanalizacyjna
projektowana kanalizacjo deszczowa

projektowany sfup podporowy sieci elektr., latarnia

projektowany kabel elektryczny oswietleniowy

Poswiadczam zgodnosS¢ kopii mapy
Z orygmofem mapy do ce/ow projektowych

Jednostka projektowa:

—_— 1 .
g invent mariusz gruchata

ul. Legendy 12

~—] 80-180 Gdansk

Tel. +48 505 058 701

Dyrekcja Rozbydowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Mizsts Glanska

Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY
facebook: mg invent
U PLANSZA ZBIORCZA Data: 20 kwietnia 2020
Projektant mgrin. arch. Stefan Kafodziejczykl _ } 7 o =
i 112/POOKK/V/2016 ; 1:500 420x485
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Projektant: mgrinz. Manusz Gruchala
- e I POM/0078/POOD/14 l ( "l*‘w\
(branza drogowa) C,
wspsosmscmm-m/
Projektant: mgrinz. Krzysztof Gordziej | I 2 N
; POM/0160/POCK/05 " B @ !
{branza konstrukcyjna) 2 5 & {
& W spegainsel konsukCyjn-budowlang; g
Projektant: é mgr inz. Piotr Burkhardt lg I
{branza elekiryczna) i 84/Gd/01
wzakresie siec, inslaiagi i vz
Projektant: mgr inz. Marcin Mtkoiajsk: l |
{branza nieia boaians G0 ek v bez ogranictar POM/0026/POOS/09
capinyeh, wenlylayycs, gazowych, mmgmﬁykarm.zmm
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SKALA 1:500
Obiekt: Gdarisk—ul. Wilanowska

Identyfikator i nozwa jednostki ewidencypej 226101_1 M. Gdarisk

Identyfikator i nazwa obrgbu ewidencyjnego: 0075 [Wilanowska] 0303 [303S]
Nr sekcji: +
D : 66401.1297.2020

Ukfad wspofrzednych prostokqinych pfaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny ukfad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imie | nazwisko lub nozwa podmiotu, ktéry wykonat? mape oraz podpis
osoby reprezentujgcej ten podmiot:

Mirostaw Krucan
up. 18321

Imie i nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawniert geodety, ktory

sporzqdzit mape:

Mirostaw Krucan
up. 18321

LEGENDA:

email. Mirostaw.Krucan@gmail.com -
tel. 602-590—-468 -
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Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku
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Jednostka projektowa:

mg invent mariusz gruchata
ul. Legendy 12
80-180 Gdarisk

Tel. +48 505 059 701

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com

Inwestor;

Dyrekcja Rozbydowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1

w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdarisku

PROJEKT BUDOWLANY

— -
Y 2 BEZ
22 B N
D o 1]
— - w N o hAAANS e R o facebook: mg invent
I~ Q- e Tytut rys. ©
g = g "PLANSZA ZBIORCZA Data: 20 kwietnia 2020
'
—t - -~ P .
w — -~ o) O ‘ T DTV Ty ey . Projektant: mgr inz. arch. Stefan Kolodzle/czyk| Skala Format
g g "OU AN ONORD, 3Ty ey (branza architektoniczna) 1 112/Po0KKNVI2016 _ 1:500 420x485
=) o W ) é rrys.
l\o-’ ? »-g" Projektant: mgr inz. Mariusz Gruchala |
| E o (branza drogowa) § ' POM/0078/POOD/14
o o g ' Speciainode) drogons
[\.43 = 5 § Projektant: mgr inz. Krzysztof Gordziej | EOMIO160/POOK/0S g
8} 022650.00 (branza konstrukcyjna) g it o e § N
Projektant: § mgr inz. Piotr Burkhardt |3
(branza elektryczna) e 84/Gd/01
w zakresie sieci, instalacj i urzadzer elekirycznych
Projektant: mgr inz. Marcin Mikofajski POMI0026/PO0S/09 |
| ) . » sprawnienia budowine do pojekowania bz ogreniczer
i (branza sanitarna) cieplnych, wentyacyinych, gazouych, wodocigonych  kanalzcynych D RM G'P B'P Z' 0 6
; Opracowanie: mgrinz. Agata Otdakowska-Gruchala | Qje-l-/o




UStUGI GEODEZYJNE
Mirostaw Krucan

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 83-330 Borkowo

ul. Karlikowska 55

SKALA 7.‘ 500 email. Mirostaw.Kru
tel. 602-590—-468 7
Obiekt: Gdarisk—ul. Wilanowska ol

PLAN

SYTUACYJNY
skala 1:500

Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku

6

Identyfikator i nozwa jednostki ewidencypej 226101_1 M. Gdarisk
Identyfikator i nazwa obrebu ewide%cy/hego: 0075 [Wianowska] 0303 [303S]

/
P6EG9

. 022800.00
Nr sekcji:

1D : 6640.1.1297.2020

Ukfad wspofrzednych prostokqinych pfaskich: 2000 strefa 6

[S ]
Geodezyjny ukfad odniesienia: Kronsztadt 86 bis s = - e -
oY // =~ / / / \\ — By T NP
fo [ H i A e 53.0 =L L — ) — e ] \?(2 / L= (FLd 2. T ~ i IR R i {\ )
Imie | nazwisko lub nozwa podmiotu, ktéry wykonat? mape oraz podpis 52| 7 OSTTryl e 5, T~ =545 P , ﬁ\. ._,. ENEmEn NEmmn I/ m (i%) / N S R PN
osoby reprezentujgcej ten podmiot: o TN : Tl N/ J T, 0. By ! NN unny IS T RN
| . O (o ks o
T T - 52.6 _ : " TR0 i T ——
3 o 505 I e & PR Y, e ' B i -
Mirostow Krucan N ORI T 05w 148 2013 o eosw 14500015 - — L [ RIS YN !‘,’%"Mn”!,”l LEGENDA
: | 50.3 ‘ ‘ - - g 0N TS -
up. 18321 | | o ‘ - S :
< T ey - mem = wmm=  obSzar objety opracowaniem
V10.57]51.2 NI SNPR RAT B ) ) i
Imig i nazwisko, numer Swiadectwo nadanio uprawnier geodety, ktéry | Ao N e e e o | [ T ]‘ Pr0]ektowane Oblekty uzytkowe
sporzqdzit mape: S ] 7] FJ TFJ ]‘[[ j @ ) kosz na odpady
TiEs— - —i= e
LD g ,,C),,Q; ] C) =0 fablica informacyjna - requlamin

Mirostaw Krucan

up. 18321 Projektowane elementy Skateparku

LEGENDA:
I m  Oznaczenie granicy obsz%ru, kiory byt przedmiotem coktualizacji

@ Bowl

_,— i) 50.2
BEateRannnnniing

UL RN g

| - —_— e e e ek T T T e — — 7 - '
Stuzebnosci gruntowych nie badano. | 77\ | J T N/‘ 50.4 0 Sl i . J_/Il‘ S e ia%ze-z?faﬁzne‘do agé-e%g' i
. | 481 . TR 5~ — —_— . . ; % nia 7‘ i e s 5 -\-- » : t
Gdorisk, dnia: 2020.04.02 | = _ j T [T 777777 i W lkre ®-Zo0. uzgadnia prgj yheskonawezy (2 Element A
s A U4, ‘g‘ I - - 25 . . _ o _ l ‘[' r;r T ]\ T \tﬁkf S8z, O.dnoScn Z wymogami eks 104 o H Y y
| ‘3/ e _ Tozwigzat prayigtych dla miejskiogo sysre . (D Element B
EEE | odpious : ) a
| M u0dotiin... 10 ol Enbrrr g Element C
| o i: LR AV T
3 ,,;”:\,: ,v‘\“ | 1 f ”\a ‘-/Lin"...w A _,‘“btw{&u{ /ﬂ S
}L e 138/24 | . L ) I £ LA .. @ElementD
[ I~ i wasled,... e
‘% B ! Praystzpienie go rOMlzg?osgfnua . . @ Element £
“ JJ 15: Jﬂlk 24 58 ud g-maj nadzory'@g(;;;;i;:;uijy
uszkodzenie istnisjace . B
S 4820 | Pawstate w wyniku prowadzonycn robss wnn ] @ Element F
Lo h 7 D o] «Ezobo.mfany 40 ich naprawy na wiaspy hos., 1
i § EE 479 ] ‘ _3- !l::ahzam robot Wykonawca Zobowizzany. jast ;,,JH
] 18.1 SNORI i T ve, g . L . . o
- i T menn projektowana nawierzchnia zelbetowa Skateparku
T o /—bvhﬂicznymmma:z'i;‘::&if itk /
NG : ujacych A S S i i
5 ¥ e s v s o pfolovary i
e S - Zalzadey tereny /-”’i s w eksploatag . .
T wos = T T T =0T B HPYCine dotyczace roisklowants H { Fu . projektowane krzewy okrywkowe - Irga Dammera 'Eichholz'
S =z o HE | o N iheiowe): 4ce projeklowania i proceqiry! dniafu}u‘j najduja s - i
= &2 = D0, 1450.2013 SERE yemnd i el e I e okt balustrad
Roge s : e /fﬁi}l‘-\\i S —_—— projektowana balustrada
7 i : ' : -
S Z é— ) : ‘ ~ o200 projektowane rzgdne na obiekcie
2 =) —_ ;;7_7 - ey & ‘6 o~ - - " . . . .
T o Z ~ ===l e s o Jis L ‘ <0 projektowane spadki na obiekcie
E = 46 - S " o :
'ﬁ % .3 2 woci Y studnilD1 ~ 44.71 ) projektowany wpust deszczowy
e s " - —_— . . N . .
= S ;= amria i Wape pwrotfa_~ ,‘ ; _ g7 Js 70 —8— projektowane odwodnienie Skateparku (kanalizacja deszczowa)
N £ ~ \gz - projektowane elementy o$wietlenia Skateparku

1A' A’ przekroje normaine

o Nr 1 lokalizacja wykonanych otworow geologicznych

| Jednostka projektowa: Inwestor: [N Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarnsk

Wdniu 20.03.2020r. zupetniono o tres¢ nakfadki RKSPUT Gdarisk

-| mg invent mariusz gruchata

ul. Legendy 12

- patrz mapa
80-180 Gdarisk Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1

Gdarisk, dnig  02.04.2020r.

AR i
U ;LJ_ J\ II U:Fj’r 1:, I II‘ Tel. +48 505 059 701 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku

T o
I T
Femg n ] [ l
n —~ LI ]
I NEERwmmy Emn ,7!T—FLFLF A D 0 o-mail: mariusz gruchala@gmail.com PROJEKT WYKONAWCZY
. r\),\ DTy P AT ,.,. [ § nN Em am nw r,,,,,,,&.,,77741&‘;,4’,% JJJJ: facebook: mg invent
[ . [ [ ¢y ~ 0= [ ] T 65 Tytutrys. : .
oY £ B4 A RGO, kgL kY | -.' e —— | ™" 'PLAN SYTUACYJNY Data: 31 stycznia 2020
oa = P}DUQ . ) _‘7‘ ~ o ) 1\.)(\_)/\,}\!\._’\ '\T)(T‘ o - — —
=0 8 N B Pl AN oy ~v 279 Projektant: mr inz. arch. Stefan Kofodziejczyk Skala Format
5 z Ng ) OO O Yo e (banta rchkoriczn) o 1 112/PoOKK/IVI2016 i 1:500 390x950
. B - — B rrys.
g 2 g 50.5 N R Lo T . iz Mri '
B R N L T W N 48.0 | Projektant: mgr inz. Mariusz Gruchala
) = g A N O O N B T anta d POM/0078/POOD/14 )
gl 483 SN O Ty Tyt L (branza drogowa) i (
= 2 o SN LD ) T T w specjainoéci drogowe]
S 5 % S | brojekant mgr inz. Krzysztof Gordziej | | g -
IO = 7 (branza konstrukcyjna) y ios POM/0160/POOK/05 < %’—\
(a) 8 % % W speciaiosci konstrukcyjno-budowiang) g
E = g Projektant E mgr inz. Piotr Burkhardt |§ 6416401 | Kg/
3 022650.00 (branza elekiryczna) e s g oo By o<
Projektant: mgr inz. Marcin Mikofajski | |
(branza sanitarna) WM{MEdelamwv/emwamqwowgdﬂ'm, POM/0026/POOS/09
ciephych, wentyicyjnych, gazowych, wodociagomych i kanalzacynych
Konsultacja specjalistyczna:|  Marek Gruczka
Konsultacia specjalistyczna:|  Jacek Wojciechowski DRMG PW PS 01
Opracowanie: mgr inz. Agata Oldakowska-Gruchala Qje-l-/c RRARA




1950.0

2800.0

1320.0

= 1480.0

Element
B Element
C

Element
D

N
@/

v

Element

%I U

Element

F

750.0

740.0

190.0

1680.0

odplyw

%}1\ .
o _min. 1%

ELEVNTY SKATEPARKU

Rzut z gory

Jednostka projektowa:

ul. Legendy 12
80-180 Gdansk

Tel. +48 505 059 701

facebook: mg invent

mg invent mariusz gruchata

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdarnsku

PROJEKT WYKONAWCZY

(\M’@ Skala Format

1:100 297x420

Nrrys.

Tytutrys. : .
ELEMENTY SKATEPARKU - RYSUNKI GABARYTOWE Data: 31 stycznia 2020
. mgr inz. Mariusz Gruchafa |
Projekdant. POM/0078/POOD/14
(drogi i konstrukcja) otans do ko iczef
! mgr inz. Krzysztof Gordziej | g
Proekant R § POMI0160/POOK/05 | » @ﬂ
(konstrukcja) H S specmnoes tondiacye ity R §
T =
Konsultacja specjalistyczna: = Marek Gruczka
Konsultacja specjalistyczna: Jacek Wojclechowski

DRMG-PW-KON-02.1

Opracowanie:

mgr inz. Agata Otdakowska-Gruchafa

Qje-l-/o




ELEMNTY SKATEPARKU

AN Rysunki gabarytowe
| \
|
RN 1-"BOWL"
1. Konstrukcja betonowa grubosci 20cm, zbrojona pretem 10mm (oczko siatki zbrojeniowej 15cm). Dopuszczalne jest \
zastosowanie folii konstrukcyjnej pod wylewke betonowg na podtogach. A
2. Podfoze pod wylewke betonowg nalezy zagescic, oraz zastosowac¢ 20cm warstwe z pospotki lub suchego betonu. o
3. Klasa betonu min. C30/37 z kruszywem naturalnym do 8mm o
4.  Beton tylko i wytgcznie w technologii "cast in place" tzn. natryskiwany pod cisnieniem na miejscu, w przygotowanej Y
wczesniej formie drewnianej lub metalowej, zacierany recznie. Plyta betonowa tzw."podfoga" moze byc¢ zacierana
mechanicznie. Technologia prefabrykowanych elementéw bowla jest wykluczona.
5.  Zastosowanie mozaiki w okreslonych miejscach bowla. Preferowana mozaika to pasek szer. ok 20cm z 6 rzedéw
ceramicznej kostki, 25x25mm - kolor biaty, fuga-czarna.
6. Spadki podtuzne oraz poprzeczne plyty betonowej w celu odpowiedniego odwodnienia: min. 1%.
7. Gotowy beton zaleca sie zaimpregnowac/ uszczelnic¢ preparatem na bazie krzemianu litu.
8. Proces impregnacji nalezy powtarzac raz w roku.
SA Al
(R A T
1 - Klasa betonu: ¢30/37 , kruszywo frakcji do 8m,
grubosc¢ ptyty: 20cm ™
2 - Zrojenie: prety @10mm, siatka pretéw: 15x15cm S
3 - Podbudowa z pospotki, kruszywa tamanego ; N
stablilizowanego mechanicznie lub suchego betonu =
grubosci 20cm
4 - Warstwa piasku drobnego grubosci 20cm e
., 300
Detal -B —++— Detal - A Detal - C ‘

(schody ) —+

coping (rura @60mm) (mozaika)

ry =
powinien wystawac¢ ok. 10 - 15mm PrzekrOJ A-A
30.0 v, pasek z mozaiki Detal - C
ﬂ wys. ok 20 cm, glebokosé: 7mm
) kostki 25x25mm - kolor biaty

| fuga 3mm - czarna
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Skatepark Jar Wilanowska
skala 1:100 TYCZENIE

w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdanisku.

Specyfikacja techniczna:

1. Konstrukcja betonowa grubosci 20cm, zbrojona pretem 10mm (oczko siatki zbrojeniowej 15cm)
Dopuszczalne jest zastosowanie folii konstrukcyjnej pod wylewke betonowa na podtogach.
taczenie pretow na zaktad (niedopuszcza sie spawania). Minimalny zaktad zbrojenia 40cm.
Nie wolno wykonywac zaktadow sagsiednich pretéw w tej samej linii.

-+

2. Podtoze pod wylewke betonowg nalezy zagesci¢, oraz zastosowa¢ 20cm warstwe z pospofki lub suchego betonu. =
3. Klasa betonu min. C30/37 z kruszywem otoczakowym frakcji do 8mm.
4. Beton tylko i wylgcznie w technologii torkretowania ("cast in place") tzn. natryskiwany pod ci$nieniem na miejscu,
w przygotowanej wczesniej formie drewnianej lub metalowej, zacierany recznie. Podtogi moga byc¢ zacierane mechanicznie.
Technologia prefabrykowanych elementéw bowla jest wykluczona. /
5. Zastosowanie mozaiki w okreslonych miejscach bowla.
Preferowana mozaika to pasek szer. ok 20cm z 6 rzedow ceramicznej kostki, 25x25mm - kolor biaty, fuga-czarna. /
8. Spadki terenu w celu odpowiedniego odwodnienia: min. 1 stopien. e mE
9. Gotowy beton zaleca sie zaimpregnowac/ uszczelni¢ preparatem na bazie krzemianu litu.
10. Proces impregnacji najlepiej powtarzac raz w roku.
] 3\ \
A :’ Y ! A
\ I :
\ ] L
\ NN 1. Klasa betonu: ¢30/37 , frakcja do 8m,  grubos$¢ wylewki: 20cm
AR 2. Zrojenie: fi 10mm, oczko 15x15¢m u u uy
7 3 3. Zageszczone podioze / pospdtka lub suchy beton T
/ % (warstwa ok 20cm)
AT A st 4 4. zageszczony / skompaktowane podtoze, - grunt niewysadzinowy do
% gtebokosci min. 80cm N N
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Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdarsku
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Miasto Gdarisk, powiat Gdarisk, woj. fomorskle
Identyfikator: 226101 1.0075. 138 2
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Format:
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Skatepark Jar Wilanowska

skala 1:100

w ramach BudZetu Obywatelskiego 2019 w Gdarsku.

Wieniec W-1
(20x20 cm)
L=87,5mb

skala 1:10

fazowana krawedz
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1. Klasa betonu: ¢30/37 , frakcja do 8m,  grubo$¢ wylewki: 20cm
2. Zrojenie: fi 10mm, oczko 15x15cm
3. Zageszczone podtoze / pospétka lub suchy beton
(warstwa ok 20cm)
4. zageszczony / skompaktowane podtoze, - grunt niewysadzinowy do
gtebokosci min. 80cm
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MAX 1100

BALUSTRADA - OGRODZENIE SKATEPARKU

Rzuty i przekroje

B
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MAXTLT

MAX 1000

Wizualizacja balustrady
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WIZUALIZACJA SKATEPARKU
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Skatepark Jar Wilanowska
Skala 1:100

w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku.

kreslenie powierzchni "C" i "B"

etap 1
wykreslenie po obwodzie promienia A - 130cm

etap 2

przeciecia sie krzywej "E,D" z promieniem A-130cm ( patrz etap 1)
wyznacza miejsce krytyczne powierzchni "C"
zbudowanej z krzywych A - C - F,D - G - E,D

etap 3

przeciecia sie krzywej E,D z promieniem A-130cm ( patrz etap 1)
wyznacza miejsce krytyczne powierzchni "B"

zbudowanej z krzywych A - B - FD - G - E,D

etap 4 |
paczatek i koniec powierzchni "F" wyznaczajg proste |
poprowadzone z punktu "A" i z punktu "B" \
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etap 5
Do wykonania powierzchni "C" jest niezbedna krzywa Q
wykonana w technologi CNC na podstawie pliku DXF

Q
—
\ ® \
| % k\\
- AN
- L, 1752 \ N
etap 6

Do wykonania powierzchni "B" sg niezbedne krzywe :
X,Y,Z wykonane w technologi CNC na podstawie pliku DXF
ich pozycja jest okreslona w dostarczonym modelu 3D

X)
Y

krzywa Y jest osadzona
na wysokosci ptaszczyzny "K"

krzywa X jest osadzona
w potowie odcinka "B"
i potowie odcinka "G"

N
| —

krzywa Z jest osadzona 38cm nad
krzywa "Y" i ptaszczyzng "K"
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OBIEKTY UZYTKOWE - Arkusz Nr 1

Wizualizacja urzadzenia

KOSZ NA ODPADY

Faktura | kolorYstyka betonu:
beton licowy

kolor na uralny szary

Elementy drewniane:
drewno twarde lub bardzo twarde
zabezpieczone przez
podwojne ole(zjowanie
mieszankami deaykowanymi
do twardych drewn

Uwaga:

(?/ sunku przedstawiono
przykladowe wizualizacje urzadzen.
Urzadzenie przewidziane do montazu

musi uzyskaé pozytywna opinie zarzadcy terenu

Pojemnik na odpadki betonowy

1. Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu licowego koloru jasnoszarego

2. Wktad ze stali kwasoodpornej

3. Posadowienie w gruncie zgodnie z technologigproducenta.

4. Pojemno$ckosza z wktadem 70,

5. Nalezy umiescictabliczkez logo i napis ,Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni”(czcionka DIN) oraz informacja

z data(rok) i kosztem zakupu ( czmonka Open Sans Semibold) 1 sztuki kosza, tabliczka powinna bycwykonana z blachy kwasoodpornej,

6. Montaztabliczki z napisem centralnie na Scianie frontowej, w odlegtosci 90 mm od gornej krawedzi kosza

7. Elementy metalowe w ktorych mozliwe jest gromadzenie siewody zabezpieczone odpowiednigiloscigotwordw umozliwiajacych swobodny

odptyw wody elementy bez stosowania naklejek z logo firmy,
8. Wsad wykonany z blachy o grubosci min. 1mm,

9. Nalezy zastosowacfundament do zakotwienia w gruncie, dodatkowo zabezpieczyépotaczenie, by zapobiec korozji,

Jednostka projektowa: Inwestor:

mg invent mariusz gruchata
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OBIEKTY UZYTKOWE - Arkusz Nr 2

Wizualizacja urzqdzenia
REGULAMIN UZYTKOWANIA

REGULAMIN PLACU ZABA Elemnty stalowe
ocynkowane ogniowo
malowac dwukrotnie proszkowo
na kolor RAL7016

@@@@@@

RAL 7016

Uwaga:
Na rysunku przedstawiono
przykfadowe wizualizacje
Urzadzenie przewidziane do montazu
musi uzyska¢ pozytywna opinie zarzadcy terenu

Pojemnik na odpadki betonowy

1. Konstrukcja urzaadzenia wykonana z rur stalowych @48,3x2,9mm, @30x2mm oraz preeta @16mm,

2. Tablica wykonana z blachy 700x495x2mm,

3. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnle cynkowanie ogniowe

4. Dwukrotne malowanie farba proszkowa

4. Fundamenty prefabrykowane wykonane z betonu C25/30

5. Urzazenie musi posiada¢ oswiadczenie producenta o zgodnosci wykonania z normami bezpieczentwa
6. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw konstrukcyjnych w postaci rur kwadratowych
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Przekroj AA- przez bowl zgodnie z rys. 2.2
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Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1
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