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1. Konstrukcja betonowa grubosci 20cm, zbrojona pretem 10mm (oczko siatki zbrojeniowej 15cm). Dopuszczalne jest \
zastosowanie folii konstrukcyjnej pod wylewke betonowg na podtogach. A
2. Podfoze pod wylewke betonowg nalezy zagescic, oraz zastosowac¢ 20cm warstwe z pospotki lub suchego betonu. o
3. Klasa betonu min. C30/37 z kruszywem naturalnym do 8mm o
4.  Beton tylko i wytgcznie w technologii "cast in place" tzn. natryskiwany pod ci$nieniem na miejscu, w przygotowanej Y
wczesniej formie drewnianej lub metalowej, zacierany recznie. Ptyta betonowa tzw."podfoga" moze byc¢ zacierana
mechanicznie. Technologia prefabrykowanych elementéw bowla jest wykluczona.
5. Zastosowanie mozaiki w okreslonych miejscach bowla. Preferowana mozaika to pasek szer. ok 20cm z 6 rzedéw
ceramicznej kostki, 25x25mm - kolor biaty, fuga-czarna.
6.  Spadki podtuzne oraz poprzeczne plyty betonowej w celu odpowiedniego odwodnienia: min. 1%.
7. Gotowy beton zaleca sie zaimpregnowac/ uszczelnic¢ preparatem na bazie krzemianu litu.
8. Proces impregnacji nalezy powtarzac raz w roku.
SA Al
(R A T
1 - Klasa betonu: ¢30/37 , kruszywo frakcji do 8m,
grubosc¢ ptyty: 20cm ™
2 - Zrojenie: prety @10mm, siatka pretéw: 15x15cm S
3 - Podbudowa z pospotki, kruszywa tamanego ; N
stablilizowanego mechanicznie lub suchego betonu =
grubosci 20cm
4 - Warstwa piasku drobnego grubosci 20cm e
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