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Gdaiiskie Wody Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw technicznych na
odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej niecki betonowe;j dla skateparku Jar Wilanowska
na dz. z. nr 138/24 ,214/40 informuje, Ze w rejonie tym najblizszy odbiornik to sie¢ kanalizacji
deszczowej DN 800 mm lub zbiornik retencyjny Madalinskiego .

Zwracamy uwage ,ze proponowana realizacja wpustu deszczowego W niecce ze
skierowaniem odplywu do zbiornika retencyjnego nie bedzie sprawna technicznie a odplyw bedzie
blokowany , gdyz pigtrzenie w zbiorniku juz na poziomie wody normalnej wynoszacej 46,5 m npm
spowoduje podtopienie rynny.

W zwiazku z tym proponujemy zmiang lokalizacyjng rynny na teren o wyzszych rzednych tak
aby uzyskaé przy 3,0 metrowym zaglebieniu niecki odplyw powyzej normalnego poziomu pietrzenia
lub tez rozwazy¢ mozliwos¢ zagospodarowania wod deszczowych z najnizszego punktu niecki przy
korzystnym wyprofilowaniu w konstrukcji w terenie (np. pompowe odprowadzenie na teren zieleni )

Realizacja proponowanej grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej ze zrzutem do zbiornika
nie zapewni odprowadzenia wéd z rynny skateparku .

Jednoczesdnie informujemy ,ze wiaczenie odplywu do miejskiego odbiornika wymaga spetienia
n/w warunkow:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15 lipca 2019. (Dz. U. 2019 Poz. 131 1).
Projekt branzowy uzgodni¢ ze spotka Gdanskie Wody.

Kazde wiaczenie do miejskiej sieci wykonaé przez studnie.

Uzbrojenie wykona¢ z materialéw zapewniajacych szczelnoéé, posiadajgcych atesty dopuszczenia.

Wiaczenie do zbiornika wymaga umocnienia wylotu w standardzie wykonanych zabezpieczen skarp

oraz uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

6. Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspétrzednych XYZ w wersji tekstowej w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska.

7. Warunki sa wazne 2 lata, tj. do dnia 18.09. 2021 r.

il ol el

W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzysta¢ z konsultacji Dziatu Projektow
Rozwojowych (retencja) tel: wew. 451 oraz zaznajomié sie z wytycznymi do projektowania oraz
procedurg odbiorowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczonych na stronie internetowej
naszej firmy www.gdanskiewody.pl.

PREZES ZARZADU

Ryszar‘l ‘Ox&ki

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarsk-Pétnoc
w Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-001-08-23 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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Osrodek Sportu

262/LiZ/23/04.2020 Gdansk dnia 02.04.2020r.

MG Invent
Mariusz Gruchata
ul. Kartuska 343/1,
80-125 Gdansk

Gdanski Osrodek Sportu po zapoznaniu sie z projektem budowlano wykonaweczym
zagospodarowania terenu oraz instalacji elektrycznej Skate Park Jar Wilanowski etap | nie

wnosi zastrzezen do projektu.

/
7 powazaniem:

Gdaniski Osrodek Sportu | Dziat Logistyki |ul. Zielonogdrska 4 | 80-812 Gdarisk
Tel. +48 58 300 05 03 | tel. kom. +48 517 806 566 | mateusz.szopinski@sportgdansk.pl | www.sportgdansk.pl
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1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczno — budowlany
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- uzgodnienia materiatowe z Inwestorem,
- normy, normatywy i wytyczne projektowania
- warunki techniczne gestoréw sieci

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odprowadzenie wod opadowych z niecki skateparku w ramach inwestycji:
Skatepark Jar Wilanowska - etap | Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gdariskie Wody sp. z 0.0. odbiornikiem
wod deszczowych bedzie sie¢ kanalizacji deszczowej DN800 mm.

Zakres opracowania obejmuje:
- kanalizacja deszczowa od wpustu w niecce skateparku do kanatu DN800 mm

3. Bilans wod opadowych
Do obliczen kanalizacji deszczowej przyjeto zlewnig niecki skateparku, w ktdrej to bedzie znajdowat sie wpust
deszczowy.

. . . q Yy Frzecz. Fzred. Q
Rodzaj powierzchni [is-ha] M [hal [ha] [is]
Zagtebienie 174 1,00 0,0102 0,0102 1,8

e Qdeszcz.=Ix (FxW¥) [Is]

e | -—natezenie deszczu miarodajnego (174 I/s-ha)
e [ - powierzchnia sptywu [ha]

o W—wspdiczynnik sptywu powierzchniowego

4. Kanalizacja deszczowa

231.  Rozwiazania techniczne

Wody opadowe z projektowanej niecki skatepartku, planuje uja¢ w wpust deszczowy, zlokalizowany w jej najnizszym
punkcie. Wysoko$¢ w/w zagtebienia zostata tak zaprojekowana aby zapewni¢ odpowiedni spadek kanatu odprowadzajacego
wody opadowe do kolektora DN80O oraz jego odpowiednig wysoko$¢ wigczenia. Z uwagi na czesto przepetnienie w/w kolektora
DN800, w ostatniej studni przed witgczeniem (D1), zaprojektowano klape zwrotng (przyktadowa karta wg zatacznika nr 3 oraz
szczegdt na profilu) W zwigzku z powyzszym, podczas intensywnych opaddw, gdy kolektor moze byé przepetniony bedzie
istniato ryzyko braku odbioru wéd opadowych z niecki skateparku. Inwestor w tym celu powinien monitorowa¢ stan wody w
niecce i w razie ryzyka zalania terenow sasiednich, wypompowa¢ wode za pomocg wozdw asenizacyjnych.

23.2.  Odbiornik wéd opadowych

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanego wpustu bedzie kanat deszczowy DN800 mm, znajdujacy sie u
podnoza skarpy w potudniowej czesci Jaru Wilanowska. Wiaczenie nalezy wykona¢ do studni o rzednych 48.28/45.93.
Wiacznie nalezy wykonac¢ co najmniej licujgc sklepienie projektowanego kanatu DN200 z gora istniejacego kanatu DN80O.

23.3.  Przewody kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje deszczowa, zaprojektowano z rur PVC SN8 gruboscienne gtadkie o $ciance litej. Rury taczy¢ sg na
uszczelki gumowe. Rury kanalizacyjne nalezy ukladaC¢ na podsypce Zzwirowej o grubosci 20cm. Do obsypki i zasypki, do
wysokosci 10cm ponad rure uzy¢ piasku. Kolejne warstwy doktadnie zageszczaé, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wskaznik zageszczenia gruntu pod drogami nalezy przyja¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.
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23.4.  Studnie rewizyjne

Studzienki rewizyjne z kregdw betonowych $rednicy @1,2m, z betonu o wytrzymatosci minimum 40 MPa, wg PN-EN
1917 z prefabrykowanym dnem, ptytg przykrywajacq z otworem wtazowym $rednicy 0,60m i z wiazem zeliwnym. Wiazy wykonaé
ryglowane bez mozliwo$ci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywg wentylowang z logo
Gdanska.

Wodoszczelnos¢ elementow W-8, nasiakliwo$¢ ponizej 4%, mrozoodpornos¢ F-150. Elementy taczone za pomocq
prefabrykowanych uszczelek. Klase ekspozycji betonu nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od warunkéw $rodowiskowych wg zalecen
normy PN-EN 206.

Studnie zwienczy¢ wtazami z zeliwa szarego klasy D400 —droga oraz B125 — teren zielony. Plyty przykrywajace studni,
umieszczonych w pasie drogowym, oprze¢ na pierscieniu odcigzajgcym. W przypadku lokalizacji studni w terenach
nieutwardzonych wtazy obetonowac na szerokosci 1,0m.

Wejscia kanatow do studzienek prowadzi¢ w tulejach ochronnych przej$ciowych dla rur PVC z wewnetrzng uszczelkg
(systemu producenta rur), umozliwiajace szczelne potaczenie kanatu ze studzienka.

W przypadku studzienek osadnikowych wykonaé je bez kinety, z osadnikiem h=0,5 m. Na dnie studzienek,
wykonywanych bez osadnikdw, wykonac kinete z betonu C35/45, nadajac jej ksztalt zgodny z kierunkiem przeptywu wody.

Na wewnetrznej Scianie studzienki w dwoch rzedach w rozstawie 30 cm pod wtazem zamontowaé stopnie ztazowe
zeliwne, rozmieszczone co 30 cm.

Studzienki posadowi¢ na 30 cm warstwie podsypki z piasku zageszczonej tak, by stopien zageszczenia wynidst
ID=0,8.

23.5.  Wpust deszczowy

Wpust deszczowy w niecce wykona¢ z elementéw prefabrykowanych o $rednicy 0,50 m z betonu C35/45, z
osadnikiem h = 0,70 m. Dolna cze$¢ studzienki Sciekowej monolityczna. Wodoszczelnos¢ elementéw W-8, nasigkliwos¢ ponizej
4%, mrozoodporno$¢ F-150. Wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem, na zawiasie, z zeliwa szarego (krata
wpustéw ulicznych o wymiarach minimum 400x600) mm bez uszczelek, klasy B125. Wpust deszczowe wyposazyé w kose na
nieczystosci o gtebokosci 0,6m.. Skrzynki zeliwne oprze¢ na pierscieniu odcigzajacym. W miejscu wigczenia przytacza osadzi¢
tuleje przejSciowa z wewnetrzng uszczelka, umozliwiajacg szczelne potaczenie przykanalika. Rzedne wpustow dostosowaé do
niwelety projektowanej nawierzchni. Wpusty posadowi¢ na 30 cm warstwie podsypki z piasku zageszczonej tak by stopien
zageszczenia wyniést minimum 1s=0,98.

W miejscu wigczenia przytacza osadzi¢ tuleje przejSciowa z wewnetrzng uszczelka, umozliwiajacg szczelne potaczenie
przykanalika.

5. Roboty ziemne oraz zageszczenie gruntu

Zabezpieczenie BHP wykopdw zgodnie z Polskg Normg ,PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
Ogolne”.

Urobek z wykopu odktada¢ w odlegtosci 0,6 m od krawedzi klina odtamu skarpy. Podsypka, obsypka i zasypka
zwirowo piaskowa o wysokosci 10 cm. Dopuszcza sie¢ montaz rurociggdw i studzienek bezposrednio na gruncie rodzimym
nos$nym typu piaszczystego przebranym z frakcji kamienistych oraz obsypke z gruntu rodzimego spetiajacego ten sam
warunek. Zasypanie wykopu wykonywaé w sposob reczny 30 cm powyzej gory rurociggu wraz ze starannym podbiciem rur,
pozostatg cze$¢ wykopu zasypywaé i zageszcza¢ mechanicznie. Pod terenami utwardzonymi uzyskaé stopien zageszczenia
0,98 zmodyfikowanej warto$ci Proctora, na pozostatym terenie 0,85.

Wszystkie roboty montazowe ulegajace zakryciu zgltasza¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w
wykopach otwartych.

6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Lokalizacje istniejacego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
uzbrojenia niezinwentaryzowanego, przed przystapieniem do robét ziemnych wykona¢ przekopy prébne. Nalezy dodatkowo
sprawdzi¢ rzedne istniejacych przewodéw w miejscach wiaczen projektowanych przewodéw. Napotkane uzbrojenie traktowaé
jako czynne i z zachowaniem wymogéw BHP.

1. Préba szczelno$ci

26.1. Przewody kanalizacji deszczowej

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ przeprowadzone wg PN-EN 1610. Proba szczelnosci
powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka kanalizacji
woda. Cinienie to nie powinno by¢ mniejsze niz 1 m stupa wody i wigksze niz 5 m stupa wody, liczac od poziomu wierzchu rury.
Prébe dzielic na odcinki umoZliwiajace przeprowadzenie proby w oparciu o hydrostatyczne wypetnienie odcinkéw kanalizacji.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 1/m2 dla przewoddw;

\t
ariusZ gruc®
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- 0,2 1/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
8. Uwagi
1

Wytyczenie projektowanych przewodow w terenie wykona¢ przy pomocy uprawnionego geodety.

)
2) Budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
3) Wykonac przekopy prébne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.
4) Przed rozpoczeciem robot sprawdziC rzeczywiste rzedne istniejacych przewoddéw w miejscach wiaczen

projektowanych sieci.

5) Wykopy o Scianach pionowych i gteboko$ci powyzej 1,0 m nalezy umocnic.

6) Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem woda.

7) Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzér techniczny.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru oraz zgodnie z obowigzujacymi normami

8) Przestrzegac tresci uzgodnien i zawartych w nich uwag.

9) Zgtaszaé do odbioru poszczegoine fazy robot w tym umocnienie $cian wykopéw, podioze pod przewody
oraz zmontowane przewody przed zasypaniem wykopow.

10)  Materiaty zastosowane do budowy rurociggdw powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli
to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacii.

11)  Powstate i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje zaliczone w my$| Ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska do odpadéw lub substancji niebezpiecznych nalezy usuwaé zgodnie z tq ustawa i
Ustawg
o Odpadach.

12)  Wszelkie napotkane uzbrojenie nalezy traktowa¢ jako czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych
uzytkownikow i uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

13)  Urobek z wykopéw nalezy sktadowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od wykopow lub wywiezC poza teren

budowy.
opracowanie:
mgr inz. Marcin Mikotajski
uchak
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e KARTA KATALOGOWA KLAPA ZWROTNA

Zawory zwrotne

do Sciekow bez fekaliow wedlug normy PN EN 13564

- B -

dy]

[

Fys. przedstawia DM 250, DN 400, DM 500

1 O L

Produkt Opis produktu m m

Zawor zwrotny jednoklapowy DM 250 Ti250

DN 300 Tin
do deiekow bez lehaliow, do zabudowy na swobodrym preewodze DN 400 T 40
kanalizseyjnym, 2 tworzywa srtucznego, DN . oM 500 7506

Zamykanse klapy samoczynne.

Daane w mm:

DH 250 A: 485 B: 455 C: T30 D¢ 260 E 60
DN 300 A: 480 B: 470 C: 825 Dv 320 E 35
DH 400 A: 600 B: 810 C: 900 D: 410 E 30
OH 500 A: 730 B: 700 ©: 1230 D: 515 E: 40
z opasky zatiskowy”, do podigczenia do wazystkich
redzajiw tworzyw, T kidrych wykonane sa rury.

Motliwost polaczen 2 nastgpuigtymi Srednicami zewnglrznymi
opasek zackskowych:
DN 2500 250 - 275 mm DN S00: 495 - 525 mm

0N 300: 310 - 335 mm
DM 400 385 - 410 mm

C € rrennssaypo

Klapa koncowa

do fchekow bez fekaliow

2 tworzywa szfucmego, DN ...

Do stesowania jake element zamykajacy.
Zamykanie klapy samoczynne.

Dophyw do prrylqczenia nay PVC
wedbug DIN 19534

ON 100 L: 120 mm
DN 125 L: 136 mm
DN 150 L: 142 mm
DN 200 L: 170 mm

C € pHEn 135680p0

Klapa kohcowa o
do sciekow bex fekaliow DN 258
z tworzywa szfucmege, DN ..... DN 300

Do stosowania jako element zamykajacy
Zamykanie Kapy samaczynne, DN 400
DN 500

DN GO0

19250
a0
9400
18500

Diane w mm: 19600

DN 250 DA 250 H: 400 L 220B1 34581 280
DN 300 DA 315 H 450 L- 22581 400 B2 410
bez opaski zaciskowej, przylacze wediug DIN 19534

DN 400 DA 405 H: 420 L: 285 B1 47 @

DN 500 DA 506 H: 528 L: 330 B1: 522 DN 820
DN 60D DA 638 H: 559 L: 345 B1: 659

z opaska zaciskows”, do podigczenia do wazystkich

tworzyw. 2 kbbrych wykonane sa rury. 1]

DN 1000

T8800

Modliwost przejécin do nastepujacych Srednic 7100

Iewnglrznych opasek zaciskowych
DN 40%5: 385 - 410 mm
DH 506: 485 - 525 mm
DM €3%8: 605 - 638 mm

C € puen1assanypo

* Dzigki opaskom zaciskowym maotliwe jest prrylgczenie rdznych fredmic nr.
0d réZnicy Srednic zewnetznych > 12 mm konieczne 1] PErSCIENiE WYTOWNEWCZE,
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Gdansk, dn. 14.04.2021 r.

Znak sprawy: WG-1V.6630.284.2021.1P

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 14.04.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. z 2016 ., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 28/21 z dn. 11 stycznia 2021 r,

1. Sie¢ oswietleniowa;

Pr i : :
zedimiot narady 2. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Lokalizacja:| Gdanisk, ul. Wilanowska (Jar Wilanowski), obr. 0075

MG INVENT MARIUSZ GRUCHAtA
ul. Legendy 12, 80-180 Gdansk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Whioskodawca:

Inwestor:

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji

wodniczacy; § . -
w0 n iy Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposob prvzevprbwadzer‘zia‘n'arardy: elektroniczny

Data wptywu:|  22.03.2021r.

Uwagi/informacje dodatkowe:|  zapisano do bazy 14.04.2021/IP

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedifozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji ' Stanowisko * - , o
Lp. . . ’ o o , Imie | nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa , Uwagi . ;

1 | Referat Koordynacji Uzgodniono pozytywnie Aleksandra Osiecka -

Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji
Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia
Terenu

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
elektroniczny

2 | Biuro Rozwoju Gdanska Uzgodniono pozytywnie Michat Koztowski
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdansk
elektroniczny

3 | ENERGA Operator S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 14-04-2021 11:01:08

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemie$lnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Jan Mazur

Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Magdalena Ploetzing

Gdarnskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b

80-980 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Mateusz Stachniak

Netia S.A.

ul. Arkoniska 6
80-387 Gdarnisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Osiecki

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy terenu PKM

Alina Andrusiewicz

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. zo.0.

ul. Watowa 41/43

80-858 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

Tomasz Bara

10

Gdaniska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.zo.0.

ul. Kartuska 201

80-122 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Projekt (profil przekréj w miejscach kolizji z siecig wod-kan) nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w GIWK.

Grazyna Danielewicz

11

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
w Gdarisku

ul. Partyzantéw 36

80-254 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Katarzyna Zajgczkowska

12

Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

Politechnika Gdanska
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowe;j

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdanisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Eryk Turzynski

14

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Bez uwag

Marek Kuberka

15

Saur Neptun Gdansk S.A.
ul. Watowa 46
80-858 Gdarsk

Uzgodniono pozytywnie

Marta Le$ - Szczechowska

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 14-04-2021 11:01:08
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elektroniczny

16 | Wydziat Srodowiska Urzedu Uzgodniono pozytywnie Alicja Kaczmarek
Miejskiego w Gdansku
elektroniczny

17 | Wydziat Urbanistyki i Uzgodniono pozytywnie Jolanta Mrozewska
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdarisku
elektroniczny

MG INVENT MARIUSZ

Whnioskodawca GRUCHALA

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca $srodkéw komunikacji
elektronicznej.

PreewaREIGERRY HRSRAUIRRKAY nacyine]

Aleksandra

KOO

PROJEKTOWAN j : A TEREN

Podpis przewodniczgcego narady
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LEGENDA:

projektowana kratka Sciekowa
projektowana studzienka kanalizacyjna
projektowana kanalizacjo deszczowa

projektowany sfup podporowy sieci elektr., latarnia

projektowany kabel elektryczny oswietleniowy

Poswiadczam zgodnosS¢ kopii mapy
Z orygmofem mapy do ce/ow projektowych

Jednostka projektowa:

—_— 1 .
g invent mariusz gruchata

ul. Legendy 12

~—] 80-180 Gdansk

Tel. +48 505 058 701

Dyrekcja Rozbydowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Mizsts Glanska

Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY
facebook: mg invent
U PLANSZA ZBIORCZA Data: 20 kwietnia 2020
Projektant mgrin. arch. Stefan Kafodziejczykl _ } 7 o =
i 112/POOKK/V/2016 ; 1:500 420x485
(branza niczna) s y/ L=t
Projektant: mgrinz. Manusz Gruchala
- e I POM/0078/POOD/14 l ( "l*‘w\
(branza drogowa) C,
wspsosmscmm-m/
Projektant: mgrinz. Krzysztof Gordziej | I 2 N
; POM/0160/POCK/05 " B @ !
{branza konstrukcyjna) 2 5 & {
& W spegainsel konsukCyjn-budowlang; g
Projektant: é mgr inz. Piotr Burkhardt lg I
{branza elekiryczna) i 84/Gd/01
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Projektant: mgr inz. Marcin Mtkoiajsk: l |
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Opracowanie: mrinz. Agata Oldakowska-Gruchala { l Q‘/ie-fc DRMG-PB-PZ-06




SKALA 1:500
Obiekt: Gdarisk—ul. Wilanowska

Identyfikator i nozwa jednostki ewidencypej 226101_1 M. Gdarisk

Identyfikator i nazwa obrgbu ewidencyjnego: 0075 [Wilanowska] 0303 [303S]
Nr sekcji: +
D : 66401.1297.2020

Ukfad wspofrzednych prostokqinych pfaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny ukfad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imie | nazwisko lub nozwa podmiotu, ktéry wykonat? mape oraz podpis
osoby reprezentujgcej ten podmiot:

Mirostaw Krucan
up. 18321

Imie i nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawniert geodety, ktory

sporzqdzit mape:

Mirostaw Krucan
up. 18321

LEGENDA:

email. Mirostaw.Krucan@gmail.com -
tel. 602-590—-468 -
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Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku
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LEGENDA:

@ projektowana kratka Sciekowa
0 projektowana studzienka kanalizacyjna

______ projektowana kanalizacja deszczowa
° projektowany sfup podporowy sieci elektr., latarnia

------ projektowany kabel elektryczny oswietleniowy

Poswiadczam zgodnos$c¢ kopii mapy
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Jednostka projektowa:

mg invent mariusz gruchata
ul. Legendy 12
80-180 Gdarisk

Tel. +48 505 059 701

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com

Inwestor;

Dyrekcja Rozbydowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1

w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdarisku
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