Skatepark Jar Wilanowska - Etap 1 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019

Projekt budowlany
Projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

a) umowa z Inwestorem,

b) uzgodnienia z Inwestorem, Wnioskodawca i wiascicielem dziatki

c) wizja lokalna i pomiary z natury,

d) obowigzujace przepisy i normy,

e) mapa do celdw projektowych, skala 1:500 wydana przez Referat Zasobu Geodezyjnego Urzedu Miejskiego w

Gdarisku ,

f)  dokumenty i decyzje uzyskane w toku prac projektowych.

2. Nazwa inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmujacg budowe pierwszego etapu
Skateparku w Jarze Wilanowska w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019. Inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatce nr
138/24 (obreb 0075).

Wihascicielem terenu jest Miasto Gdansk. W imieniu Gminy Miasta Gdanska Gdarski O$rodek Sportu oraz Gdanski
Zarzad Drog i Zieleni

Inwestycja swoim zakresem obejmuije:
a) budowe skateparku o wymiarach 19,0x24,0m wykonanego w technologii zelbetowej ,cast In place”
b) budowe oswietlenia skateparku
c) budowe kanalizacji deszczowej celem odwodnienia niecki typu ,BOWL”
d) wyposazenia w elementy matej architektury: tawki, kosze na odpady, stojaki na rowery oraz tablice z regulaminem

Projekt okresla przyjacie odpowiedniej technologii wykonania i ustalenie zakresu rob6t potrzebnych do realizacii
inwestycji majacej na uwadze stworzenie miejsca do rekreacji gtownie dla 0séb aktywnych fizycznie, pragnacych rozwija¢ swoje
pasje zwigzane z uprawianiem sportéw typu jazda na deskorolce, BMXie, czy rolkach.

Dziatka nr 138/24 (obreb 0075) graniczy:

od potnocy z dziatkami osiedla mieszkaniowego

od potudnia z dziatkami osiedla mieszkaniowego WspéInoty Mieszkaniowej ,Nieborowska”
od wschodu z pasem drogowym ulicy Wilanowskiej

od zachodu z dziatkami dziatkq wschodzaca w skiad dziatek Jaru Wilanowska

3. Stan istniejacy
3.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe dziatki potozone sg w wojewoddztwie pomorskim w gminie Miasta Gdarsk w dzielnicy Chetm. Do 1516
obszar ten zwany byt Nowg Gorka (nazwa pojawita sie juz w 1356) i stanowit (podobnie jak sasiednia Biskupia Gérka)
posiadtos¢ biskupdw kujawskich. Miescita sie tu wies i dwér biskupi, niszczone wielokrotnie podczas kolejnych wojen. W 1456
osada pojawita sie w zrddtach niemieckich jako Stolzenberg. Mieszkali tu garncarze, miynarze, browarnicy, gorzelnicy i inni
rzemie$lnicy.

Za czaséw Fryderyka Wielkiego, po | rozbiorze Polski, powstato na tym terenie konkurencyjne gospodarczo dla
Gdanska miasto, tzw. Kgl. Immediatstadt Stolzenberg, z wtasnym burmistrzem, radg miejska, urzedem pocztowym, oraz z
nizszymi niz w Gdansku akcyza i ctem.

W czasie oblezenia Gdanska w 1807 i 1813 miasto to zostato catkowicie zniszczone, a w 1814 teren ten wigczono do
Gdanska. Przez diugi czas utrzymywaly sie ruiny wypalonych doméw i koSciotéw, a dawny rynek i ulice porosty ro$linnocia.

Poczawszy od 1934 zaczeto stawia¢ tu bloki oraz domki dwurodzinne. Od 1940 w ramach programu budownictwa
mieszkaniowego dla duzych zaktadow przemystowych, przy ul. Odrzanskiej, Worcella, Luzyckiej, Buczka, Lotnikéw Polskich,
Grabowskiego i Bitwy pod Lenino, powstaty budynki dla pracownikéw stoczni Schichaua, jednej z najwaznigjszych stoczni
budujacych okrety w Niemczech.

W 1945 nie przywrdcono dawnej polskiej nazwy, ale przettumaczono niemieckg cze$¢ nazwy -berg na Chetm (chetm -
staropolskie ,gora”).
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Widok na Jar Wilanowska w rejonie
lokalizacji ~ Skateparku  (teren
znajdujgcy sie za topolami)

Widok na teren przeznaczony pod
realizacje Skateparku - prawa
strona w bliskosci rosngcych topoli

3.2 Istniejace zagospodarowanie Jaru Wilanowska

Jar Wilanowski” to 16 hektaréw zielonego terenu, pofozonego na styku dwach dzielnic: Chetmu i UjeSciska. Obszar ten
dzieli sie na dwie, oderwane od siebie czesci, ktore rozdziela ulica Wilanowska tworzac cze$¢ wschodnig, i zachodnig. W
przeszto$ci jar wykorzystywany byt jako poligon, teraz w duzej mierze stuzy jako teren rekreacyjny.

3.2. Istniejgce ciggi piesze
Na terenie istniejg uzytkowane ciggi piesze w postaci chodnikéw z ptyt chodnikowych.
Wszystkie chodniki stanowig nowo wybudowane ciggi piesze zrealizowane w ramach rewitalizacji Jaru Wilanowska.

3.1 Istniejgce uzbrojenie terenu
W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
a. sieci elektroenergetyczne i o$wietleniowe,
b. sieci teletechniczne
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4, Stan docelowy - zakres projektu

Na rozpatrywanym terenie Jaru Wilanowskiego przewiduje si¢ stworzenie nowej specjalnej przestrzeni przeznaczone;
do uprawiania sportéw ekstremalnych takich jak:

e jazda na deskorolce,

e jazdy na BMX-ie

e jazdy narolkach)

W skateparku przewiduje sie wykonanie przeszkdd przeznaczonych do nauki i poprawiania technicznej wyczynowej
jazdy na deskorolce, BMX-ie czy tez rolkach. Skatepark zostanie wyposazony w nastepujace elementy:

o hiecki typu BOWL

o 6 pozostatych elementéw skateparku
o Odwodnienie

o  Oswietlenie

o Kosz na odpady

o Tablica informacyjna
Rozmieszczenie elementéw zostato przewidziane tak aby mozliwe bylo zachowanie pitynnosci jazdy. Obiekt
zaprojektowano tak aby umozliwi¢ swobodny sptyw wody w przylegty teren. Dodatkowo niecke typu BOWL wyposazono w
odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej podtaczonej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Aby umozliwi¢ korzystanie
z obiektu po zmroku przewiduje sie wyposazenie go w oSwietlenie parkowe.

5. Warunki gruntowo — wodne
Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstocenskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba tego
terenu byfa ksztattowana dziatalno$cia akumulacyjng lgdolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia potnocno — polskiego.
Na potrzeby niniejszej dokumentacji wykonano dwa otwory probne:
> Préba Nr 1 - 0,00 do 0,20m - Nasyp niekontrolowany [gleba], brazowa; 0,20 do 0,70m - Nasyp niekontrolowany
[piasek gliniasty, gruz]; 0,70 do 1,80m - Nasyp niekontrolowany [piasek drobny przewarstwiony piaskiem
gliniastym, guz ceglany]; 1,80 do 2,30m - Piasek drobny z kamieniami, brazowy; 2,30 do 3,00m — Piasek drobny
przewarstwiony piaskiem gliniastym, brazowy
> Préba Nr 2 - 0,00 do 3,00m - Nasyp niekontrolowany [piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym,
niewielkie ilosci gruzu], brazowy

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych § 4 Ustalanie kategorii geotechnicznej przyjeto
kategorie geotechniczng 1.

6. Rozwiazania projektowe

6.1 Zalozenia techniczne projektowaneqo Skateparku

Projektowany skatepark przewidziano w technologii ,na mokro” przy nastepujacych zatozeniach:

a)  Konstrukcja betonowa grubo$ci 20cm, zbrojona pretami 10mm (siatki zbrojeniowej 15¢cmx15cm)

b)  Dopuszcza sig zastosowanie folii konstrukcyjnej pod wylewke betonowa na elementach ptaskich (podtogach).

c) Podtoze pod wylewke betonowg nalezy zagesci¢ oraz zastosowaé 20cm warstwe z pospétki lub suchego betonu.
d)  Klasa betonu przyjeto min. C30/37 z kruszywem z otoczakéw do 8mm

e) Beton wykona¢ w technologii "cast in place" tzn natryskiwany pod ciénieniem na miejscu i przygotowanej

wczesniej formie (szalunku) drewnianej lub metalowej, zacierany recznie. ,Podtogi” dopuszcza sie zaciera¢
mechanicznie.

f)  Wyklucza sie mozliwo$¢ wykonania elementéw niecki typu BOWL z prefabrykowanych elementéw betonowych -
za wyjatkiem tzw. ,coping blockow”

g) Przy zastosowaniu betonowych “coping blockéw” oraz mozaiki w okreslonych miejscach bowla zaleca sie
mozaike w postaci paska szerokosci. ok 20cm z 6 rzeddéw ceramicznej kostki, 25x25mm Kolor biaty, fuga
niebieska.

h)  Spadki terenu w celu odpowiedniego odwodnienia: min. 1%.

i) Wykonany element betonowy zaleca sie zaimpregnowac i uszczelni¢ preparatem na bazie krzemianu litu

j)  Proces impregnacji nalezy powtarza¢ raz w roku.

6.1.1 Rozwigzanie wysokoSciowe
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Uksztaltowanie wysokosciowe skateparku zaprojektowano w oparciu o zatozone parametry projektowe, funkcje
petnione przez poszczegolne elementy, pomiary geodezyjne istniejacego terenu oraz rzedne istniejgcych ciagdw pieszych.
Na powierzchniach skateparku zastosowano pochylenia w zakresie od 1,0%

6.1.2 Odwodnienie
Ze wzgledu na zakres projektowanej budowy odtworzono istniejgce wpusty drogowe poddajac je regulacji wysoko$ciowej ze
wzgledu na wymiane nawierzchni oraz korygujac ich lokalizacje ze wzgledu na budowe dodatkowego pasa. Nie przewidujac
dodatkowych wpustéw drogowych w ul. Piastowskiej zachowano istniejacy system odwodnienia jezdni oraz przylegtych
chodnikéw.

6.1.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na projektowanych odcinkach chodnika nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty

ziemne”.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw przydatne do budowy nasypéw powinny byé wykorzystane w maksymalnym
stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione na odktad celem
unieszkodliwienia.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na
ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢
podtoze przed rozpoczeciem dalszych robot.

6.1.4 Konstrukcja ptyty skateparku

Konstrukcja plyty betonowej skateparku
e Piyta betowa grubosci 20cm, zbrojona przeciwskurczowo pretami ze stali walcowanej klasy @10mm, oczko

siatki 15x15¢cm (szczegdty zbrojenia i wykonania zgodnie z rysunkami DRMG-PB-RG-02.4 i DRMG-PB-RG-

02.5.

Dopuszczalne jest zastosowanie folii konstrukcyjnej pod wylewke betonowg na podtogach.

taczenie pretdw na zaktad (niedopuszcza sie spawania). Minimalny zaktad zbrojenia 40cm.

Nie wolno wykonywa¢ zaktadéw sasiednich pretow w tej samej linii

PodtoZze pod wylewke betonowg nalezy zagescic, oraz zastosowa¢ 20cm warstwe z pospdtki lub suchego

betonu.

Klasa betonu min. C30/37 z kruszywem otoczakowym frakcji do 8mm.

e Beton tylko i wylacznie w technologii torkretowania ("cast in place") tzn. natryskiwany pod ci$nieniem na
miejscu,

e w przygotowanej wczesniej formie drewnianej lub metalowej, zacierany recznie. Podtogi moga by¢ zacierane
mechanicznie.

e Technologia prefabrykowania elementéw figury ,bowl” jest wykluczona, z uwagi na pewno$¢ powstania
uskokdw oraz nieréwnosci uniemozliwiajacych komfortowe i bezpieczne uzytkowanie obiektu.

e Zastosowanie mozaiki w okreslonych miejscach ,bowla”.

Preferowana mozaika to pasek szer. ok 20cm z 6 rzeddéw ceramicznej kostki, 25x25mm - kolor bialy, fuga-

czarna.

Spadki terenu w celu odpowiedniego odwodnienia: min. 1 stopien.

Gotowy beton zaleca sie zaimpregnowa¢/ uszczelnic¢ preparatem na bazie krzemianu litu.

Proces impregnacji najlepiej powtarza¢ raz w roku.

Podbudowa z pospdtki, kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub suchego betonu grubosci 20cm

Podsypka piaskowa grubosci 20cm

Grunt rodzimy

6.1.5 Konstrukcja figur (elementy A, BC, D, E, F)

Nalezy wycigC szalunki ze styropianu ekstrudowanego, metodg CNC zgodnie z rys. DRMG-PB-RG-02.3, a nastepnie ustawi¢
na wtasciwym miejscu plyty i obtozy¢ z zachowaniem otuliny 5cm od styropianu, siatkg stalowag o oczku ok. 15x15cm z pretow
zebrowanych @10. Konce pretow nalezy zakotwi¢ w plycie, poprzez nawiercenie otworéw o $rednicy min 12mm i wklejenie
chemicznie na zywice epoksydowa. Siatke zbrojenia nalezy utozy¢ analogicznie do zbrojenia niecki figury ,bowl” (rys. DRMG-
PB-RG-02.4) Nastepnie natozy¢ na nig beton metodg torkretowania. Catg powierzchnie nalezy zatrze¢. Technologia
prefabrykowania elementéw A-F jest wykluczona, z uwagi na pewnos$¢ powstania uskokéw oraz nieréwno$ci uniemozliwiajacych
komfortowe i bezpieczne uzytkowanie obiektu.
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Dla elementéw pionowych dopuszcza sie stosowanie deskowan systemowych ramowych o wysokiej jakosci poszycia (bez
flekéw i uszkodzer powodujgcych pogorszenie jakosci odcisku betonu). Dopuszcza sie takze w tym zakresie deskowania
systemowe z polimeréw. Projekt technologiczny deskowania uzgodni¢ z Projektantem Konstrukcji, Konsultantem Specjalistg
oraz Inspektorem Nadzoru.

UWAGA:

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg obiektu nalezy zapewni¢ wtérny modut odksztatcenia mierzony ptytq VSS na
poziomie nie mniejszym niz 100MPa.

Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza gruntowego nalezy niezwtocznie
poinformowaé o tym Inspektora Nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wiasciwosci pozwalajace wnioskowac, ze nie spetnia wymogu
nosnosci zaleca sie, przed przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan no$nosci podioza za pomoca ptyty
VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sig, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe no$nosci podioza G1 nie spetnia
tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.

7. Uwaga.

Zgodnie z mapg do celdw projektowych wydang przez O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdansku na
terenie dziatek obietych inwestycjg wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci telekomunikacyjnej, sieci
elektroenergetycznej i o$wietleniowej. Zakres prac powoduje skrzyzowania z istniejacq infrastrukturg, tj. siecig o$wietleniowq,
oraz teletechnicza. Zwraca sie uwage, aby prace ziemne w rejonie pozostatych sieci wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnej
ostrozno$ci.

8. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki nr: 138/24 (obreb 0075)
1) Powierzchnia skateparku: 455m?
2) Powierzchnia trawnikdéw na terenie ptaskim: 160,00m?
3) Powierzchnia trawnikéw na skarpach: 380m?
4)  Powierzchnia nasadzen krzewow na skarpach: 952m2
9. Informacja o wpisie dziatki do rejestru zabytkéw
10. Obszar objety dziatkg nr: 138/24 (obreb 0075) nie znajduje sie w strefie ochrony kultury
- teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej,
- teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej - archeologiczne;.

1. Informacja o objeciu terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Terem objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1756, ktéry znajduje sie w trakcie
sporzadzania.

12. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Brak jest wptywy eksploatacji gérniczej. Teren nie znajduje sie w rejonie prac gorniczych.

13. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia
- Brakinformacii

14, Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski — wg Szafera i Zarzyckiego realizowana inwestycja znajduje sie w dziale
Baftyckim, w pasie Rownin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich, w Krainie: Zutawy Wisty. Jest to duza jednostka
geobotaniczna, wciskajaca sie na odcinku delty wislanej, od Gdanska po Elblag, w przymorski pas roslinnosci. Zalewane
wysokimi wodami Wisty, majg aluwialne Zutawy odrebny i rzucajacy sie w oczy krajobraz, za$ naptywowe ich gleby (mady)
stwarzajg dla rolniczo-tagkowej gospodarki korzystne, lecz szczegdlne warunki, gdzie indziej nad morzem nie spotykane. Liczne
zespoly takowe, bagienne i resztki laséw z rzedéw Alnetalia i Populetalia albae tacza $cisle Zutawy z doling dolnej Wisty
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15.

Zabezpieczenie roslin na czas budowy

Przed rozpoczeciem prac na placu budowy oraz na terenie zaplecza budowy, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa

istniejace nawet, jesli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzetu mechanicznego. Zgodnie z wymogami
prawa budowlanego trzeba skutecznie zabezpieczy¢ czesci nadziemne drzew - pien i korone oraz cze$¢ podziemna - korzenie
wraz z gleba.

Zaleca sig, aby w zasiequ korony drzewa nie dopusci¢ do:

— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

—  poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,

— sktadowania materiatéw budowlanych, wapna, cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy itp., jako materiatow
powodujacych duze zageszczenie gruntu wzglednie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku,

—  zmian poziomu gruntu.

Zaleca sig, aby:

— roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetaciji roslin, a szczegélnie w okresie letnim.
najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

—  Wszelkie roboty wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wytacznie recznie.

—  nie przysypywac pni drzew.

a) zabezpieczenie pni

na czas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocqg odeskowania;

pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi;

odeskowanie powinno uwzgledniaC ksztaft pnia i byé wykonane w taki sposéb, aby deski przylegaly moZliwie
najwieksza powierzchnig do pnia;

deski uzyte do ochrony pni powinny okrywa¢ pien do podstawy korony, powinny przylega¢ do pnia mozliwie jak
najwigksza powierzchnig i by¢ zamontowane w sposéb nie szkodzacy drzewom;

deski nalezy mocowa¢ za pomocag odrutowania lub olinowania linami wtokiennymi lub tasmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40+60 cm,

nie stosowa¢ gwozdzi!

drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem: wszystkie drzewa w bezpo$rednim kontakcie przy pracach remontowych.

b) zabezpieczenie korzeni

16.

jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy zachowaé
szczegblna ostrozno$¢. Poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, prace w obrebie strefy
korzeniowej nalezy wykonywaé recznie — ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — minimalny
obszar rob6t do recznego wykonania wokot drzew nalezy przyjaé obrys korony drzewa;

prace te nalezg do robét ,zanikajacych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrolg inspektora nadzoru;

prace te najlepiej wykonywa¢ w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej;

w stoncu korzenie nie powinny by¢ diuzej niz 1 godzine, na powietrzu nie dtuzej niz 2 godziny, natomiast na powietrzu w
stanie stale wilgotnym nie dtuzej niz 8 godzin.

odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem (najlepiej uzy¢ mokrego torfu), a jesli to niemozliwe, nalezy
je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajac matami jutowymi;

nie nalezy cig¢ korzeni o Srednicy przekroju powyzej 2 cm.

do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych, czysto uciete korzenie regenerujg sie
szybko i nie ulegaja gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane;

wykonac¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym;

po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi
Zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym:;

zastapi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie gleba bardziej zasobna,
po wykonaniu zabiegéw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlac;

drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego: wszystkie drzewa bedace w bliskiej odlegtodci od wykonywanych
prac remontowych.

Projekt zagospodarowania terenu zielenia.
Projekt szaty roslinnej przedstawiono w formie graficznej na rysunku oraz w formie tabeli zawierajgcej wykaz materiatu

rolinnego przeznaczonego do nasadzen.
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Gtéwnym celem projektu nasadzen pasma krzewow lisciastych w zwartych grupach, ktére stanowig element
okrywkowy skarp zastepujacy trawnik oraz element estetyczny.

Krzewy projektowane sa tak by tworzy¢ w przyszioSci zwarte powierzchnie zrdznicowane kolorystycznie,
wysoko$ciowo i fakturowo. Projekt nasadzen roslin ma takze na celu stworzenie kameralnej przestrzeni wokét projektowanego
zagospodarowania terenu. W przewazajgcej czesci projektu nasadzenia stanowig pasma krzewow liSciastych okrywajacych
projektowane skarpy.

Zaktada sig, ze nowoprojektowana zielen spetnia¢ musi funkcje estetyczne i dekoracyjne przy jednoczesnym
zachowaniu harmonijnego powigzania nowych nasadzen z miejscowym krajobrazem.

Ziele zaprojektowano biorac pod uwage istniejace uzbrojenie terenu.

4.1.Zatozenia projektowe
Dobér szczego%owy ro$lin opracowano wg nastepujacych zatozen:

podkreslenie walordéw przyrodniczych miejsca i zwiekszenie jego atrakcyjnosci;

—  zniwelowanie niedogodno$ci terenowych — naturalne przestony;

—  dobér gatunkdw roslin zgodny z wymaganiami siedliskowymi, dostosowany do miejsca bytowania, 0 wysokie;
mrozoodpornosci;

—  dobdr gatunkowy zgodny z wymaganiami Zamawiajacego;

—  zastosowanie roslin o intensywnym wzro$cie oraz matych wymaganiach pielegnacyjnych;

—  wprowadzenie krzewodw zréznicowanych pokrojem, kolorem liéci i porg kwitnienia, w celu wzmocnienia efektu
estetycznego;

—  wykorzystanie walorow istniejacego terenu w tworzeniu uzupetniajgcego, roslinnego uktadu przestrzennego;

—  zastosowanie gatunkdw roslin dostosowanych do panujacych warunkéw siedliskowych, nastonecznienia,

— proponowane dosadzenia krzewow tworzace barwne plamy, gatunki do nasadzen naturalistycznych
i owocujace, jako zrodto pokarmu dla ptakow i owadow;

4.2. Dobor gatunkéw
W sktadzie gatunkowym przewidzianym do zagospodarowania terendw zieleni znalazly sie gatunki lisciaste krzewdw
odpowiednie dla wiasciwego regionu klimatycznego.
W projekcie uzyto gatunki o stosunkowo nieduzych wymaganiach glebowych i pielegnacyjnych, znoszacych
nastonecznienie, czesciowe zacienienie, zacienienie (w zaleznosci od usytuowania), w duzej mierze mrozoodporne.
Ponadto wszystkie zaproponowane gatunki wyrozniaja sie wysokimi walorami dekoracyjnymi: ciekawym pokrojem,
bogatq i zmienng kolorystyka lisci i kwiatdw. Nasadzenia przewidziano w Etapie 1.

NR NAZWA LACINSKA | NAZWA POLSKA rozstawa | szt.
KRZEWY LISCIASTE
Il | Cotoneaster Dammeri 'Eichholz' Irga rozestana 'Eichholz' 0,5x0,5 | 952
RAZEM 952
17. Trawniki

Odtworzenia trawnikow.
Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:

- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,
- zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,
Skfad mieszanki traw:
Gatunki podstawowe:

- Zycica trwata (do 40%)
- kostrzewa czerwona - roztogowa (do 30 %)
- kostrzewa czerwona - kepowa (do 25 %)

- wiechlina fakowa (do 20%)
Gatunki uzupetniajace:

- kostrzewa trzcinowa (do 25%)
- kostrzewa owcza (do 20%)

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion. Dopuszcza sie zatozenie
trawnikow w postaci darni zrolowanej o powyzszych parametrach.
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Zalecenia:

18.

teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczyScic z gruzu i zanieczyszczen;

wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm -
jest to miejsce na ziemie urodzajng;

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka ok. 5
kg/100m2);

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy pazdziernika);

do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do nasion;

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem — kolczatka lub zagrabic;

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemig ogrodowq z
dodatkiem torfu na gteboko$¢ 0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowa¢ watu gtadkiego;

stosowac gotowe mieszanki traw parkowych;
nasiona traw wysiewac w ilosci 1 kg na 40 m?

Zabiegi pielegnacyjne zieleni odtworzonej oraz nasadzer kompensacyjnych.

18.1. Pielegnacja trawnikéw

Koszenie trawnikéw — 3 razy w sezonie (od V - IX);

najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10 cm;

nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw — pierwsza potowa pazdziernika;

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnaciji powinny sie odbywa¢ w regularnych odstepach czasu;

nalezy w przypadku zatozonego trawnika z rolki podlewa¢ go przez okres 2 tygodni oraz zgtosi¢ pisemnie do GZDiZ
w Gdansku, po pierwszym koszeniu,

Nawozenie trawnikdw — 1 raz wiosng i 1 raz latem;

trawniki wymagajq nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;

mieszanki nawozow nalezy przygotowa¢ tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegéinych porach
roku;

trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
wiosng, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagq azotu;
od korica lipca nawéz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikéw - podlewanie trawnikéw w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu (od IV-X);

Zwalczanie chwastow;

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;

Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika;

Uzupetnianie brakéw w trawnikach;

Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikdw w kazdym roku pielegnaciji;
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Pielegnacja trawnikéw - okres roczny

llos¢ dosadzenia
Materiat llos¢ projektowana W pierwszym roku
pielegnaciji
powierzchnia trawnikow z siewu 540 m?2 5% 27m?

19. Uwagi

Usuniecie drzew i krzewdw z terenu nieruchomo$ci wymaga uzyskania zgody Wydziatu Ochrony Srodowiska i
Rolnictwa Urzedu Miasta Gdarnska.

Ewentualng wycinke drzew nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw,
Podczas budowy drzewa, ktére nie bedg przeznaczone do wycinki trzeba zabezpieczy¢- wg Pt. 16 opracowania

Sporzadzit:
mgr inz. Mariusz Gruchafa
Uprawnienia dq projektowania bez ograniczen
w slet; i wej
POM/0078/POOD/14
Uprawnienia do projektowaig bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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