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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:
- umowa zawarta z Inwestorem,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia dla tematu j.w.,
- mapa do celéw projektowych,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z zarzadca,
- uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym

zakresem budowe os$wietlenia powstajgcego Skateparku.

3. Opis stanu istniejacego.

W stanie istniejgcym w rejonie budowy teren jest niezagospodarowany. Nieopodal
znajduje sie boisko sportowe przy ktérym funkcjonuje o$wietlenie znajdujgce sie
w zarzgdzie Gdanskiego Osrodka Sportu, natomiast oswietlenie pobliskich alej
spacerowych nalezy do GZDiZ.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu w postaci sieci

oswietleniowych oraz teletechnicznych.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegdtowy opis  warunkéw  gruntowych  znajduje sie w  dokumentacji

zagospodarowania Skateparku.
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5. Rozwigzania projektowe

5.1 Wymagania oswietleniowe

Wymagania os$wietleniowe dla obiektow sportowych okreslone sg w normie PN-EN
12193. Powyzsza norma okresla najmniejszg dopuszczalna wartos¢ sredniego
natezenia oswietlenia dla tego typu obiektu na Em= 100Ix, przy rownomiernosci nie
mniejszej niz Uo=0,5.

5.2 Zasilanie oswietlenia

Nowo budowane oswietlenie nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy RO znajdujgcej sie
przy boisku sportowym, jako nowy obwdd oswietleniowy. Dodatkowo rozdzielnice
nalezy doposazyC w zabezpieczenie istniejgcego obwodu (oswietlenie boiska), pod
ktory wpigc istniejgcy kabel YAKXS 4x25 i sprawdzi¢, czy oprawy oswietlenia boiska sg
rownomiernie roztozone na 3 fazy.

5.3 Dane elektroenergetyczne

¢ napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
e moc zainstalowana + 0,7kW

e moc zapotrzebowana + 0,7kW

e wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

e dopuszczalny spadek napiecia 5%

¢ uktad sieci zasilajgcej TN-C

¢ uktad instalaciji TN-C-S

e dodatkowa ochrona od porazen :
nn. - szybkie wytgczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

5.4 Budowa sieci oswietleniowej

Zakres robot pokazano na planie sytuacyjnym — rys. Nr 1.

Linie kablowe zasilajgce oswietlenie nalezy wykonaé kablami typu YAKXS
4x25+(FeZn25x4). Stosowac kable z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktadac¢
w terenie nieutwardzonym, a w przypadku Kkoniecznosci przejscia kabli pod
istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach ostonowych,
HDPE 110 (sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowaé rury
HDPE110 (sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planach
sytuacyjnych. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete.

5.5 Konstrukcje wsporcze

Budowe oswietlenia skateparku nalezy wykonac¢ z zastosowaniem stalowych stupow
stozkowych, ocynkowanych w kolorze RAL 9007 o wysokosci H=7m. Projektory nalezy
montowa¢ na stupach za pomocg poprzeczek typ L-0,3m. Stupy posadowi¢ na
prefabrykowanych fundamentach.

5.6 Oprawy i zrodta swiatta

Do oswietlenia obiektu nalezy zastosowaC oprawy oswietleniowe projektorowe
z LEDowym zréodtem Swiatta o mocy 136W i strumieniu swietinym 19,36klm dla catej
oprawy.
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6. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz
siedlisk, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak rowniez nie bedzie miata
negatywnego wptywu na obszar NATURA 2000.
Budowa oswietlenia ulicznego:
a) nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody jak
réwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania sciekéw;
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczeh gazowych w tym zapachow, pytowych
i ptynnych, nie przewiduje sie robo6t generujacych zapachy.
c) nie spowoduje powstania niebezpiecznych odpadow.
Odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony s$rodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji w
trakcie pracy ciezkiego sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym
jonizujgcego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robét z tego typu
promieniowaniem).
e) Projektowane roboty nie wymagajg trwatego przemieszczania znacznych mas
ziemnych, znaczacej wycinki istniejgcego drzewostanu i nie majg znaczgcego
wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
W trakcie prac budowlanych nalezy badac¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci
sktadnikéw szkodliwych dla srodowiska iw wypadku stwierdzenia ich wystepowania
nalezy je utylizowac¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wydanymi decyzjami.
Wykonawca robét bedgcy wytworcg odpaddw powinien posiadac stosowne zezwolenia i
tak prowadzi¢ roboty aby:
* ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,
* prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdw ochrony srodowiska,
« zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec,
« gromadzi¢ i segregowac¢ odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
skladowaé w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych,
» przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujgcym sie wiasciwymi
zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Opracowat

Piotr Burkhardt
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. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego:
Zakres robét opisuje dokumentacja a kolejno$¢ realizacji poszczegolnych zadan
przy budowie oswietlenia zostanie ustalona przez kierownika rob6t w oparciu o
projekty wykonawcze, technologie robét i kolejnos¢ dostawy materiatéw i urzgdzen.

urzgdzen
mechanicznych

mechanicznego

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na nieruchomosci objetej pozwoleniem na budowe nie ma istniejgcych obiektow.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na nieruchomosci objetej pozwoleniem na budowe znajdujg sie sieci podziemne,
ktore mogg by¢ czynne i zagrazac bezpieczenstwu pracownikéw.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
Skala
Ip.  rodzaj zagrozenia | zagroze Miejsce czas wystgpienia
nia
wprowadzanie i
podtgczanie kabli,
orazenie pradem o wykonywanie przecied i
1 ga eciu ds ?kv wysoka plac budowy tgczen kabli,

P wykonywanie pomiarow i
préb pomontazowych,
prace wykonczeniowe

upadek'z .duzej montaz stupdw i opraw
2 wysokosci, z dachu wysoka | plac budowy . .
. osSwietleniowych
lub z rusztowan
roztadunek i montaz
uderzenie, potrgcenie, plac budowy i miejsca duzych elementdw, np.
3 , : wysoka . "y .
przygniecenie sktadowania materiatow  bebndéw kablowych oraz
stupow oswietleniowych
. prace przy elementach .
narazenie murowanych | czas wykonywania tych
pracownikow na selbetowvch zwiazane z | Pracorazw przypadku
4 wdychanie pytu wysoka TOWY a braku sprzatania po
- wydzielaniem pytu, np.
zawierajgcego o SE pracach caty czas pobytu
, rozbiorki, kucie, ciecie i g
krzemionke . . w zapylonych miejscach
wiercenie
potrgcenie przez
pojazdy i samobiezne
5 urzadze_ma . Srednia plag budowy i jego caty czas trwania budowy
poruszajgce sie po sgsiedztwo
placu budowy i w jego
sgsiedztwie
o wykonywanie wykopow i
6 wpadnigcie do Srednia plac budowy montaz fundamentow
wykopu )
stupow
narazenie
pracownikow na prace wykonywane przy .
7 kontuzje od narzedzii @ niska uzyciu narzedzii sprzetu czas wykonywania tych

prac
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5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

Sposob instruktazu nalezy dostosowac¢ do potrzeb i mozliwosci uwzgledniajgc
obowigzujgce przepisy, zwyczaje panujgce w przedsiebiorstwie wykonujgcym
prace, zdolnosci instruowanych pracownikbw do percepcji i do zapamietania
przekazywanych informacji. Szczeg6lng uwage nalezy zwrociC na zrozumienie i
utrwalenie wiedzy o ponad przecietnych zagrozeniach, w tym zagrozeniu od
poruszajgcych sie pojazdow i urzgdzen oraz o zagrozeniach porazeniem prgdem
elektrycznym. Poza ogélnym szkoleniem przed rozpoczeciem budowy, ktére
powinno by¢ odnotowane w formie pisemnej, informacje o tych zagrozeniach nalezy
ustnie przekazywaé wszystkim pracownikom kazdego dnia przed rozpoczeciem

pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
Z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

W szczegdlnosci:

- odtgczanie, wyprowadzanie kabli, ich wprowadzanie i podtgczanie bedzie
wykonywane w stanie beznapieciowym a miejsce pracy winno zostaé
odpowiednio przygotowane w sposOb okreslony w poleceniu na prace,
pracownicy wykonujgcy te prace powinni przez dopuszczajgcego
i kierujgcego zespotem pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen oraz z
omowieniem sposobu wykonywania robot.

- pracownicy wykonujgcy prace w poblizu kabli elektroenergetycznych muszg byé
poinformowani o istniejgcym zagrozeniu, a technologie prac dostosowacC do
istniejgcego zagrozenia, na przyktad prace ziemne wykonywac tylko sprzetem
recznym a kazde napotkane kable traktowaC jako czynne i zagrazajgce
porazeniem prgdem elektrycznym;

- pracownicy Wwykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢
przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz
wykonywa¢ prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami, w
szczegolnosci  zgodnie  z  instrukcjami  zakladowymi  oraz  zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia 1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 80, poz. 912);

- pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich
dopuszczajgcych ich do wykonywanych prac a pracownicy wykonujgcy prace na
wysokosci powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokosci;

- teren robot nalezy wygrodzi¢ barierami (wykopy) oraz folig w kolorach koloru
biatym
i czerwonym (miejsca roztadunku i montazu urzadzen i materiatow);

- robdt nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widoczno$ci;

- bezpieczng i sprawna komunikacje zapewnia droga dojazdowa do placu
budowy, sposéb korzystania z niej nalezy ustali¢ z kierownikiem budowy;

- pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna
Z uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢
pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony
indywidualnej;

- do wykonywania prac za pomocg narzedzi i urzadzeh, w szczegodlnosci
urzgdzen o napedzie mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko pracownicy
odpowiednio przeszkoleni.
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Na podstawie powyzszej informacji Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostaé¢ uzgodniony z Inwestorem.

Podstawa prawna:

a) Artykuty 20 i 21a Prawa Budowlanego - ust. 7.07.1994 (tekst jedn. w Dz. U. nr 106,
poz. 1126).

b) Paragraf 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz. U. nr 120,
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat

Piotr Burkhardt
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Ist. rozdzielnica RO

Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych

P

pos$wiadczam:
mgr inz. Piotr Burkhardt
nr upr. POM/0148/POOE/06

UWAGI

1. Linie kablowe oswietleniowe wykonac¢ kablem YAKSY 4X25.

2. Razem z kablem oswietleniowynm uktada¢ na catej dfugosci bednarke
ocynkowanq 25x4. Uziemic¢ kazdy stup.

3. Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-(004.

4. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkami Bi-Wts 6A.

Oznaczenia

- proj. stup stalowy stozkowy ocynkowany w kolorze RAL 9007 o wysokosci H=7m
z projektorem LED o mocy 136W i strumieniu swietihym 19360im
montowanym za pomocq poprzeczki typu L[-0,3m

— linia kablowa oswietleniowa

— dfugos¢ odcinka linii kablowej
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