I. WSTEP

Obiekt i jego lokalizacja: fragment $redniowiecznych obwarowan miejskich
Grudzigdza, znajdujacy si¢ od strony potudniowo-wschodniej miasta nad
kanalem Trynki. Zachowane fragmenty muréw miejskich Grudzigdza zostaty
wpisane do rejestru zabytkow pod nr 1749 decyzja z dnia 27 marca 1935 roku.

Czas powstania murow obronnych: XIV wiek, rozbudowa w XV wieku
1 pozniejsze przeksztalcenia.

Cel opracowania: ocena stanu zachowania obiektu i okreslenie zakresu prac
konserwatorskich koniecznych do wykonania podczas planowanej renowacji
murow. Opracowanie odnosi si¢ do stanu obiektu na jesieni 2019 roku 1 jest
aktualizacjg opracowania z 2005 roku uzgodnionego z Wojewddzkim
Kujawsko-Pomorskim Konserwatorem Zabytkow w Toruniu.

Zleceniodawca: Gmina Miasta Grudzigdz - Urzad Miejski w Grudzigdzu,
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziadz.

Autorka opracowania:  Malgorzata Sadowska-Mathes, magister sztuki
w zakresie konserwacji 1 restauracji elementéw i detali architektonicznych,
dyplom nr 1159, uzyskany 13 grudnia 1983 roku na Uniwersytecie Mikotaja
Kopernika w Toruniu.

. LOKALIZACJA | OPIS OBIEKTU

Najlepiej zachowany fragment obwarowan miejskich, ukazujacych
niezmieniony w og6lnym uktadzie sredniowieczny system obronny, znajduje si¢
od strony potudniowo-wschodniej Grudzigdza, nad kanatem Trynki, pomiedzy
wylotami ulic Klasztornej i Szkolnej. Zostal wzniesiony w XIV wieku'. Sktada
si¢ z muru gtdwnego (wewnetrznego), migdzymurza, muru zewng¢trznego i fosy.
Wzdhuz tego odcinka muréw zostat urzadzony cigg spacerowy w dawnej fosie,
powstaty wskutek zaslepienia biegu Trynki pod koniec XI1X wieku.

! Sieradzan Wiestaw, Grudzigdz. Rozwdj przestrzenny miasta XITII-XX w., mapa [w:] Atlas historyczny miast
polskich, t. I, z.4, Torun 1997.



Interesujacy nas odcinek to gtowny mur wewnetrzny o dlugosci 80 m
z wiezyczka wodng w partii srodkowej oraz fragmentami czworobocznej baszty
w narozniku potudniowo-wschodnim, biegnacy od budynku przy ul. Klasztornej
9/11 do ewangelickiego ko$ciota §w. Jana (fot.11). Dalsza cze$¢ muru, niegdy$
dochodzgca do Bramy Torunskiej, ktora znajdowala si¢ na przedtuzeniu
ul. Klasztornej, zostata wtopiona® w budynek przy ul. Klasztornej 9/11, obecnie
mieszczacy przychodni¢ lekarska. Odcinek ten jest otynkowany i nie zostanie
objety planowanymi pracami konserwatorskimi.

Glowny poludniowo-wschodni odcinek obwarowan miejskich to mur
oporowy. Ze wzgledu na znaczng roznice migdzy poziomem gruntu po
zewngtrznej stronie muru a poziomem terenu starego miasta, mur umacniajg
nowsze® ukosne przypory. Na odcinku od budynku przychodni do wiezyczki
wodne] widoczny jest fundament z glazéw narzutowych na ktérym zostal
posadowiony mur, skarpy 1 wiezyczka wodna. Sposob posadowienia muru jest
bardziej czytelny na fotografii archiwalnej, z czasow kiedy poziom terenu przy
murze znajdowal si¢ nizej niz obecnie (fot. 7, 8).

Pierwotnie mur wienczylo przedpiersie wyposazone w krenelaz”,
ktére obecnie juz nie istnieje. Pozostaly z niego tylko niewiclkie fragmenty po
obu stronach wiezyczki wodnej. Krenelaz zdobit fryz uformowany z jednej
warstwy cegiel ulozonych rebem (fot.19,41). Oryginalny fragment takiego
samego fryzu zachowat si¢ rowniez na potudniowej $Scianie baszty, od strony
fosy (fot.39). Spore fragmenty dwoch $cian czworobocznej baszty naroznej
przetrwaly obok kosSciota §w. Jana. Zachowaty si¢ czg¢Sci §cian potudniowej i
wschodniej wzniesionych w linii muru (fot.12,52). W 1955 r. istniala jeszcze
cz¢$¢ Sciany potnocnej wiezy, ktdra zostata zinwentaryzowana i sfotografowana
przez Jerzego Frycza i Jolante Mayer’. Rozebrano ja migdzy rokiem 1955 a
1972. W 1972 przygotowywano projekt technicznego zabezpieczenia murOw na
potrzeby, ktoérego ponownie je inwentaryzowano. Wowczas pdinocnego
fragmentu muréw obwodowych baszty juz nie byto®.

Od strony potudniowej dobudowano do muru czworokatng wiezyczke
z dwuspadowym dachem krytym dachowka. W gornej czgséci, powyzej korony

% Frycz Jerzy, Mayer Jolanta, Mury miejskie w Grudzigdzu. Inwentaryzacja, Torun 1955, maszynopis, s. 5.
® Katalog Zabytkow Sztuki w Polsce t. X1, z. 7, 5.23

* Frycz Jerzy, Uklad urbanistyczny i architektura Grudzigdza, Rocznik Grudzigdzki t. I, 1960, s.58.

® Frycz Jerzy, Mayer Jolanta, Mury miejskie..., fotografia baszty.

® Stawinski Ireneusz, Opis techniczny do projektu technicznego zabezpieczenia muréw obronnych miasta
Grudziadza - odcinek potudniowo-wschodni, Torun 1972, maszynopis, s.6.



muru, wiezyczka jest otynkowana (fot.14). W $cianach wiezyczki byly trzy
okna. Najwigksze z nich znajduje si¢ w zachodniej Scianie wiezyczki, powyzej
reliktow krenelaza. Prostokatny otwor okienny, zamkniety pdikoliscie zastania
drewniana okiennica (fot.). Nastepne okno niewielkich rozmiaréw bylo dawniej
w szczycie wiezyczki od strony poludniowej. Okienko to widzimy na foto-
grafiach archiwalnych (fot.5,6); w przeszto$ci zostalo zamurowane, a szczyt
wiezyczki zostal otynkowany (fot.17). Trzecie okienko, rOwniez zamurowane,
znajduje si¢ u dotu wiezyczki po stronie potudniowej (fot.20). Wnetrze wiezy-
czki jest obecnie niedostgpne. W 1972 roku dolne okienko nie bylo jeszcze
zamurowane 1 mozna byto zajrze¢ do jej wnetrza. W opisie do inwentaryzacji
murdéw z 1972 roku czytamy: ,,Rozeznanie od zewnatrz poprzez mate okienko
okazato, ze jest to komora w ktorej znajduje si¢ od strony muru obronnego
przesklepiony otwor w kierunku miasta, a wnetrze wiezy stanowi murowany
szyb z okienkiem potkoliscie sklepionym powyzej dawnego muru przedpiersia
od strony zachodniej”’. Wiezyczka wodna prawdopodobnie stanowi pozostato§é
po urzadzeniach wodociagowych®.

Czas powstania wiezyczki nie jest znany, wiadomo jedynie, zZe
pierwsze wodociggi powstaty w potudniowej cz¢sci muréw obronnych po roku
1415, kiedy to wielki mistrz Michat Kuchmeister zgodzit si¢ na zbudowanie
wodociagu, ktory mial by¢ zasilany wodag z pobliskiego potoku mitynskiego.
Nastepne dzialania prowadzace do zapewniania miastu wody miaty miejsce w
roku 1552. Wtedy za pozwoleniem krola Zygmunta Augusta zostat przekopany
kanal zw. Trynka, doprowadzajacy wode z rzeki Osy’. By¢ moze wiezyczka
zostata dobudowana w XVI wieku 1 zastgpila wczesniejsze urzadzenia do
czerpania wody™.

I11. TECHNIKA WYKONANIA

Mur obwodowy obwarowan miejskich nad Trynka zostal posa-
dowiony na fundamencie z glazow narzutowych, zbudowano go z cegly
wykonanej rgcznie, ukladanej na zaprawie wapiennej w watku wendyjskim.

" Stawinski Ireneusz, Opis techniczny do projektu technicznego zabezpieczenia muréw obronnych miasta
Grudzigdza- odcinek potudniowo-wschodni, Torun 1972, maszynopis, s.8.

® Katalog Zabytkow Sztuki w Polsce t. X1, z. 7, 5.23.

% Sieradzan Wiestaw, Grudzigdz. Rozwéj przestrzenny miasta XIII-XX w., mapa [w:] Atlas historyczny miast
polskich, t. I, z.4, Torun 1997., s.6.

10 Stawinski Ireneusz, Opis techniczny do projektu technicznego......, s.8.



Stosowano cegly o wymiarach 8,5-9/14,5/30" cm, barwy pomaraficzowe;j,
brazowej i czerwonej. Sciany baszty zbudowano z cegly o wymiarach 8,5-9/15
-16/31,5-32,5" ¢cm w ukfadzie wendyjskim. Mur w znacznej czeéci zostat
przelicowany w XIX i XX wieku™ cegla znormalizowana gtéwnie w ukladzie
krzyzowym, ale takze wozéwkowym oraz cegla o wymiarach dostosowanych do
cegly $redniowiecznej w ukladzie wendyjskim. Lico $redniowieczne jest
zachowane fragmentarycznie, najlepiej w §cianach wewnetrznych baszty.

Wiezyczke wodng o wysokosci 13,6 m wzniesiono z cegly o wy-
miarach 6-7/13-14/28-30/cm** w ukladzie mieszanym — blokowym i krzyzo-
wym. Daszek wiezyczki wykonano z dachowki esowki.

Pierwotne spoinowanie muru prawdopodobnie nie zachowato sie.
Jednak istnieje taka mozliwos$¢, ze w gornych partiach wiezy ocalat chociaz
niewielki fragment muru z oryginalng spoing. Obecnie w murze mamy rozne
rodzaje spoiny, zard6wno pod wzgledem materiatu, z ktorego je wykonano
(wapienne, wapienno-cementowe, cementowe), jak i formy. W wiekszosci
spoiny zatarte sg gladko do lica cegly lub lekko cofniete. Cze$¢ spoin posiada
ksztalt wyraznie zaznaczonego trojkata.

Od strony potudniowej wysoko$¢ muru gtownego wynosi 5,5 m,
murow baszty — ok. 9 m. Fragment muru w cze$ci wschodniej migdzy basztg
a kosciolem ewangelickim ma wysokos¢ siggajaca 4,5 m 1 dtugos¢ liczacg 4 m.
Natomiast od strony potnocnej wysokos¢ muru gtdéwnego wynosi 3,5 m, muréw
baszty — ok. 8,5 m, a wiezyczki wodnej - 10 m. Wymiary fragmentu muru od
strony zachodniej migdzy baszta a kosSciotem sg analogiczne, jak od strony
wschodniej. Powierzchnia muru i skarp od strony potudniowo-wschodniej liczy
506,3 m?, a powierzchnia muru od strony potnocno-zachodniej — 230,7 m?.

V. HISTORIA OBIEKTU

Grudziadz jest jednym z najstarszych miast zatozonych przez zakon
krzyzacki na prawie chelminskim. Lokacja miasta miata miejsce w 1291 roku.
Po lokacji przystapiono do otaczania obszaru miasta fortyfikacjami ztozonymi
z pojedynczej linii muréw obronnych i fosy, polaczonych w czgsci potnocno-
zachodniej z wcze$nie] wzniesionymi obwarowaniami zamku krzyzackiego.

' Stawinski Ireneusz, Opis techniczny do inwentaryzacji muréw obronnych miasta Grudzigdza, Torun 1972,
maszynopis, s.9.

12 Wymiary ustalone na podstawie pomiaru 20 cegiet.

B3 Frycz Jerzy, Mayer Jolanta, Mury miejskie w Grudzigdzu. Inwentaryzacja, Torun 1955, maszynopis, s.4.

** Wymiary ustalone na podstawie pomiaru 20 cegiet.



Przyjmuje si¢, ze pierwsze odcinki muréw powstalty w poczatkach XIV wieku.
Obwarowania wzniesiono na planie zblizonym do wydtluzonego czworoboku,
usytuowanego wzdluz rzeki. Jeszcze w okresie $redniowiecza mury miejskie
byly podwyzszane i1 udoskonalane. Juz w XIV wieku pojedynczy mur na
krawedzi skarpy wislanej zostat stopniowo zastgpiony linig obronnych kilku-
kondygnacyjnych spichrzéw. W XV wieku od strony potudniowej 1 wschodniej
dobudowano drugi, zewng¢trzny mur obronny, za ktorym znajdowata si¢ fosa.
Mury miejskie posiadaty cztery bramy. Od potudnia przy ul. Klasztornej
znajdowata si¢ Brama Torunska, a od poinocy Brama Lasinska na przedtuzeniu
ul. Starej. Brama Wodna usytuowana w narozniku potudniowo-wschodnim
obwarowan przy ul. Spichrzowej wiodta do portu wislanego 1 mtyna. Wschodnia
Brama Boczna prowadzaca na Iaki 1 pastwiska miejskie byta zlokalizowana przy
dzisiejszej ul. Mickiewicza. Pigta brama w ciggu muréw miejskich to Brama
Zamkowa, prowadzita z przedzamcza. Bramy Torunska, Lasinska oraz Wodna
w XV wieku otrzymaly przedbramia polaczone z drugim zewngtrznym
pierscieniem obwarowan. W obwodzie murdéw obronnych wzniesiono dziesi¢¢
baszt, w wigkszos$ci prostokatnych 1 otwartych od strony miasta. Jedynie
potudniowo-wschodnia baszta narozna miata form¢ zamknigtego czworoboku, a
baszta na pdéinoc od Bramy Bocznej byta okragla. W 1552 roku zostat
przekopany kanat Trynka, ktorego wody zasility fose
1 napedzaty dwa miyny. W XVII wieku przed Bramg Boczng usypano
dodatkowe fortyfikacje ziemne, natomiast sredniowieczne mury zostaly w wielu
miejscach wzmocnione skarpami. W II polowie XIX wieku wickszo$¢
fortyfikacji zostala rozebrana , a fosy zasypane, w ich miejscu wytyczono ulice
Groblowg 1 Matogroblowg. Z pigciu bram do dzi$ przetrwata przebudowana
Brama Wodna. Ocalat potudniowo-wschodni odcinek podwoédjnych muréw,
pomiedzy wylotami ulic Klasztornej 1 Szkolnej, z wiezyczka wodng 1 za-
chowanymi fragmentami baszty naroznej. Odcinek z potnocnej linii obwarowan
mi¢dzy murami przedzamcza a Bramg Lasinskg przetrwal przy ul. Tkackiej. Za$
przy ul. Murowej zachowata si¢ pdinocna, skrajna czgs¢ wschodniego muru
wewnetrznego, niegdy$ dochodzaca do bastei, znajdujacej si¢ w podinocno-
wschodnim narozniku pier§cienia wewngetrznego fortyfikacji. Kilka reliktow tej
linii obwarowan zachowato si¢ jeszcze w przyziemiach i piwnicach budynkow
przy ul. Murowej™.

> Wieczorkiewicz Hanna, Wstepne rozpoznanie stanu zachowania wschodniego odcinka muréw, Torun 1980,
maszynopis s.4.



7Z Dbiegiem czasu teren po poinocnej stronie potudniowego muru
wewnetrznego obwarowan miejskich zostat zabudowany. Na planie Grudzigdza
z 1872 roku i na planie katastralnym miasta z lat 1906-1907 (il. 3) widzimy dwa
budynki dobudowane do muru. Pierwszy z nich to budynek przy ul. Klasztornej
nr 5, w ktory zostal wtopiony fragment muru obronnego. Miescita si¢ tutaj
miejska szkota zawodowa budowy maszyn uruchomiona 9 kwietnia 1907 roku.
Szkota Budowy Maszyn w Grudziagdzu miala swojg siedzibe przy ul.
Klasztornej do maja 1913 roku, kiedy to zostala przeniesiona do nowo
wybudowanego gmachu na rogu ul. Radzynskiej 1 Rzezalnianej (obecnie Hallera
i Narutowicza).’® Dzi§ w tym budynku mieéci sie¢ przychodnia lekarska. Drugi
budynek, juz nieistniejacy, byl dobudowany do muru za wiezyczka wodna,
przylegat do $ciany baszty naroznej. Mur obronny stanowit czg$¢ potudniowe;j
$ciany budynku, ktérego dwa okna umieszczone byly w murze (il. 5,6). Slad po
jednym z nich jest czytelny do dzisiaj. W poblizu miejsca gdzie bylo drugie
okno obecnie stoi ,,najmiodsza” skarpa (druga liczac od baszty w kierunku
zachodnim), dobudowana po rozebraniu budynku (fot. 13). W latach 1973-8
zostaly przeprowadzone prace konserwatorskie wykonane przez torunski
oddziat PP PKZ. Dokumentacji powykonawczej nie ma. W urzedzie
konserwatorskim  zachowat si¢  egzemplarz  projektu  technicznego
zabezpieczenia murow z 1972, na podstawie ktorego, jak mozna sadzi¢, pdzniej
prowadzono prace. Zdje¢cia w ,,Biatej karcie” obiektu z 1978 roku dokumentuja
stan muru po tych dziataniach renowacyjnych. Stan zachowania muru przed
renowacja przedstawiaja fotografie z lat sze$édziesiatych (fot.9,10). Na
podstawie tego projektu, dawnych fotografii i obecnego muru mozna stwierdzié,
ze woOwczas wykonano zabezpieczenie korony muru na calej dlugosci,
oblicowano mur od strony poétnocnej, pozostawiajagc odstoniete niektore
fragmenty oryginalnego muru o zerwanym licu 1 zaznaczajgc poziom ganku
obronnego. W obrebie muréw baszty uzupetniono ubytki w masie i licu muru,
zachowujac gniazda belkowania stropu miedzy parterem a [ pigtrem, toze
kaptura kominowego, strzelnice oraz Slady strzepi po murach obwodowych.
Uzupehienia wykonano cegla zblizong wymiarami do cegly gotyckiej, uktadang
w watku wendyjskim.
Planowano:
— prace archeologiczne wewnatrz baszty, odkopanie 1 wyeksponowanie murow
obwodowych baszty, odkopanie piwnicy baszty 1 zatozenie stropu nad nig w

18 www.zsm.grudziadz.com.pl/historia-szkoty



celu zwigkszenia sztywnosci catej wiezy co mialo zmniejszy¢
niebezpieczenstwo dalszego przechytu muréw zewnetrznych;

— odgruzowanie 1 przebadanie wnetrza wiezyczki wodnej;

— sprawdzenie stanu zachowania fundamentéw skarp 1 murdéw oraz
wzmocnienie ich w razie potrzeby"’.

Nie wiadomo, czy zrealizowano powyzsze planowane prace, poza tym, ze mury

obwodowe baszty nie zostaty odkopane 1 wyniesione ponad poziom terenu.

V.STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Poludniowo-wschodni mur wewnetrzny miejskich obwarowan
Grudzigdza wymaga rychtej interwencji konserwatorskiej ze wzgledu na
postepujace zniszczenia cegiel 1 zapraw.

Lico muru na skutek wielokrotnych napraw stracito swoj pierwotny
wyglad, w przewazajacej czeSci zostalo przemurowane. Narastanie nowego
oblicowania jest czytelne ze wzgledu na zréznicowany kolor cegly, jej format
1 sposOb ukladania (fot.32,33). Cegly muru posiadajg tez rozne wlasciwosci
fizyczne. Na podstawie badania wlasciwosci fizycznych cegly wykonanych w
2005 r. mozna powiedzie¢, ze najbardziej porowata jest zotta ceglta nowozytna z
wiezyczki, jej porowato$¢ wynosi 30,1%, a nasigkliwos¢ 13,1 %. Natomiast
cegla maszynowa z oblicowania skarpy baszty jest $cista 1 nisko porowata,
nasigkliwo$¢ tej cegly wynosi zaledwie 1,1 %, a porowatos¢ 2,4%. Cegta
gotycka posiada nasigkliwos¢ ponad 10 % (10,7 1 10,6 %), a porowatos¢ ok. 24
% (24,1 1 24,4%). Probki cegly gotyckiej pobrano ze strony poinocne; muru
1 $ciany zachodniej baszty. Powierzchnia muru jest zabrudzona, miejscowo
pokrywaja ja ciemne nawarstwienia, powstale w wyniku procesOw
destrukcyjnych, przebiegajacych w zanieczyszczonym S$rodowisku (fot.29).
Szaroczarne ~ nawarstwienia w duzym stopniu pokrywajg zoélte cegly
wystepujace w murze, przyporach 1 wiezyczce wodnej. Obserwuje si¢ 10zwoj
mikroorganizméw na powierzchni muru, bardziej intensywny na poinocnej
Stronie muru, a takze wystgpowanie roslin, szczegdlnie porastajagcych korone
murdéw baszty (fot.38). W zachodniej czeSci muru po stronie potudniowej
wyrost pokazny krzew, ktorego korzenie tkwig w murze fundamentowym
a galezie opierajg si¢ o mur (fot.15,28). Optymalnym rozwigzaniem byloby
usuniecie krzewu.

1" Stawinski Ireneusz, Opis do projektu..., 5.7-11 oraz Miklaszewski Stanistaw, Mury obronne odcinek
potudniowo-wschodni - Grudzigdz. Rozpoznanie stanu technicznego, Torun 1972, maszynopis, s.7-9.



Stan zachowania cegiel jest zréznicowany. Duza ilo$¢ cegiel muru
wykazuje zaawansowane zmiany wietrzeniowe o ré6znym stopniu nasilenia, od
pudrujacej i osypujacej sie powierzchni, poprzez wykruszanie si¢ i wypadanie
kawalkow ceramiki, az do silnej dezintegracji struktury materiatu ceramicznego,
prowadzacej do duzych ubytkéw masy cegiel. Najwigksze zniszczenia cegiet
wystepuja na przyporach w ich gornych partiach, gdzie na skutek pekania i roz-
warstwiania ceramiki powstaty duze i glebokie ubytki (fot.16).

Pozostatosci oryginalnego gotyckiego muru to relikty przedpiersia
przy wiezyczce wodnej i niewielkie partie murow baszty. Gotyckie fragmenty
posiadaja cegly o wyptukanej powierzchni, wymagaja wzmocnienia
1 czeSciowego uzupelnienia. Jezeli miedzy ceglami zachowata si¢ oryginalna
zaprawa, ktoérej spoistos¢ ulegla oslabieniu, to ona tez bedzie wymagala
wzmocnienia.

Od strony potnocnej zachowaly si¢ fragmenty oryginalnego muru,
ktore stracity warstwe licowa prawdopodobnie z powodu dawnej zabudowy tego
odcinka muru. Cegly wnetrza muru posiadajg zniszczong mechanicznie, pokutg
powierzchnig, ktorg w znacznej cze$ci pokrywaja pozostaloSci zapraw
budowlanych. Ubytki w murze zostaly uzupelnione zaprawg lub ulomkami
cegiet (fot.42,43).

Stan zachowania cegiel w partiach przelicowanych jest bardzo r6zny:
od dobrego do catkowitego rozpadu. Najbardziej zniszczony fragment nowego
lica muru, znajduje si¢ po stronie potnocnej, przy budynku przychodni lekarskie;
(fot.46,47). Jest to warstwa licowa o watku wozoéwkowym, ktérego cegly
rozpadaja si¢ ptytkowo. Sposob, w jaki cegla ulega destrukcji, $wiadczy o jej
ztej jakosci - posiada niska mrozopodpornos¢. W obecnej chwili 90% lica muru
na tym odcinku jest zniszczona. Tylko pojedyncze cegly zachowaty lico i petny
wymiar. Na pozostalej obszarach oblicowania cegly bardzo zniszczone,
rozsypujace si¢ wystepuja pojedynczo, cho¢ zdarzajg si¢ cegly zdezintegrowane
w 1losci kilku sztuk w jednym miejscu. Oprocz tego w przemurowanym licu
widnieje szereg dziur po cegltach catkowicie zniszczonych lub takich, ktore
wypadty. Obserwuje si¢ tez postepujace niszczenie 1 odpadanie spieczonej
warstwy na powierzchni cegiet, w efekcie ktorego odstaniane sg bardziej
porowate partie ceramiki (fot.37). Taka cegla staje si¢ bardziej podatna na
czynniki niszczace, dlatego cegly oblicowania, o osypujacej si¢ powierzchni
pozbawione spieku tez wymagaja wzmocnienia.

Korony $cian baszty 1 muru s3 w zlym stanie technicznym.
Zabezpieczenie korony muroOw wykonane przez PP PKZ ulegto juz licznym



uszkodzeniom, cegly sa rozluznione, zaprawa wyplukana lub odspojona od
cegiet. W ubytkach spoin 1 cegiel zbiera ziemia niesiona przez wiatr 1 zatrzy-
muje woda opadowa, co stwarza dogodne warunki do rozwoju roslinnosci,
ktorej korzenie przyczyniajag si¢ do utraty zwigztoSci muru. Obecne
zabezpieczenie korony muru wymaga wymiany.

Stan zachowania spoinowania muru mozna okre$li¢c jako zly.
W znacznej mierze spoiny sa wykruszone i wyptukane, do tego stopnia, ze
bardzo duze powierzchnie muru sg catkowicie ich pozbawione (fot.30,34,37), co
umozliwia glgbsza penetracje wody opadowej i1 dalsze wymywanie zaprawy,
ktore skutkuje rozluznieniem spoistosci muru. Szczegdlnie niestarannie
wyspoinowano partic muru w poblizu baszty, stosunkowo niedawno
naprawiong. Zaprawe fugowa $cierano na mokro, co spowodowalo zabielenie
catej powierzchni cegiel (fot. 33).Oprocz spoiny wykonanej z dodatkiem
cementu, zastosowano tu zbyt jasng cegle maszynowa niedopasowang do
kolorystyki muru. Cate uzupetienie tworzy wybijajaca si¢ plame. Proponuje si¢
usung¢ to niewtasciwe uzupetnienie 1 prawidtowo wykona¢ nowe.

Tynk pokrywajacy gorng cze$¢ wiezyczki powyzej korony muru posiada
bardzo wyplukang powierzchnig, ztuszcza si¢ 1 odpada (fot.18). Na wiezyczce
wystepuja glony 1 porosty, ktore miejscowo gesto porastajg tynk Male,
potkoliScie zamknigte okienko u dolu wiezyczki zostalo zamurowane, bez
odtworzenia uszkodzonego konturu otworu (fot. 24). Zamurowanie wykonano
niestarannie  jasng cegla maszynowa. Proponuje si¢ usuni¢cie obecnego
zaSlepienia okienka, odtworzenie konturu otworu okiennego i1 ponowne
zamurowanie go w postaci ptytkiej wnegki, sugerujacej funkcjonowanie tego
okienka w przesztos$ci.

Daszek wiezyczki wodnej jest w dobrym stanie, dachowki sg calte. Jednak
ze wzgledu na znaczng wysokos$¢ wiezyczki, wlasciwa ocena stanu zachowania
jej szczytowych partii bedzie mozliwa po ustawieniu rusztowania. Dolne partie
wiezyczki 1 dwie towarzyszace jej przypory o licu z zabytkowej cegly
nowozytnej s3 w ztym stanie (fot.14,20,21). Mur wiezyczki z zo6ttej posiada
cegly o zniszczonej, kruszacej si¢ powierzchni. Wiele cegiet pokrywaja
szaroczarne nawarstwienia. W przyporach wystepuja liczne cegly o znacznym
stopniu zniszczenia. Drewniana okiennica posiada zachowane zawiasy i skobel
z ktodka, ktére sg zardzewiate. Deski przetrwaly w catosci, ich powierzchnia
jest wyptukana. Ocalaly czytelne §lady brazowej farby (fot.25). Elementy
metalowe wiezyczki - stalowe kute ankry pokrywaja produkty korozji.



Zawarto$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie w probkach sondazowych,
pobranych z muru w 2005 roku, jest zréznicowana 1 wynosi: 0,47%,
5,19%,12.2% 1 9,54%:; sg to gtownie chlorki, azotany 1 siarczany sodu, magnezu
1 wapnia. Trzy probki wykazaly wysoki stopien zasolenia muru. Zostaly
pobrane: z cegly gotyckiej wewnatrz baszty (5,19%), z dolnych partii wiezyczki
wodnej (12,2%) z cegly nowozytnej, z oblicowania skarpy naroznej przy baszcie
z cegly maszynowej (9,54%). Probka o znikomej zawarto$ci soli (0,47%)
zostala pobrana z cegly gotyckiej z potnocnej strony muru. Sole mineralne
rozpuszczalne w wodzie transportowane przez wode to grozny czynnik
powodujacy destrukcje murow. Podczas odparowywania wody z muru sole
krystalizujg na powierzchni muru lub w ich warstwach przypowierzchniowych,
szczegblnie pod szczelnymi zaprawami albo szczelnymi nawarstwieniami
korozyjnymi. Cisnienie krystalizacyjne jest wystarczajaco duze, aby przy
powtarzajacych si¢ cyklach rozpuszczania soli 1 ich krystalizacji doprowadzi¢
do zniszczenia przypowierzchniowych warstw muru.

Jak wynika z pomiar6w inwentaryzacyjnych wykonanych w 1972
roku, mur ulegl odchyleniu w stron¢ fosy. Wychylenie to dochodzi do 40 cm.
Obecnie nie wida¢ zadnych peknigé, ktore moglyby $wiadczy¢ o niestabilnosci
muru 1 jego dalszym odchylaniu si¢ od pionu.

V1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Cele i zalozenia konserwatorskie

Planowane prace konserwatorsko-renowacyjne majag na celu
zahamowanie procesu destrukcji muru, zmniejszenie jego podatno$ci na
czynniki niszczace 1 popraweg wygladu estetycznego.  Priorytetem
proponowanych zabiegow jest zachowanie substancji zabytkowej w jak
najwickszym stopniu. Konieczne jest przeprowadzenie pelnej konserwacji

ceglanego muru z wymiang tyko najbardziej zniszczonych elementow i1 za-
chowaniem czytelnych §ladow przeksztatcen obiektu.

Do wykonania prac konserwatorsko-renowacyjnych nalezy stosowac
materiaty o sktadzie chemicznym i wtasciwosciach zblizonych do oryginalnych.
Proponuje si¢ zastosowanie §rodkow 1 materialow firm oferujagcych materiaty
przeznaczone do prac konserwatorskich np.: Optolith, Remmers, Baumit, Atlas
seria ,,Ztoty Wiek”.
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Prace przy murach obronnych powinny wykonywaé ekipy
specjalistyczne, posiadajace doswiadczenie w realizacji prac przy obiektach
zabytkowych, pod stalym nadzorem osob posiadajacych kwalifikacje do
kierowania pracami konserwatorskimi, zgodnie z art. 37 a Ustawy o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. z podzniejszymi
Zmianami.

Program prac konserwatorskich dla odcinka murow miejskich Grudziadza
zlokalizowanych przy kanale Trynki

1. Czynnosci wstepne.

1.1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania muru, baszty i
wiezyczki wodne;j.

1.2. Ocena stanu zachowania obiektu z poziomu rusztowania i komisyjne
dokonanie ustalen szczegotowych dla realizacji prac konserwatorskich.

2. Prace konserwatorskie.

2.1.0Kreslenie stopnia zasolenia muru.

Zawarto$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie w probkach sondazowych
jest bardzo zréznicowana (od 0,47% do 12,2%), trzy z czterech pobranych
probek wykazaty wysoki stopien zasolenia muru (5,19%, 9,54%, 12,2%).
Nalezy znacznie poszerzy¢ zakres badan stopnia zasolenia muru i na podstawie
uzyskanych wynikow wytypowac fragmenty muru wymagajace odsolenia.

2.2. Miejscowa dezynfekcja muru.

Dezynfekcji nalezy podda¢ wszystkie obszary wystepowania
mikroorganizméw (glonow, porostow, grzybow, bakterii nitryfikacyjnych) na
powierzchni muru obronnego, baszty 1 wiezyczki. Zabieg niszczenia
drobnoustrojéw nalezy wykona¢, nanoszac $rodek biobdjczy metoda natrysku
lub pedzlowania. Proponuje si¢ uzycie preparatow firmy Altax o nazwach
handlowych: Altax produkt do zwalczania glonéw (poprzednia nazwa Algat)
1 Altax produkt grzybobdjczy lub innych produktéw o skutecznos$ci nie nizszej
niz $rodki zaproponowane np. OptoGruntFungith preparat do zwalczania
glonow 1 grzybow firmy Optlith czy tez FungoFluid produkt firmy Baumit.
Dezynfekcje trzeba powtdrzy¢ po zakonczeniu prac konserwatorskich jako
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zabezpieczenie przed dalszym porastaniem muru i rozwojem bakterii
nitryfikacyjnych.

2.3. Usunig¢cie niewlasciwie wykonanych napraw i doraznych latan muru.

Zaleca si¢ usunigcie fatalnej naprawy lica muru wykonanej przy
uzyciu rozowej cegly maszynowej drastycznie réznej od cegiet w murze.
Cementowg zaprawe fugowa $cierano na mokro, co spowodowato zabielenie
catej powierzchni cegiel.

2.4. Wstepne oczyszczenie powierzchni muru poprzez r¢czne usunigcie lat
zapraw zalegajacych na powierzchni cegiel.

Zaleca si¢ mechaniczne usuni¢cie zapraw cementowych lub
wykonanych ze znacznym dodatkiem cementu miejscowo pokrywajgcych
powierzchni¢ oryginalnego muru o zerwanym licu od strony potnocne;.

2.5. Rozebranie rozpadajacego si¢ oblicowania muru na odcinku o dl. 12,90
m, od strony péinocnej w poblizu budynku przychodni (fot. 46,47).

Po usunigciu wspotczesnej, licowe] warstwy cegiet 1 rozpoznaniu

stanu zachowania oryginalnego muru nalezy komisyjnie podja¢ decyzje o dal-
Szym postepowaniu, rozwazajac dwie mozliwosci:
a) przywrocenie oblicowania tego odcinka muru z zastosowaniem cegly recznie
formowanej o wymiarach dostosowanych do cegly uzytej w Sredniowieczu,
b) pozostawienie odstonigtego muru $redniowiecznego i1 poddanie go zabie-
gom konserwatorskim, jezeli stan zachowania muru na tym odcinku na to
pozwoli.

2.6. Rozebranie zabezpieczenia korony muru obronnego i muréw baszty
wykonanych w latach 70. ubieglego stulecia przez PP PKZ (na calej
dhugosci dwie warstwy cegiel) oraz usuniecie zniszczonych cegiel w zwien-
czeniach skarp.

2.7. Wstepne wzmocnienie osypujacej i luszczacej si¢ powierzchni cegiel.
Przed przystgpieniem do dalszych prac konserwatorskich nalezy
sprawdzi¢, ktore partie ceglanego lica 1 oryginalnych fragmentow ceglanych
fryzow wymagaja wstepnego wzmocnienia. W miejscach gdzie struktura
materialu ceramicznego jest na tyle oslabiona, ze mogtaby ulec uszkodzeniu
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w trakcie oczyszczania, odsalania czy innych zabiegow, nalezy ja wzmocnic
w stopniu umozliwiajagcym dalsza, bezpieczng prace. Wzmocnienie nalezy
przeprowadzi¢ poprzez nasycenie zwietrzalej strefy ceramiki hydrofilnym
preparatem, opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego i1 wlasciwe
wysezonowanie zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuje si¢ zastosowanie
produktu firmy Remmers: KSE 100. Zabieg wzmacniania nalezy wykonac
nasycajac kilkukrotnie strukture ceramiki aplikujac preparat dobrze nasgczonym
pedzlem "mokre na wilgotne", az do ustania chtonnosci podtoza.

2.8. Usuniecie silnie zwietrzalych i odspojonych od podloza fragmentow
tynku z wiezyczki wodnej.

Stan zachowania tynkowanych partii wiezyczki trzeba oceni¢ z po-
ziomu rusztowania, sprawdzi¢ przyczepnos¢ wyprawy do podtoza i wytypowac
do usunigcia partie tynku ostabione, kruszace si¢ i1 rozlegle odspojone od
podltoza Skuwanie tynku nalezy przeprowadzi¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ lica
muru. Podczas tej czynnosci nalezy zwroci¢ uwage czy pod warstwa obecnego
tynku nie pozostaly wczesniejsze warstwy historycznych wypraw. Jezeli takowe
zostang odnalezione, nalezy je udokumentowac, utrwali¢ 1 pozostawi¢ pod now3g
warstwg tynku, jezeli ich stan zachowania na to pozwoli. Odslonigte partie muru
podda¢ konserwacji. W przypadku stwierdzenia osypywania si¢ badz
pudrowania odslonigtych oryginalnych partii muru nalezy wzmocni¢ ich
strukture przed uzupelieniem tynku oraz wykona¢ niezbedne naprawy -
uzupehic ubytki cegiet 1 spoin.

2.9.Wykucie silnie ostabionych oraz rozpadajacych sie cegiel muru.

Nalezy dokona¢ wnikliwej oceny stanu zachowania cegiet muru 1 wy-
typowac najbardziej zniszczone cegly do usuni¢cia. Do wykucia kwalifikujg si¢
wylacznie cegly, gdzie destrukcji uleglto ponad 50% ich objetosci oraz wtoérnie
uzyte cegly wykonane wadliwe o niskiej mrozoodpornos$ci, kruszace si¢ lub
wrecz rozpadajace sie. W pozostatych przypadkach uszkodzone i ostabione
cegly nalezy wzmocni¢ i uzupeli¢ ubytki. Szczegolnej ochronie podlegaja
cegly S$redniowieczne, ktére mozna usungé¢ tylko w przypadku catkowitej
destrukc;ji.

2.10.Usuni¢cie zdezintegrowanych spoin nie spelniajacych juz swej funkcji,
a takze spoin niewlasciwych.
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2.11.Usuniecie roslinnosci porastajacej mury oraz wystajacy ponad pozom
terenu mur fundamentowy z glazéw narzutowych.

2.12.0czyszczenie powierzchni lica muru z zabrudzen i nawarstwien.

Oczyszczenie powierzchni cegiel z nawarstwien zaleca si¢ prze-
prowadzi¢ metodg strumieniowo-$cierng przy uzyciu drobnego $cierniwa. Przed
rozpoczg¢ciem zabiegu trzeba przeprowadzi¢ proby oczyszczania cegiet
1 spoin. Nie nalezy dazy¢ do uzyskania efektu ,$wiezego lica muru”
1 kontrolowa¢ stopien doczyszczenia powierzchni muru.

2.13. Odsolenie silnie zasolonych fragmentéw muru.

Zabieg odsalania nalezy wykona¢ metodg swobodnej migracji do
rozszerzonego Srodowiska tzn. oktadu. Sklad oktadu: pulpa celulozowa, czysty
piasek kwarcowy, bentonit (w proporcji 1:6:1) i woda lub gotowy kompres
produkowany przez firm¢ Remmers (Entsalzungskompresse). Oklad nalezy
natozy¢ na nasycony woda mur i pozostawi¢ do powolnego wyschnigcia. W
czasie wysychania trzeba chroni¢ oktady przed deszczem. Oktad powinien by¢
starannie natozony, aby dobrze przylegal do powierzchni muru, co jest
warunkiem wilasciwego przenikania wody transportujacej sole do okladu, w
ktorym nastgpi krystalizacja soli po odparowaniu wody. Odsalanie nalezy
wykona¢ dwukrotnie, a nastgpnie sprawdzi¢ efektywnos¢ przeprowadzonych
dziatan. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolne badanie zawartos$ci soli w prob-
kach pobranych z fragmentéw muru poddanych zabiegom odsalajacym i na
podstawie analizy ilosciowej ustali¢ ich skuteczno$¢. Jezeli okaze sie,
ze dotychczas wykonane zabiegi nie spowodowaly zadowalajacego obnizenia
stopnia zasolenia muru, wyprowadzanie soli nalezy powtorzyc.

2.14.Wzmocnienie partii murow (cegiel i spoin) o ostabionej strukturze do
uzyskania pozadanej wytrzymalosci.

Po wykonaniu zabiegu odsalania nalezy wzmocni¢ te partie muru,
ktore znacznie utracily swa pierwotng wytrzymalo§¢ mechaniczng. Proponuje
si¢ ich strukturalne wzmocnienie preparatem o wilasciwosciach hydrofilnych
na bazie estrow kwasu krzemowego 1 odpowiednie wysezonowanie. Proponuje
si¢ zastosowanie produktow firmy Remmers: KSE 300 w kombinacji z KSE
100; do porowatych i silnie zniszczonych struktur KSE 300 E w kombinacji
z KSE 100. W celu uzyskania harmonijnych profili wytrzymatosciowych nalezy
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najpierw wprowadza¢ KSE 100, a nastgpnie aplikowaé¢ "mokre na wilgotne"
KSE 300 lub KSE 300E w przypadku wzmacniania mocno zwietrzatej cegly
I spoin.

2.15. Uzupelnienie ubytkow ceglanego lica muru.

Ubytki w ceglach nalezy wypetni¢ gotowa zaprawa mineralng
dostepng w ofercie handlowej firm produkujacych materialy konserwatorskie.
Nalezy dobra¢ zaprawg¢ o odpowiedniej barwie, strukturze i wiasciwosciach
fizyko-mechanicznych, zblizonych do oryginalnego materialu ceramicznego.
Przed uzupelianiem wigkszych ubytkéw nalezy wykona¢ zbrojenie ze stali
nierdzewnej (pret o Srednicy 3-4 mm). Do uzupetniania najbardziej wskazane sg
zaprawy firm: Optolith (Optosan NSR), Atlas z serii ,,Ztoty Wiek” (Atlas Ztoty
Wiek CG-05) lub Remmers (Restauriermortel). Zaprawy te sg produkowane
w roznych kolorach, ktore nalezy odpowiednio ze sobg mieszac, aby uzyskac
odcien zaprawy jak najbardziej zblizony do koloru cegiet w murze.
Uzupetnianie ubytkow w partii gotyckiego muru o zerwanym licu od strony
potnocnej nalezy wykonaé tak, aby zostal zachowany charakter odstonigtego
wnetrza muru.

W miejsca wykutych najbardziej zniszczonych petnych cegiet nalezy
wstawi¢ nowe (recznie formowane) zgodnie z watkiem 1 formatem cegty, ktory
istnieje w danej partii muru. Proponuje si¢ zastosowanie cegly lessowej recznie
formowanej produkowanej w okolicach Krasnika. Nalezy stosowa¢ cegly
wyselekcjonowane (gatunek 1) bez wad o odpowiedniej barwie, niepokryte
szarym nalotem, wyprodukowane na indywidualne zamdwienie o pozadanych
wymiarach. Cegielnie z okolic Krasnika takie jak Cegielnia Trojanowscy czy
Cegielnia Hoffmanowska od dawna produkujg cegle dla potrzeb konserwacji
zabytkéw. Do murowania nalezy uzywaé zaprawy wapienno-trasowej w postaci
gotowej mieszanki takiej jak np. zaprawa murarska firmy Optolith Optosan
TrassMoértel lub samodzielnie przygotowanej na budowie zaprawy murarskiej
na bazie wapna trasowego z piaskiem. Spoiwo wapienne z trassem wigzgce
hydraulicznie posiadaja w swej ofercie firmy produkujace zaprawy dla
renowacji zabytkow, np. Baumit o nazwie handlowej TrassitPlus.

2.16. Przemurowanie fragmentow muru.

Najpowazniejsze przemurowania to wykonanie nowego oblicowania
odcinka muru od strony poéinocnej oraz wymiana niewtasciwego uzupetnienia
muru od strony potudniowe;j. Zaleca si¢ tez przemurowanie nadwatlonych duza
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iloscig zdestruowanych cegiet zwienczen skarp. Interwencji wymagaja rOwniez
partie muru polozone tuz nad poziomem gruntu z duzg ilo$cig zniszczonych
cegiel

Przemurowania nalezy wykona¢ z dbatoscig o dobre zwigzanie nowe]
warstwy licowej z rdzeniem muru w razie potrzeby zastosowaé kotwienie. W
trakcie prac murarskich nalezy monitorowaé stan wewngtrznych partii muru.
Odkryte rysy i spekania powinny by¢ naprawione zgodnie z zaleceniami p.2.17.

2.17. Naprawa spekan muru.

Rysy 1 spekania muréw o szerokosci rozwarcia do 6 mm nalezy
naprawi¢ poprzez uzupeknienie zaprawg fugowa uszkodzonych spoin 1 wymiane
ewentualnie zniszczonych cegiet. Peknigte 1 uszkodzone cegly nalezy wymieni¢
na nowe z zachowaniem istniejagcego watku w murze. W partiach muréw
gotyckich zastosowac cegly recznie formowane o odpowiednich wymiarach,
dostosowanych do cegiel muru w tym miejscu. Rysy 1 szczeliny winny byc¢
oczyszczone z kurzu 1 brudu oraz zmyte wodga. W przypadku szczelin o znaczne]
glebokosci nalezy je wypeti¢ zaprawa poprzez iniekcj¢ niskoci$nieniowg z
uzyciem odpowiedniej zaprawy np. zaprawa Optosan TrassIniekt firmy Optolith
lub Historic Verfullmértel (Remmers). Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawag
wapienno-trasowa, taka samg jaka zostanie uzyta do renowacji spoinowania
catego muru.

Spekania muru o rozwartosci powyzej 6 mm beda wymagaty
przemurowania z zastosowaniem klamr, prostopadtych do kierunku spekan, ze
stali  nierdzewnej (prgt  gwintowany), zatozonych na  zaprawie
z cementu montazowego. Zbrojenie poprzeczne mozna wykonac stosujac
rozwigzania systemowe, np. system stabilizacji murow HELIFIX. Konkretny
sposob likwidacji spekan powinien zosta¢ ustalony z rusztowania po ocenie
rozwartosci oraz gltgbokosci rys i spekan. W przypadku stwierdzenia ztego stanu
technicznego muru, nieadekwatnego do wieku 1 historii obiektu, nalezy
zasiggnac¢ opinii konstruktora 1 likwidacje spgkan wykona¢ wedtug jego zalecen.

2.18. Usunigcie cegiel zaslepiajacych male okienko u dolu wiezyczki wodnej.
2.19. Odtworzenie pelnego ksztaltu otworu okienka.
Jezeli zamurowanie tego otworu jest konieczne ze wzgledu na ochrong

wnetrza wiezyczki, proponuje si¢ wykonanie zamurowania w postaci ptytkiej
wneki, cegla recznie formowang o wspotczesnym formacie.
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2.20. Wykonanie nowego zabezpieczenia korony murdéw i pulpitowo
zamknietych od gory przypor.

2.21.1. Wykonanie izolacji na koronie muréw i przyporach z elastycznego
jednosktadnikowego szlamu uszczelniajacego np. WP Flex 1K - Elasto-
schlamme 1K (Remmers) lub Optosan AquaFlex 1 K (Optolith).

2.21.2. Nadmurowanie korony muru ze spadkiem w kierunku fosy, w sposob
powtarzajacy formy obecnego zabezpieczenia, cegly o formacie gotyckim przy
uzyciu wapienno-trassowej zaprawy murarskiej; w koronie muru i zakon-
czeniach przypér nalezy zastosowaé cegle o nizszej nasigkliwosci 1 wyzsze]
wytrzymatosci mechanicznej niz cegla z Krasnika np. cegle z cegielni
"Creamsus" w Pogolewie.

2.21.3. Wyspoinowanie ostatniej warstwy cegiet zaprawa wapienno-trasowg
z hydroizolacyjnym dodatkiem do zapraw - Optosan HydroFlex.

2.21.4. Hydrofobizacja nowej korony muru i spadkdéw przypdr preparatem
krzemoorganicznym, np. Funcosil SNL produkt firmy Remmers.

2.22. Spoinowanie muru oraz przemurowan zaprawa wapienno — trasowa.

Do uzupetnienia spoinowania muru proponuje si¢ zastosowac
zaprawe na bazie wapna z dodatkami trasu (tuf wulkaniczny), ktora jest tutaj
najbardziej wskazana, gdyz pozwala na wuzyskanie spoin porowatych,
a jednoczes$nie trwatych i odpornych na wymywanie.

Fugowe zaprawy wapienno-trasowe dedykowane do spoinowania
zabytkowych murow posiadaja w swojej ofercie firmy Optolith (Optosan Trass
Fuge) lub Remmers (Fugenmortel TK). Spoinowanie muréw pochodzi z roz-
nych okres6w i bylo roznie wykonywane. Proponuje si¢, aby uzupetnienia fugi
powtarzaly jej ksztalt istniejacy na danym obszarze muru oraz zastosowac
granulacje kruszywa do 2 mm. Ostateczng decyzj¢ o granulacji, kolorze 1 spo-
sobie opracowania spoin nalezy podja¢ po przegladzie 1 analizie zachowanego
spoinowania muru po ustawieniu rusztowania. Wykonanie spoinowania
powinny poprzedzi¢ proby wykonane na obiekcie. Do uzupetnienia spoin w
murze fundamentowym z glazoéw narzutowych proponuje si¢ uzy¢ zaprawy
fugowe] OptosanNatursteinFuge NHL (prod, Optolith) przeznaczonej do
wypelniania szerokich 1 nieregularnych spoin.

2.23. Uzupelnienie tynku na wiezyczce wodnej.
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Do wykonania uzupetnien tynku proponuje si¢ zastosowanie zaprawy
wapienno-trasowej (np. Optosan TrassPutz produkt firmy Optolith). Dla
ujednolicenia faktury nowych i starych partii tynku proponuje si¢ natozenie na
calg powierzchni¢ wiezyczki cienkiej warstwy tynku nawierzchniowego, ktéra
wypelni niewielkie ubytki powierzchni i przekryje drobne spgkania starych
tynkéw. Proponuje si¢ zastosowanie mineralnego tynku nawierzchniowego z
trasem zawierajacego mikrowtokna o wysokiej przyczepnosci Optosan FeinPutz
o wielkosci ziarna 0,6 mm. Materiat ten pozwala na natozenie warstwy o
grubosci od 3 mm do 10 mm w jednym cyklu. Tynkowanej powierzchni nalezy
nada¢ faktur¢ np. przez filcowanie. Ostabione partie starego tynku nalezy
zagruntowa¢ gruntem gleboko penetrujacym, np. Optogrund AquaForte
(Optolith) lub C17 (Ceresit).

2.24. Pomalowanie powierzchni tynku.

Ostatni zabieg przy tynkowanych partiach wiezyczki to pomalowanie
tynku farba o spoiwie krzemianowym w kolorze zblizonym do starego i spa-
tynowanego tynku wapiennego. Opracowanie kolorystyczne tynkow nalezy
wykona¢ farbami krzemianowymi, przeznaczonymi do zastosowania na
niepowlekanych podtozach mineralnych, ktore daja szlachetne matowe powtoki
o wysokiej przepuszczalnosci dla pary wodnej 1 dwutlenku wegla oraz duzej
odpornosci na warunki atmosferyczne. Najbardzie; odpowiednia bedzie farba
krzemianowa dajaca powtoki laserunkowe np. Histolith Antik Lasur pro-
dukowana przez firm¢ Caparol. Mozna roéwniez wyeliminowa¢ malowanie
tynku i zastosowac jako warstwe nawierzchniowa wyprawe barwiong w masie.

2.25. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementow metalowych
wiezyczKi, takie jak: ankry, zawiasy i skobel okiennicy i inne.

Mechaniczne usunigcie z powierzchni metalu produktow korozji
nalezy wykonac rgcznie. Do antykorozyjnego zabezpieczenia elementow nalezy
zastosowa¢ farby o spoiwie poliwinylowym lub poliuretanowym w kolorze
ciemny grafit, mat lub ewentualnie potmat. Proponuje si¢ zastosowanie farby
poliwinylowej nawierzchniowej Lowigraf o drobno-ziarnistej strukturze przez-
naczonej do malowania powierzchni przedmiotéw z kutej stali w kolorze szary
grafit mat oraz farby do gruntowania Lowikor-2 (produkty Polifarbu).

2.26. Konserwacja drewnianej okiennicy zaslaniajgcej otwor okienny w
zachodniej Scianie wiezyczki wodnej.
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Zaleca si¢ oczyszczenie powierzchni drewna, dezynfekcje 1 estetyczne
zabezpieczenie okiennicy oraz jej elementow metalowych. Kolor warstwy
malarskiej nalezy dostosowa¢ do zachowanych sladow brazu. Proponuje si¢
zastosowac farbe o spoiwie silikonowo-alkidowym o nazwie Capalac BaseTop
Vent produkowanej przez firme¢ Caparol.

2.27. Scalenie kolorystyczne w obrebie muru ceglanego.

Niezbedne lokalne retusze kolorystyczne nalezy wykonaé
odpowiednio dobranymi farbami laserunkowymi. Proponuje si¢ uzycie farb
0 spoiwie krzemianowym produkowanych przez takie firmy jak Keim czy
Optolith.

2.28. Uporzadkowanie terenu po poludniowej stronie muru.
Nalezy usung¢ bujnie rozwijajacg si¢ w poblizu muru roslinnos¢.
Grunt nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem od muru.

2.29. Opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej
fotograficznej i opisowej — 2 egzemplarze wersji drukowanej wraz z wersja
elektroniczng na nosniku CD.

Dokumentacj¢ nalezy sporzadzi¢ zgodnie ze standardami okreslonymi
w zalgczniku do rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich 1 badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych 1 innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow.

Uwaga: w przypadku zalecanego w p.2.11 1 p.2.29 usunigcia
roslinnos$ci w szczegolnosci krzewu od dawna rosngcego przy murze od strony
potudniowej, nalezy postgpowaé zgodnie przepisami ustawy o ochronie

przyrody.
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