WYNIKI BADAN SOLI ROZPUSZCZALNYCH W WODZIE |
CECH FIZYCZNYCH W PROBKACH CEGIEL Z MUROW
OBRONNYCH W GRUDZIADZU

Do badan otrzymano 4 proby cegiet pobranych z muru prey Trynes,
Wykonano dfa nich analize flociows | jakosclows soli rozpuszczalnych w wodzie oraz vkreslono
whaciwoscl fizyozne Y. nasiakliivode wwodzle, masg objstosciows | porowatost otwarta,

1. Miejsca pobrania préb

Prébka 1: tegla gofyeka — mur przy Trynce; prébka pobrans na wysokosal 1,80 m z otyginalnej partil
mury o zerwanym licu od strony pokiocnej |

prébka 27 cegla gotycka — baszta muru przy Trynce; prébka pobrana pa wysokosol 1,80 m z
oryginaine] parti muru o zachowanyri licu od strony zachodniej..

Probka 3 cegla nowolyina - Wieeyczke wodna przy murze nad Trynks, probka pobrana 118
wrysokesSci 2 i od strony poludnivwe. ' '
Probka 4; cogla maszynowa z oblicowid skerpy naroznej przy muze pod baszig probka pobrana na
wysokosci 1,80 m, '

2. Analiza chemiczna soli rozpuszczatnych w wodzie

Analize wykohana na sproszkowanych probkach metody ekstrakoli w wodzie destylowane] | pomiarzs
orzewodniziwa roztwont w kondukiomeirze fype GPG-50, wyliczajae w procentach ilosei shecnyeh soll
w odwazkach, Pizesgoz odparowang do objgtosoi 1 om® | wykonano analize jakosciows jondw.
Wyniki badar zarmieszezone wtabsi: "

Tabela 4. Wyniki analizy soli rozpuszozaliyoh w wodzie
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Zawartost solf jest wysoka, szozegbinie w prbkach z cegiel viowych (12,2 19,54%). Probka 1 z cegly
gotyckiaj od strony pélnoene] zawiera znikoma, lfost soli - 0,47%.




W prébkach z cegly gotyckiel glewnym skladiikiem soli s3 azotany | siarczany sodu, magnezi i
wapnia. '

W ceglach nowych wykryto znaczng ilosé chiorkéw wapnia i sodu. W miniejszych Hosciach wystepuia
azotany i slarczany. W préboe cegly Z wiezyczki wodnej prey bardze dufym stopniu zasolenia
wystepujy Sladowe fodcl siarczanbw i jordw magnazawyi;h.

Prawdapodobmie sole w tych cegfach pochodza materiatu, z kirego zostaly wyprodukowane.

3. Badanie wlasciwoéci fizycznych cegly

fia wezystkich prébek wyznaczong nasigkliwtié w wodzie, masg phistosciows oraz porowatosc
plwarls.

Uzyskane dane zestawiono wtabeli numer2:

Tabela 2. Vlasdiwosel fizyezne cegly

N !

ey Rodzaj cegly | Miejsce pobrania Masiakliswosd % | Masa obj, glom™ | Porowatosé otw. %
i | gotycka przy Tiyvce | 107 | 2,25 | 24,1

12 gotycka przy Trymice | 10,6 | 530 ey X2
3 |poworytna | przyTrynes | 13,1 1 230 | 30,1

4 wmszynows | prEy Trynee 5% 2,21 | 24

Cegla gotycka Jest porowata, wodochionnasé materialn wynosi tk. 10,6%, gestosé pozomna 225 -
2,30 glom’ -

Cegls nowoiytna pobrana z wiezyczki (barwy ZOHawg - pomaraficzowsf) jest porowald,
wodnchtannose wynosi 13%, porowatosé ok, 20%. ,

Cegha maszynowa z obiicowk skargy muru migjskiego jest nisko porowata, Scista i nasiakiiwoss. 8
cogly wyrios) zaledwie ok. 1%, porawaiosé otwarta 2,4%,
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