SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem zaméwienia jest: : ,, Remont sanitariatéw i natryskéw”

Zamawiajacy: Szkota Podstawowa NR 45
Adres: 40-338 Katowice ul. Korczaka 11

A. BRANZA BUDOWLANA

1. Zakres robét objety opisem technicznym
Roboty budowlano- wykonczeniowe :
— rozebranie posadzki z ptytek
— zerwanie posadzki cementowej
— wykonanie nowej wylewki cementowej
— wykonanie ptynnej izolacji pozionej posadzki
— rozebranie wyktaziny sciennej z ptytek
— uzupetnienie tynkdéw cem.-wap. na $cianach
— wytozenie posadzki ptytkami gresowymi
— wytozenie Scian ptytkami Sciennymi
— demontaz $cianek i drzwi kabin wc z LTT
— montaz nowych scianek i drzwi kabin wc z LTT
— montaz nowych scianek i drzwi kabiny pryszniowej o wys .210 cm
—  zeskrobabie i zmycie starej farby ze $cian i sufitu
— malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem $cian isufitu
— malowanie farbami olejnymi elementéw wentylacji
— wywoz i utylizacja gruzu
- wykonanie i montaz nowych pétek na kubki i reczniki z wieszakami (zat. nr 1)

Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaty okreslone szczegétowo w przedmiarach
roboét lub opisie technicznym poszczegdlnych robét.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

Specyfikacje techniczne sg zgodne z zasadami ustawy ,, Prawo Zamodwien Publicznych” i uwzgledniajg
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

2. Szczegbélne wymagania dotyczace stosowanych materiatow

2.1 Ptytki Scienne :
- gat. |
- nasigkliwos$¢ ponizej 10%
2.2 Ptytki podtogowe gresowe :
- gat. |
- nasigkliwos$¢ ponizej 3%
- antyposlizgowe w klasie nie mniej niej R9
- Scieralnosci w kl. nie mniejszej niz IV

2.3 Scianki i drzwi ustepowe :
—  ptyta LTT typ HPL 24 mm P5 montowane 15 cm nad podtoga. do
wysokosci 200 cm

1)

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty, ktére posiadaja:



certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy

atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wtasciwego zastosowania

B. BRANZA ELEKTRYCZNA sanitariat uczniowski- dziewczat, oraz sanitariat personelu
- roboty demontazowe

- uzupetnienie/wymiana osprzgtu w tablicy bezpiecznikowe;j
- kucie bruzd

- uktadanie instalacji elektrycznej do o$wietlenia i gniazd wtyczkowych przewodem
bezhalogenowym ( N2XH )

- uktadanie obwodu elektrycznego do gniazd wtyczkowych w bruzdzie od tablicy
bezpiecznikowej

- tynkowanie bruzd kat 111

- montaz opraw o$wietleniowych zgodnie z opisem w przedmiarze

- montaz czujkow mikrofalowych, wylacznika , gniazda 230 V ( osprzet hermetyczny )

- pomiary elektryczne

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy

atesty i $wiadectwa badan pozwalajace na stwierdzenie wlasciwego zastosowania

C. BRANZA INSTALACYJNO-SANITARNA

1. Woda zimnai ciepta
- demontaz armatury wodnej i rur wody zimnej, cieptej
- wykucie bruzd $ciennych dla przewoddw instalacji wodnej
montaz nowej inst. wody zimnej, cieptej z rur PP PN20 (w bruzdach $ciennych)
- zawory odcinajgce na odejsciu od pionu
- wykonanie podejs¢ inst. wody w bruzdach sciennych
- izolacja rur,
- zamurowanie bruzd j.w.,

- montaz armatury wodnej : baterii umywalkowych
- - zawordw odcinajacych katowych z wezykiem w oplocie,
- zabudowa rewizji do zaworéow odcinajgcych

2. Kanalizacja

- demontaz przyboréw sanitarnych z podejsciami,
- demontaz rur kanalizacyjnych na scianach,
- demontaz kratek podtogowych z podejsciami,
- wykucie bruzd $ciennych dla przewodéw instalacji kanalizacyjnej
wykonanie nowej instalacji kanalizacji na $cianach pomieszczenia,
- wykonanie podejs¢ inst. kanalizacji do przyboréw sanitarnych,
- zamurowanie bruzd jw.
- montaz umywalki porcelanowej z syfonem —,
- montaz miski kompaktowe] z deska sedesowaq z tw
- montaz wpustu podtogowego - 1 szt.
- zabudowa rewizji do czyszczaka - 1 szt.



Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenistwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy

- atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wtasciwego zastosowania

Opracowat:

data i podpis
wnioskodawcy






