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OPIS TECHNICZNY

Projekt statej organizacji ruchu
Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1933G
w miejscowosci Klonowo Dolne w gminie Przywidz.

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr IN.7126.1.12.2020 z dnia 06.11.2020r. zawarta miedzy Powiatem
Gdanskim z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, reprezentowanym p. Mariana Cichonia
— Wicestaroste Gdanskiego oraz Jarostawa Karnatha — Czionka Zarzadu, a firmg
VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lednej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie projektu statej organizacji ruchu
dotyczacej przebudowy drogi powiatowej nr 1933G polegajacej na budowie chodnika
oraz zjazdéw.

3. Materialy wyjsciowe do projektu.

- Wytyczne oraz umowa nr IN.7126.1.12.2020 z dnia 06.11.2020r. zawarta miedzy
Powiatem Gdanskim z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, reprezentowanym p. Mariana
Cichonia — Wicestaroste Gdanskiego oraz Jarostawa Karnatha — Czionka Zarzadu, a
firmg VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.99.43.430),

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, zm.
Dz.U.04.273.2703 art. 6),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729) w sprawie szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z zatgcznikami nr
1 — 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Szczego6towe warunki techniczne dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach,

- Aktualne Prawo o ruchu drogowym.
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4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje statg organizacje ruchu dotyczgca przebudowy
drogi powiatowej nr 1933G. Projekt zaktada oznakowanie pionowe oraz poziome.

5. Charakterystyka istniejagcej organizacji ruchu.

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1933G posiada zardédwno
oznakowanie pionowe jak i poziome. Rejon przebudowy drogi zlokalizowany jest na
terenie zabudowanym — znak D42.

Odcinkowo zlokalizowane sg zjazdy oraz wystepuja przystanki autobusowe.

Dodatkowo w centrum miejscowosci Klonowo Dolne z uwagi na tuki poziome
zastosowano znaki U3a i U3b.

Oznakowanie istniejace pokazano kolorem szarym na rysunku nr 2 Stata
organizacja ruchu.

6. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Droga powiatowa nr 1933G na analizowanym odcinku ma dtugos¢ ok. 0,3km i
szeroko$¢ rowng 5,3 — 6,5m.
Droga powiatowa nr 1933G
od km 0+000 do 0+310:
- Szerokosc¢ jezdni zmienna 5,3 — 6,5m,
- Odwodnienie do istniejgcych rowow drogowych i kanalizacji deszczowej,
- Pobocze 0,75m,
- Pochylenie jednostronne,
- Predkosc¢ projektowa 30-40km/h,
- Kategoria droga powiatowa,
- Chodniki 2,15m,
- Zjazdy szerokosci 4m ze skosami 1,5x1,5.

Zasadniczym elementem projektu jest wykonania chodnika o szerokosci
2,15m, szeroko$¢ zastosowanej nawierzchni z kostki wynosi 2m. Jako nawierzchnie
zastosowano kostke betonowg prostokatng koloru szarego gr. 8cm fazowana.

Chodnik na poczatkowym odcinku ok. 140mb zostat zaprojektowany po stronie
prawej zgodnie z przyjetym lokalnym kilometrazem. Pozostaty odcinek zostat
zaprojektowany po stronie lewej. W km 0+140 wyznaczono przejscie dla pieszych.
Przyjeto szerokoS¢ przejscia rowng 4m.

Na poczatkowym odcinku przebudowywanej drogi w miejscu planowanego
chodnika zlokalizowany jest réow drogowy. W ramach projektu przyjeto
przeprofilowanie wraz z humusowaniem i wysiewem nasion traw. Wykonawca
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bedzie zobowigzany doprowadzi¢ do pelnego zakorzenienia trawy poprzez
ewentualng pielegnacje do momentu, gdy darnina bedzie stanowita skuteczny
element ochrony przeciwerozyjnej skarp.

Dodatkowo na analizowany odcinku wystepujg trzy przepusty drogowe pod
zjazdami, ktore nalezy rozebra¢ oraz wykonal nowe przepusty o identycznej
Srednicy fi300 z rury karbowanej na fundamencie z kruszywa tamanego i
geosyntetyku zgodnie z rys. nr 7 Szczegot przepustu. W zakresie realizowanych prac
nalezy utrzymac istniejgce rzedne posadowienia przepustdéw. Jako umocnienie wlotu
i wylotu przepustow zastosowano piyty typu MEBA.

W miejscu zlokalizowanej wiaty przystankowej nalezy dowigzac istniejaca
konstrukcje chodnika do wylewki wiaty przystankowej oraz udrozni¢ przepust pod
wiata.

Odcinkowo zaprojektowany chodnik koliduje z pojedynczymi drzewami, ktdre
nalezy wycigc:

nr 1 lipa obwdd 298cm

nr 2 lipa obwdd 360cm

nr 3 lipa obwdd 202cm

nr 4 lipa obwdd 220cm.

Przy prowadzeniu wycinki drzew nalezy stosowac zasady BHP, odpowiednio
oznakowac teren prac oraz zabezpieczy¢ rejon upadku drzewa.

Ponadto projektowany chodnik odcinkowo koliduje z istniejgcg barierg
drogowa stalowa. Na odcinku ok. 20mb nalezy przestawic istniejgcg barierg oraz na
odcinku ok. 4m jg zdemontowac i ustawi¢ ponownie istniejgce zakonczenie bariery
drogowej.

W ramach projektu zaplanowano zjazdy z kostki betonowej koloru grafitowego
prostokatnej gr. 8cm fazowanej. Dla zjazdéw indywidualnych zastosowano szerokosé
rowng 4m ze skosami najazdowymi 1,5x1,5 w obramdwce z opornika betonowego
12/25. Nie nalezy ustawia¢ opornika na styku chodnika oraz zjazdu. W zakresie
zjazddw zastosowano krawezniki najazdowe ze Swiattem 2cm.

W km 04280 konieczna jest wymiana i regulacja istniejgcej kratki kanalizacji
deszczowej. Projekt zaktada wymiane studni dn500 wraz z kratg Zzeliwng oraz
oczyszczenie przykanalika studni.

Projekt zaktada zastosowanie segmentowych wygrodzen dla pieszych koloru
do uzgodnienia z Zamawiajgcym ze szczebelkami w miejscach wskazanych na
projekcie.

W ramach prac kontraktowych nalezy wyregulowaé wszystkie urzadzenia
infrastruktury technicznej w postaci zasuw, studni.

Projekt zaktada wykonanie prac bitumicznych. W zakresie robdt nalezy
stosowal siatke z witdkien szklanych o wytrzymatosci min. 120kN/m wszerz i wzdtuz
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powleczong wstepnie asfaltem. Siatke nalezy stosowal z zaktadem na istniejaca
nawierzchnie min. 0,5m. Minimalna szeroko$¢ poszerzenia jezdni wynosi 1m.

Droga powiatowa nr 1933G stanowi potgczenie gmin Somonino oraz Przywidz,
ruch ksztattuje sie na poziomie KR3.

7. Projektowana stata organizacja ruchu.

Realizacja przedmiotowego zadania polega na przebudowie drogi powiatowej.
Zaklada sie wykonanie poszerzen jezdni bitumicznej, chodnikéw i zjazdow z kostki

betonowej oraz przejscia dla pieszych.
Istniejgcg organizacje ruchu uzupetniono o oznakowanie wprowadzonych

elementow BRD w postaci znakow A16 oraz D6 zwigzanych z wyznaczeniem przejscia
dla pieszych.

W Projekcie statej organizacji ruchu projektowane oznakowanie pionowe
wskazano w kolorze.

Przyjeto tablice znakdw drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramka,
pokryte folig odblaskowg II typu, wielkoS¢ tablic $rednie. Oznakowanie poziome
nalezy wykonac w technologii cienkowarstwowe;j.

Ustawienie tarcz znakéw winno by¢ takie, aby zachowa¢ odlegto$¢ krawedzi
tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie na skarpie
rowdw nalezy umiesci¢ dolng krawedz jego tarczy na wysokosci 2,20m. Ponadto
ustawienie znakéw powinno zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem

0 znakach i sygnatach.
Szczegodtowe rozmieszczenie oraz rodzaj oznakowania pionowego pokazuje

rys. nr 2.

8. Planowany termin wprowadzenia organizaciji ruchu.

Wrzesien 2021r
Opracowat
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