PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1933G
w zakresie budowy chodnika w msc. Przywidz

L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn. |llo $¢
DM.00.00.00. [WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. [Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. | rycz. 1.00
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01a. Odtworzenie trqsy i punktéw wysokosciowych, roboty pomiarowe oraz sporzgdzenie inwentaryzaciji km 0.10
powykonawczej
3 D-01.02.01 Eacrlgs]r;e drzew o $rednicy 65-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i ot 6.00
4 D-01.02.04. Mechamczr)e rozebranie kravyezmAkowA, opornikéw i obrzezy wraz z tawg i podsypka z wywozem gruzu mb 5.00
na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
D-02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
5 D-02.01.01. \J\:}x:;o;&;ze wykopdw w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i m3 51.00
6 D-02.03.01. Formowame i zageszczanie nasypow z materlAa}Au mgwygadzmowego G1; uzupetienie pod m3 25.00
konstrukcjg chodnika po zdjeciu humusu w miejscu istniejgcego rowu
D-04.00.00. |PODBUDOWY
7 D-04.01.01. Korytowan!e na gtebokos¢ do 30 cm wraz z proﬂloyvamem i zageszczaniem pod}oza pod warstwy m2 170.00
konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
8 D-04.04.02b. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Csgy/3o grubosci 15 cm m2 170.00
9 D-04.05.01a. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C; 5, o grubosci 15 cm m2 170.00
D-05.00.00. |NAWIERZCHNIE
10 | D-05.03.23a. [Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m2 170.00
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
11 D-06.01.01. [humusowanie warstwg grub.10 cm z obsianiem mieszankg traw i pielegnacjg m2 80.00
12 | D-06.01.01c. [umocnienie skarpy biodegradowalng matg przeciwerozyjng m2 15.00
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
13 D-07.00.01. . ) ) 7 P h P kpl 1.00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrécenie statej organizacji ruchu
14 D-07.01.01. [Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 22.00
15 D-07.01.02. [Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 60 mm szt 2.00
16 D-07.01.02. [Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 1l generacji szt 2.00
17 D-07.01.02. [Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego kpl 1.00
18 | D-07.06.02a. [Urzgdzenia zabezpieczajace ruch pieszych - bariero - porecz U-11a m 22.00
D-08.00.00. |ELEMENTY ULIC
19 | D-08.01.01b. [Rowki pod krawezniki, oporniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.!ll-IV mb 85.00
20 | D-08.01.01b. [tawa betonowa pod krawezniki z oporem z betonu C12/15 m3 7.23
21 | D-08.01.01b. [Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 85.00
22 D-08.03.01. [Rowki pod obrzeza w gruncie kat.Ill-IV mb 90.00
23 D-08.03.01. [tawa betonowa pod obrzeza z oporem z betonu C12/15 m3 3.60
24 D-08.03.01. [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem mb 90.00
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