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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr. 133, poz. 935), my nizej podpisani
oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt techniczny:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 1933G Egiertowo - Przywidz na

odcinku ok. 300mb w msc. Klonowo Dolne.”

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz stanowi podstawe do dokonania zgtoszenia robét
budowlanych jak przebudowa drogi.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp.

Imie i nazwisko projektanta
obiektu lub jego czesci

Zakres lub czes¢ projektu
budowlanego

Specjalnos¢ i numer posiadanych
uprawnien budowlanych. Podpis

mgr inz. tukasz Kitowski

1. projekt zagospodarowania
terenu
2. projekt drogowy

specjalnos¢ — drogowa
upr. nr POM/0292/POOD/11

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

Lp. Imie i nazwisko Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
sprawdzajgcego obiektu lub budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
jego czesci
1. projekt zagospodarowania specjalnos¢ — drogowa
2 mgr inz. Jacek Suchocki terenu upr. nr POM/0333/PWBD/15

2. projekt drogowy
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdasnsk, ul. Swigtojutiska 43/44
$)] Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 .

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgs¢.
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POMORSKA OKREGOW A
17BA INZYNIEROW BUBOWNIGTWA
§0-069 Gdaisk, al. Broczypospolitej 4/155 Gdanisk, dnia 28 grudnia 2015 r.
iel, 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-

sygn. akt. 139/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JACEK SUCHOCKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04.05.1985 r. w Brodnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0333/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-8C8-K8G-7JF *

Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12

adres zamieszkania ul. Lesna 1a/1, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiam Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bexpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moéna sprawdzit 23 pomocs numens weryfikacyjnepn zaswiadezeniz na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictws www_piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okrggowe] lzby Indynierow
Budownictwa.

=k
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Zaswiadczenie
o rumerze weryfkacyjrym:

POM-EBA-VND-VVY *

Pan Jacek Suchocki o numerze ewidencyjnym POM/BD/0054/16

adres zamieszkania ul Szafrancwa 79/1, 80-298 Gdansk

jest czionkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanesgo certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Franciszek Rozowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Ingynierow Budownictwa.

({Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] of e bemzpi ¥ elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowazne pod wegledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi. |

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyinego zaswisdcenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrezowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Opis techniczny

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1933G w miejscowosci Klonowo Dolne

w gminie Przywidz.

1. DANE WYJSCIOWE

>

A\

A\

Umowa nr IN.7126.1.12.2020 z dnia 06.11.2020r. zawarta miedzy Powiatem
Gdanskim z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, reprezentowanym p. Mariana Cichonia
— Wicestaroste Gdanskiego oraz Jarostawa Karnatha — Cztonka Zarzadu, a firma
VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

Wytyczne Inwestora,

Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa do celéw informacyjnych w skali 1:500
obejmujaca obszar opracowania,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP
Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Zatgczniki nr 1-4

. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla

przebudowy drogi powiatowej nr 1933G w miejscowosci Klonowo Dolne gmina
Przywidz. Przedsiewziecie budowlane zostanie realizowane na podstawie zgtoszenia
robdt budowlanych dot. przebudowy drogi publicznej w zakresie istniejgcego pasa
drogowego.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego zaktada sie wykonanie robdt

nawierzchniowych, uporzadkowanie uktfadu komunikacji pieszej poprzez budowe
chodnika, zmiany w statej organizacji ruchu, regulacja istniejgcego systemu
odwodnienia drogi.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

Droga powiatowa nr 1933G na analizowanym odcinku ma dtugos¢ okoto
300km i szeroko$¢ rowng od 5,3m do 6,5m. Droga posiada pobocza gruntowe oraz
nawierzchnie bitumiczna.

Zdjecie nr 1 Droga powiatowa nr 1933G.

Droga powiatowa z uwagi na wieloletni ruch pojazdéw posiada odcinkowo
spekania siatkowe, poprzeczne oraz otwarty szew roboczy. Z oceny wizualnej stanu
technicznego drogi mozna wyciggnac wniosek, ze na istniejgcej nawierzchni zarzadca
wykonat pare lat temu naktadke bitumiczna.

Catos¢ planowanej do przebudowy drogi powiatowej zlokalizowana jest na
terenie zabudowanym — znaki D41/D42. Po obu stronach drogi wystepuje zabudowa
domow jednorodzinnych.

Poczatek planowanej przebudowy znajduje sie w zakresie zjazdu na droge
gminng tj. ulice Zgody, ktéra posiada nawierzchnie szutrowa.

W Srodku analizowanego odcinka wystepuje przystanek autobusowy w
poziomie jezdni, wyposazony w kierunku miejscowosci Przywidz w wiate
przystankowa.

Wzdtuz planowanego chodnika wystepujg pojedyncze drzewa oraz réw
drogowy o gtebokosci 0,5m — 1m. Réw drogowy jest odcinkowo przerwany przez
istniejgce przepusty pod zjazdami. Wystepujg przepusty o $rednicy 300mm.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1933G w miejscowosci Klonowo Dolne.
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Zdjecie nr 2 Droga powiatowa nr 1933G.
Istniejgce oznakowanie pionowe wystepuje w postaci znakéw D15 oraz
znakow U3a i U3b ustawionych na tuku poziomym.
Wystepuje oznakowanie poziome drogi w postaci linii P4, P6 oraz Ple.

Zdjecie nr 3 Droga powiatowa nr 1933G.
System odwodnienia drogi oparty jest na powierzchniowym skierowaniu wody
opadowej do przydroznych rowdéw drogowych.
W zakresie jezdni lub jej bezposrednim sgsiedztwie wystepuje uzbrojenie
terenu w postaci:
- wodociag,
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ elektroenergetyczna,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1933G w miejscowosci Klonowo Dolne.
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Obecny uktad drogowy posiada mankamenty:
° brak uktadu komunikacji pieszej,
° brak przejscia dla pieszych miedzy przystankami autobusowymi,
° odcinkowo niedrozny system odwodnienia drogi.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanej drogi powiatowej przyjeto nastepujgce
parametry techniczne:

Droga powiatowa nr 1933G
od km 0+000 do 0+310:
- Szerokosc¢ jezdni zmienna 5,3 — 6,5m,
- Odwodnienie do istniejgcych rowoéw drogowych i kanalizacji deszczowej,
- Pobocze 0,75m,
- Pochylenie jednostronne,
- Predkosc¢ projektowa 30-40km/h,
- Kategoria droga powiatowa,
- Chodniki 2,15m,
- Zjazdy szerokosSci 4m ze skosami 1,5x1,5.

Powyzsze parametry techniczne przyjeto w oparciu o stan istniejgcy drogi,
szeroko$¢ pasa drogowego oraz geometrie drogi.

4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Zasadniczym elementem projektu jest wykonania chodnika o szerokosci
2,15m, szeroko$¢ zastosowanej nawierzchni z kostki wynosi 2m. Jako nawierzchnie
zastosowano kostke betonowg prostokatng koloru szarego gr. 8cm fazowana.

Chodnik na poczatkowym odcinku ok. 140mb zostat zaprojektowany po stronie
prawej zgodnie z przyjetym lokalnym kilometrazem. Pozostaty odcinek zostat
zaprojektowany po stronie lewej. W km 0+140 wyznaczono przejscie dla pieszych.
Przyjeto szerokoS¢ przejscia rowng 4m.

Na poczatkowym odcinku przebudowywanej drogi w miejscu planowanego
chodnika zlokalizowany jest réw drogowy. W ramach projektu przyjeto
przeprofilowanie wraz z humusowaniem i wysiewem nasion traw. Wykonawca
bedzie zobowigzany doprowadzi¢ do pelnego zakorzenienia trawy poprzez
ewentualng pielegnacje do momentu, gdy darnina bedzie stanowita skuteczny
element ochrony przeciwerozyjnej skarp.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1933G w miejscowosci Klonowo Dolne.
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Dodatkowo na analizowany odcinku wystepujg trzy przepusty drogowe pod
zjazdami, ktore nalezy rozebra¢ oraz wykonal nowe przepusty o identycznej
Srednicy fi300 z rury karbowanej na fundamencie z kruszywa tamanego i
geosyntetyku zgodnie z rys. nr 7 Szczegot przepustu. W zakresie realizowanych prac
nalezy utrzymac istniejgce rzedne posadowienia przepustow. Jako umocnienie wlotu
i wylotu przepustow zastosowano piyty typu MEBA.

W miejscu zlokalizowanej wiaty przystankowej nalezy dowigzac istniejaca
konstrukcje chodnika do wylewki wiaty przystankowej oraz udrozni¢ przepust pod
wiata.

Odcinkowo zaprojektowany chodnik koliduje z pojedynczymi drzewami, ktére
nalezy wycigc:

nr 1 lipa obwdd 298cm

nr 2 lipa obwod 360cm

nr 3 lipa obwod 202cm

nr 4 lipa obwdd 220cm.

Przy prowadzeniu wycinki drzew nalezy stosowac zasady BHP, odpowiednio
oznakowac teren prac oraz zabezpieczyc¢ rejon upadku drzewa.

Ponadto projektowany chodnik odcinkowo koliduje z istniejgcg barierg
drogowg stalowa. Na odcinku ok. 20mb nalezy przestawic istniejgcg barierg oraz na
odcinku ok. 4m jg zdemontowac i ustawi¢ ponownie istniejgce zakonczenie bariery
drogowej.

W ramach projektu zaplanowano zjazdy z kostki betonowej koloru grafitowego
prostokatnej gr. 8cm fazowanej. Dla zjazdow indywidualnych zastosowano szerokosé
rowng 4m ze skosami najazdowymi 1,5x1,5 w obramdwce z opornika betonowego
12/25. Nie nalezy ustawia¢ opornika na styku chodnika oraz zjazdu. W zakresie
zjazdow zastosowano krawezniki najazdowe ze Swiattem 2cm.

W km 04280 konieczna jest wymiana i regulacja istniejgcej kratki kanalizacji
deszczowej. Projekt zaktada wymiane studni dn500 wraz z kratg zeliwng oraz
oczyszczenie przykanalika studni.

Projekt zaktada zastosowanie segmentowych wygrodzen dla pieszych koloru
do uzgodnienia z Zamawiajagcym ze szczebelkami w miejscach wskazanych na
projekcie.

W ramach prac kontraktowych nalezy wyregulowaé wszystkie urzadzenia
infrastruktury technicznej w postaci zasuw, studni.

Projekt zaktada wykonanie prac bitumicznych. W zakresie robdt nalezy
stosowac siatke z widkien szklanych o wytrzymatosci min. 120kN/m wszerz i wzdtuz
powleczong wstepnie asfaltem. Siatke nalezy stosowac z zakltadem na istniejaca
nawierzchnie min. 0,5m. Minimalna szeroko$¢ poszerzenia jezdni wynosi 1m.

Szczeg6towe rozwigzanie zostatlo pokazane na rysunku nr 2 - ,Plan

sytuacyjny”.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1933G w miejscowosci Klonowo Dolne.
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4.3. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanej drogi powiatowej przyjeto nastepujgce konstrukcje

drogowe:

1. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej.
(poszerzenia jezdni)

1. | Mastyks grysowy AC11S KR3-4 5cm

Warstwa Scieralna

Siatka z wiokien szklanych wytrzymatosé
2. |min. 120kN/m wszerz i wzdtuz (siatka -
przesgczona wstepnie asfaltem)

Siatka

3. | Beton asfaltowy AC11W KR3-4 gr. 3cm

Warstwa wyrownawcza

4. | Istniejgca konstrukcja z BA zm.

Podbudowa zasadnicza

2. Konstrukcja zjazdow.

1 Kostka betonowa prostokatna 10/20 8am
" | fazowana koloru grafitowego

Warstwa Scieralna

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Podsypka

3 Kruszywo tamane stabilizowane 10em
| mechanicznie 0/31,5 C50/30

Podbudowa zasadnicza

Kruszywo naturalne stabilizowane
4. 15cm
cementem Rm=2,5MPa

Podbudowa pomocnicza

3. Konstrukcja nawierzchni chodnika.

1 Kostka betonowa prostokatna 10/20 8am
" | fazowana koloru szarego

Warstwa Scieralna

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Podsypka

Kruszywo naturalne stabilizowane
3. 15cm
cementem Rm=2,5MPa

Podbudowa zasadnicza

4. Konstrukcja umocnienia wylotow przepustow.

Ptyta MEBA 60x40cm (wypetnienie .
1. 8cm Wzmocnienie
humusem)
2. | Podsypka piaskowa 10cm Wzmocnienie
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8. Konstrukcja zabruku pachwinowego.

1. | Kostka kamienna rzedowa 16/16 16cm Warstwa $cieralna

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 5cm Podsypka

3. | Beton cementowy C16/20 26cm Podbudowa zasadnicza
4. | Mieszanka zwigzana cementem C5/6 15cm Warstwa mrozoochronna

W ramach projektu zastosowano krawezniki 15cmx30cm o $wietle 10cm. Dla
zjazddw zastosowano krawezniki wtopione 15cmx22cm o Swietle 2cm.
Jako obramoéwke zjazdow nalezy stosowal opornik 12/25 S$wiatto Ocm. Dla

chodnikéw zaprojektowano obrzeza 8/25.

Jako zbrojenie nawierzchni zaprojektowano siatke z widkien szklanych
montowang pod warstwe Scieralng lub wigzaca. Siatka musi posiada¢ wytrzymatosc
min. 120kN/m wszerz i wzdiuz. Zaprojektowano siatke powleczong bitumem.

4.4. Zielen.

W zakresie zieleni wystepuje kolizja z drzewostanem. Konieczne jest wyciecie

pojedynczych drzew:
nr 1 lipa obwod 298cm
nr 2 lipa obwdd 360cm
nr 3 lipa obwdd 202cm
nr 4 lipa obwdd 220cm.

4.5. Opis obszaru oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu stanowi teren objety granica istniejgcego pasa

drogowego:
obreb: 220405_2.0008 Michalin
dziatki nr 63, 77

wyznaczony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz obowigzujgce Prawo

Budowlane.

4.6. Branze.

W ramach zadania inwestycyjnego zaktada sie wykonanie regulacji elementéw
infrastruktury podziemnej. Konieczna jest wymiana studni dn500 wraz z kratg zeliwng

oraz pierscieniami odcigzajgcymi.
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4.7. Ochrona srodowiska.

Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy
harmonogram prowadzenia prac z uwzglednieniem kolejnosci prowadzenia prac przy
minimalizacji czasu powodowanych emisji i ingerencji w zasoby $rodowiska
naturalnego.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowaé beda okresowo ciezkie i
hatasliwe maszyny. Prace budowlane nie bedg powodowac ucigzliwosci akustycznej
poza terenem budowy. Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu. Emisja zanieczyszczeh do powietrza spowodowana ruchem pojazdéw
samochodowych oraz sprzetu bedzie miata charakter niezorganizowany i krotkotrwaty
0 zasiegu ograniczonym do terenu prac budowlanych. W wyniku prac rozbidrkowych
oraz budowlanych powstawa¢ bedg odpady gtdwnie z grupy o kodzie 17 — odpady z
budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych.

W zwigzku z realizacja planowanego przedsiewziecia konieczne bedzie
usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang drogg. Wycinka drzew i
krzewdw bedzie prowadzona poza okresem legowym ptakow.

Prace budowlane bedg prowadzone w taki sposdb, zeby w jak najwiekszym
stopniu chroni¢ zadrzewienia i roslinno$¢ zielng przed zniszczeniem. Aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym drzewa w sasiedztwie inwestycji bedg ogrodzone lub
zabezpieczone deskowaniem.

W przypadku powstania koniecznosci odwodnienia wykopow zakfada sie
zastosowanie systemu igtofiltrow, ktorego lej depresyjny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sktadowanie odpaddw, ktorego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i
segregacji odpadoéw bedg zgodne z obowigzujgcg ustawg o odpadach.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego wptywu na rosliny w
rejonie lokalizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie réwniez znaczgcego wptywu na
zwierzeta wystepujgce w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

W rejonie analizowanej drogi stezenia zanieczyszczen komunikacyjnych beda
Sladowe, nizsze od 1% dopuszczalnych poziomow i wartosci odniesienia. Biorgc pod
uwage lokalizacje drogi oraz prognozowane natezenie ruchu drogowego, mozna
stwierdzi¢, Zze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu
akustycznego dla $rodowiska. Nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia istotnych
oddziatywan skumulowanych w zakresie wptywu na stan zanieczyszczenia powietrza i
oddziatywania akustycznego.
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Planowane przedsiewziecie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia
sytuacjami awaryjnymi. Nalezy podkreslic, ze remont drogi wptynie na wzrost
bezpieczenstwa ruchu, a wiec na zmniejszenie ilosci sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje skutkow transgranicznych ani w
czasie normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja
przedsiewziecia nie wymaga monitorowanie stanu $rodowiska ani ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

5. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / n?/
jezdnia — nawierzchnia BA 42 m?
zjazdy — kostka betonowa 263 m?
zabruk pachwinowy — kostka kamienna 6 m?
chodniki — kostka betonowa 554 m?
RAZEM 865 m?

6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu
do studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

7. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od
rozbidrki elementdw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji
robdt rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujag
odpady, ktére muszg byc¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych
powodowac¢ powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:

x zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ iloS¢ odpadow i ich
negatywne oddzialywanie na S$rodowisko przy wytwarzaniu produktéw,
podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

x zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpaddw,
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x zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktdrych nie udato sie poddac
odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposob
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Srodowiska
oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddaé je
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny by¢ tak
unieszkodliwiane, aby sktadowane byly wylgcznie te odpady, ktérych
unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami
ustawy oraz przepisami o ochronie Srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi Iub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktdre nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub
technologie, przekazywane do naijblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byc
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszania odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych roznych rodzajow oraz
mieszanie odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesdéw nie nastgpi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione facznie nastepujgce warunki:

-w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $srodowiska,
-jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujacych przy transporcie towardw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane =zostang te odpady, z ktérych uprzednio
wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku.
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Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywal sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisdw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktdre spetniajg okreSlone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepisow,

- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnoSci zwigzanej z odzyskiem Ilub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

8. ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ] INFRASTRUKTURZE
ZAGODAROWANIA TERENU.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla terenu objetego inwestycjg dotycza
zasadniczo branzy drogowej oraz odwodnienia drogi. Zaktada sie wykonanie
nawierzchni chodnikdw i zjazdow z kostki betonowej oraz prace poszerzenia jezdni z
betonu asfaltowego. Uporzadkowane zostanie odwodnienie drogi. Wprowadzono
elementy BRD w postaci przejscia dla pieszych, segmentowych barier dla pieszych.
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9. STALA ORGANIZACIA RUCHU.

Charakterystyka istniejgcej organizacji ruchu.

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1933G posiada zaréwno
oznakowanie pionowe jak i poziome. Rejon przebudowy drogi zlokalizowany jest na
terenie zabudowanym — znak D42.

Odcinkowo zlokalizowane sg zjazdy oraz wystepujg przystanki autobusowe.

Dodatkowo w centrum miejscowosci Klonowo Dolne z uwagi na tuki poziome
zastosowano znaki U3a i U3b.

Oznakowanie istniejgce pokazano kolorem szarym w Projekcie statej
organizacji ruchu.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Droga powiatowa nr 1933G na analizowanym odcinku ma dtugos¢ ok. 0,3km i
szeroko$¢ rowng 5,3 — 6,5m.
Droga powiatowa nr 1933G
od km 0+000 do 0+310:
- Szerokos¢ jezdni zmienna 5,3 — 6,5m,
- Odwodnienie do istniejgcych rowoéw drogowych i kanalizacji deszczowej,
- Pobocze 0,75m,
- Pochylenie jednostronne,
- Predkosc¢ projektowa 30-40km/h,
- Kategoria droga powiatowa,
- Chodniki 2,15m,
- Zjazdy szerokosci 4m ze skosami 1,5x1,5.

Projektowana stata organizacja ruchu.

Realizacja przedmiotowego zadania polega na przebudowie drogi powiatowej.
Zaktada sie wykonanie poszerzen jezdni bitumicznej, chodnikoéw i zjazdow z kostki

betonowej oraz przejscia dla pieszych.
Istniejgcg organizacje ruchu uzupetniono o oznakowanie wprowadzonych

elementéw BRD w postaci znakow A16 oraz D6 zwigzanych z wyznaczeniem przejscia
dla pieszych.

W Projekcie statej organizacji ruchu projektowane oznakowanie pionowe
wskazano w kolorze.

Przyjeto tablice znakdw drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramka,
pokryte folig odblaskowg II typu, wielkos¢ tablic $rednie. Oznakowanie poziome
nalezy wykonac w technologii cienkowarstwowej.
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Ustawienie tarcz znakdéw winno byc¢ takie, aby zachowac odlegtosS¢ krawedzi
tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie na skarpie
rowow nalezy umiesci¢ dolng krawedz jego tarczy na wysokosci 2,20m. Ponadto

ustawienie znakdw powinno zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem
o znakach i sygnafach.

Opracowat:
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