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6 cm| kostka betonowa prostokatna, szara
3 cm| podsypka cem.-piask. 1:4

podbudowa zasadnicza,

mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5mm, C
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
15 em| spoiwem hydraulicznym C1.5/2:<4.0 MPa
zageszczone i wyprofilowane

podfoze gruntowe; E2=min. 50 MPa

15 cm
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SKARPA UMOCNIONA MATA PRZECIWEROZYJNA L lp—

humus 1 cm + nasiona traw
biodegradowalna mata przeciwerozyjna wg SST

humus 5 cm
nasyp

kostka betonowa prostokagtna, szara |6 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 |3 cm

podbudowa zasadnicza,
mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5mm, C50/30

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C1.5/2;<4.0 MPa |15 cm
zageszczone i wyprofilowane

poditoze gruntowe; E2=min. 50 MPa

15 cm
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spec. drogowa
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Kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem [30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm Obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cem.-piask. 1:4
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,083m*2) 15cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16

TEMAT OPRACOWANIA STADIUM
Przebudowa drogi powiatowej nr 1933G PROJEKT BUDOWLANY
306m w zakresie budowy chodnika w msc. Przywidz NRRYSUINU D-3
INWESTOR
Sem Powiat Gdariski




