RYS. 4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowe.

(poszerzenia jezdni)

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ( min. 8cm )

2. Konstrukcja zjazdow.

3. Konstrukcja nawierzchni chodnika.

4. Kraweznik betonowy 15x30(22) na tawie z oporem.
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W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S KR3-4 gr. 5cm
Siatka z widkien szklanych wytrzymato$¢ min. 120kN/m wszerz i wzdiuz
(siatka przesgczona wstepnie asfaltem)
Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC11W KR3-4 §r. gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: istniejgca konstrukcja * gr.zm
2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 36cm )
W-wa $cieralna; kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana koloru grafitowego gr. 8&cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C50/30  gr. 10cm
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
3| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 26¢m )
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30(22)om NA LAWIE Z OPOREM

TS

Kraweznik betonowy 15x30(22)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 5em

0,35

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m*2)

gr. 15cm

6. Obrzeze betonowe 8x25 uktadane na podsypce.

6 | OBRZEZE BETONOWE 8x25cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x25¢cm

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,040m*2)

/. Konstrukcja umocnienia wylotow przepustow.

UWAGI:

7| KONSTRUKCJA UMOCNIENIA ( 18cm )

Plyta typu MEBA 60x40cm (wypelnienie humusem)

gr. 8cm

Podsypka piaskowa

gr. 10cm

a zabruku pachwinowego.

8 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 62cm )

W-wa $cieralna; kostka kamienna rzedowa 16/16

gr. 16cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 5em

Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20

gr. 26cm

Podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana cementem C5/6

gr. 15cm

W miejscach poszerzen jezdni nalezy utozy¢ siatke na szerokosc¢
min. 0,5m w zakresie istniejgcej jezdni. Minimalne poszerzenie
wynosi 1m plus 0,5m zaktad na istniejgca jezdnie.

*W przypadku braku istniejgcej konstrukcji w zakresie poszerzenia
dodatkowo stosowaé podbudowe z C5/6 gr. 15cm i KLSM gr. 15¢cm
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WARSTWA SCIERALNA AC11S KR3-4

WARSTWA WIAZACA AC16W KR3-4

KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA WIBROPRASOWANA

5. Opornik betonowy 12/25 na tawie z oporem.
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5 | OPORNIK BETONOWY 12X25cm NA LAWIE Z OPOREM

Opornik betonowy 12x25

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,070m*2) gr. 15cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

F[==-]  SIATKA Z WLOKIEN SZKLANYCH 120kN/m
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