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1. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora

* Obowizujace normy i przepisy w zakresie opracowania.
* Umowa zawartej z Inwestorem

* Inwentaryzacja wtasna w terenie

* Geodezyjne podkiady mapowe

* Wytyczne branowe
Zlecenie Inwestora

* Obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania.

* Wytyczne techniczne wydane przez Inwestora

* Inwentaryzacja wtasna w terenie

* Geodezyjne podktady mapowe

* Umowy z widgcicielami gruntow i zargdca drogi

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowegdkreau i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 2018. poz. 1935)

» Ustawa z dnia 17.01.2019r. w sprawie ogtoszenia jednalitegstu ustawy o wyrobach
budowlanych Dz.U. 2019 poz. 266,

* Prawo Budowlane z piiejszymi zmianami (tj. Dz.U. Z 2020r poz.1333, 2127, 2320 z
2021r, poz. 11, 234, 282),

* PN-IEC 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpiesteea. Ochrona
przeciwporaeniowa.

* PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpiestnea. Ochrona przed
przepeciami.

* Ochrona przed przegiami atmosferycznymi luky€zeniowymi.

* PN-IEC 60364-5-51 Dob6r i montavyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

* PN-IEC 60364-5-54 Dobdr i montavyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

* Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne kablowe. Projektowanie i
budowa.

* PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrBrejektowanie i budowa.

* PN-EN 13201 Gwietlenie drog.

* Obowigzujgce normy i przepisy i Kkatalogi dotygze budowy urzdzen
elektroenergetycznych oraz ochrony przeciwpengowe;.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja technicznawietbenia przej¢ dla
pieszych przy drodze powiatowej nr 2202G w miejscéevdBielkowo. Daswietlenie polega na
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budowie po obu stronach jezdnéwietlenia przejcia dla pieszych przy zastosowaniu dwaéch
stupow oraz opraw LED z odmienmarwg swiatta w celu wyodgbnienia wzgédem gwietlenia
drogowego.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuije:
lini¢ kablowg oswietlenia przejcia dla pieszych
* instalacg odgromow,
instalacg przeciwporaeniows.

4, DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie wpiecie do istniegcych obwodow éwietlenia ulicznego- stu
JIstniejacy stalowy nr 2/9'- dziatka 330

Napiecie zasilanie 400/230V

Moc maksymalna pro oswietlenie przej¢c — 116W (lokalizacja Plai P1

Pomiary energi istniejgcy dla pomiaru éwietlenia drogowego

System ochron szybkie wyhczenie

Rodzaj proj. linii gw: Proj. kablowa

Typ linii oswietleniowe]  kablowa YAKXS 4x35mm2

Typ stupdw @w. wysokaci 6,0m - @wietlenie przej¢ dla pieszych

llos¢ proj. stupdw 6,0r 2 szt. stalowe, ocynkowamalowane w kolorzeétto-czarnym

Typ oprav LED , IP66, IK09, 58W, Il klasa, optyka asymetryazn

llos¢ proj. oprav 2 szt.

5. STAN ISTNIEJACY

Przy drodze powiatowej w miejscowa Bielkowo zgodnie z wytycznymi Inwestora
zlokalizowano istnigjce przejcie dla pieszych, ktére nalg doswietlic. Obecnie niektore
przegcia dla pieszych dawietlone g z istniepcych stupdw éwietlenia ulicznego. Jezdnia
posiada nawierzchaibitumiczrg o szerokéci ok~ 6,0m. W objtym zakresie opracowania
wystepuje istniejca si€ elektroenergetyczna nN wiasitd Energa oraz uzbrojenie terenu tj:
kablowe i napowietrzne przydza energetyczne nN-0,4kV, éiewodochgowa i gazowa,
kanalizacja teletechniczna, budynki oraz drogi ddgave do posesii.

6. STAN PROJEKTOWANY

Dla daswietlenia przej¢ dla pieszych zaprojektowano oprawymbdiemswiatta LED, IP66,
IKO9, ochronie od przepé 10kV i mocy zgodnie z rys E-03. Wszystkie oprawy zabudéwa
bezpdrednio na stupie stalowym wysoém 6,7m. Zastosowaoprawy o temperaturze barwowej
w zakresie 5000-5700K w celu podklenia i wyodgbnienia dwietlenia przejcia dla pieszych
wzgledem @wietlenia drogowego.
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Stupy okragte, stalowe — ocynkowane gcianki 4,0mm, malowane w kolorzsbtto-
czarnym, o podstawie min. @114 montawaa fundamencie FBw, usytuowazgodnie z
projektem zagospodarowania terenu E-02 oraz hbe&epaio na stupie zabudowaoprawe
doswietlenia przejcia dla pieszych.

W stupach stosowatabliczki bezpiecznikowe z typowym gniazdem ceramicznyBA 2
gwintem E27. Do wetrza stupa weigna¢ przewod YDYzo 3x 2.5 prowadzony w gtkiej rurze
ochronnej, ktore zasitebeda oprawe LED przegcia dla pieszych.

Dopuszcza sizastosowanie innych slupéw i opravwgetleniowych po akceptacji przez
Inwestora przy zachowaniu analogicznych, rownowah wiaciwosci technicznych.

7. ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A

Projektowane éwietlenie zgodnie z inwentaryzaayraz wytycznymi Inwestora zasilane
bedzie z istniegcego obwodow @wietlenia ulicznego — ist. Stup z oprawswietlenia
drogowego.

Projektowane stupyswietlenia przej¢ dla pieszych zasilanexty linig kablowg typu
YAKXS 4x35mn¥, a kable naley uktada zgodnie z N SEP —E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu@jwod jezdm metod przewiertu lub
przecisku na gbokasci 1,0 — 1,4mm, a w pozostatym zakresie rddgkasci 0.7m na podsypce
z piasku o grubgi 0.1 m. Pod chodnikamiciezkami rowerowymi, kabel uktadav rurze @50.
Utozony kabel przykry piaskiem, warstwgruntu o grubgci 0.15 m i folia koloru niebieskiego.
Na skrzyowaniach z drogami, zjazdami i istrjeym uzbrojeniem terenu prowadxabel w
rurze ochronnej grudoiennej. W wykopach kable uktaglanig falista. Przy latarniach,
pozostawd zapasy kabla o diugoiach zgodnych z nornKable zaopatrayw oznaczniki
rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich wpdagaiach do rur i przepustéw i w miejscu
skrzyzowan z istniepcym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulggagh degradacji, na
ktorych umidcic¢ trwate napisy zawiergge:

- symbol i nr ewidencyjny kabla
- typ i przekréj kabla

- rok budowy

- hapkcie znamionowe

- znak uytkownika kabla.

Przed przygpieniem do robét ziemnych, w miejscach skmyania kabli z innymi
urzadzeniami podziemnymi oraz w miejscach zyia uzbrojeniem terenu, na trasie
projektowanych kabli naly wykona przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego
przebiegu tych ugdzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych w paohliinstalacji wodogigowej,
elektrycznej, telefonicznej czy gazowej mgleapewnt nadzér technicznyaytkownikéw tych
instalacji. Szczegolhuwag nalezy zachowa przy prowadzeniu robét ziemnych w paili
drzew. Roboty ziemne w pobli istniepcego uzbrojenia i drzew wykonywascznie.

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi - przeciski

Przy skrzgowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nafestosowa rury
ostonowe asrednicy minimum @75 ulwone na gibokasci 1,0m od powierzchni drogi do gérnej
krawedzi rury ostonowej. Diug&e rury ostonowej powinna hytak dobrana, aby zapewni
ochrore kabla na catej szerokoi jezdni oraz dodatkowo na dtugg minimum 0,50m po obu
stronach drogi.
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Skrzyzowanie kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzgowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami pafahymi naley
stosow@ postanowienia normy SEP-E-004. Odlegtopionowa mégdzy projektowanymi
kablami niskiego napcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi onazociggami
podziemnymi powinna wynosbdpowiednio 0,25-0,50m.

W przypadku braku midiwosci zachowania powiszych odlegtéci, kabel w miejscach
skrzyzowan nalezy prowadzé w ostonach rurowych dwudzielnych o odpowiedniegdnicy
utozonych na calej diugmi skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony.
Zaleca s3 prowadzenie kabli elektrycznych pokey innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywigfiebokasci uzbrojenia
terenu, nalgy w miejscach skrzsowan wykona przekopy kontrolne. Kiace rur ochronnych
zadtawt dtawicami czopowymi.

8. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego pkaiistnieje i pozostaje bez zmian. Zasilanie
z istniegcych obwodow éwietlenia drogowego, zaprojektowan@wetlenie nie spowoduje
wzrostu mocy przyczeniowej.

9. SIEC OSWIETLENIOWA

Projektowane oprawy dwietlenia przejc¢ dla pieszych zostarzasilone z istniggych
obwoddw @wietlenia ulicznego.
Parametry techniczne dobranej opravyietleniowej:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e materiat korpusu — aluminium wtryskiwane wysokoeniowo,

* materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

* mont& na wysggniku lub stupie grednicy @48-60mm

e Oprawa wypos#na w uniwersalny uchwyt pozwajay na monta za-
rowno na wysigniku jak i bezpérednio na stupie, a tak pozwalajcy
na zmiag kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15° (monta
bezpdredni) lub od 0 do -15° (montana wysggniku), uchwyt posiada
dodatko we zabezpieczenie zapobiegajprzypadkowemu obroce-
niu oprawy na wysigniku

* budowa oprawy pozwala na szybkymiare uktadu optycznego oraz
mo dutu zasilajcego

« stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — min.IKO9

e szczelné¢ komory optycznej — IP66

» szczelné¢ komory elektrycznej — IP66

» dostp do wretrza oprawy bezaycia narzdzi

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNGC
* moc maksymalna uwzgdniajce wszystkie straty — 58W
* Znamionowe napcie pracy — 230V/50Hz
» ochrona przed przegiami — 10kV
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* klasa ochronngei elektrycznej: | lub I
* zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C
« efektywna¢ zasilacza >95%

PARAMETRY OSWIETLENIOWE
-rodzajzrodtaswiatta — LED
«minimalny strumié $wietlny zrédetswiatta — 8100Im
-zakres temperatury barwowapdetswiatta — 5000-5700K
-utrzymanie strumienidwietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)
-wartasci wskaznika udziatuswiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne
z Rozporadzeniem WE nr 245/2009
-dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie kanpuym
pozwalajcym wykona obliczenia parametrowswietleniowych
W przypadku zastosowania rozmen zamiennych naley dostarczy
zrodtowe pliki obliczeniowe
-okres gwarancji — min. 5lat

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochroa przeciwporaeniowg zastosowano:

- ochrore przed dotykiem bezgoednim (ochrona podstawowa);
- ochrore przed dotykiem paednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowyrodek ochrony przeciwpataniowej istnieje samoczynne wgkenie
zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowszafce zasilggej oraz indywidualnie dla
opraw przez wktadki 6A w tabliczkach stupowych.

W kazdym stupie przewod PEN pgmizony ze stupem. Stupy winny dyziemione, a
rezystancja uziemienia powinna wynoBiu<1@. Przy zastosowaniu stupow kompozytowych
nie jest wymagane uktadanie bednarki uziegey, ze wzgidu na Il stopié ochrony
zastosowanego stupa kompozytowego i opraswietlenia przejcia dla pieszycl Na linii
energetycznej (éwietlenie) z ktérej bedzie zasilane projektowane fwietlenie zabudowa
ochronniki przepieciowe.

11. OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektowsapych do rejestru zabytkow i
podlegagcych ochronie. Inwestycja w cdto znajduje s poza zakresem ochrony
konserwatorskiej.

12. OCHRONA SRODOWISKA

W zakresie ochronyrodowiska na trasie projektowanegGwietlenia terenu nie
przewiduje st wycinki drzew, a jedynie przyecie korony drzew w miejscach kolicagych z
projektowanym éwietleniem. Planowane funkcje nie wptywaja srodowisko wzaden sposob
(brak produkciji).

Dane techniczne obiektu:

al/ zapotrzebowanie i jakdwody oraz ildci i i sposOb odprowadzansaiekdw — _nie dotyczy
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b/ emisja zanieczyszczgazowych — nie dotyczy

c/ rodzaj i ila¢ wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pdiekeomagnetycznego — nie dotyczy

Projekt w petni dotrzymuje przepiséw dotyczch ochrony gatunkowej zwiegiz i roslin

zgodnie z Rozpogdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w §prawie ochrony

gatunkowej zwierzt (Dz. U. z 2016r. Poz. 2183) i Rozpadzeniem MinistraSrodowiska z

dnia 9 pddziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkoweglio (Dz. U. z 2014r. Poz. 1409).
W rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017r. g&66, ze zm.) odrimie

zasad gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, planowaestycja nie ley w obszarze

zalewowym. Zgodnie z Ustaywz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018

r. poz. 142) - Realizacji inwestycji na obszarze Natura 2@Mhowana Inwestycja nie znajduje

sie w obszarze Natura 2000.

11. WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza geamiderenu i Obszaru Gorniczego

12. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob zapgyeyiachror uzasadnionych
intereséw 0s0b trzecich, a w szczegétio
- nie pozbawia osoby trzeciej atiovosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Zeodkow czndici,

- zapewnia ochranprzed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne i promieniowanie,

- zapewnia ochranprzed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
- nie powoduje konieczioi wycinki drzew i krzewow.
W ustaleniach realizacyjnych projektu uwziiono:

- konieczné¢ zabezpieczenia swobodnego dapst do ruchu pieszego |
kotowego do nieruchondoi sgsiadugcych z zajmowanym na prace terenem,

— zasad nienaruszalni elementdw istnigrych.

13. UWAGI KONCOWE

« Urzadzenia obgte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji jakeri i
oznaczone znakiem bezpieagava i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

- Calas¢ instalacji wykona zgodnie z Prawem budowlanym, obgmuijacymi normami i
zasadami wiedzy techniczne.

«  Przed wykopaniem dotow pod stupy nglevykona przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia terenu. Zachawadlegtaci i wytyczne podane
w uzgodnieniach braowych
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- Przed oddaniem do eksploatacji gldokon& pomiarow wielkdci elektrycznych, a w
szczegolnéci pomiar stanu izolacji trasywietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.

- Teren po robotach natgdoprowadz do stanu pierwotnego.

- Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgagtlmiprojektantem lub inspektorem
nadzoru,

- Dopuszcza sizastosowanie produktow réownoavegch o nie gorszych parametrach.

OPRACOWAL.:
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
_POPRAWA BEZPIECZENSTWA NA DROGACH
POWIATU GDANSKIEGO POPRZEZ MODERNIZACJE
DROG POWIATOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE
POWIATU GDANSKIEGO"

Powiat Gdanski z siedzibg w Pruszczu Gdanskim,

BTSSR Pruszcz Gdanski 83-000 ul. W. Polskiego 16,
OBIEKT Sie€ oswietlenia przejs¢ dla pieszych
ADRES Bielkowo 83-050, ciggu drogi powiatowej nr 2202G

dziatka: 330
Powiar: Gdaiski
Obreb: 220403 _2 Kolbudy, 0009 Lublewo Gigkie
Kategoria: XXVI
OPRACOWAL:

mgr inz. Marcin Tront
adres: Turz&l, ul. Powstacéw 15, 44-351
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2.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonaniedwi@tlenia przejcia dla pieszych przy drodze
powiatowej w miejscowsci Bielkowo. Kolejnag¢ wykonywania ustalona jest technolegbbot
tj. wykonanie rob6t ziemnych, (posadowienie stup&@wasipnie montaowych na stupach.

2.2 Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanegoswietlenia istnieje si€ wodocggowa, gazowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna, cieptownicza i telekomunikiaayj

2.3 Istniejce elementy zagospodarowania mueEystwarza zagraenia.
-porazenia pgdem od elementOw sieci energetycznych,
-wypadku drogowego na drodze gminnej - lokalnej,
-uszkodzenia sieci gazowych, wodgmwych.

2.4 Zagraenia mogce wysgpi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty ¢da mogly stwarzé nastpujace zagraenia:

-od ruchomych elementéw sgitz mechanicznego wykongego roboty ziemne — w caltym
zakresie prowadzonych prac

-porazenia pgdem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-maotaych
-upadku z wysokgi przy pracach montawych na stupach

2.5 Instruktae i szkolenia pracownikow

Realizacg zadania natey poprzedzt szkoleniem pracownikdw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych kcznych robot ziemnych, prowadzenia rob6t w pabluzbrojenia terenu
oraz w obg¢bie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowiadgpecjalista d/s BHP.

Z chwilag wejscia na teren budowy kaly z pracownikdw musi zostapoddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinyd dilnotowane w zeszycie
szkoler. Instruktae winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zida zasady pospowania w przypadku wysgbowania
zagraen, tzn.:

- wykonywania robét w wykopach,

- przebywania w pobhu pracujcego sprztu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,

podnanikdw, dzwigdw itp.),

- pracy na wysokgiach (réwnie z kosza podnimika samochodowego)

« pracy w pobliu urzdzer pod napgciem,

- robo6t w pobliku uzbrojenia energetycznego,

. stosowanigrodkow ochrony osobistej,

- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia si jakiegokolwiek zagrgenia, pracownicy przebywggy w
niebezpiecznej strefie, powinniesz niej wycof&, powiadamiggc osolg dozoru o powstaltej
sytuaciji.

Na terenie prowadzenia pracAdy pracownik winien posiadaniezlzdny sprzt ochrony
osobistej, tj. hetm ochronny,ckawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odzm®bocza
pracownikOw powinna mie naszywki z nazwy firmy. Dodatkowo, pracownicy pracagy w
poblizu drég powinni by ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robét powinip s
odbywa pod bezpérednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy§ dapuszczenie do
prac niebezpiecznych winno dgrowadzone na podstawie szczegotowych przepisow.
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Catas¢ robot wykona zgodnie z:
-Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawipleezéstwa |
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Np88. 912)
-Rozporadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych z dnia 6got2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie naptnene. Projektowanie i budowa.
-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmeelikablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowiedfzn
-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe. Projektowanie
i budowa”

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajzagraeniom

Wykopy na gtbokadsci 1+2,5m powinny posiada zabezpieczenie w postadicianek
azurowych, za glebsze — w postaciscianek szczelnych wykonanych przyzyeiu bali
drewnianych, rozpor stalowych oraz ptyt szalunkowych. kénjak i demonta deskowa
powinien przebiegapod nadzorem odpowiednich oséb.

Ruch pojazdéw w pohtu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywsic poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtoi wickszej od krawdzi wykopu niz gtebokas¢ wykopu,
co wymaga wiéciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. s€& do wykopow nalgy
wykona: przy wyciu drabin, rozstawionych w odlegtwach nieprzekraczaggych 20m.

Teren prowadzenia prac nayew sposob wyrany oznakowa przy pomaocy:

znakow ostrzegawczych

barierek i siatek

nocnego éwietlenia koloruzottego

tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAG®&Ichokie wykopy”

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robotayaleykorzysta istniejgce ulice
i drogi tymczasowe z ptyt drogowych atinych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi naky ustalc potozenie istniejcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopOow powinien ldysktadowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odimemy samochodami na teren tymczasowego
sktadowania.

Prace w warunkach szczegodlnego zagroa dlazycia i zdrowia ludzkiego powinny iy
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te migZ wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kieggemu zespotem ludzi przy pracach zmanych z budow sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie gypdokonuje osoba pelua
funkcj¢ dopuszczacego. Zachowauwagi ugte w uzgodnieniach braawych.

Podczas wytadowa atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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3. OBSZAR ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporgdzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustavgnia 21
maja — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).
2. Projektowany obiekt: oswietlenie ulicy,

3. Istniejgca zabudowa dziatek inwestoradziatka drogowa/pasa drogi,

4. Istniejaca zabudowa dziatek gsiednich: dziatki gsiednie zabudowane budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz yamkbami gospodarczymi murowanymi,
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznyjakim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatekprzewiduje si lokalizacg projektowanego
daswietlenia przej¢ dla pieszych.

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obgbie inwestycji: sieci: energetyczna, kanalizacyjna,
wodochgowa i teletechniczna.

7. Lokalizacja projektowanych obiektow:
Przewaod siecidgwvietlenia ulicy: wzdta istniegcej drogi stupy éwietleniowe, wzdta
istniepcej drogi na dziatce nr 3; w miejscowdci Bielkowo.

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennegdie dotyczy.

9. Przewidywany wptyw projektowanej inwestycji na dziatki sasiednie: projektowane
oswietlenie ulicy, spetnia wymagania o ktorych mowa w art. 5tym w ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, gpgce w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow 0so6b trzecich,

10. Okreslenie obszaru oddziatywania: obszar oddziatywania projektowanegéwietlenia
ulicy w catym zakresie opracowania rfgesic na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowgny
dziatka nr 333; w miejscowdci Bielkowc i nie wptywa na dziatki gsiadupce.

Uzasadnienie

Zgodnie z norrp N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, aze@akgodnie z Rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawiarunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie, Inwestycji jest zgodnabowgzujacymi przepisami i w
calasci miesci sie na dziatkach na ktérych zostata zaprojektowanaaoza to 4 budowa
projektowanego @avietlenia ulicy, mdliwa jest na podstawie zgtoszenia, dokonanego
wiasciwemu organowi. @viadczamze obszar oddziatywania obiektow budowlanychsciisie
w dziatkach inwestyciji.
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

-Podstawa prawna opracowania

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Z 27.04.2012 r. poz. 463).

-Krétki opis projektowanej inwestycji

-W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe oswietlenia przejscia dla pieszych

w miejscowosci Bielkowo na dziatce nr 330.

-Warunki geologiczno - gruntowe

-Dziatka nr 330 zlokalizowana jest w miejscowosci Bielkowo.

Dla potrzeb realizacji inwestycji dokonano wykopu do gitebokosci 1,0m p.p.t, a nastepnie
odwiertu kontrolnego do gtebokosci 1,9m. p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie humusu do
gtebokosci 0,2m p.p.t., oraz gliny piaszczystej w stanie pétzwartym na pozostatym odcinku t.j.
Do 2.0m p.p.t.. Odwiert wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Na podstawie powyzszych informacji stwierdza sie wystepowanie korzystnych
warunkow dla np. posadowienia stupdw sieci n.n oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz proste
warunki gruntowe. Po wykonaniu i zakonczeniu wszystkich prac i badan terenowych otwoér
geologiczny zostat zlikwidowany, poprzez jego staranne zasypanie rodzimym materialem

gruntowym z réwnoczesnym jego ubiciem, warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 0,5m.

-Kategoria geotechniczna projektowanych obiektéw

-Projektowana budowla (sie¢ uzbrojenia terenu) jest obiektem o prostej konstrukciji
posadowionym w prostych warunkach gruntowych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
-Posadowienie obiektu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w rozumieniu Rozporzgdzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
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